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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Planuje sie remont budynku Muzeum Ziemi Wateckiej w poziomie piwnic w celu obnizenia poziomu
zawilgocenia $cian piwnic. Budynek wraz z otoczeniem (dz. nr 4151) wpisany do rejestru zabytkéw pod nr:
563 z25.11.1965r.

Piwnice mocno zawilgocone. Ze wzgledu na wady budynku wprowadzone w trakcie gruntownej
przebudowy ekonomiczne uznaje sie zmniejszenie poziomu wilgoci do stanu umozliwiajacego prawidtowe
uzytkowanie pomieszczeh piwnic zgodnie z przeznaczeniem.

Catkowite wyeliminowanie wilgoci z piwnic budynku bedzie bardzo kosztowne. Nalezatoby wykonac¢
izolacje ktérych nie wykonano w trakcie przebudowy np. przez szczelne iniekcyjne przepony w $cianach i
posadzkach.

Dlatego tez w celu zmniejszenia wilgoci w pomieszczeniach piwnic proponuje sie wykonanie nastepujgcych
prac:

— odkopanie budynku do poziomu wierzchu taw fundamentowych na czas letni ok. 2 - 3 mc, na ten
czas otwarcie okien, polepszenie wentylacji piwnic w celu umozliwienia naturalnego osuszania $cian
budynku,

—  sprawdzenie droznosci przewodow kanalizacji deszczowej,

— wykonanie na poziomie faw fundamentowych drenazu opaskowego, odprowadzenie wody do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j,

— wykonanie (naprawe uszkodzonych) izolacji pionowej $cian fundamentowych,

— wariantowo docieplenie ponizej poziomu gruntu $cian piwnic,

— skucie opaski wokét budynku i wykonanie opaski z kruszywa w celu swobodnego odparowywania
wody z gruntu,

— rozbiorke chodnika od strony frontowej budynku i odsuniecie chodnika od budynku (spadek od
budynku),

— polepszenie wentylacji pomieszczen piwnic,

— skucie istniejgcego oraz wykonanie nowego tynku zew. cokotu,

— skucie istniejacych i wykonanie wewnatrz piwnic nowych tynkéw renowacyjnych,

— wykucie istniejgcych cementowych spoin i wykonanie od wewnatrz nowych spoin cem.-trasowych na
piwnicznych $cianach kamiennych,

—  rozbiorka zdegradowanych i wykonanie nowych studzienek piwnicznych przy oknach,

—  skucie uszkodzonych tynkéw oraz naprawe uszkodzonych cegiet na murku schodéw zew. do piwnicy
oraz na filarze schodoéw zew. na parter (elewacja tylna),

— wykonanie na poziomie kondygnacji piwnic ,zszycia" zarysowan pretami stalowymi np. w systemie
HELFIX, zarysowanie powyzej nalezy monitorowac¢, w przypadku remontu pozostatej elewacji lub

powiekszeniu sie rys nalezy wykona¢ sklamrowanie w poziomie parteru i poddasza.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek wybudowany najprawdopodobniej na przetomie wieku XIX i XX z elementami stylu
neoklasycystycznego, jako budynek mieszkalny przypominajgcy swoim zatozeniem zabudowe dworska.
Budynek czesciowo odbudowany w latach 60-tych XX w. W pazdzierniku 1978 r. runeta elewacja wschodnia
(ogrodowa) oraz w znacznej czesci $ciany szczytowe, zarwane zostaly stropy i wiezba dachowa. Na
przetomie lat 70 i 80-tych XX budynek poddano gruntownej przebudowie i odbudowie dostosowujgc do nowe;j
funkcji z budynku mieszkalnego na budynek muzeum, z zastosowanie 6wczesnie dostepnych materiatéw
budowlanych. Z oryginalnej substancji zabytkowej pozostata jedynie sciana frontowa z portalem wejsciowym i

kolumnada.



Na poczgtku XX w. przeprowadzono remont ul. Pocztowej wzdtuz Sciany frontowej budynku,
podnoszgc poziom terenu i chodnika od strony frontu budynku.

Budynek wolnostojgcy murowany z cegty petnej na kamiennym cokole, catkowicie podpiwniczony o
dwéch kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe. Dach dwuspadowy, naczoétkowykryty
dachowka ceramiczng karpiowkg. Fasada budynku od strony zachodniej (ul. Pocztowa), jednokondygnacyjna,
7 — osiowa. Na osi Srodkowej portyk z otworami wejSciowymi, wsparty na trzech kolumnach o jonskich
kapitelach, dzwigajgcy prostokatny ryzalit. Elewacje budynku tynkowane z boniowaniem. Pod okapem dachu
gzyms ceglany, na elewacjach szczytowych gzyms tamany. Budynek na planie prostokgta w uktadzie
dwutraktowym z korytarzem na osi $rodkowej. W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia muzealne,
kottownia, pomieszczenia magazynowe i sanitariaty. W pomieszczeniach parteru budynku mieszczg sie sale

wystawowe, na poddasze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe oraz pracownie i magazyny.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia i
ludzi

Zagrozenie krotkotrwate mogg spowodowaé roboty na wysokosci, w poblizu istniejacych zadrzewien,
ogrodzen. W poblizu budynku przebiegajg sieci uzbrojenia terenu. W przypadku robét ziemnych prace
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

ZE WZGLEDU NA WYSTEPOWANIE SIECI UZBROJENIA TERENU WSZELKIE ROBOTY ZIEMNE
PROWADZIC RECZNIE Z ZACHOWANIEM NALEZYTEJ OSTROZNOSCI.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty na wysokosci, prace ziemne.

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby uprawnionej. Przed
przystagpieniem do realizacji nalezy zapozna¢ pracownikow z kolejnoscig wykonywania robo6t budowlanych
oraz zasadami BHP przy tych robotach. Przy pracach budowlanych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia
robot budowlanych

Teren budowy nalezy, oznakowa¢ i umiesci¢ tablice informacyjng. Na terenie budowy obowigzuje nakaz
noszenie kasku ochronnego. Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a
narzedzia powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywac¢ tylko narzedzi posiadajgcych wyniki kontroli w zakresie
sprawnosci technicznej. Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Wykopy
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b nieupowaznionych. Rusztowania budowlane winny
by¢ atestowane. Strefy niebezpieczne (np. upadku narzedzi z wysokosci) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.
Pracownicy powinni przestrzega¢ i wykonywaé prace zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu, stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej i
indywidualnej, informowaé niezwlocznie o zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia
ludzkiego. Kierownik budowy powinien zapoznac¢ pracownikéw z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych
oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dbac o prawidtowe stosowanie i sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowe;.
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