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NAWIETRZAK W ŚCIANIE ZEW.  Ø100mm [40m³/h], 
15cm POD STROPEM, WYPOSAŻENIE:
- CZERPNIA
- FILTR
- SIATKA PRZECIW OWADOM
- ANEMOSTAT
- GRZAŁKA (URUCHAMIANA PRZY TEMP. PONIŻEJ 4°C
PODŁĄCZYĆ DO ISTN. INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ)
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OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
min. 5cm POWYŻEJ CHODNIKA
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KANAŁ WENTYLACYJNY
POZIOMY Ø100mm
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OD FRONTU STUDZIENKI PRZYOKIENNE
DO PRZEMUROWANIA lub
DOŚWIETLACZ OKIENNY PIWNICZNY
PREFABRYKOWANY 
Z KRATĄ STALOWĄ
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ZAMONTOWAĆ
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INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ)
ZAŁĄCZENIE WŁĄCZNIKIEM
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NA MURKU SCHODÓW 
SKUCIE ISTN. TYNKÓW WEW.
i WYKONANIE NOWYCH CEM.-WAP.

NAWIETRZAK W ŚCIANIE ZEW.  Ø100mm [40m³/h], 
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W ŚCIANIE KRATKI WENTYLACYJNE szt. 4
30cm NAD POSADZKĄ oraz NA WYS. 2,0m
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RZUT PIWNIC    1:100
- PROJEKTOWANE ZMIANY - 
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SALA EKSPOZYCJI

92.54 m2
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KOTŁOWNIA
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Nr.
pom.

Funkcja Powierzchnia

  227.97 m2SUMA:

WYKAZ POMIESZCZEŃ:

mgr inż. Piotr Topyła nr upr. ZAP/0143/PWOK/08

NR RYSUNKU

KBI. PROJEKT    Piotr Topyła

SKALA

DATA

Biuro: 78-600 Wałcz, ul. Wojska Polskiego 54, tel. 67 250 66 72, tel. kom. 504 022 823, e-mail: kbiwalcz@op.pl

mgr inż. arch. Liliana Puzo    upr. nr NN-8345/756/84

Odnowienie fundamentów budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej

GMINA MIEJSKA WAŁCZ
PLAC WOLNOSCI 1, 78-60 WAŁCZ

ul. Pocztowa 14, obręb WAŁCZ 0001, dz. nr 4151, 4305

PROJEKTANT
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

ADRES

NAZWA INWESTYCJI
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