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I Opis techniczny
1 Podstawa opracowania

e Warunki techniczne,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e Obowigzujgce normy i przepisy.

2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przetozenie istniejgcego odcinka przytacza gazu $/c
dla budynku pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa PleSna w miejscowosci
Szczepanowice. Gaz wykorzystywany bedzie do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
ogrzewania pomieszczen.

Zakres opracowania:

e przytgcze gazu $/c dn 25 PE zakonczone kurkiem gtéwnym w wentylowanej szafce

na Scianie budynku na dziatce nr 1000/1.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki nr: 1000/1, 1000/2, obreb 0009 Szczepanowice.
Projektowane przytgcze wykonac po rozbidrce istniejgcego budynku. Wszelkie zmiany nalezy
kazdorazowo uzgadniac z jednostkg projektowg i Inwestorem. Ponizszy opis techniczny musi
byC rozpatrywany tacznie z czeScig rysunkowg. Wszystkie systemy Ilub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowal petnoprawnie z tymi, ktore opisano w obu czeSciach, opisowej i
rysunkowej opracowania.

3 Dane ogodlne
3.1 Stan istniejacy
3.1.1 Charakterystyka obiektu

Budynek, ktory ma by¢ zasilany gazem zlokalizowany jest na dziatce
nr 1000/1, obreb 0009 Szczepanowice w miejscowosci Szczepanowice. W dziatce 1000/2
zlokalizowane jest istniejgce przytacze gazowe $/c dn 25 PE projektuje sie przetozenie
istniejgcego przytacza gazu do nowo projektowanego budynku kancelarii lesnictwa.

3.1.2 Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e przytacze gazowe,
e sieC telekomunikacyjna,
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej.

4 Projektowane rozwigzanie
4.1 Przylacze gazu

Zasilanie budynku kancelarii lesnictwa na dziatce nr 1000/1 w gaz ziemny PN-C-04750-E
dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz ogrzewania pomieszczen, zgodnie
z warunkami technicznymi, zaprojektowano przetozenie przytgcza gazu $/c o srednicy dn 25 PE.
Przetozenie istniejgcego przylgcza wykona¢ na dziatce nr 1000/2 do kurka gtdwnego
zlokalizowanego w projektowanej szafce na dziatce nr 1000/1.
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Do budowy projektowanego przetozenia istniejgcego przytacza uzy¢ przewoddw dn 25
mm z PE 100 RC SDR 11 Typ II i rur stalowych bez szwu @25 mm tgczonych przez spawanie.
Przewody stalowe (tuki, ksztattki i spoiny).

Projektowane przytacze gazu Sredniego cisnienia zostanie pofgczone z istniejgcym
przytacze Sredniego cisnienia dn 25 mm za pomocg mufy elektrooporowej 25 mm z PE.
Istniejgce wyposazenie punktu gazowego zostanie przeniesione do nowej lokalizacji.
Projektowane przylagcze gazu S$redniego cisnienia zakonczone zostanie kurkiem gtéwnym
@15mm w wentylowanej szafce gazowej na Scianie projektowanego budynku. Kurek gtdwny w
wentylowanej szafce umieszczonej na podstawie z tworzywa sztucznego zamocowaé na
wysokosci min. 0,5 m od gruntu na terenie dziatki nr 1000/1.

Oznakowanie przebiegu trasy gazociggu nalezy wykonac¢ za pomocg tasmy ostrzegawczej koloru
z6ttego z nadrukiem o grubosci min. 0,1 mm o szerokosci nie mniejszej niz Srednica gazociggu
umieszczonej w wykopie na wysokosci okoto 40 cm nad gazociggiem.

Nawierzchnie w miejscu wykonania przytacza gazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Projektowane zagtebienie, $rednice, punkty zatamania, spadek przytacza gazu oraz montaz
armatury wg czesci rysunkowej opracowania.

5 Okreslenie klasy lokalizacji gazociagu, wymagania wytrzymatosciowe

Naprezenia obwodowe gazociggu z polietylenu w warunkach statycznych, wywotane

maksymalnym ci$nieniem roboczym, nie powinny przekroczy¢ iloczynu minimalnej wartosci
Zadanej wytrzymatosci MRS i wspdtczynnika projektowego wynoszacego dla pierwszej i drugiej
klasy lokalizacji — 0,5.
Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach statycznych, wywofane
maksymalnym ci$nieniem roboczym, nie powinny przekraczac iloczynu minimalnej wartoSci
granicy plastycznosci Rt 0,5 i wspdtczynnika projektowego wynoszacego dla pierwszej klasy
lokalizacji — 0,40.

5.1 Strefa kontrolowana

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie poz. 640,
gazociggi uktadane w ziemi i nad ziemia powinny mie¢ wyznaczone, na okres eksploatacji strefy
kontrolowane. Dla gazociggu $redniego cisnienia wraz z przylaczami gazu $/c wyznacza sie
strefe kontrolowana o szerokosci 1,0 m, ktdrej linia Srodkowa pokrywa sie z osia rurociggu.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkdéw, urzadzaé statych skiadow
i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana Zadna dziatalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploataciji.

6 Ochrona przeciwkorozyjna

Izolacje rury przewodowej stalowej wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nowo budowane przytagcze gazowe stalowe nalezy zabezpieczaé przed korozjg przez
zastosowanie ochrony biernej oraz ochrony elektrochemicznej zgodnie z wymaganiami instrukcji
~Wykaz izolacyjnych materiatdw powitokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Krakowie” z grupy P2B oraz ,Ochrona
przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i montazu”.

Strona3z8



7 Wymagania dotyczace spawania

Wszystkie elementy przylacza taczone poprzez spawanie powinny by¢ dopasowane
do siebie pod wzgledem grubosci $cianek oraz wiasnosci materiatowych i wytrzymatosciowych
tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa — Spawanie stalowych
uktadéw rurowych — Wymagania funkcjonalne.

8 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie przytgcza gazowego wykonac sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze
nalezy przepuszczaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu. Ci$nienie
powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1, nalezy przyjmowac:

e 0,6 MPa dla gazociggow stalowych,

e 0,1 MPa dla gazociggoéw polietylenowych.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju
gazociggu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie przytacza. Jezeli nie
mozna uzyskal petnego oczyszczenia poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem
(wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonal oczyszczenie przy uzyciu ttokéw
czyszczacych.

9 Proba szczelnosci i wymagania odbiorowe

Przytacze gazu nalezy wykonal oraz sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2013 r. poz.
640). Cisnienie proby dla gazociggdw i przytaczy Sredniego cisnienia powinno by¢ nie mniejsze
niz 0,75 MPa i trwac po ustabilizowaniu temperatury i ci$nienia nie mniej niz przez 1 godzine
dla przytacza oraz nie mniej niz 24 godziny dla gazociggu Sredniego cisnienia.

Dla gazociggdw z PE cisnienie fgczonej proby wytrzymatosci i szczelnosci nie powinno
przekroczy¢ iloczynu wspotczynnika 0,9 i cinienia krytycznego szybkiej propagacji peknied.
W trakcie proby szczelnosci nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.

Odbioru przylacza gazowego nalezy dokonal zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi
w PSG sp. z 0.0. w tym obszarze.

10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA dla inwestycji:
Przetozenia istniejacego odcinka przylacza gazu

Obszar oddziatywania obiektu okreSla sie przede wszystkim na podstawie obowigzujgcych
powszechnie przepiséw, zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektdw
i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.

W przypadku wnioskowanej inwestycji — przetozenia istniejacego odcinka przytacza gazu
zasadnym byto przeanalizowanie zgodnosci z przepisami :

1. Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 — nie zostaty naruszone przepisy ustawy

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2022r. poz. 1225- inwestycja jest zgodna z
wymaganiami rozporzadzenia

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640- inwestycja jest zgodna z
wymagdaniami rozporzadzenia
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4. Ustawe o drogach publicznych Dz.U.2023.0.645 - inwestycja nie narusza przepisow Ustawy

5. Ustawe Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2022.0.2556 - inwestycja nie narusza przepisow
Ustawy

Obszar oddziatywania obiektu jakim jest przetozenie odcinka przytgcza gazu nie bedzie
oddziatywat na dziatki sasiednie. Obszar planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem
oddziatywania czyli znajduje sie na dziatkach nr 1000/1, 1000/2, obreb 0009 Szczepanowice w
miejscowosci Szczepanowice.

11 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Trasa przetozenia istniejgcego przytagcza gazu nie koliduje z wystepujacg na terenie
przedmiotowych dziatek roslinnoscig i zielenig ozdobng. Nie zachodzi, wiec koniecznosc¢
usuniecia drzew i krzewodw.

o Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko, nie zmieni
Srodowiska.

o Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspoltczesnej

Inwestycja przebiega w terenie, ktory nie jest potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego. W poblizu terenu inwestycji
nie znajdujg sie obiekty szczegdlnie chronione. Nie podlega ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

o Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.
12 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpiyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na higiene i zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie wptynie
negatywnie na higiene i zdrowie ludzi.

13 Rozwigzania chronigce srodowisko, w tym dotyczace ochrony gleby
i nadmiaru ziemi z wykopow

Na terenie przetozenia odcinka przytacza gazu, przed przystgpieniem do robdt ziemnych,
nalezy zdjg¢ warstwe gleby (humus) grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po zakonczonych
robotach nalezy go wykorzystac do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni zniszczonego
w trakcie realizacji robdt. Nadmiar ziemi jaki pozostanie w trakcie robdt, w catosci zostanie
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

14 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

14.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznych
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Brak  skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi. Przy napotkaniu
na niezinwentaryzowane kable przy skrzyzowaniach z przektadanym odcinkiem przytgcza
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym o dtugosci 1,0 m.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikéow
istniejgcego uzbrojenia.

14.2 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig,
wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich
na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢c wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi.

15 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu, ponizej rzednej spodu rury nalezy przed montazem rurociggu
wykonac podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Materiat na podsypke nie moze zawierac
czgstek wiekszych niz przewiduje norma PN-B-02481:1998 i bez ostrych krawedzi.

Obsypka rury musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy min. 20cm powyzej rury
(po zageszczeniu). Materiat na obsypke i do zasypu musi spetnia¢ warunki normy przytoczonej
powyzej o stopniu zageszczenia wg. zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jezeli grunt ten spetnia
wymagania materiatow zasypowych wyszczegdlnionych powyzej. Po zasypaniu przytgcza gazu
wzdtuz osi rurociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru zéttego o szerokosci nie mniejszej
niz $rednica gazociggu umieszczonej w wykopie na wysokosci okoto 40 cm nad gazociggiem.
UWAGA! W miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego zaleca sie
wykonywanie robot ziemnych recznie.

16 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopdw budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej.

Pompy beda zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana
z wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje
stanu wod gruntowych na wiekszym terenie.

17  Zageszczanie gruntu

Zaleca sie zageszczanie gruntu zgodnie z normg dotyczacg robdt ziemnych przy pracach
drogowych w/g PN-S-02205.

18 Uwagi koncowe

W razie natrafienia na grunty nieno$ne podczas robot ziemnych, w przypadku, gdy warstwa
gruntu stabonos$nego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia
rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usunac i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa.
W miejscach gdzie grunty stabonosne zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybierac
do gtebokosci min. 0,6 m ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowq stabilizowang cementem.

1. Catos¢ robdt wykonac i odebrac zgodnie z:
¢ Wymaganiami i wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych,
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e Wykonanie i odbiory gazociggdw i przytgczy powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
obowigzujgcymi w PSG Krakdw, ktére dostepne sg na stronie internetowej www.psgaz.pl w
zakfadce Instrukcje dla wykonawcow,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2013 r. poz.640),

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim, powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie )Dz. U. 2022r. poz. 1225),

e Prébe cisnienia przytacza gazu wykonuje wykonawca w obecnosci Dostawcy gazu,

e Wykonanie przytgcza gazu powierzy¢ zaktadom lub osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia
i kwalifikacje,

e Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych. (wprowadzone do
stosowania od dnia 1 sierpnia 2022 roku Zarzadzeniem Nr 49 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 5 lipiec 2022 roku),

e Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz gazociggéw
polietylenowych (wprowadzone do stosowania od dnia 24 pazdziernika 2022 roku Zarzadzeniem
Nr 76 Prezesa Zarzadu Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 10
pazdziernika 2022 roku),

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i naprawy polietylenowych sieci gazowych.
(wprowadzone do stosowania od dnia 20 wrzesnia 2022 roku Zarzadzeniem Nr 67 Prezesa
Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 8 wrzesnia 2022 roku),

o Wytycznymi producentdw rur, ksztattek i armatury.

Elementy do wigczen i przytaczen oraz potgczenia PE/stal powinny by¢ zgodne z ST-IGG 1101.
Znakowanie rurociggdéw gazowych utozonych w ziemi wykonywaé zgodnie ze standardami ST-
IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004.
Rury stalowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 3183 Rury stalowe
do rurociggowych systemoéw transportowych (lub rGwnowaznej) klasa wymagan PSL 2 Zatgcznik
M z uwzglednieniem wymagan par. 23 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Siedem dni przed rozpoczeciem robot powiadomié¢ zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia prac.

Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne
i 0 zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

Ewentualne  kolizie z istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym,  nieuwzglednionym
w dokumentacji nalezy rozwigzac na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego.
Przed zasypaniem przytgcza wykonac¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014,
poz. 883) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z par. 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wykonanie robot naleZy powierzyc¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
naleZyty nadzor techniczny. Roboty naleZy wykonac zgodnie z projektem,
przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami.,

Opracowat:
Ludwik Rogala
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19. Zestawienie materialow

Lp. Pozycja Jednost. llos¢ Uwagi

1 Rura przewodowa ¢ 25 m 15,80
( PE 100 RC, SDR 100)

) Kolano elektrooporowe dn 25/90° szt 2
PE100 SDR11

3 Mufa elektrooporowa dn 25 szt 2
PE100 SDR11

4 Rury pr.zewo<.:lowe stalowe bez m 2,50
szwu z izolacjg PE DN25

5 Ztgczka rurowa PE¢d 25mm /stal sot 1
DN25 (SDR11, PE100)

6 | Zawor kulowy Dn15 szt. 1

7 | Tasma ostrzegawcza m 15,80

8 | Przewdd lokalizacyjny m 15,80
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