RODZAJ WYROBU ISTNIEJACA STOLARKA DRZWIOWA
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Kierunek otwierania LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
Z B parter 1 0 1 2 0 1 0 1
KOLOR Drewnopodobny (dgb Iub zblizony)
MATERIAL
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe, wykonane z Drzwi i iscioe d . . Drzvi ; ciowe d . )
drewna sosnowego Klejone warstwowo, proste bezl  Drzwi wewnetrzne wejsciowe do pomieszczen, Js,,smsjm rne Wepciowe 40 pomieszczen, rZu1 WEWNEIrene Wepaone 9o pormieszezer,
tfoczen, antywlamaniowe z zamkiem fycinawe, bez toczen. phycinowe, bez :OONWPE\% zmj,{ogj.m E%So;.\@ bez :onN.mj.EQm smjgaozj,m
OE@ d ,§ y ‘ Pl ’ umiejscowione w dolnej czgsci drzwi, osfoniete | umiejscowione w dalnej czesci drzwi, osfoniete
scwmmé M‘scﬁvjms%@ocwahwgwmms, ozdobnymi nakfadkami. ozdobnymi nakfadkami.
Wspofczynnik przenikania ciepfa U< 1,5W/m*
UWAGI uk
ILOSE SZTUK: RAZEM 1/0 1/ 2 0/ 1 0 /1
0GOLEM [szt] 1 3 1 1

UWAG

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA,

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKKADNIE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE..

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACYI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAM,
OBLICZENIAMI, OPISAM).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM [TB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ 7 PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACU.

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPELNIAC ZALOZENIA  PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWN
ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.
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