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UWAGI:
PODANE POZIOMY MURYAT, PLATWI SA POZIOMAMI ICH POSADOWIENIA.

MINIMALNA ODLEGLOSC ELEMENTOW DREWNIANYCH OD WEWNETRZNEJ KRAWEDZI PRZEWODOW
DYMOWYCH | SPALINOWYCH MUSI WYNOSIC 30 CM.

DLA ZAPEWNIENIA SZTYWNOSCI TRZONOW KOMINOWYCH NALEZY STOSOWAC SYSTEMOWE ZESTAWY

ZBROJENIOWE ORAZ USZTYWNIENIA PRZEJSC DACHOWYCH W POSTACI SYSTEMOWYCH UCHWYTOW LUB
WYBETONOWANIE POLA MIEDZY KROKWIAMI.

ELEMENTY DREWNIANE USYTUOWANE W ODLEGKOSCI MNIEJSZEJ NIZ 30 CM OD KRAWEDZI PRZEWODU
DYMOWEGO LUB SPALINOWEGO ZABEZPIECZYC TYNKIEM GR. 2,5 CM NA SIATCE (NA DEUGQSCI MIN. 1M,
SEUPY NA CALEJ DEUGOSCI,

ABY UZYSKAC RZECZYWISTE DrUGOSCI ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ NALEZY:
—ELEMENTY SKOSNE:

DEUGOSC ZMIERZONA NA RZUCIE POMNOZYC PRZEZ PODANY WSPOLCZYNNIK D
- DLA DACHU O NACHYLENIU 40" D=1,3902

~ELEMENTY POZIOME — DrUGOSC ZMIERZONA NA RZUCIE.

DRZEWO SOSNOWE /SWIERKOWE klasy C24.
WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI RZECZYWISTYMI (7 ZAOKRAGLENIEM DO 5 CM W GORE).

PRZY ZAMOWIENIU NALEZY ZWIEKSZYC DLUGOSCI ELEMENTOW WIEZBY O OK. 30 CM.

UWAGL:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKKADNIE ZAPOZNAC SIE 7 PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA
PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWE | PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE..

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC KACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACUI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
7 OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

WYBOR KOLORYSTYKI ORAZ DOBOR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACU.

ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPEKNIAC
ZACOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ALTERNATYWNYCH,
KTORE POSIADAJA ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARAMETRY 0D PODANYCH W OPISIE.
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