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1.Blacha na rgbek
2.Haftka mocujgca
S Mata strukturalna
4.Ptyta OSB 22mm
5.Kontrfata 25x50mm

6.Membrama paroprzepuszczalna
7.Podbitka dachowa 19mm

8.Kontrata 19mm
9.Konstrukcja drewniana

10.Tasma wentylacyjna okapu (wlot wentylacji)

1.Hak rynnowy

5.Pas nadrynnowy

1
1
1
14.Pfotek przeciwsniegowy

2.Rynna dachowa 150mm z PVC

SZCZEGOE B

Przekro) A=A
skala 1: 100

Schody zewngtrzne B Sciana zewnetrzna S Pokrycie dachowe D1
Cres 2 cm Tynk cienkowarstwowy 0,5 ¢m Blacha na rgbek
Klej typu Wefna mineralna A=0,031 W/mkK 20 om Mata strukturalng
Zaprawa uszezelniajgea Pustak ceramiczny 25 cm Ptyta 0SB 22mm 2,2 cm
Schody zelbetowe 16 cm Tynk cem.—wap. 1,5 ¢m Kontriata drewniana 25x50 mm 2,5 ¢m
Mata kubetkowa - Membrama paroprzepuszczalna
Piasek zageszczony 80-120 cm Sciana wewngtrzna (nosna) S2 Krokiew 8x18 cm 18 cm
Crunt rodzimy Tynk cem.—wap. 1,5 ¢m
Bloczek komorkowy 24 cm Pokrycie dachowe D2
Nawierzchnia z kostki betonowej N2 Tynk cem.—wap. 1,5 cm Blacha na rbek
Kostka betonowa 6 cm . i Mata strukturalna
Podsypka cem.—piaskowa (1:4) 3 cm Sciona wewnetrzna (dziofowa) S3 Piyta 0SB 22mm 2,2 om
Tluczer kamienny (fr. 0-31mm) | 12,5 em | | Tynk cem.—~wap. 1,5 cm Kontriata drewniana 25x50 mm | 2,5 om
Thuczen kamienny (fr. 0-63mm) | 12,5 cm Bloczek komdrkowy 12 cm Membrama paroprzepuszczalna
~ | Geow/owknina separacyjna Tynk cem.—wap. 1,5 em Krokiew 8x18 cm 18 cm
/ag. podsypka z piasku pfukanego |min.10 cm
Crunt rodzim Strop P2
y Posadzka tarasu T1
Folia PE
. Wefna mineralna A=0,031 W/mK 30 om Cres 2 cm
Sciana fundamentowa F1 A Klej typu “flex”
Strop zelbetowy 16 cm 1P —
o | Kamied naturalny 1 cm Tynk cem—wap 5 om Zaprawa uszezelniajgea
S | Siatka na kleju - - : Wylewka betonowa 6 cm
Styropian XPS 10 cm Podfoga na gruncie P1 Styropian X°S 16-10 cm
9y masa bitumiczna . _ Izolacja przeciwwodna z papy
— pfytki antyposlizgowe gresowe 2 cm termozgrzewalne]
Sciana zelbetowa 24 cm :
— Wylewka betonowa 6 cm Padfoze betonowe B20 15 ¢cm
2 x masa bitumiczna :
Folia budowlana Piasek zageszczony 50 cm
4 Seiona fundamentowa F2 mgo@.aj v%m. 15 ¢em Piyta .83%3%85 €25/30 W8 | 30 cm
- Izolocja przeciwwodna z papy zolacjo pozioma folia budowlana
~| | Folia kubefkowa termozgrzewalnej 0.omm
4 e A |zolacja termi XPS
Siotka na kleju Podfoze betonowe B20 15 cm NAo 2 et 10 cm
Styropian XPS 10 ¢m Piasek zaggszczony pospotka 30-60 cm
m ¥ masa bitumiczna Piasek zaggszczony 50 em Grunt rodzimy
Sciana_ zelbetowo 24 em Piyto fundamentowa €25/30 W8 | 30 cm
2 x masa bitumiczna Izolacja pozioma folia budowlana
0.5mm
|zolacja termiczna XPS 10 em
Piasek zageszezony pospotka 30-60 cm

1.Pokrycie kanlenicy z blachy
2.Blacha prefabrykowana
5.Blacha na rgbek

4.Haftka mocujqca

5.Mata strukturaina

6.Ptyta 0SB 22mm

7.Kontrtata 25x50mm
8.Membrama paroprzepuszczalna
9.Kontrfata 19mm
10.Konstrukcja drewniana

Grunt rodzimy

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13

'ARMAX' Sp. z oo.

kom. 601 063 690

na dziatkach ew

Nozwo obieklt: "By dowa budynku pojedyncze], wolnostojqeej kancelar
d. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowosci Szczepanowice”
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