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OPIS DO PROJEKTU ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

1. Podstawa opracowania

- projekt zbiornika bezodptywowego
- zlecenie Inwestora
- obowigzujace normy

2. Przedmiot opracowania

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej oprowadzajgca $cieki sanitarne do
zbiornika bezodplywowego

3. Miejsce odprowadzenia Sciekow

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odprowadzenie
Sciekdbw bytowo-gospodarczych do podziemnego bezodptywowego zelbetowego
zbiornika na nieczystosci ciekte. Zbiornik o pojemnosci 9m3 zostanie zlokalizowany na
terenie dzialki inwestora. Usytuowanie wg planu zagospodarowania terenu. Scieki
odprowadzane w sposéb grawitacyjny przewodami dn160 PCV-u ze spadkiem 1,5% w
kierunku zbiornika. Przewody i zbiornik zagtebi¢ ponizej strefy przemarzania. Wykop
pod zbiornik nalezy wykona¢ szerszy od $rednicy zbiornika o pét metra z kazdej
strony. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
wykona¢ pod zbiornik ptyte Zelbetowg, do ktorej nalezy zakotwi¢ zbiornik. Nastepnie
zbiornik nalezy podiaczy¢ do przewodéw odptywowych i obsypac piaskiem, a
nastepnie gruntem rodzimym. Po zasypaniu zbiornika obsadzi¢ wilaz rewizyjny i
wentylacje.

Wykopy nalezy wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac
przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia. W miejscach wystepowania wody gruntowej
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow. W trakcie uktadania rurociggéw wykop
musi by¢ odwodniony, potaczenie rur musi by¢ wykonane doktadnie i starannie tak,
aby rurocigg zachowat na calej dtugosci szczelnos$¢. Rurociggi nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku o uziarnieniu nie wiekszym niz 20mm i gr. 15cm. Podsypka
stanowigca podtoze musi by¢ wykonana z piasku zageszczonego o spadku jak spadek
rurociggu. Po utozeniu przewodéw wykona¢ obsypke z piasku gr. 20cm. Przy
wykopach gtebszych niz 1.5m przewiduje sie wykonanie pelnego szalowania
wykopow. Przy wykopach gtebokich wykop oszalowac¢ oraz oznakowac i zabezpieczy¢
barierka.

Wszystkie roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02.



4. Rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanego budynku odbywac sie bedzie
poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacyjng dn160 do projektowanego zbiornika.
5. Opis instalacji
5.1. Przewody i armatura

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych o dwie dymensje wiekszych od biegngcego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Przewody uktada¢ na podsypce z

zageszczonego piasku o wysokosci 10cm.
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Oswiadczam, Ze projekt =zbiornika bezodptywowego dla inwestycji polegajacej
na ,Budowie budynku pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna
w miejscowosci Szczepanowice” zlokalizowanej w miejscowoSci Szczepanowice
na dz. nr ewid. 1000/1, 1000/2, obreb 0009 Szczepanowice, jedn. Ewidencyjna: 121604_2
ktéorej inwestorem jest Nadle$nictwo  Gromnik, wul. Generala Andersa 1,
33-180 Gromnik, zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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