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Starachowice ul. 1-go Maja 13
27-200 Starachowice
mobile: 601 063 690
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(pieczeé)

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU POJEDYNCZE],
WOLNOSTOJACEJ KANCELARII LESNICTWA PLESNA
W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOWICE

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI
Adres:
Jednostka ewidencyjna: 121604 _2
Obreb ewidencyjny: 0009 Szczepanowice
Dziatka ewidencyjna nr: 1000/1, 1000/2
33-114 Szczepanowice
Inwestor:

Nadle$nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Spis zawartosci:

1. Informacja BIOZ
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik
budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 roku.), jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztalt spraw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcow robot
dokumentow stwierdzajgcych, Ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg
odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robdt,
szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg srodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze rowniez, z racji wykorzystywanego przez nich
na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajace z
przepisObw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia
kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z
mapa sytuacyjno-wysokosciowa, na ktdrej widnieje projektowane przytgcze gazu oraz
istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:

» Przetozenia istniejgcego odcinka przytacza gazu $/c.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:

» wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ok 1,5 m wykonywane recznie i

sprzetem mechanicznym;

« montaz rurociggow stalowych spawanych specjalistycznym sprzetem;

« montaz rurociggdw PE;

» montaz urzadzen gazowych.

3 Istniejace obiekty
Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» sieC gazowg,
 sie¢ elektroenergetyczng,
 siec kanalizacji sanitarnej.
4 Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano elementdow moggacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
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5 Zagrozenia podczas realizacji robét
Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem przylaczy najczeSciej wystepuija
zagrozenia

w trakcie prowadzenia robot ziemnych jak i montazowych w wykopie:

zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;

wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgniecie sig;

spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
porazenie prgdem elektrycznym

- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
- podczas przekraczania kolizji z niezinwentaryzowanymi kablami

energetycznymi;

6

wpadniecie do wykopu osdb postronnych z uwagi na brak oznakowania i
zabezpieczenia wykopdw;

prace montazowe urzadzen gazowych;

prace na wysokosci przy montazu przyfgcza gazu i prébach szczelnosci gazu;
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia (gazocigg).

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac

pracownikow

ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne
zagrozenia w trakcie robdt, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu
pracownikOw w rozwigzywaniu problemoéw na budowie.

7

przeszkolenie BHP pracownikdéw z zakresu pracy w wykopach i w poblizu drog,
przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidadji,

przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy na wysokosci,

przeszkolenie BHP pracownikdw z zakresu pracy przy czynnym gazociggu
$redniego cisnienia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W miejscu prowadzenia robdét budowlanych w ulicach nalezy zachowaé
szczegolng ostroznoSC z uwagi na poruszanie sie po nich pojazdéw
mechanicznych i ruch pieszych oraz realne zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

zabezpieczenie wykopow szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robot
budowlanych, odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym,
asekuracja pracownikdw pracujgcych w wykopie,

zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracach na czynnych gazociggach,
nie uzywanie otwartego ognia przy napetnianiu instalacji gazem,
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« prace na wysokosci wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP,
« wykonywanie prac instalacyjnych w odziezy ochronnej.

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120 ,
poz.1126).

8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i
zabezpieczajace jak: znaki, zapory, $wiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state
warunki widocznosci w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

9 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
 unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, haftasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie prowadzonych prac.

11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych
materiatéw dla Srodowiska.
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13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywac
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zZwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie
informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

Opracowat:
Ludwik Rogala

PDK/0066/POOS/06
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