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ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA BUDYNKU POJEDYNCZE]J,
WOLNOSTOJACEJ KANCELARII LESNICTWA PLESNA
W MIEJSCOWOSCI SZCZEPANOWICE- PROJEKT TECHNICZNY

Kategoria obiektu budowlanego:
XVI - Budynki biurowe i konferencyjne

Adres:
Jednostka ewidencyjna: 121604_2
Obreb ewidencyjny: 0009 Szczepanowice
Dziatka ewidencyjna nr: 1000/1, 1000/2
33-114 Szczepanowice
Inwestor:

Nadle$nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

Spis zawartoSci:

1. Informacja BIOZ




INFORMACJA BIOZ



INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
1.1. Nazwa inwestycji:

»~Budowa budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna w
miejscowosci Szczepanowice”

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu
pod inwestycje budowy budynku pojedynczej, wolnostojacej kancelarii le$nictwa wraz
z zagospodarowaniem terenu, realizowanej na dziatkach ewid. nr 1000/1, 1000/2
w m. Szczepanowice wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Adres inwestycji

Id dziatki: 121604_2.0009.1000/1, 121604_2.0009.1000/2
dz. nr ewid. 1000/1, 1000/2

obreb 0009

33-114 Szczepanowice

1.3. Inwestor:
Nadle$nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1
33-180 Gromnik

2. Podstawa opracowania

. Projekt budowlany przedmiotowego obiektu,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin PleSna, uchwata
nr XVII/120/08 Rady gminy w Ples$nej z dnia 06 marca 2008 r.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegollnych prac.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

budowa projektowanego budynku

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uporzadkowanie terenu dziatki.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace roboty:

ziemne;
ciesielskie;
zbrojarskie;
betonowe;
murarskie;
Slusarskie;



e montazowe;
e dekarskie.

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bedzie stanowit jedno zadanie
inwestycyjne, a zaktadana kolejno$¢ robot wyglada nastepujaco:

. przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezla betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow skltadowych materiatbw masowych,
podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikow,

. wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie,
. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wedtug projektu budowlanego,
. uporzadkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Inwestycja obejmuje swym zakresem dz. nr 1000/1, 1000/2 w m. Szczepanowice, powiat
tarnowski, woj. Matopolskie.

Obecnie teren inwestycji jest niezagospodarowany, pokryty trawami, zréznicowany
wysokos$ciowo od rzednej 387,91 m n.p.m. w czesci centralnej. Do m n.p.m. 385,55 w czeSci
potnocnej. Dostep do drogi powiatowej KD(Z)/K 1356 poprzez istniejacy zjazd
z dziatki Inwestora.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania
terenu, ktére mogg stwarzac szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie dot. Przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

. w trakcie realizacji robdt ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na przysypanie ziemia z wykopu,

. w trakcie realizacji robét zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem
pracownika przez ostre krawedzie,

. w trakcie realizacji robot prowadzonych na wysokoS$ci wystepuje zagrozenie zwigzane
z upadkiem pracownika z wysokos$ci, brak balustrad zabezpieczajacych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

. w trakcie realizacji robot ciesielskich i dekarskich wystepuje zagrozenie zwigzane z
uderzeniem spadajacym przedmiotem z wysokosci,
. w trakcie robot prowadzonych w obrebie strefy niebezpiecznej w obrebie 3,0m w

poziomie od skrajnych przewodéw napowietrznej linii energetycznej i bezposredniag pod nig,
a takze w trakcie prac instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z porazeniem pradem,

. mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu roéznego rodzaju urzadzen i narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym,

. urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaré6wno przez
dzwigi jak isamochody samowytadowcze,

. montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta lub projektem indywidualnym,

. osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadac
wymagane uprawnhnienia,

. emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pilg spalinowa.

Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogdlne zagrozenia wszystkich stanowisk
pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robot ogélnobudowlanych.



7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

. szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia

lub zdrowia.

8. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzonych robo6t budowlanych.
. przed dopuszczeniem pracownikéw do rob6t wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢

pracownikéw w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne), z  uwzglednieniem niebezpieczenistw  wystgpienia  urazéw
mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwiazanych z wykonywana
praca,

. srodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy
obrébce niektérych materiatéw np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski (szelki
zabezpieczajace przed upadkiem zapiete powyzej Srodka ciezkosci pracownika),

. nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajagce i ochronne
(np. ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,
. zabezpieczenie i oznakowanie terenu rob6t na terenie dziatki Inwestora, a w

szczeg6lnosci wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip budowlanych na
wysokosci (min. 6,0 m od prowadzonych robét),

. teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem
0s6b postronnych, a wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50m,
. w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych,

9. Uwagi koncowe.

. kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

. roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
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