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L PRZYLACZE WODOCIAGOWE

OPIS TECHNICZNY

1. Opis zastosowanych materialow i rozwigzan projektowych

Wode do projektowanego budynku nalezy doprowadzic¢ z istniejagcego wodociggu
@160PE, przebiegajacego przez dziatke ewid. nr 929. Przylacze zlokalizowano na
dziatkach ewid. nr 929, 298, 1000/2, 1000/1. Opomiarowanie zuzycia wody zostanie
zlokalizowane w budynku w pom. 0.6. Wiaczenie do istniejacego wodociggu nalezy
wykonac za pomoca nawiertki wodociggowej dn160/40 dla rurociggéw PE wykonanej z
obejmy z zeliwa sferoidalnego do nawiercania pod ci$nieniem gczonej za pomoca Srub.
Za nawiertka zaprojektowano zasuwe wodociggowa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem klina. Na zasuwie nalezy zabudowaé przedtuzenie wrzeciona
zasuwy w obudowie PE. Skrzynke do zasuw nalezy ustawi¢ na prefabrykowanej ptycie
betonowej. Projektowane przytacze zabezpieczy¢ w rurze ostonowej stalowej DN 100
pod droga powiatowa. Przejscie pod droga wykona¢ metoda bezwykopows,
przewiertem sterowanym.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur i ksztaltek polietylenowych
(PE100) typu SDR 17, o Srednicy _ 40/3,7 mm, na ciSnienie PN = 1,0 MPa. Rury
polietylenowe na przytacze wodociggowe winny posiadaé atest Pafistwowego Instytutu
Higieny, dopuszczajacy je do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Profil
podtuzny przytacza wodociggowego pokazano w czesci rysunkowe;j.

Rury PE w wykopie nalezy uktada¢ na wyré6wnanym dnie, na podsypce piaskowej
gr. 10 cm zgodnie z wytycznymi producenta.

Do pomiaru ilosci wody przewiduje sie wodomierz na przeplyw
nominalny Qn - 4,0 m?/h, $rednicy DN 20 mm. Wodomierz nalezy zamontowaé w
budynku. Dtugo$¢ prostego odcinka pomiarowego zestawu wodomierzowego o statej
Srednicy powinna by¢ co najmniej réwna 5-Srednicom przewodu pomiarowego przed i
3-Srednicom za wodomierzem.

Wodomierz dobrano na miarodajny przeptyw zgodnie z PN-92/B-01706. Przed
oraz za odcinkiem pomiarowym nalezy zamontowac¢ zawory grzybkowe odcinajace _lI25
mm. Za zaworem odcinajagcym od strony odbiornika nalezy zamontowaé zespét
zabezpieczajacy (filtr siatkowy z osadnikiem _125 mm i zawoér antyskazeniowy typu EA
251 _I25 mm) zgodnie z PN-B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe - wymagania
w projektowaniu”.



1.1.0bliczenie przylacza wodociaggowego
1.1.1. Obliczenie miarodajnego przeptywu wody

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeplyw obliczeniowy wody dla budynku wyniesie:
Zapotrzebowanie wody zimnej

BILANS WODY - CELE SOCJALNO BYTOWE

L Woda zimna | Woda ciepta
Lp Punkt czerpalny ilos¢
qn | sumaqn | qn | suma qn
- |- szt /s /s /s /s
1 | Umywalka 2 0,07 0,14 0,07 0,14
2 | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 |Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4 | Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13 0,00 0,00
Zawor czerpalny- bez
5 |perlatora 1 0,30 0,30 0,00 0,00
SUMA: 6 0,79 0,39
SUMA WODA ZIMNA I CIEPLA Xqgn: 1,18

dn=0,5951/s = 4,248 m*/h

Calkowite zapotrzebowanie na wode

Calkowite zapotrzebowanie na wode wyniesie 4,25 m*/h
Dla przeptywu j.w. zaprojektowano przytacze z rur PE100 SDR 17 o $rednicy | 40/3,7
mm.

1.1.1. Dobér wodomierza

Dla opomiarowania wody zaprojektowano wodomierz, ktéry zlokalizowany
zostanie wraz z calym zestawem armatury w budynku.

Dobiera sie wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy, o nominalnym przeptywie
(nominalny strumien objetosci) Q. = 4,0 m? /h, o $rednicy DN-20 mm. Wodomierz, typ
JS.

2. Oznakowanie wodociagu

Po wykonaniu przew6d wodociggowy nalezy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi w/g PN-86/B-09700. Tabliczki te winny by¢ umocowane na stupach
zelbetowych, ogrodzeniu lub budynku. Oznakowaniu podlegaja zatamania trasy
przewodu w planie, zasuwy, itp. Na wysokos$ci 30 cm nad przewodem wodociggowym
utozy¢ taSme ostrzegawcza.



3. Roboty ziemne, montazZowe i powigzane

Roboty ziemne wykonywacé sprzetem recznym i mechanicznym. Wykopy o $cianach
pionowych zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zaktadanymi
poziomo. Wykopy w poblizu budowli i istniejgcego uzbrojenia wykona¢ bezwzglednie
sprzetem recznym. WyKopy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd powierzchniowych oraz
zabezpieczy¢ barierami lub taSma ostrzegawcza przed wejsciem na teren budowy oséb
niepowotanych. Rury wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm,
wykonanej z piasku gruboziarnistego lub Srednioziarnistego bez frakcji pylastych o
wielko$ci ziaren do 20 mm z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem podanym na rysunku nr 3.
Zasypke wykopdw w poziomie rurociggu jak i 50 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac
piaskiem - sprzetem recznym, powyzej gruntem rodzimym bez kamieni z zageszczeniem.
Materiat obsypki powinien speinia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:
- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci;
- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ rowniez pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu;
- materiat nie powinien zawierac¢ czastek wiekszych niz 60 mm;
- maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.
Stopien zageszczenia dla obsypki poza drogami wynosi 95% zmodyfikowanej skali Proctora.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm . Rurociagg w wykopie
uktada¢ recznie na uprzednio przygotowanym podtozu. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg nalezy uzywac ubijakow drewnianych. Wysokos$¢ obsypki nad wierzchem rury (po
zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy mniejszej niz 400 mm.
Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min 30 cm. Zatem
minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B = D + 2 X buin.
Jednoczes$nie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie  przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie  wykopu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodéw wywrotek. Do wykonywania wypeinienia wykopu nad strefg
ochronnag rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ recznie, ubijakiem po obu
stronach przewodu. Zageszczanie prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.
Zasypke powyzej warstwy ochronnej mozna wykonywa¢ gruntem rodzimym z
zageszczeniem pod warunkiem, Ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia prowadzi¢ sprzetem recznym z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci i przepisow BHP.

4. Probai odbiodr przylacza wodociagowego

Przed przekazaniem przytacza do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér
techniczny oraz probe szczelnosci. Cisnienie probne dla przytgcza wodociggowego nie moze
by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min. nie bedzie spadku cisnienia.
Po zakonczeniu proby szczelno$ci wodociagg nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac.
Do dezynfekcji uzy¢é wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca 30 mg Cl/1 dm® wody, tj.
okoto 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl), . Usuniecie roztworu pod ci$nieniem wody z
sieci. Zuzyty roztwor chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w
postaci Ca(OH); na 1 kg chloru pozostatego.




5. Wykonawstwo roboét

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru

rob6t budowlano-montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
“Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, cze$¢ III.
oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie, a takze
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

6. Uwagi koncowe

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t winien zapoznac sie z treScig uzgodnien
i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Wytyczenie osi projektowanych
wodociggoéw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Roboty ziemne
i montazowe w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP. Po
zrealizowaniu odcinkéw wodociggoéw, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w poblizu ruchu
ulicznego pieszego i kotowego oraz istniejacych zabudowan nalezy zabezpieczy¢.

Przed zasypaniem - przytacze nalezy zgtosi¢ do ZGK Plesna. Odbiér winien by¢
dokonany przez upowaznionego pracownika.

Rury i ztgczki powinny miec¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajace;j
do stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitne;j.

Wszystkie potaczenia oraz przejscia przez Sciany wykonac jako szczelne.

Budowe przylacza nalezy rozpoczaé po sprawdzeniu rzednych miejsc
wlaczenia oraz wszystkich innych rzednych majacych wplyw na zakres
wykonywanych robaét.

W razie watpliwosci dotyczacych zaprojektowanych rozwiazan Wykonawca
powinien skonsultowaé¢ sie z Projektantem przed zamodwieniem materialéw.
Calos¢ wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.-
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