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INFORMACJE OGOLNE

. Inwestor

Inwestorem jest:

Nadles$nictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik

Uzytkownik

Uzytkownikami przebudowanej linii telekomunikacyjnych bedzie:
ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Wykonawca:

Wykonawca przedmiotowego opracowania jest:
ARMAX sp. z 0.0. ul. 1 Maja 13, 27-200 Starachowice

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora

danych wyjsciowych, warunkéw technicznych na nawigzanie si¢ do sieci telekomunikacyjnej nr
13416/TTDSIKU/P/2023/JB

danych zebranych w terenie przez projektanta, dokonanych uzgodnien

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczgcych kablowych linii $wiattowodowych
i symetrycznych ( z zytami miedzianymi) sieci miejscowych w zakresie projektowania budowy i
odbioréw - ZN 96/TP S.A

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja planowana jest na dziatce nr ew. a dziatce ew. 1000/1 obreb. ew, Szczepanowice, gmina
Ple$na

Jest to teren zabudowany. W sgsiedztwie znajdujg sie prywatne budynki jednorodzinne. Na terenie
dziatki zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna oraz kablowe linie ziemne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja projektowanych urzgdzen wynika z usytuowania uzbrojenia podziemnego, nadziemnego
oraz norm, przepisow i uzgodnien branzowych. W projekcie wzieto pod uwage wzgledy
bezpieczenstwa, racjonalnego zagospodarowania terenu i przyszig eksploatacje.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na Rys. T1.



ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE.

Do planowanej inwestycji kancelarii Lesnictwa zostanie wykonane przytgcze do najblizszego punktu
styku z siecig OPL, ktorym jest stup telekomunikacyjny SZCZEPANPMLP/OSL/00018 wskazany na
zatgczonej mapie. Trasa kablowa pomiedzy stupem a budynkiem wykonaé¢ w ziemi w rurze

ostonowej typu HDPE 40.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

Nazwa llos¢
Montaz skrzynki rozdzielczej na stupie 1kpl.
Wykonanie wykopu wraz z zabezpieczaniem 14,07m
Wykonanie zejscia z stupa do wykopu wraz z utozeniem kabla w

: 26,07m
wykopie
Utozenie przewodu w budynku do punktu dostepowego 12,2m
Rura RHDP 40 25m

KANALIZACJA TELETECHNICZNA WYMAGANIA OGOLNE

Przebieg przytgczy telekomunikacyjnych zostat zaprezentowany na rysunkach zatgczonych do
projektu. Przy wykonywaniu systemu kanalizacji nalezy szczegdlnie przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

wykonany rurocigg kablowy powinien zabezpiecza¢ zaciggniete do niego kable przed
uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci,

rurociggi kablowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze nie nizszej niz — 5°C, w razie
konieczno$ci prowadzenia rob6t przy nizszej temperaturze, nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach; w kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich
grudami zmarzliny

na odcinkach, na ktérych rurocigg uktadany bedzie w rowach wykonanych recznie, rurocigg
powinien by¢ zasypany najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co najmniej 10
cm nad powierzchnie rur,

gtebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury
utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ w sieci 0,5m. Tolerancja
gtebokosci utozenia rurociggu kablowego w ziemi nie moze przekraczaé +5 cm,

dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci wykonany rurociag kablowy powinien
by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych, zaréwno
w czasie budowy, jak i w eksploatacji. Szczelno$é powinna byé zapewniona przez zastosowanie
odpowiednio szczelnych materiatdbw i przez dokladny montazu 2zyciem Srodkow
uszczelniajgcych,

skrzyzowanie rurociggu kablowego z innym urzgdzenie m uzbrojenia terenowego powinno byé
wykonane w najwezszym miejscu tego obiektu prostopadle do jego osi wzdtuznej, z
dopuszczalng odchytkg 15°; przy skrzyzowaniu z obiektem o szerokosci nie wiekszej niz1,5 m,
odchytka kata skrzyzowania moze by¢ powiekszona do 40°,

miejsce skrzyzowania rurociggu kablowego z innym urzgdzeniem uzbrojenia terenowego
powinno by¢ szczegdétowo domiarowane do najblizszego obiektu statego, a w razie potrzeby do
stupkéw znaczeniowych, ustawionych po jednej lub po obu stronach skrzyzowania;

na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drég rurociagi kablowe powinny byé uktadane w
przepustach z grubosciennych rur z tworzyw sztucznych,

Kolizje z instalacjami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurg PS AROT. Rozwigzania skrzyzowan
kabli oswietleniowych oraz kanalizacji od istniejgcej sieci gazowej nalezy dostosowac¢ do PN-91/M-
34501 oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001., Dz. U. Nr 97 z 2001r. poz. 1055.



Na catej trasie rurociggu nalezy utozy¢ tasme oznaczeniowo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg. Na
potowie gtebokosci utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru zéttego.Tasma lokalizacyjna powinna mie¢
zachowang ciggtos¢ elektryczng elementu metalowego na catej dtugosc i. Po utozeniu i zmontowaniu
rurociggu nalezy wykonac proby szczelnosci. Rurocigg powinien by¢ tgczony za pomocg ztgczek
skrecanych i zapewnia¢ szczelnosc.

Wykopy nalezy wykonywaé recznie lub za pomocg koparki (w miejscach bez podziemnego
uzbrojenia). N a skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemna rurocigg budowac w rurach ostonowych.

Kanalizacja kablowa (pierwotna, zblizeh i skrzyzowan, specjalna) powinna mie¢ dokumentacje
powykonawczg (inwentaryzacyjng).

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowej powinna by¢ sporzgdzona przez wykonawce lub
stuzby geodezyjne, na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzenia dokumentacji formalno-
prawnej. Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzgdza¢ bezposrednio po zakonczeniu budowy
kanalizacji, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ systematycznie aktualizowana, szczegdlnie w wypadku
prowadzenia remontow kanalizacji, jej rozbudowy lub przebudowy, w wyniku ktérych nastgpita
zmiana usytuowania ciggow kanalizacji lub zostaty dodane nowe elementy. Do odbioru koncowego
wykonawca przedtozy uaktualniong dokumentacje powykonawczg wraz z wymaganymi pomiarami.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowag nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem witasciciela
urzagdzen. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosc
napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych. W rejonie istniejacego uzbrojenia
terenu prace wykonywac recznie. Wytyczenie zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do robot wystgpi¢ do Orange Polska o nadzor oraz przekazanie placu budowy

Wszystkie prace zwigzane z budowy sieci wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami BHP.

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27.04.2001 r
,Prawo ochrony Srodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902 tekst jednolity) i Ustawy z dnia
27.04.2001 r,,0 odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz.628 z pdzniejszymi zmianami.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych W bezposrednim sgsiedztwie planowanej przebudowy
znajdujg sie:

- napowietrzna i podziemna infrastruktura elektroenergetyczna

- kanalizacja sanitarna,

- rurocigg wody, gazu

- droga publiczna;

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych:

- prace w wykopie ziemnym — pracownik moze zosta¢ przysypany, przycisniety obsypujgcg sie
ziemig;

- prace wykonywane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego typu koparka, zageszczarka oraz
elektronarzedzi typu wiertarka, szlifierka , urzadzenie do zagtebiania rowéw

- urazy mechaniczne typu otarcia, skaleczenia, zmiazdzenia, ztamania itp.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgcych zagrozeniom.

Sprzet uzywany do pracy musi by¢ sprawny technicznie.
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Wykopy liniowe zabezpiecza¢ tasmami ostrzegawczymi.

Budowe prowadzi¢ odcinkami, po utozeniu i zmontowaniu rur na danym odcinku przystepowac
bezzwtocznie do zasypania wykopu.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu:

Przed rozpoczeciem prac montazowych objetych powyzszym zakresem nalezy przeprowadzi¢
instruktaz bezpiecznej pracy, nalezy wskazaé na zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ przy montazu
urzadzen.

Roboty budowlane winna prowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i
wykonawstwa robét bez ograniczen jak réwniez aktualng grupe BHP.

Wykonujgcy roboty winni réwniez posiadaé¢ aktualne grupy BHP. Zgodnie z art. 21a Prawo
Budowlane nie zachodzi koniecznos$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Il ZALACZNIKI

e oSwiadczenie projektanta

e uprawnienia projektanta

¢ izba zawodowa projektanta

e warunki na nawigzanie sie do sieci telekomunikacyjnej nr 13416/TTDSIKU/P/2023/JB



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z péZzniejszymi zmianami, projekt techniczny

Nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska dla inwestycji:
"Budowa budynku pojedynczej wolnostojacej kancelarii lesnictwa

Plesna w miejscowosci Szczepanowice"
Dz.nr ew. 1000/1, 1000/2, Obreb: 0009 Jedn. Ewidencyjna 121604_2.0009.1000/1, 121604_2.0009.1000/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
instalacji elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Projektowat: upr.bud. nr

inz. Bogustaw Swigder | 1711/99/U
do projektowania i kierowania robotami 10.2023r.
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca




Warszawa, dnia 01.10.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ ), /99

DECYZJA nr 1711/99/U

Pan inz. Boguslaw Swiader

urodzony dnia 15.07.1961 r. w Brudzewicach

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 23.06.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
- w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za po§rednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




| SWIETOKRZYSKA
~.|OKREGOWA

N1z B A
“IINZYNIEROW
. | BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 6 pazdziernik 2022

Zaswiadczenie

Pan(i) Swigder Bogustaw
miejsce zamieszkania :
ul.Jana Opary 8
26-120 Blizyn
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BT/0374/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-11-2022 do 31-10-2023

Swigtokrzyska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swWK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00



Orange Polska ARMAX Sp. z o.0.
Hurt ul. 1 Maja 13

Infrastruktura i Serwis Ustug 27-200 Starachowice
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 10 lipca 2023r.

Numer pisma: 13416/TTDSIKU/P/2023/JB
Temat: warunki techniczne na nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska projektowanego

budynku pojedynczej, wolnostojacej kancelarii Lesnictwa Ple$sna w m. Szczepanowice na dziatlce ew. 1000/1,
1000/2 obreb. ew, Szczepanowice, gmina Plesna

Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, ze celem nawigzania w/w obiektu do sieci telekomunikacyjnej
nalezy zaprojektowac:

- infrastrukture telekomunikacyjna do najblizszego punktu styku z siecia OPL, ktorym jest stup
telekomunikacyjny SZCZEPANPMLP/OSL/00018 wskazany orientacyjnie na zatagczonej mapie. W dokumentacji
projektowej przedstawic profil wejscia na stup.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowia one zobowiazania Orange Polska S.A do
wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskac poprzez zaktadke Kontakt na stronach:

https://www.orange.pl/duze-firmy lub https://www.orange.pl/male-srednie-firmy

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢é do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie.

Szczegdlowe dane techniczne zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie (sprawe prowadzi Jacek Bakota, tel. 12 2550637).

Po realizacji budowy nawigzania nalezy dokonac¢ odbioru prac na naszej infrastrukturze przez przedstawiciela
Orange Polska S.A. oraz przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej na adres komorki
opiniujacej wczesniej projekty.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek wystapi¢, co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, z wnioskiem w celu zlecenia $wiadczenia nadzoru w
trakcie prac wykonywanych na sieci i na urzadzeniach telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA. Whniosek
dostepny jest na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Po wypetnieniu wszystkich wymaganych pol wniosek
zostanie automatycznie przestany i zarejestrowany przez Orange Polska S.A.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatahn inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

Szczegdtowy sposdb  postepowania dla  powyzszych wymagan zostat zapisany na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktorej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.
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Orange Polska nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu
sytuacyjnego.

Z powazaniem

\\,?4:7 Luﬁad(
Jagek Bakota
Gtowny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
Otrzymuje:
1 x adresat,
1xa/a

Zataczniki:
1 x plan sytuacyjny (elektronicznie)
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