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rRzut partery — instalacie

kanalizac |l sanitarne]
skala 1: 100

UWAGI:
1. Przed przystapieniem do robét budowlanych oraz wykonczeniowych wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie, o rozbieznosciach poinformowaé projektanta.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ sig z projektem i warunkami istniejgcymi
na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informaacje o
rozbieznosciach jednostce projektowe;.

3. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Prawo
Budowlane
i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlane;.

4. Rysunki nalezy rozpatrywac tgczni z czes$cig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z
opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami, opisami).

5. Wszelkie zastosowane rozwigzaniia i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarnej.

6. Wybor kolorystyki oraz dobér materiatbwzostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji

.¢1268% z projektantem, inwestorem na etapie realizacji

i 1=2,

i R 154} ¥ 7.Zastosowane materiaty, urzgdzenia oraz technologie dobrane sa tak, by spetnia¢ zatozenia
i i=2,0% [ projektowe. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg
\m\ — b rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.
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Ny ZESTAWIENIE POMIESZCZER
1 i H NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
EI
i 0.1. Wiatrotap 4,39 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
1=£, [
»,
— [’ ‘\‘ 0.2. Pom. gospodarcze 3,92 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
0.3. Poczekalnia 7,06 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
0.4. Lazienka 5,86 m? | Piytki ceramiczne antyposlizgowe
0.5. Pom. biurowe 18,46 m? | Piytki ceramiczne antyposlizgowe
0.6. Pom. socjalne 527 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgove
SUMA 4456 | m?
'ARMAX' Sp. zoo.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
1. Rysunek rozpotrywa¢ razem z projektami- pozostafych branz oraz opisem technicznym Nozwa obiekiu: "3 4y ¢ budynku pojedyficze], wolnostojgce] kancelarii legnictwa Plegna
2. Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygowa¢ na biezqco na budowie . . . L. Lo
LEGENDA 3. Prowadzenie przewodow na rysunku pokazano schematycznie w celu zachowania czytelnosci opracowanic. na dziatkach ewid. nr WOOO/W, WOOO/2 W miejscowoscl Szczepenowwce
. . Doktadng trasg prowadzenia rurazy ustalic w trakcie wykonywania prac montazowych Proedmiot -
__JEE_PVC /_‘:_2’_0;%____ PRZEWOD KANALIZACJ SANITARNEJ - PVC 4 W miejscach montazu armatury na przewodach nalezy przewidzie¢ dostep do tej armatury rzeRm§Ut Oﬁem - m SJ[G‘ ac 'G Skolo: Nr 1y
PROWADZONY PODPOSADZKOMWO 3. W obudowach piondw kandlizacyjnych i Sciankach instalacyjnych wykona¢ otwory umozliwicjace dostep do p J 1100 9
rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych ' . ' ' :
/SANT OINACZENIE PIONU KANALIZACJ! SANITARNEY 6. Nie stosowac kolonek i ksztatlek powyzej S0st. kanal IZ4C ) san itarn €]
o w ZAKONCZONEGO WYWEWKA KANALIZACYINA 7. Przewody kanalizacyjne prowadzone poza sciankami instalacyjnymi nalezy obudowac estetycznie Projektanci: Nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
8. Przejscia przez przegrody i fundamenty wykona¢ w tulei ochronnej Inst. sanitarne: PDK/0066,/P005/06
9. Polqezy¢ 7 istniejqeq instdlacj t Ludwik Rogala . g
P £ ISTIR0q IEIEnA denen PROJEKTOWAL: ’ Spec. inst. sanitarne 05.2023r.
Projekt .
) Dariusz Celuch 05.2023r.
OPRACOWAL:




