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RODZAJ WYROBU

ISTNIAJACA STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 0? 03 Schody strychowe Wytaz dachowy
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU 7
ZEWNATRZ Z OZNACZENIEM
KIERUNKU | SPOSOBU OTWIERANIA
°F /N 7
/A -
/o -
/o S
- / \
/ \
/ \
Sz
%g w Swietle osciezy H=13500 mm Hz=1300 mm H=1500 mm Hz=1500 mm Hz=850 mm
=5 |(wymiar otworu w murze) Sz=1000 mm Sz=1000 mm Sz=1500 mm Sz =860 mm Sz=850 mm
23 Parter 3 1 2 1 1
M&?ESN@%@E drewno drewno drewno drewno drewno, aluminium
KOLOR drewnopodobny (dgb lub zblizony) biaty RAL 7043

UWAGI DODATKOWE

Okna zaopatrzone w nawiewniki o requlowanym stopniu przepfywu powietrza zapewniajgc wiasciwy wspdf. infiltracji pomieszczen.

Okna w systemie rozwierno—uchyinym.
— frzykomorowy system profii aluminiowych z izolacjq termiczng PE 78N

— szkfo zespolone, dwukomorowe spefniajgce wymagania PN=EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018

o Ug= 0,5 W/m&k
—Wspéfczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K

—Zewnetrzne wymiary skrzynki: 84x128 cm

—Wewnetrzne wymiary skrzynki: 80x124 cm

—wspdfczynnik przenikania ciepfa schodow
UW/m%) min. 0,64W/m%

— adpornosc ogniowa min. EI30

—otwieranie boczne

ILOSC SZTUK: RAZEM

OGOYEM [szt]

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWE..

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7 WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE 7 CZESCIA OPISOWA DOKUMENTACU ARCHITEKTONICZNE) ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI (RYSUNKAM,

OBLICZENIAMI, OPISAM).

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM [TB | STRAZY POZARNE.

Skala: Nr rys.
WYBGR KOLORYSTYKI ORAZ DOBGR MATERIALOW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJ 7 PROJEKTANTEM | INWESTOREM NA ETAPIE REALIZAC. /estawienie stolarki okienne| 1:50 K11
ZASTOSOWANE MATERIALY, URZADZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SA TAK BY SPELNIAC ZAKOZENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAK ALTERNATYWNYCH, KTORE POSIADAJA P;”f“;?“f mie | nozwisko e vpravmen: Pata: | Podpis:
ROWNOWAZNE BADZ WYZSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE. MEE | Piotr Zdyb Sk /0065/PWBKD/18 | 45, 9093
PROJEKTOWAL: Spec. konstrukcyjna
Projekt .
OPRACOWAL: Dariusz Celuch 05.2023r.
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21-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13

'‘ARMAX' Sp.z oo

tel. 601063690

Nazwa obiektu:

n

Budowa budynku pojedyficze], wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna
na dziatkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowosci Szczepanowice”

Tytut rysunku:




