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Diugosc 1 ¢c P
Stal Liczba Hoes Jaemne Stol Liczba Dfugost fqezno Stal Liczba Plugost faczna
(m) (m) (m)
Poz. # Diugosc (mm) A-lIN Paz. # Dfugos¢ (mm) A=IIN Poz. # Diugosé (mm) A=IIN
w elemencie | elementow ogdfem w elemencie | elementdw ogdfem w elemencie | elementow ogdfem
A=IIN te | A=IIN #8 | #12 A=IIIN #8 | #12
1 12 1100 4 1 4 4,40 3 12 1100 5 1 5 5,50 5 12 1100 4 1 4 4,40
2 8 1000 5 1 5 5,00 4 8 980 5 1 5 4,90 6 8 880 5 1 5 4,40
D1ugos¢ wq srednic (m) 500 | 4,40 Dfugosc wg srednic (m) 490 | 550 Dfugosc wg srednic (m) 440 | 440
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89
Masa fgczna wg srednic (kg) 1,98 [ 391 Masa fgczna wg Srednic (kg) 1,94 | 4,88 Masa fgczna wg Srednic (kg) 1,74 | 391
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 5,38 Masa fqezna wg gatunku stali (kq) 6,82 Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 5,65
Ogétem (kg) 5,88 Ogotem (kg) 6,82 Ogétem (kg) 5,65
UWAGI:
1. Beton €25/30; XCI
2. Stal AN B500SP
J. Otulina: 25mm
4. Wymiarowanie w (cm), rzedne wysokosciowe w (m)
0. Poziom £0.00 odpowiada +387,85 m n.p.m

oW >

Rysunek rozpatrywac fgcznie z projektem architektonicznym i branzowymi.
Rysunek rozpatrywac fgcznie z innymi rysunkami konstrukcyjnymi.
Wszystkie wymiary podane na rysunku ndlezy bezwzglednie kazdorazowo,

przed rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy i w przypadku roznic
skontaktowa¢ sie z projektantem.
D. Przejscia instalacyjne wykona¢ jako szczelne.
E. Elementy konstrukcyjne wykonywat w szalunkach inwentarzowych.
F. Stosowac Srodki adhezyjne do betonu dla szalunkow.

G. Stosowat wkfadki dystansowe dia zbrojenia.

H. Dodatki uszlachetniajgce jakosc mieszanki betonowej winny spefniac wymogi

technologiczne poprawiajgce urabialnosé, szczelnose betonu.

l. Mieszanke betonowg zaggszcza¢ za pomocq wibratorow wgfebnych.
Prowadzi¢ kontrole wytrzymafosci betonu oraz skfadu mieszanki.

J. Prety zbrojenia gfownego faczy¢ na zakfad Lmin.0.6m, przy czym:
— prety gorg fgczyc w przesle

— prety dofem fqczye na podporze

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13
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"Budowa budynku pojedyncze], wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna
na dziatkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowosci Szczepanowice”
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