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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ
DOSTARCZANIA WODY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-06-2023 r. zapewniamy dostawe wody dla celow socjalno-bytowych
do dzialki Skarbu Pafistwa — PGL Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Gromnik polozone;j
W m. Szczepanowice, nr dzialki 1000/1, 1000/2 oraz podajemy warunki przylaczenia do sieci
wodociggowe;j.

Wytyezne do wykonania przylgcza

Przylacz wodociagowy nalezy wykonaé z rur PE100-RC SDR 11 PN 16 o Srednicy 40 x 3,7 mm.
Wiaczenie poprzez typowa nawiertke na dzialce nr 929 do istniejacej sieci wodociggowej PE 160 mm. Na
przylaczu zastosowaé zasuwe odcinajgcg z uszezelnieniem migkkim o $rednicy zgodnej ze Srednicg
przylacza w obrgbie dziatki nr 1000/1. Nawiertke wraz z zasuwg domowa wyprowadzi¢ do niwelety terenu,
zwienczy¢ skrzynkg zeliwng i odpowiednio oznakowa¢. Na przewodzie ulozy¢ taSme¢ ostrzegawczg z
napissm UWAGA WODOCIAG. Na wewnetrznej instalacji wodociggowe]j zainstalowaé zawor
antyskazeniowy zgodnie z obowigzujacg Polska Norma. Zestaw wodomierzowy montowaé na konsoli
poprzez ksztaltki elektrooporowe. Podejécie wodomierzowe przygotowaé pod wodomierz DN15, Przejscie
pod fawami fundamentowymi wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy 1,5 razy wigkszej od $rednicy
zewngtrznej przewodu przylgcza i zakoficzyé przed zestawem wodomierzowym.

Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy opracowa¢ dokumentacje projektows z planem sytuacyjnym
na aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 przyjetej do panistwowego zasobu geodezyjnego.
Nalezy uzyska¢ pisemng zgodg wlasciciela dzialki przez ktéra przebiega przylacz. Kopie zgody wiasciciela
dzialki nalezy zalgczyé do dokumentacji. Projekt podlega uzgodnieniu z Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Plesne;j.

Wytyezne do sporzadzenia planu sytuacyjnego:

Przylacze prowadzi¢ najkrétsza mozliwg trasa, odcinkami prostymi, réwnolegle do granic dzialek,
w odleglosci min 1,0 m od granicy, oraz z zachowaniem odpowiednich odleglosci w pionie i poziomie od
istniejacego uzbrojenia terenu zgodnie z wytycznymi ich zarzadcow. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym — pod katem zblizonym do 90°, nie mniej niz 60°.

Miejsce przeznaczone na zestaw wodomierzowy:

Zestaw wodomierzowy powinien zaczynac sig nie wigcej jak 1,0 m od zewnetrznej Sciany budynku, przez
ktorg przechodzi przylacze wodociagowe. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, latwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostgpem 0s6b niepowolanych. Dla budynkéw innych niz jednorodzinne zestaw
wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu.

W przypadku braku mozliwosci lokalizacji wodomierza w budynku dopuszcza zabudowe studni
wodomierzowej o $rednicy min. DN1000 wyposazonej w stopnie ztazowe.

Granicg eksploatacji przylacza stanowi dla przylacza wodociggowego zawér za wodomierzem, liczac od
strony sieci.

Uwagi ogélne:

Przed przystapieniem do prac nalezy zlozy¢ pisemny wniosek w sprawie zgloszenia wykonania przylacza
do ZGK wraz z 1 egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej

Wszelkie prace projektowe, budowlane, geodezyjne powinny byé wykonane przez osoby posiadajace
stosowne do tego uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna przylacza w trakcie jego
realizacji.Przed zasypaniem przylgcza roboty zglosi¢ do odbioru przez ZGK.

Niniejsze warunki sg integralng czgécig dokumentacji z okresem waznosci przez dwa lata od daty
wydania. —
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