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INSTALACJA WODNA

1. Zrédto zaopatrzenia w wode
Zrédlem zaopatrzenia projektowanego obiektu w wode bedzie istniejaca gminna sie¢
wodociggowa. Przylacze wodociggowe ujeto w odrebnym opracowaniu. Przylacz
zakonczony bedzie zestawem wodomierzowym usytuowanym w pomieszczeniu
gospodarczym (0.6).

2. Rozwigzanie instalacji wodnej
Dla zapewnienia potrzeb wodnych w projektowanym budynku, od wodomierza do
projektowanych przyboréw w calym budynku, projektuje sie instalacje wodna z
rozdziatem gérnym oraz dolnym.

Zrédtem cieptej wody bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny.

3. Opis instalacji
3.1. Przewodyiarmatura

Przewody zimnej oraz cieptej wody zaprojektowano z rur PE-RT 1gczonych poprzez
ksztattki zaciskowe. Potgczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztgczki PE-
RT z gwintami metalowymi. Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ tasma
teflonowa.

Gtowne przewody rozprowadzajace wode ciepta i zimng uktada¢ wedtug rysunkéw
projektu (w bruzdach $ciennych i w warstwach posadzkowych).

Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku
wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskie;.

Przej$cia przewodow przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przy przejsciu przez szczeliny dylatacyjne dtugo$¢ tulei ochronnej ma
by¢ wieksza o 20mm od szczeliny dylatacyjne;j.

Przej$cia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej $ciany.

Przewody prowadzone w bruzdach Sciennych mocowa¢ do konstrukcji za pomoca
obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Podejscia do przyboréw wykona¢ przy pomocy tréjnikéw ustalonych w bruzdzie
Sciennej i owing¢ otuling termoizolacyjng, pozostawiajgc miejsce na ruchy wynikte z
wydtuzen termicznych.

Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z uchwytem
mocujacym i zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm. Potaczenie z
armaturg czerpalng wezykami elastycznymi - umywalki, zlewozmywaki i miski
ustepowe.

Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa.



Grubo$¢ izolacji przewodéw nalezy dobra¢ odpowiednia dla danej S$rednicy
przewodu, oraz miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701:1981. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w
zarzadzeniu MB i PMB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna
odpowiadac¢ instalacja wodno-kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud. nr 1z 1971 r.

3.2. Proba szczelnosci

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych nalezy wykonac¢
probe szczelnosci wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”, przy ci$nieniu 1,5 raza wiekszym od
ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa.

3.3. Plukanie i dezynfekcja instalacji

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wodng nalezy doktadnie
przeptuka¢ woda oraz poddac¢ dezynfekcji.

3.4. Obliczenia
Wyznaczenie zapotrzebowania na wode na cele bytowo - socjalne.

BILANS WODY - CELE SOCJALNO BYTOWE
Woda zimna Woda ciepta
Lp Punkt czerpalny ilos¢
qn | sumaqgn | gn | sumagn

- |- szt I/s I/s I/s I/s
1 |Umywalka 2 0,07 0,14 0,07 0,14
2 | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
3 | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
4 | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,13 0,00 0,00
5 | Zawor czerpalny- bez perlatora 1 0,30 0,30 0,00 0,00

SUMA: 6 0,79 0,39

SUMA WODA ZIMNA | CIEPLA Zgn: 1,18

gn=0,5951/s = 4,248 m3/h
Dobrano wodomierz gtéwny, skrzydetkowy jednostrumieniowy - JS4 - 02 DN20.

INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]



Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno - budowlany
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy

. Przedmiot opracowania
- instalacja kanalizacji sanitarne;j

- zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka
wiaczeniowg

. Miejsce odprowadzenia $sciekow

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych z catego projektowanego budynku bedzie
zaprojektowany zbiornik bezodptywowy zlokalizowany na dziatce Inwestora wg
odrebnego opracowania.

. Rozwiazanie instalacji kanalizacyjnej

Odprowadzenie $ciekéw z projektowanego budynku odbywac sie bedzie poprzez
projektowang instalacje kanalizacyjng, projektowang studzienke inspekcyjng do
projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne.

. Opis instalacji
5.1. Przewodyiarmatura

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC, taczonych na
uszczelki gumowe.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod posadzkami z zachowaniem
odpowiednich, pokazanych na rysunku spadkéw. Podejscia odptywowe pod
poszczegblne urzadzenia prowadzi¢ ze spadkiem 2 - 3% w kierunku pionu.

Piony poprowadzi¢ przy S$cianach obudowujac je ptytami gipsowo -
kartonowymi.
Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdéb grawitacyjny. Konce

wszystkich piondéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi z PVC DN 110/160mm.

Na pionie 0,5m nad posadzka parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewni¢ do
nich dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych o dwie dymensje wiekszych od biegngcego w nim przewodu.

Rury w tulejach prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Przewody uktada¢ na
podsypce z zageszczonego piasku o wysokosci 10cm.



1.

5.2.

Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez

Préba szczelnosci

obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napeinieniu instalacji

woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

5.3. Przybory sanitarne
BILANS ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH
DU
L Urzadzenie (System 1 llos¢ SUMA DU
P- 4 wypetnieni | przyboréw (50%)
e 50%)
- - szt. -
1 |Umywalka 0,50 2 0,50
2 | Zlew kuchenny 0,80 1 0,80
3 | Natrysk z korkiem 0,80 1 0,80
4 WC ze zbiornikiem 9 250 250
litrow 1
5 Wpust podiogowy 2,00 2,00
2110 1
SUMA: 6,6
PRZEPLYW OBLICZENIOWY: 6,6

INSTALACJA GAZOWA

Podstawa opracowania




- projekt architektoniczno - budowlany

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne przytgczenia do sieci gazowej
- obowigzujgce normy

- ustalenia z Inwestorem

. Przedmiot opracowania

- instalacja gazowa

. Zrédlo zaopatrzenia w gaz

Zrédtem zaopatrzenia projektowanego budynku w gaz bedzie istniejaca sie¢
gazowa. Projekt instalacji gazowej - wedtug odrebnego opracowania z 03.2021r
objetego pozwoleniem na budowe.

. Rozwiazanie instalacji gazowej
odbiorniki gazu:

- kociot gazowy C.0.i cw.u. - 24 [kW] -1 szt.

. Opis instalacji
5.1. Przewody i armatura

Projektowang instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu,
czarnych wg PN-EN 10210-2:2000, taczonych przez spawanie i
prowadzonych po wierzchu $cian zachowujac odlegtos¢ 2cm od tynku -
wewnatrz budynku, natomiast na zewnatrz budynku instalacje gazowa
prowadzi¢ po wierzchu Sciany w projektowanym dociepleniu budynku, ze
spadkiem 0,4% w kierunku aparatow gazowych. Rury mocowac do $cian
za pomocg uchwytow.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane - $ciany, stropy nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym
(np. pianka poliuretanowa), wystajacych po 3cm z kazdej strony.

Przed przyborami, w latwo dostepnym miejscu, zamontowac zawory
kulowe do gazu z tgczeniami gwintowanymi. Wysoko$¢ zainstalowania
zaworow nie nizej niz 70cm od posadzki.

Przewody gazowe nalezy prowadzic:

- 15cm od rur wod.-kan. poziomych (nad nimi),
- 15cm od rur cieplnych poziomych (nad nimi),
- 60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,

- 10cm od uszczelnionych puszek elektrycznych,

Pomieszczenia, w ktoérych przewidziano zamontowanie urzadzen
gazowych, powinny speinia¢ wymagania Dz. U. 2022r. poz. 1225 z dnia



5.2.

5.3.

5.4.

15.04.2002 r., a w szczego6lnos$ci posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje
grawitacyjna.

Instalacje gazowa nalezy wykona zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225 z dnia 15.04.2002 r.), oraz
»+Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano -
Montazowych tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng wydanag
przez IGNiG potwierdzona deklaracja zgodnos$ci z aprobatg techniczna
przez producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru robét z
udziatem przedstawiciela dostawcy gazu.

Proba szczelnosci

Komisyjng probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sprezonego powietrza lub innego gazu obojetnego o ci$nieniu 0,05 MPa.
Minimalny czas trwania préby - 30 minut. Jezeli ci$nienie gazu w tym
czasie utrzymuje sie na stalym poziomie, instalacje mozna uzna¢ za
szczelna. Probe szczelnosci przyboréw gazowych nalezy przeprowadzi¢
tez przy pomocy sprezonego powietrza, na ci$nienie zawarte w instrukcji
przyboru.

Badaniu nalezy tez poddaé¢ przewody kominowe. Stosowny protokét
powinien wydac¢ uprawniony mistrz kominiarski.

Izolacja ochronna i antykorozyjna

Po wykonaniu préb szczelnoSci instalacje zabezpieczy¢ przed korozja i
pomalowac¢ farbami ochronnymi.

Uwaga

Witasciciel budynku jest zobowigzany do catorocznej kontroli instalacji
gazowej i przewodéw kominowych przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kociot musi spetniaé
wymogi Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022r. poz. 1225 z dnia 15.04.2002 r.,).
Pomieszczenie w ktorym zlokalizowany bedzie kociot gazowy spetnia
nastepujace warunki:

wysokos$¢ min. 2,2m
kubatura min. 6,5m3 (dla kotta z zamknietg komorg spalania)

kottownia znajduje sie powyzej poziomu terenu



e w podtodze kottowni nie ma zaglebien, wszystkie przejscia instalacyjne
musza bedg wykonane jako gazoszczelne

e wysokos$¢ $cian w kottowni musi mie¢ min. 1,9 m,

e pomieszczenie musi by¢ wentylowane w spos6b grawitacyjny; zabroniona
jest wyciggowa wentylacja mechaniczna

e Sciany, strop i drzwi kottowni muszg mie¢ odpowiednie klasy odpornosci
ogniowej (EI60 i EI30), drzwi nie mogg mie¢ zadnych otworéw i musza
miec prog o wysokosci 4 cm

e w kottowni $ciany i podtoga budowane s3g z materiatéw niepalnych

e kottownia musi by¢ o$wietlona $wiattem sztucznym o stopniu ochrony
przeciwwilgociowej i przeciwpytowej [P24

e kociot musi by¢ tak ustawiony, by z kazdej strony mozna byto mie¢ do
niego dostep, czyli powinien mie¢ wolng przestrzen o szerokosci ok. 70 cm
po bokach, min. 25 cm z tytu i 100 cm z przodu, co gwarantuje jego
swobodng obstuge

e wysoko$¢ komina powinna zapewnia¢ wymagany przez producenta kotta
ciag

e dodatkowo, dla usuniecia ewentualnych przeciekéw gazu nalezy wykonac¢
dodatkowy otwor na poziomie podtogi i wyprowadzi¢ go na zewnatrz
budynku

6. Zabezpieczenie kotlowni gazowej

Zaprojektowana instalacja gazowa musi by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami. Kottownia musi by¢ wyposazona w
detektory awaryjnego wyplywu gazu, powodujace samoczynne odciecie
doptywu gazu za poSrednictwem zaworu zamykajgcego w przypadku
wystgpienia nieszczelnoSci. System detekcji nalezy witaczy¢ do systemu
monitoringu pracy kottowni oraz wyposazy¢ w sygnalizacje optyczng i
akustyczna. Czujnik awaryjnego wyptywu gazu powinien by¢ umieszczone
tuz nad posadzka pomieszczenia w miejscu gdzie wystepuje mozliwos¢
wycieku i zbierania sie gazu.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczno - budowlany,
- zlecenie inwestora,

- obowiazujgce normy,

2. Przedmiot opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje c.o

3. Opis instalacji C.O.
3.1. Podstawy obliczen instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia instalacji C.0. wykonano na podstawie obowigzujacych przepiséw i
norm. Obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepto oraz dobor grzejnikéw,
wyznaczono za pomoc3 programu komputerowego. Przyjeto nastepujace
parametry do obliczen:

temperatura zewnetrzna przyjeto dla Il strefy

klimatycznej: - 209C,

temperatury wewnetrzne dla poszczeg6lnych pomieszczen oraz wspétczynniki
przenikania ciepta Uk dla przegrod przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 15 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225)

3.2. Dane ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku obejmuje
nowoprojektowane pomieszczenia.

Tematem tego opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania
zaprojektowane jako ci$nieniowe z obiegiem wymuszonym, rozprowadzajace
czynnik grzewczy w uktadzie pozioméw dwururowych. Parametry czynnika
grzewczego 70/50°C. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych znajdujacych sie w najwyzszych punktach instalacji.

3.4. Zrédto ciepta

3.4.1 Instalacja technologiczna kottowni
a) Uklad kottowni



1. Kociol gazowy dwufunkcyjny

Zaprojektowano uklad grzewczy z kottem wodnym kondensacyjnymi,
opalanymi gazem ziemnym GZ-50, podawanym z uktadu redukcyjno -
pomiarowego.

e Kociot posiada¢ powinien wbudowane wentylatory ktére usuwajg
spaliny i pobierajg powietrze potrzebne do spalania, przewodem
powietrzno - spalinowym ¢100/ g150mm. Pob6r powietrza do
spalania z kottowni.

b) Zabezpieczenie kotla i instalacji grzewczej wg PN - B-02414 [1999 r.] i
przepisow UDT

Urzadzenia zabezpieczajace sktadaja sie z nastepujacych elementow:

1. Zawory bezpieczenistwa
e Zabezpieczenie kottéw - przyjeto dla kazdego kotta zawoér
bezpieczenstwa membranowy, gwintowany, w wykonaniu
standardowym wielkoS$ci Dnom= 3/4”. Nastawa zadana 3 bary.
Zawory umieszczone beda na Kkrdéécu zabezpieczajacym
wychodzacym z kottow.

2. Naczynia wzbiorcze przeponowe
e Zabezpieczenie podgrzewacza - przewidziano zastosowanie
naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. o pojemnosci
251, na ci$nienie 0,6 MPa.

c) Pompy
Obiegi wody grzewczej w instalacjach wymuszone zostang przez pompy:

e obiegowa C.O. (grzejniki),

d) Napehianie i uzupelnianie ztadu woda
Napeinianie i uzupeinianie ztadu bedzie odbywato sie przy uzyciu wody
wodociggowej, o ci$nieniu wody wodociaggowej. Potaczenie do napetniania i
uzupetniania ztadu z instalacjag wodociggowa projektuje sie roztgczne w postaci
weza elastycznego. Dodatkowo w sktad przytacza wody zimnej wchodza:

e zawor antyskazeniowy (typ EA),

e Zawoér zwrotny, PN - 10, t = 100°C,

e Zmiekczacz wody,

e) Rurociagi

1. Woda grzewcza

W pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie rurociagi z rur stalowych,
taczonych przez spawanie oraz zapras.

2. Woda wodociggowa

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wode wodociggowa z rur
PE-RT PN20.



f) Armatura
1. Instalacja wody grzewczej
e (Odcinajaca - zawory kulowe na ci$nienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,
e Zwrotna - zawory zwrotne na ci$nienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,
2. Instalacja wody zimnej
e (Odcinajaca - zawory kulowe na ci$nienie do 1,6MPa i temp. do
100°C,
e Zwrotna - zawory zwrotne na ci$nienie do 1,0MPa i temp. do
100°C,

g) Izolacje termiczne i antykorozyjne

1. Izolacje termiczne
Projektuje sie izolacje rurociggéw otulinami termoizolacyjnymi, wediug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.,

2. Izolacje antykorozyjne
Przed =zatozeniem izolacji termicznych rurociaggi wody grzewczej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

h) Plukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji technologicznej w kotlowni do eksploatacji nalezy
przeptukac ja co najmniej dwukrotnie przez 10 - 15 min. za kazdym razem.
Predkos¢ wody ptuczacej minimum 1,0 m/s. Instalacje uwaza sie za wyptukang
gdy w wypltywajacej wodzie ptuczacej zawarto$¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5,0
mg/l1. Ptukaniu nalezy poddac¢ rurociaggi wody zimnej, cieptej i grzewcze;j.

i) Proéby
1. Instalacja grzewcza o parametrach 70/50°C
Nalezy przeprowadzic¢ probe ciSnieniowa. CiSnienie probne 5.0 bar.
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej, instalacje
grzewcza podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy
temperaturze i ciSnieniu roboczym. Proby nalezy prowadzi¢ przy
odcietym kotle i naczyniu przeponowym.
2. Instalacja wody zimnej i cieptej
Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci. Cisnienie prébne 9.0 bar.

3.4.2 Instalacja odprowadzania spalin
a) Prowadzenie przewodoéw spalinowych
Odprowadzenie spalin z kottow odbywac sie bedzie do projektowanego komina.

b) usuwanie zanieczyszczen z przewodow spalinowych
Uzytkownik Kkotlowni zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen w

przewodach spalinowych, co najmniej raz w ciggu roku.

3.4.3. Ogrzewanie podlogowe



W budynku przewidziano ogrzewanie podtogowe z rur PE-RT/AL/PE-RT 16x2.. Petle
ogrzewania podtogowego wykona¢ w systemie rur polietylenowych, rurociagi nalezy
uktada¢ przy zastosowaniu odpowiednich zamocowac na plycie izolacyjnej (zgodnie z
wytycznymi wybranego producenta). Wezownice uktada¢ w odlegtoSciach 10cm-25cm
w zalezno$ci od obcigzenia cieplnego pomieszczenia. Zalecana minimalna grubos$¢
jastrychu nad rurami instalacji ogrzewania podtogowego to 4,5cm. Maksymalne dtugosci
obiegdw nie powinny by¢ dtuzsze niz 110m. Poszczegélne petle nalezy zasila¢ z
rozdzielaczy wyposazonych w odpowiednia armature regulacyjng. Rozdzielacze
zamontowa¢ w szafkach nad lub podtynkowych. Wktadki zaworowe na kréécach
rozdzielacza zasilajacych petle ogrzewania podtogowego mozna wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Ogrzewanie podtogowe wykonywaé z uwzglednieniem dylatacji
posadzki pomiedzy poszczegélnymi polami grzewczymi. Na obwodzie pomieszczen
uktada¢ tasmy brzegowe.

Spos6éb montazu instalacji ogrzewania podtogowego musi by¢ zgodny z wytycznymi
wybranego producenta. Po wybraniu producenta i rozwigzan systemowych instalacji
nalezy przeliczy¢ rozstaw, Srednice i dtugosci petli ogrzewania podtogowego.

Sterowanie ogrzewania podtogowego

Dla pomieszczenia tazienki czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic
podiaczonych do rozdzielaczy strefowych. Na rozdzielaczu zasilajagcym nalezy
zamontowaé zawory regulacyjne do petli grzewczej. Zawor wyposazy¢ z sitowniki
sterowane przez termostat umieszczony w tazience. Termostat ustawi¢ na zgdanag
temperature. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowa¢ zawory do regulacji przeptywu (z
nastawag wstepng), umozliwiajgce dokladng regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z
koncéw przytaczonych wezownic powinien by¢ wyposazony w zawdr odcinajacy.
Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego powinna by¢
utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego
nie moze by¢ wyzsza niz +45°C. Zapewni to czujnik temperatury zainstalowany na
przewodzie zasilajacym za pompg obiegowa. Maksymalna réznica temperatur wody At =
10°C. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg
posadzki wynosi 0k.9°C

3.4.4 Zabezpieczenie kotlowni gazowej
Zgodnie z projektem instalacji gazowej objetym pozwoleniem na budowe.

3.4.5 Wytyczne dla instalacji elektrycznych

1. Zasilanie urzadzen w kotlowni przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i
charakteru zasilania (prad jednofazowy lub tréjfazowy) oraz zgodnie z
DTR tych urzadzen.
Nie sytuowac oSwietlenia nad maszynami i urzagdzeniami.
Srednie stezenie o$wietlenia dobraé¢ wg PN-EN 12464-1-2:2003
Wykona¢ gtéwny wytgcznik pradu przy drzwiach.
Wykonac¢ uziemienie komina spalinowego.
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3.4.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni
1. Instalacje i urzadzenia technologiczne zamontowane w kottowni pod
wzgledem zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiadac



warunkom technicznym okre$§lonym w polskich normach oraz
przepisach szczegétowych.

2. Kottownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

3. Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zalezno$ci od zagrozenia
pozarowego obiektu, kategorii zagrozenia ludzi, wielkos$ci obcigzenia
ogniowego oraz powierzchni.

L. Jedna jednostka sprzetu o masie 2.0 kg powinna przypadac na kazde
pomieszczenie kottowni lub na kazde 100 m2 powierzchni.

5. Dobér rodzaju sprzetu gasniczego

- do gaszenia pozaréw grupy B stosuje sie zamienne gasnice
ptynowe, pianowe, $niegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia pozaru grupy C stosuje sie zamienne ga$nice
proszkowe, $niegowe lub halonowe,

6. Zasady rozmieszczania sprzetu gasniczego:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, przy wejsciach, przy przejsciach i
korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1.0 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta,

3.4.7 Wytyczne dla instrukcji obstugi
Przed oddaniem kottowni do eksploatacji, Inwestor powinien opracowac
instrukcje obstugi.
Instrukcja powinna okresli¢ miedzy innymi:
- dane dotyczace obstugi (stata, okresowa, kwalifikacje obstugi),
- sposOb postepowania i czynnosci wykonywane podczas obstugi,
- spos6b postepowania i czynnoSci wykonywane w czasie
awaryjnej sytuacji w kottowni,
- zasady BHP przy obstudze urzadzen kottowni,
- sposoby ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrozenia,
- dane dotyczace serwisu urzadzen zainstalowanych w kottowni.

3.4.8 Uwagi koncowe
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych” cz. I, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

3.5. Instalacja wodna

Instalacje c.o. doprowadzajaca ciepto do poszczegblnych grzejnikdw stanowi
jeden obieg grzewczy. W budynku przewidziano dwa rozdzielacze szafkowe wraz
z armature.



3.5.

Przewody

Catosc¢ instalacji projektuje sie z rur:

-z tworzywa sztucznego eval PEX z ostong antydyfuzyjng 6 bar, 95 °C
(podejscia do grzejnikow od szafek rozdzielaczowych),

Instalacje projektuje sie w systemie tréjnikowym. Poziomy prowadzone pod
posadzka uktada¢ w warstwach posadzkowych i zaizolowa¢ termicznie.
Przykrycie rur nalezy wykona¢ minimum 4cm warstwa wylewki.

W budynku do prowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji nalezy zastosowac
system rur jednego producenta, jako kompletny system skladajacy sie z
precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowe;j.
Montaz instalacji przedstawionej w projekcie oparty jest na szybkiej i prostej
technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek. Szczelno$¢ potaczen
zapewniaja specjalne pierScieniowe uszczelnienia (0-Ring) z odpornego na
wysokie temperatury kauczuku oraz troéjpunktowy system zacisku typu ,M”, co
gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjng eksploatacje.

Wszystkie przejscia rurociaggéw przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni $cian.

Przej$cia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci ogniowej $ciany.

Cato$¢ instalacji wykona¢ wedtug wytycznych producenta systemu.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowac
hydraulicznie i przed wykonaniem wylewek wykona¢ prébe szczelnoSci na
ci$nienie 0,6 MPa. Odwodnienie przewodow instalacji C.0. odbywac sie bedzie
przez rozdzielacze oraz poprzez Srubunki przytgczeniowe grzejnikow. Wode w
razie konieczno$ci nalezy wydmucha¢ przy pomocy sprezarki. Wszystkie
przejScia rurociggdw przez Sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o takich wymiarach aby wystawaly one po okoto 2cm po
wykonczeniu powierzchni $cian. Przejscia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelnic¢
masg o odpornosci ogniowej rdOwnej odpornosSci ogniowej S$ciany.
Rozprowadzenie rur nalezy wykona¢ wedtug czesci graficznej niniejszego
opracowania.

3.6. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w rozpatrywanym budynku przewidziano grzejniki
stalowe plytowe z podiaczeniem dolnym, typ 11, o wysokosci 30, 40cm,
dtugosciach jak na rzucie projektu. Grzejniki wyposazone sg wktadke zaworowg,
oraz glowice termostatyczne.

Grzejniki nalezy montowac¢ przy $cianach wg PN - 64/8864-13 na wieszakach
nasciennych bedacych na wyposazeniu grzejnikéw.

Grzejniki montowac na $cianach min 10cm nad podtoga.

Potaczenia rurociaggéw zasilajacych z kroc¢cami grzejnika dolno zasilanego
dokonac przy pomocy zestawu potgczeniowego w wersji katowe;j.



Czujniki glowic zaworéw termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane
powietrzem o temperaturze zblizonym do mikroklimatu ogrzewanego
pomieszczenia tak wiec:

- powinny by¢ zamontowane poziomo,
- nie mogg by¢ narazone na bezpos$rednie dzialanie promieni stonecznych
czy urzadzen domowych emitujgcych ciepto,
- nie mogg by¢ ostoniete np. gestg firanka, zastong itp.,
- nie mozna umieszcza¢ gltowic zaworéw we wnekach lub pod szerokim
parapetem,
Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice zawordéw
powinny by¢ zastgpione kapturkami ochronnymi.

3.7. Rozdzielacze

Rozdzielacze mieszkaniowe nalezy umieSci¢ w szafkach rozdzielaczowych
blaszanych, emaliowanych o wymiarach dostosowanych do wielkoSci
rozdzielacza w miejscach jak na rysunkach projektu. Przy rozdzielaczach
mieszkaniowych na wszystkich odej$ciach do grzejnikéw zastosowano zawory
kulowe mosiezne gwintowane, oraz zawory rownowazace.

3.8. Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji iloSci strumienia czynnika grzewczego przeptywajgcego przez
grzejniki stuza zawory termostatyczne z regulacjg wstepna. Przed rozdzielaczami
nalezy zamontowac zawory réwnowazace.

Srednice oraz nastawy zaworéw podane s3 na rysunkach projektu.

3.9. Odpowietrzenie

1

Odpowietrzenie instalacji C.0. bedzie sie odbywal poprzez samoczynne,
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w najwyzszych
punktach instalacji.

Odpowietrzenie grzejnikdw bedzie sie odbywato za pomoca odpowietrznikéw
montowanych w grzejnikach.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.



10.

11

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
wytycznymi producentéw i dostawcéw urzadzen.

Zgodnie z ,Ustawag o zamoOwieniach publicznych” wystepujace w projekcie
nazwy producentéw i nazwy wtasne produktéw stuzg jedynie identyfikacji i
okres$leniu witasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatéow i
urzadzen. Mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw oraz urzadzen o
odpowiadajacych  podanym w  niniejszej dokumentacji  cechach
konstrukcyjnych.

PrzejScia przez $ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej Sciany.

Podane w projekcie urzadzenia okreSlonych firm oraz rozwigzania
materiatlowe okreslono, jako STANDARD. Mozliwe jest zastosowanie innych,
réwnowaznych urzadzen i materiatéw o nie gorszych parametrach.

Prace instalacyjno-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”,
przepisami BHP oraz zaleceniami producentéw poszczegélnych elementow
instalacji.

Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato
zapisane i narysowane. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub
posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz
posiada¢ niezbedne atesty tak, aby speinia¢ obowigzujace przepisy.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem
0osOb uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach
budowlanych stosowac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem
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