maj 2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 (aktualna) tekst jednolity) z pdzniejszymi zmianami

"Budowa budynku pojedynczej wolnostojacej kancelarii leSnictwa
Plesna w miejscowosci Szczepanowice”

dz. nr ewid. 1000/1, 1000/2, obreb 0009, 33-114 Rzuchowa

ktoérego Inwestorem jest:

Nadles$nictwo Gromnik
Ul. Generata Andersa 1
33-114 Rzuchowa

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w zakresie
instalacji elektrycznych.

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Inst. elektryczne | Projektowat: upr.bud. nr

tukasz Radek SWK/0186/POOE/14
) ) ) 05.2023r.
do projektowania bez ograniczen

w instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyme
SWEK-TEJ-ASN-ERR *

Pan tukasz Radek o numerze ewidencyjnym SWE/IE/O010/15

adres zamieszkania Leszczyny 53, 26-008 Gorno k Kielc

jest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady énuiql:u krzyskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa.

Zpodnie z art. TEL K .c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnosd prawnej wystarcza clodenie afwiadczenis woli w postaci elektronicznej i cpatrzenie go
kwzlifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Dswizdczenie woli Zhazone wformie slektronicznej jest rownowsdne @ ciwizdozeniem wali zhozonym w formie pisemnaj.

* Wenryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdoeniu moina sprawdsit za pomocy numery wenyfikacyjrego zaswisdoenia na
strorie Polskiej lzby Iniyriercw Budowrictws weew.piib.org.pl lub konshktujc sie 2 bivrem wissciwej Okregowej by Indyriercw
Budownictwa.

S —



Zawarto$¢ opracowania:

1. Cze5¢ ogoina

2. Instalacje elektryczek zewnetrzne

3. Instalacje elektryczek wewnetrzne

4, Uwagi montazowe

5. Obliczania techniczne

6. Rysunki:
NR E1
NR E2
NR E3
NR E4
NR E5
NR E6

- SYTUACJA. LINIE KABLOWE NN

- SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TG

- PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA - RZUT PARTERU

- PLAN INSTALACJI SILOWEJ | GNIAZD WTYKOWYCH - RZUT PARTERU

- PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWANEGO
- PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ



1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Czes¢ ogdlna

Uwagi wstepne

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji elekirycznych dla budowy budynku pojedynczej
wolnostojacej kancelarii leSnictwa Plesna w miejscowo$ci Szczepanowice.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.
2. Rysunki budowlane, dane branzowe.

3. Przepisy, normy i literatura techniczna.

Zakres opracowania
1. Dane energetyczne.

2. Tablica rozdzielcze

3. Instalacja o$wietlenia.

4. Instalacja gniazd 230 V.

5. Instalacja sitowa.

6. Instalacja odgromowa.

7. Instalacja ochrony od porazen.
8. Instalacje teletechniczne.

9. Instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu

Dane energetyczne

1. Obliczone zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 5,96kW.
2. Moc przytgczeniowa 11,0kW
3. Uktad pracy instalacji wewnetrznych - TN-S

Informacije o dostawie energii

Moc zapotrzebowana budynku w energie elektryczng wynosi 5,96kW. Moc przytaczeniowa do budynku wynosi
11,0kW zgodnie z warunkami przytaczeniowymi nr WP/075184/2023/010R01 z dnia 2023-07-25. Ztacze
pomiarowe jest poza zakresem niniejszego opracowania, nalezy je wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczenia.

Technologia uktadania kabla w ziemi

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia projektowanego uzbrojenia w terenie.
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno byé
zgodne z normg N SEP- E- 004.

Kable nalezy utozy¢ w ziemi wedtug na gteboko$ci:
70 cm - kabli utozonych w ziemi bez przykrycia,
50 cm - utozonych pod chodnikami.

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢ zachowane, np., przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzer podziemnych, to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca.

Gtebokos¢ umieszczenia oston otaczajgcych kabli o$wietleniowych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do
gdrnej powierzchni ostony linii kablowej powinna wynosi¢ co najmniej:
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1.7.

1.8.

1.9.

50 ¢cm - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
100 cm - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych glebokosci, jezeli wymusza to konstrukcja istniejacych budowli na trasie
kabla lub przeszkoda, ktorej nie mozna usunag lub obej$¢ z zachowaniem odlegtosci.

Kable uktada¢ na podsypce piasku o grubo$ci 10cm. Po utozeniu kabli nalezy je przysypac¢ takg samg warstwag
piasku (10cm), nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwing¢ folie kablowg koloru
niebieskiego.

Cato$¢ zasypac ubijajac ziemie warstwami i wyréwnac teren. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm, zageszczajac kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia 1s=1,00 dla nawierzchni pobocza, zjazdéw i
parkingu oraz do wskaznika 1s=0,97 dla obszaru trawnika.

Na kablach (rurach) co 10m umie$ci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla,
typu, dtugosci oraz daty utozenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabli nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-
krotna zewnetrzna jego $rednica.

W okolicach budynkéw oraz na skrzyzowaniach instalacji prace prowadzi¢ recznie.

Wewnetrzne linie zasilajace, rozdzielnice i tablice elektryczne

Tablice rozdzielcza zaprojektowano w | klasie ochronno$ci do zmocowania pod tynkiem w pomieszczeniu
biurowym.

Zasilenie budynku projektuje sie kablem typu YKY 4x10xmm2 uktadanymi od ztacza kablowo-pomiarowego do
tablicy gtéwnej TG. Pod przewody WLZ prowadzone w rurach wykonaé bruzdowanie.

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYZo, uktadanymi podtynkowo. Do osprzetu hermetycznego
ukfada¢ przewody okragte. Pod przewody okragte wykona¢ bruzdowanie. Przyjeto osprzet (puszki rozgatezne i
puszki koricowe) wtynkowy. Laczniki instalowaé na wysokosci ca 1,3 m. pod tynkiem.

Do oS$wietlenia pomieszczen przyjeto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosowac
zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach. Zamiana opraw wymaga konsultacji z
projektantem.

Sterowanie o$wietleniem bedzie sie odbywac poprzez
o tacznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi lub schodowymi w pozostatych pomieszczeniach,

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu 0 normy:

e PN EN 12464-1:2022-01. Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYZo 3x2.5mm2 uktadanym jak w instalacji o$wietleniowej pod
tynkiem. Do osprzetu hermetycznego doprowadzié przewody okragte, dla reszty instalacji uktada¢ przewody
ptaskie. Do przewodow prowadzonych podtynkowo wykona¢ bruzdowanie.

Gniazda wtynkowe zwykle i szczelne instalowane p/t (wg rysunkow). Wszystkie gniazda montowane w
pomieszczeniach mokrych oraz czystych musza posiadaé stopier ochrony minimum 1P44 (gniazda z klapka i/lub
zestawami uszczelniajgcymi).

Gniazda 230V pod blatem powinny byé dostepne dla uzytkownika z mozliwoscig odtaczenia zasilanego
urzadzenia. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikéw na wysokosci:

e pom. socjalne 120 cm od posadzki,

e lazienki dla niepetnosprawnych 110 cm od posadzki,
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

e  pomieszczeniach technicznych 90 cm od posadzki,
e W pozostatych pomieszczeniach 30 cm od posadzki,

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczegoinych obwodéw instalacji wytacznikami
réznicowopradowymi z cztonami nadpradowymi.

Instalacja sitowa

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych 5-przewodowa. Sposob
prowadzenia - analogicznie jak dla instalacji gniazd wtykowych.

Po stronie wykonawcy urzadzen elektrycznych lezy zasilenie (okablowanie) zasilanie skrzynek sterowniczych
urzadzen wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych do urzadzen po stronie
dostawcy urzadzenia. Sygnaty sterownicze wg projektéw poszczegdlnych branz.

Lokalizacje gniazd i wypustéw do zasilenia urzadzen rozpatrywaé jednoczesnie z projektem instalacii
sanitarnych oraz technologig urzadzen. Zabezpieczenia urzadzen poprzez bezpieczniki nalezy porownaé z
kartami katalogowymi tych urzadzen i w razie konieczno$ci dostosowac dobrane zabezpieczenia.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ instalacie potaczern wyrdwnawczych w postaci gtéwnej szyn wyrdwnania potencjatow, w
pomieszczeniu rozdzielni gtdwnych do ktdrej nalezy przytaczyC: kanaty wentylacyjne, metalowe rury wody,
obudowy metalowe urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach
tazienek, itp. wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych lokalnych (przewod 4mm2). Instalacje potaczen
wyréwnawczych przytaczy¢ do uziomu instalacji odgromowe;j.

Instalacja ochrony od porazen

Instalacje wewnetrzne projektuje sie w uktadzie TN-S. Zyty PEN projektowanych zasilajacych linii kablowych NN
w szafce PWP-SK rozdzieli¢ na N i PE, miejsce rozdziatu skutecznie uziemi¢ przez przytaczenie do uziomu
projektowanej instalacji odgromowe;j.

Instalacje dla napiecia wyzszego niz 25 V wykona¢ jako 3-przewodowa i 5-przewodowa (przewdd fazowy L lub
L1, L2, L3, przewod neutralny N i ochronny PE).

Podstawowa ochrona realizowana bedzie w postaci izolacji roboczej urzadzen i instalacji elektrycznej. Ochrone
dodatkowa stosuje sie poprzez zastosowanie przewodu ochronnego PE podtgczonego do metalowych obuddw
tablic i urzadzen elektrycznych nieznajdujacych sie normalnie pod napieciem, a ktére na skutek uszkodzenia
izolacji moga znalez¢ si¢ pod napigciem. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne tablic, opraw
o$wietleniowych aparatow i urzadzen podtaczonych na state do zyt ochronnych instalacji. Izolacja przewodu
ochronnego winna by¢ w kolorze zétto-zielonym.

Ochrona od porazen realizowana bedzie dodatkowo przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych (o$wietlenie),
bezpiecznikow (tablice) oraz wytacznikéw réznicowopradowych.

Samoczynne wytaczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji) odpowiedni prad zwarciowy
powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub czesciq
przewodzacq dostepna.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Instalacja odgromowa

Zwody pionowe, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm w rurach 28mm uktadac na $cianach zewnetrznych
pod ociepleniem budynku. Zwraca sie uwage na odpowiednie (fagodne) przejscie zwoddw z dachu na $ciane.

Ztacza kontrolne instalowa¢ w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie chodnikéw, trawnikéw, przy
$cianie budynku.

Uziom fundamentowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 30x4 mm. Do uziomu przytaczy¢ rury metalowe
uzbrojenia podziemnego - obejmami.

Zwody na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie uszkadzajace
8



1.14.

pokrycia dachowego. Do zwodéw na dachu przytaczy¢ konstrukcje metalowe.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ si¢ do wymagarn nizej podanych norm:

e PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw potaczeniowych

e PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow

e  PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdine

e  PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

e  PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

e PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

Instalacje teletechniczne

Instalacja okablowania strukturalnego

Gtéwny punkt dystrybucyjny rozbudowy zostanie zlokalizowany w szafie telekomunikacyjnej w pomieszczaniu
socjalnym. Przewiduje sie rurarz dla przewodoéw od GPD do przetacznicy telekomunikacyjnej. Gtéwny punkty
dystrybucyjne sg poza granicg opracowania. Projekt nie obejmuje centrali telefonicznej i wyposazenia szafy w
urzadzenia aktywne, ktore dostarcza inwestor zgodnie z potrzebami wyszczegdlnionymi przez administratora
sieci. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy kabla od operatora sieci telekomunikacyjnej.

Okablowanie od poszczegolnych gniazd teletechnicznych prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu
RKSSP z pilotem. Instalacja okablowania strukturalnego zostanie rozprowadzona promieniscie przewodem UTP
kat.6 od centralnego punktu dystrybucyjnego do gniazd. Wewnetrzne linie okablowania strukturalnego,
zakonczone zostang gniazdami RJ45 +RJ11, z ktérych jedno ztacze bedzie potaczone do centrali telefonicznej
a drugie bedzie przygotowane do podtaczenia komputera. W tablicy teletechnicznej pozostawi¢ zapas kabli
dtugosci 3m.

Instalacja przyzywowa

W toalecie dla niepetnosprawnych projektuje sie instalacje przyzywa z przyciskiem pociggowym zlokalizowanym
przy muszli ustepowej oraz sygnalizatorem na zewnatrz toalety. Doktadna lokalizacja urzadzeh w graficznej
czesci opracowania.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Zatozenia projektowe:

W obiekcie nalezy zaprojektowaé nowoczesny system sygnalizacji wtamania i napadu, obejmujacy wszystkie
obiekty budynku gtéwnego. Systemem majg by¢ objete wszystkie pomieszczenia poza toaletami. Informacje o
alarmie majg by¢ wysytane do biura ochrony wskazanego przez Inwestora.

System SSWIN musi spetnia¢ wymogi zgodnie z Polskimi Normami, oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

+ czujki wehodzace w sktad systemu SSWIN muszg posiadaé $wiadectwa kwalifikacyjne lub certyfikaty klasy
wedtug PN w zalezno$ci od miejsca instalacji.

* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia centrali do stacji monitorowania sygnatéw alarmowych,

+ centrala ma zapewnia¢ identyfikacje kazdego uzytkownika poprzez indywidualny kod PIN oraz dostep do
poszczegdlnych stref alarmowych systemu

* centrala ma powiadomi¢ uzytkownika o alarmach drogg mailowa oraz telefoniczng

* centrala alarmowa bedzie obstugiwata czujki dymu w catym obiekcie

Lokalizacja i dobor urzadzen do systemu alarmowego SSWiN:

Ochrona obja¢ wszystkie pomieszczenia biurowe, drogi komunikacyjne, pomieszczenie socjalne i kottowni.

Centrale alarmowg systemu SSWiN nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu socjalnym,. Centrale nalezy zasili¢ z
wydzielonego obwodu elektrycznego rozdzielnicy TG. Zarzadzanie i administrowanie systemu, oraz uzbrajanie
stref alarmowych nalezy wykonywac z klawiatur systemowych LCD.



Koncepcja pracy systemu sygnalizacji wiamania i napadu.

System sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN obejmie ochrong wybrane pomieszczenia i obszary budynku..
Centrala bedzie obejmowata ochrong wybrane pomieszczenia w budynku.

Wystapienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie w sposob akustyczno -optyczny poprzez zadziatanie
sygnalizatora alarmowego zewnetrznego, oraz w sposob akustyczny poprzez zadziatanie sygnalizatorow
wewnetrznych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami rozmieszczenia urzadzen.

Centrala systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

Centrala do wspétpracy z komunikatorem GSM oraz TCP/IP z funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego
sterowania.

Obstuga od 8 do 32 wejs¢, mozliwos¢ podziatu sytemu na 16 stref, 4 partycje, obstuga od 8 do 32
programowalnych wyj$¢. Centrala alarmowa ze zdalng transmisjg danych posiada strukture modutowa.
Jednostka centralna jest potgczona za posrednictwem szyny (magistrali) z klawiaturami kodowymi,
rozszerzeniami liniowymi (transponderami), dodatkowymi zasilaczami i innymi elementami systemu.

Zalecenia dotyczace wykonywania instalacji.

* Polaczenia czujek z centralg lub podcentralg alarmowa wykonywac¢ oddzielnymi kablami sygnatowymi dla
kazdej czujki.

+ Wysoko$¢ montazu czujek alarmowych nalezy wykonac zgodnie instrukcjami montazu czujek,

+ Odbiér instalacji powinien odbywacé si¢ po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacjq
techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

+ Wykonawca systemu powinien posiada¢ uprawnienia do zaktadania instalacji alarmowych (koncesja MSWIA,
licencja pracownikéw zabezpieczenia technicznego).

+ Instalacja alarmowa powinna podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac sie nie rzadziej niz jeden
raz w kwartale, zalecane jest konserwowanie systemu raz w miesigcu.

* Dla systemu sygnalizacji wtamania i napadu nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty) rejestrujace wszystkie
zdarzenia w systemie. Uzytkownik

2. Uwagi montazowe

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odporno$ci ogniowej minimum El
60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El tych.

Przed przystapieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem instalacji,
winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem
do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Elementy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla uniknigecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodnoéci, $wiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen

Mozna stosowaé oprawy i urzadzenia innych producentow, niz podano w projekcie,
w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami wzajemnie uzupetiajacymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu.

Obliczenia techniczne dla instalacji elektrycznych

Bilans mocy
Moc zainstalowana Pi = 7,45kW
Wspdtczynnik jednoczesnosci kz=0,8
Moc szczytowa Ps = 5,96kW
. . _ ps[w] -
prad obliczeniowy lopr = FUnVicos s 9,25A
Sprawdzenie dobranych zabezpieczen dla wewnetrznej linii zasilajacej
lobi In Iz I
prad obliczeniowy w prad znamionowy obcigzalnos¢ prad zadziatania
obwodzie urzadzenia pradowa diugotrwata | urzadzenia
elektrycznym zabezpieczajgcego przewodu dobrana zabezpieczajacego w
wg normy (PN-IEC okreslonym czasie
60364-5-52:2011) dla
warunkow:
temperatura
otoczenia +30C.
dopuszczalna
temperatura zyty
przewodu +70C.
9,25A 20A 39A 29A

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-43:2012 zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
lobl<In<lz
2<1451z

Po podstawieniu danych otrzymujemy:
9,25A < 20A < 39A - warunek spetniony
29A < 1,45x39A - warunek spetniony

Sprawdzenie spadku napiecia dla projektowanego kabla

Przy obliczeniach spadku napiecia korzystano ze wzoru:

L=

s
Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]
L - dlugos¢ obwodu [m]
y- przewodnos¢ kabla (przewodu) w [m/Q-mm2], dla : Cu-54
Un% - miedzyprzewodowe znamionowe napiecie sieci [V]
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3.4.

3.5.

3.6.

Obliczenia dla wytacznikdw réznicowo-pradowych.

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skutecznosci ochrony od
porazen przy stosowaniu wytacznikow réznicowo-pradowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RAxIA<U1

RA - rezystancja uziemienia cze$ci przewodzacych w Q.

IA=kxIAN

k=1.2wg. tab. 3, poz. 4,

U1=25V - wg. tab. 1 - warto$¢ napiecia bezpiecznego,

IAN - wyzwalajacy prad réznicowy.

Dla IAN =0.03 A-RA<69%4 Q.

DlalAN=0.3A-RA<694 Q.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim - dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs - I, < Uy,
Z; = Ry
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarcia,
Uo - warto$¢ napiecia sieci wzgledem ziemi
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego w odpowiednim czasie

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ podczas wykonywania badan odbiorczych instalaci
elektrycznych.

Obliczenia o$wietlenia

- NateZenie o$wietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1.
Opracowat:

mgr inz. Lukasz Radek
SWK/0186/POOE/14
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