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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji pod nazwa ,,,Budowa budynku pojedynczej,
wolnostojacej kancelarii leSnictwa PleSna w miejscowosci Szczepanowice”.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych STWiOR - 00 -
Wymagania wspdélne dla wszystkich rodzajéw robot.

Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu



metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoélne dla robét
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy Kkonstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnsci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod B$mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow

metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.).



1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaré6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czeSci obiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne



funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢
czynnoSci obstugi, przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczeg6étowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupelniajagcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreSlenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie material/ zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) s$rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspédipracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zZrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogélne lub
szczegbtowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskaza¢ Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych
rodzajéow materialéw do wykonywania poszczegblnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z cze$ci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za pelng obsluge geodezyjna przy
wykonywanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej nizZ w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektows, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych
robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, Ze moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.



Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegd6lnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.



[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1 0golne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na
pi$mie. Obmiar gotowych robé6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu
miesiecznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$slonymi w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznoS$ci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2 0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 0dbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtoZzonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupelniajagcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny
(koficowy) robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okres$lone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezpos$rednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowao
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:



(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazd6éw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm)).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1606).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.0.2057).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2023.0.1622).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021.2264).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych dot. ,Budowy budynku
pojedynczej, wolnostojacej Kkancelarii lesnictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.



1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace zgodnych z zalgczonym przedmiarem robot:

- roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworédw i murowanie bruzd

- montaz nowej instalacji

- wykonanie izolacji instalacji

- wyKkonanie proéb i odbioréw technicznych

- montaz urzadzen sanitarnych, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania

1.4. Podstawowe okreslenia

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Przylacze wodociaggowe - polaczenie wodociagowe - Przewdd przeznaczony do
doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j.

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociaggowa stanowig ukitady potaczonych
przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode,
spetniajgcg wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej
wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez
ludzi i spelnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - skiada sie z wodomierza oraz potaczonych ksztattek.

Studzienka wodociaggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym przeznaczony do
zainstalowania armatury - np. wodomierza.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociggowych, szczegd6towa specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
ze sztuka budowlana.



1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociagowych
Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.0.1225), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z 20.12.2021r. r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),
- specyfikacja techniczna szczeg6towa wykonania i odbioru roboét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),
- dziennik budowy
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2021.0.1213),
- protokoty odbioréw czesciowych, konicowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2023r. poz. 682)

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normag lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialéw
e Rury i ksztaltki



Przewody zimnej oraz cieptej wody zaprojektowano z rur PE-RT taczonych poprzez ksztattki
zaciskowe. Potaczenia rur z armaturg nalezy wykona¢ poprzez ztgczki PE-RT z gwintami
metalowymi. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonaé tasma teflonowa.

Gléwne przewody rozprowadzajgce wode ciepta i zimng uktada¢ wedlug rysunkéw projektu
(w bruzdach $ciennych i w warstwach posadzkowych).

Dla rur prowadzonych w bruzdach $ciennych minimalna grubo$¢ warstwy tynku wynosi 3cm.
Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej.

Przejscia przewodéw przez Sciany oraz szczeliny dylatacyjne wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Przy przejsciu przez szczeliny dylatacyjne dtugos¢ tulei ochronnej ma by¢ wieksza o 20mm od
szczeliny dylatacyjne;j.

PrzejScia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢c masg o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej Sciany.

Przewody prowadzone w bruzdach sciennych mocowac do konstrukcji za pomoca obejm z
tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytycznymi producenta rur.

Podejscia do przyboréw wykona¢ przy pomocy troéjnikéw ustalonych w bruzdzie Sciennej i
owing¢ otuling termoizolacyjna, pozostawiajac miejsce na ruchy wynikte z wydtuzen
termicznych.

Podejscia do armatury wykonano jako punkt staty - kolanko z uchwytem mocujacym i
zakonczono zaworkami kulowymi DN15/12mm. Potaczenie z armatura czerpalng wezykami
elastycznymi - umywalki, zlewozmywaki i miski ustepowe.

Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykona¢ tasma teflonowa.

Grubos¢ izolacji przewodoéw nalezy dobra¢ odpowiednig dla danej $rednicy przewodu, oraz
miejsca prowadzenia instalacji, wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008 .

W miejscu wpiecia nowoprojektowanej instalacji do instalacji istniejgcej nalezy zamontowac
zawor odcinajgcy. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy
PN/B-10701. Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki podane w zarzadzeniu MB i
PMB w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ instalacja wodno-
kanalizacyjna zgodnie z Dz. Bud.nr 1z 1971 r.

e Uzbrojenie instalacji wodociaggowej

W instalacji wody zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujgce elementy uzbrojenia:

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych umywalkowych (montowanych na umywalce)
z zaworkami (czasowe),

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych zlewozmywakowych (montowanych na
zlewozmywaku) z zaworkami odcinajgcymi.

- Podejscia doptywowe do baterii czerpalnych natryskowych,

- Podejscia doptywowe do pisuaréw,

- Zawor bezpieczenstwa przy ogrzewaczu,

- Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.w.u.

- ZYaczki

W sktad uzbrojenia wejdg takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego
funkcjonowania instalacji, zgodne z SST.



3.SPRZET 1 MASZYNY
Ogodlne wymagania
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscach ich wykonywania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1m,
- jezeli przewozZone s3 luZzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cze$ci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tanicuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przew6z powinien odbywac¢ sie w temperaturze otoczenia od -52C do +302C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikéw atmosferycznych - zgodnie z
wytycznymi producenta.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rurociggéw
Moga by¢ sktadowane w réznych temperaturach, réwniez niskich (ponizej 02C ). Ze wzgledu
na wrazliwo$¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych nalezy chroni¢ rury przed
bezposrednim dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine



wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podkitadach drewnianych o
szeroko$ci min. 10cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw ruri 1,5m wysokosci. Rury o ré6znych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych zamocowanych odstepach 1 do 2m.

Sktadowanie armatury
Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych o temperaturze nie nizszej niz 02C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny sie znajdowac zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robét
Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PE-RT 1aczonych przez systemowe ztgczki .
Przewiduje sie prowadzenie rurociggéw przy Scianach konstrukcyjnych, w posadzce oraz w
bruzdach Sciennych. Kompensacja rurociggéw odbywa sie w spos6b naturalny poprzez
zalamania i tuki. Przewody nalezy izolowa¢ na catej dtugosci. Przej$cia przez przegrody
wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociaggowej nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociagowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Montaz rurociaggéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. powyzej nalezy przystapi¢ do
wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytéw.
2. Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow.
3. Przecinanie rur.
4. Obsadzenie tulei.
5. Utozenie rur i ksztattek.
6. Wykonanie potgczen rur i ksztattek za pomocg zgrzewania, oraz facznikéw gwintowanych.
7. ZaSlepienie wylotéw rur.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
(zgodnie z DIN 8077 i DIN 8078)

Potaczenie rur
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione



poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie
wymagan odpowiednich norm.

Potaczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porédw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podioga lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociaggowych (zeszyt nr 7
COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw polaczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatéw.

[zolowanie rur
Nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej lub spienionego polietylenu w
nastepujacych sytuacjach:
» Dla dtugich ciggéw przewodow, gdzie moze wystepowac duze schtodzenie wody.
» W obszarach o duzym zageszczeniu rur grzewczych z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania
wysokiej temperatury posadzki.
> Dla rurociggéw prowadzonych w stropach nad nieogrzewanymi pomieszczeniami.
W celu nie dopuszczania do ewentualnego zamarzania wody w rurach.
> W celu niedopuszczenia do kondensacji wilgoci z powietrza w pomieszczeniu na
powierzchni rur transportujacych czynnik o temperaturze nizszej od temperatury
punktu rosy powietrza otaczajgcego.
Zalecane grubos$ci g[mm] izolacji dla rurociggéw z zimng woda:
Grubos¢ izolacji przewodow nalezy dobra¢ odpowiednig dla danej $rednicy przewodu, oraz
miejsca prowadzenia instalacji, wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.11.2008 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami

okres$lonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)
S3 to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do
wartosci ci$nienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku
przeciekdw i roszenia oraz spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze %2 godziny,
jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wiekszy
niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniu ci$nienia do warto$ci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakoniczone wynikiem
pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to
uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w spos6b prawidtowy, chyba ze
wymagane s3 jeszcze badania uzupeiniajgce przez producenta przewodéw z tworzyw
sztucznych. Wartos$¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjac zgodnie z okre$long w dokumentacji
technicznej i WTWIO.



Badanie szczelnosci instalacji mozemy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak
spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢
niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej i cyrkulacyjnej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z
wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci woda o temp.
602C, przy ci$nieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Jednostka i zasady obmiaru robo6t
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru rob6t podstawowych instalacji, wodociggowych dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:
- rodzaj rur i ich Srednic,
- rodzaju urzgdzen i armatury
Dtugos¢ rurociggéw
-dtugos¢ rurociggdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi,
-nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do uktadu wodomierzowego
(od strony instalacji)
- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc iloSci rurociggéw w zaleznosci
od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odliczania dtugosci 1acznikow
oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw
armatury kotierzowej,
- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug sSrednic
rurociggéw i rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢
podejscia wody zimnej, odrebnie - wody ciepte;j,
- dtugo$¢ rurociagéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociagow,
- dtugo$¢ rurociggow w kompensatorach wlicza sie do og6lnej dlugosci rurociggow.
Elementy i urzadzenia instalacji
Zawory, baterie, wodomierze, ogrzewacze wody liczy sie w sztukach lub kompletach.
Prébe szczelnosci
Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic.

8. ODBIOR ROBOT
Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowe;j.
Badania muszg obejmowa¢ miedzy innymi badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i



temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscia przeptywdédw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony
zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajacy doktadnos¢ odczytu +/- 0,52C,
- spadkow ciS$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych
zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
0dbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
Odbior robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczeg6lnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Odbidr techniczny cze$ciowy instalacji wodociaggowej
0dbior techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach, przewodéw ukladanych w rurach ostonowych w warstwach
podiogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane lub przejscia przez strefy
pozarowe, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koncowego.
Odbiér czesSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czeSciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganymi okre$lonymi
w odpowiednich WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie rob6t oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty
objete odbiorem cze$ciowym.
0dbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napelnieniu instalacji woda,
- dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i WTWiO,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego konicowego nalezy sporzadzié protokot.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR 00

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociagowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez
Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie rob6t pomocniczych,

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb ci$nieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm)).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1606).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213)).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.0.2057).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2023.0.1622).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 ).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U.2023.0.537).

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI
INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Zalecenia i Instrukcje producentéw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych dot. ,Budowy budynku
pojedynczej, wolnostojacej kancelarii leSnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice”.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub usci$lenia, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych i urzadzen na tych instalacjach.



1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

Instalacje kanalizacyjng - stanowi uklad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami odprowadzajacymi $cieki do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przyboér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewdd laczacy przybodr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z pionu do
przykanalika lub innego odbiornika.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji kanalizacyjnych,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w STWiOR - 00 - ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.0.1225), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z 20.12.2021r. r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),
- specyfikacja techniczna szczeg6towa wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),
- dziennik budowy
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2023r. poz. 682)
Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.



2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania
Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Zze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow
e Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu PVC musza speinia¢ warunki
okres$lone w PN-EN 1401-1+A1:2023-09, rury taczy¢ na uszczelki gumowe zgodnie z
wytycznymi producenta, zakres srednic od dn50 do dn160, klasa N oraz S, do prowadzenia po
$cianach i w bruzdach wewnatrz budynku.

e Przybory i urzadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej i gospodarczej

W instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zainstalowane miedzy innymi nastepujace elementy
uzbrojenia:

Rewizje dn50 PVC, dn110 PVC.

Biaty montaz - standardowy

Biaty montaz - dla niepetnosprawnych

W sktad uzbrojenia wejda takze wszystkie elementy niezbedne do poprawnego funkcjonowania
instalacji, zgodne z SST.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw bytowo-
gospodarczych do podziemnego bezodptywowego zelbetowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Zbiornik o pojemno$ci 9ms3 zostanie zlokalizowany na terenie dziatki inwestora. Usytuowanie wg
planu zagospodarowania terenu.

3. SPRZET I MASZYNY

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy,



oraz spethiaé normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢
dtuzsze niz 1m,
- jezeli przewozone s3 luzno utoZone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci $srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podltozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Przew6z powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -52C do +302C.

4.2, Skladowanie materialéow
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla slonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szeroko$ci min. 10cm,
grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do
2m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw kanalizacyjnych.



5.2. Miejsce odprowadzania $ciekow
Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw bytowo-
gospodarczych do podziemnego bezodptywowego Zelbetowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
Zbiornik o pojemnos$ci 9m3 zostanie zlokalizowany na terenie dziatki inwestora. Usytuowanie wg
planu zagospodarowania terenu. Scieki odprowadzane w sposéb grawitacyjny przewodami
dn160 PCV-u ze spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika. Przewody i zbiornik zagtebi¢ ponizej strefy
przemarzania. Wykop pod zbiornik nalezy wykonac szerszy od $rednicy zbiornika o pét metra z
kazdej strony. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wdéd gruntowych nalezy wykonac
pod zbiornik ptyte zelbetowg, do ktdrej nalezy zakotwi¢ zbiornik. Nastepnie zbiornik nalezy
podtaczy¢ do przewoddéw odptywowych i obsypa¢ piaskiem, a nastepnie gruntem rodzimym. Po
zasypaniu zbiornika obsadzi¢ wtaz rewizyjny i wentylacje.
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Reczne wykopy nalezy wykonywac przy
zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia. W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wykopéw. W trakcie uktadania rurociaggdéw wykop musi by¢
odwodniony, potaczenie rur musi by¢ wykonane doktadnie i starannie tak, aby rurociag zachowat
na catej dtugosci szczelno$¢. Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o uziarnieniu nie
wiekszym niz 20mm i gr. 15cm. Podsypka stanowiagca podtoze musi by¢ wykonana z piasku
zageszczonego o spadku jak spadek rurociggu. Po utozeniu przewoddw wykonac obsypke z piasku
gr. 20cm. Przy wykopach gtebszych niz 1.5m przewiduje sie wykonanie pelnego szalowania
wykopdéw. Przy wykopach glebokich wykop oszalowa¢ oraz oznakowac i zabezpieczy¢ barierka.
Wszystkie roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.3. Montaz kanalizacji

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okre$lonych w pkt. powyzej nalezy przystgpi¢ do
wilasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych zlokalizowanych w budynku, odprowadzane beda
grawitacyjnie i tlocznie podejsciami do piondw i dalej poziomami odptywowymi do wiasnej sieci
zewnetrznej, a nastepnie do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej. Instalacja wykonana
bedzie z rur kanalizacyjnych PVC. Piony wyposazone beda w odpowietrzenia wyprowadzone nad
dach lub zawory napowietrzajace, oraz w szczelne rewizje. Podej$cia do przyboréw przewiduje
sie kryte (w $cianach). Kanalizacje technologiczng wykonac¢ z rur PVC HT.

5.4. Polaczenie rur i ksztalttek z PVC
Przed montazem rur i ksztattek z PVC nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie
wymagan okre$lonych w normach PN-EN 1401-1+A1:2023-09
oraz PN-EN 1852-1+A1:2023-03, PN-EN 1852-1+A1:2023-03.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzenie konca rury w Kielich.

5.5. Przejscia przez przegrody

Przejscia wszystkich przewodéw przez $ciany, stropy nalezy wykona¢ za pomoca tulei
ochronnych.



5.6. Bialy montaz

Urzadzenia biatego montazu typu: umywalki, muszle ustepowe, natryski, pisuary, zlewozmywaki
- standardowe oraz kompletne wezly sanitarne dla niepelnosprawnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okresSlonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Proby szczelno$ci
Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catosci instalacji zwracajac szczeg6lng uwage na
szczelno$¢ potaczen przewodéw i armatury. Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ prdbie
szczelno$ci. Po napelnieniu instalacji woda nalezy przeprowadzi¢ kontrole catosci instalacji
zwracajac szczeg6lng uwage na szczelno$¢ polaczen rur, podej$é, armatury i przewoddéw
spustowych. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciaggu 30 min. nie
stwierdzi sie ubytkéw wody w rurazu.
Z powyzszych préb cisnieniowych i szczelno$ci nalezy spisa¢ protokot w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Uzytkownika.
Badanie szczelnoSci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem
finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych
Obmiaru robét podstawowych instalacji kanalizacyjnych dokonuje sie zuwzglednieniem podziatu
na:
- rodzaj rur i ich $rednic,
Dtugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.
Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej Srednicy.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
- urzadzenia biatego montazu i armatury w kompletach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewodéw instalacji kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robot sktadaja sie z odbioru technicznego cze$ciowego
dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015-10.

8.2. 0dbior techniczny cze$ciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne



odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczaé +/- 1cm,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodéw kanalizacyjnych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelno$ci przewodu, oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zabudowy odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czes$ciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proéb i
sprawdzenie przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.3. 0dbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym konncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym

- zbadaniu zgodnoSci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu protokotéw odbioréw proéb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

- protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢é doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze konicowym ztozy¢ o§wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub



10.

etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robdt, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét ziemnych,

- montaz rurociggéw i urzadzen,

- wykonanie proéb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm)).

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1606).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.0.2057).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2023.0.1622).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 ).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U.2023.0.537).

10.2. Normy

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

- PN-EN 1401-1+A1:2023-09 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

10.3. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL.
- Zalecenia i Instrukcje producentow.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST

- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w
inwestycji dot. ,Budowy budynku pojedynczej, wolnostojacej kancelarii lesnictwa
Plesna w miejscowosci Szczepanowice”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub u$cislenia, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.



1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji wodnej centralnego ogrzewania a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami
i 0znaczajq:

Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potaczonych przewodéw napetmionych woda
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami.

Zrédto ciepla - kottownia, uktad instalacji z kotlem gazowym.

Kociol dwufunkcyjny - przeznaczony do centralnego ogrzewania, moze wspoétpracowac
z zasobnikiem c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowga, postanowieniami zawartymi w Witwo dla instalacji centralnego
ogrzewania, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne
wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIOR - 00 - ,Wymagania ogdélne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta

technologicznego
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.0.1225), dla przedmiotu zamo6wienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z 20.12.2021r. r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),
- specyfikacja techniczna szczeg6towa wykonania i odbioru robdt, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),
- dziennik budowy
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2023r. poz. 682)



Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIiOR - ,Wymagania og6lne”.

2.2.

Materialy stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosSci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Wymagania ogo6lne dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach centralnego

ogrzewania oraz ciepta technologicznego

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach centralnego
ogrzewania oraz ciepta technologicznego powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
instalacjach.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw centralnego ogrzewania oraz
ciepta technologicznego w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

2.3. Rodzaje materiatow

Catos¢ instalacji projektuje sie z rur:

- Woda wodociagowa - rury PE,

- Woda grzewcza - rury stalowe,

- Ogrzewanie podtogowe - rur PE-RT/AL/PE-RT 16x2.

Kociot gazowy dwufunkcyjny- Zaprojektowano uktad grzewczy z kottem wodnym
kondensacyjnymi, opalanymi gazem ziemnym GZ-50, podawanym z uktadu redukcyjno -

pomiarowego. Kociot posiada¢ powinien wbudowane wentylatory ktére usuwaja spaliny i

pobieraja powietrze potrzebne do spalania, przewodem powietrzno - spalinowym @100/
¢150mm. Pobér powietrza do spalania z kottowni.

- Zawory bezpieczenstwa- Zabezpieczenie kotléw - przyjeto dla kazdego kotta zawodr
bezpieczenstwa membranowy, gwintowany, w wykonaniu standardowym wielko$ci Dnom=

3/4”. Nastawa zadana 3 bary. Zawory umieszczone beda na Kkrdéécu zabezpieczajacym
wychodzacym z kottow.



- Naczynia wzbiorcze przeponowe- Zabezpieczenie podgrzewacza - przewidziano zastosowanie
naczynia wzbiorczego przeponowego do c.w.u. o pojemnosci 25 1, na ci$nienie 0,6 MPa.

- Pompa obiegowa C.O.

- Zawor antyskazeniowy (typ EA),

- Zawor zwrotny, PN - 10, t = 100°C,

- Zmiekczacz wody,

- Armatura

- Instalacja wody grzewczej

® (Odcinajaca - zawory kulowe na ci$nienie do 1,0MPa i temp. do 100°C,

® Zwrotna - zawory zwrotne na ci$nienie do 1,0MPa i temp. do 100°C,
- Instalacja wody zimnej

® (Odcinajaca - zawory kulowe na ci$nienie do 1,6MPa i temp. do 100°C,

® Zwrotna - zawory zwrotne na ci$nienie do 1,0MPa i temp. do 100°C,
- Izolacje termiczne i antykorozyjne

- wyroby dodatkowe: systemy mocowania rurociggéw i ich elementow, przepusty ogniowe
dla rurociagow, rury przepustowe, sSrubunki grzejnikowe, termometry, manometry,

Instalacje projektuje sie w systemie tréjnikowym. Poziomy prowadzone pod posadzka uktada¢ w
warstwach posadzkowych i zaizolowac termicznie. Przykrycie rur nalezy wykona¢ minimum 4cm
warstwa wylewki.
W budynku do prowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji nalezy zastosowac system rur jednego
producenta, jako kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztagczek produkowanych
z wysokiej jakosci stali weglowej. Montaz instalacji przedstawionej w projekcie oparty jest na
szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek. Szczelno$¢ potaczen
zapewniaja specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury
kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnig, bezawaryjna
eksploatacje.
Wszystkie przejs$cia rurociggéw przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni Scian.
Przejs$cia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej Sciany.

Catos¢ instalacji wykonaé wedtug wytycznych producenta systemu.
Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowac hydraulicznie i przed
wykonaniem wylewek wykonaé prébe szczelno$ci na cisnienie 0,6 MPa. 0dwodnienie przewodow
instalacji C.0. odbywac sie bedzie przez rozdzielacze oraz poprzez Srubunki przytaczeniowe
grzejnikow. Wode w razie koniecznos$ci nalezy wydmuchac¢ przy pomocy sprezarki. Wszystkie
przejscia rurociggéw przez Sciany budynku nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o takich
wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni $cian.
Rozprowadzenie rur nalezy wykona¢ wedtug cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR - 00
»~Wymagania ogdlne”



Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci zaakceptowanym przez
Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz speliaé normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR - 00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatéw zgodnie z instrukcja producenta.
4.3. Sktadowanie materiatéw zgodnie z instrukcja producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w STWiOR - 00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci :
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- montaz grzejnikow
- montaz zaworow grzejnikowych
- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
- montaz nagrzewnic wodnych
- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.
- wykonanie izolacji instalacji c.o
- wykonanie nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych
- montaz glowic termostatycznych

5.3. Instalacja odprowadzania spalin

a) Prowadzenie przewoddw spalinowych
Odprowadzenie spalin z kottéw odbywac sie bedzie do projektowanego komina.

b) usuwanie zanieczyszczen z przewoddéw spalinowych
Uzytkownik kottowni zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen w przewodach spalinowych,
co najmniej raz w ciggu roku.

5.4. Ogrzewanie podtogowe
W budynku przewidziano ogrzewanie podtogowe z rur PE-RT/AL/PE-RT 16x2.. Petle ogrzewania
podtogowego wykona¢ w systemie rur polietylenowych, rurociggi nalezy ukltada¢ przy



zastosowaniu odpowiednich zamocowac na ptycie izolacyjnej (zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta). Wezownice uktada¢ w odleglosciach 10cm-25cm w zaleznos$ci od obcigzenia
cieplnego pomieszczenia. Zalecana minimalna grubos$¢ jastrychu nad rurami instalacji ogrzewania
podtogowego to 4,5cm. Maksymalne dtugosci obiegéw nie powinny by¢ dtuzsze niz 110m.
Poszczegdlne petle nalezy zasila¢ z rozdzielaczy wyposazonych w odpowiednig armature
regulacyjna. Rozdzielacze zamontowa¢ w szafkach nad lub podtynkowych. Wktadki zaworowe na
krécécach rozdzielacza zasilajacych petle ogrzewania podtogowego mozna wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne. Ogrzewanie podtogowe wykonywa¢ z uwzglednieniem dylatacji posadzki
pomiedzy poszczegélnymi polami grzewczymi. Na obwodzie pomieszczen uktada¢ tasmy
brzegowe.

Spos6b montazu instalacji ogrzewania podtogowego musi by¢ zgodny z wytycznymi wybranego
producenta. Po wybraniu producenta i rozwigzan systemowych instalacji nalezy przeliczy¢
rozstaw, Srednice i dtugosci petli ogrzewania podtogowego.

Sterowanie ogrzewania podtogowego

Dla pomieszczenia tazienki czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg weZownic
podiaczonych do rozdzielaczy strefowych. Na rozdzielaczu zasilajagcym nalezy zamontowac
zawory regulacyjne do petli grzewczej. Zawor wyposazy¢ z sitowniki sterowane przez termostat
umieszczony w tazience. Termostat ustawi¢ na zgdang temperature. Na rozdzielaczu powrotnym
zastosowa¢ zawory do regulacji przepltywu (z nastawg wstepng), umozliwiajace doktadna
regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z koncéw przytgczonych wezownic powinien by¢
wyposazony w zawor odcinajacy. Temperatura czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego
powinna by¢ utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody ogrzewania
podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz +45°C. Zapewni to czujnik temperatury zainstalowany na
przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowa. Maksymalna réznica temperatur wody Dt = 10°C.
Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi
0k.9°C

5.5. Instalacja wodna
Instalacje c.0. doprowadzajaca ciepto do poszczegdlnych grzejnikéw stanowi jeden obieg
grzewczy. W budynku przewidziano dwa rozdzielacze szafkowe wraz z armature.

Przewody

Catos¢ instalacji projektuje sie z rur:
z tworzywa sztucznego eval PEX z ostong antydyfuzyjng 6 bar, 95 °C (podejscia do grzejnikow od
szafek rozdzielaczowych),

Instalacje projektuje sie w systemie trojnikowym. Poziomy prowadzone pod posadzkg uktada¢ w
warstwach posadzkowych i zaizolowa¢ termicznie. Przykrycie rur nalezy wykona¢ minimum 4cm
warstwg wylewki.

W budynku do prowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji nalezy zastosowac system rur jednego
producenta, jako kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztagczek produkowanych
z wysokiej jakosci stali weglowej. Montaz instalacji przedstawionej w projekcie oparty jest na
szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze ztgczek. Szczelno$¢ potgczen
zapewniajg specjalne pierScieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury



kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjna
eksploatacje.
Wszystkie przejs$cia rurociggéw przez Sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o
takich wymiarach aby wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni Scian.
Przejscia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ogniowej Sciany.

Catos¢ instalacji wykona¢ wedtug wytycznych producenta systemu.
Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowac hydraulicznie i przed
wykonaniem wylewek wykonac¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 0,6 MPa. Odwodnienie przewodow
instalacji C.0. odbywa¢ sie bedzie przez rozdzielacze oraz poprzez $rubunki przylaczeniowe
grzejnikéw. Wode w razie koniecznosci nalezy wydmucha¢ przy pomocy sprezarki. Wszystkie
przejscia rurociagédw przez $ciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o takich
wymiarach aby wystawaly one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni $cian. Przej$cia przez
$ciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowe;j
$ciany. Rozprowadzenie rur nalezy wykona¢ wedtug cze$ci graficznej niniejszego opracowania.

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne w rozpatrywanym budynku przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z
podtaczeniem dolnym, typ 11, o wysokosci 30, 40cm, dtugo$ciach jak na rzucie projektu. Grzejniki
wyposazone sg wktadke zaworowg, oraz gtowice termostatyczne.
Grzejniki nalezy montowac¢ przy $cianach wg PN - 64/8864-13 na wieszakach nasciennych
bedacych na wyposazeniu grzejnikéw.
Grzejniki montowac na $cianach min 10cm nad podtoga.
Potaczenia rurociggéw zasilajacych z kréécami grzejnika dolno zasilanego dokonaé przy pomocy
zestawu polaczeniowego w wersji katowe;j.
Czujniki gtowic zawor6éw termostatycznych powinny by¢ swobodnie omywane powietrzem o
temperaturze zbliZzonym do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia tak wiec:
powinny by¢ zamontowane poziomo,
nie mogg by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych czy urzadzen domowych
emitujacych ciepto,
nie moga by¢ ostoniete np. gestg firanka, zastong itp.,
nie mozna umieszczac glowic zaworéw we wnekach lub pod szerokim parapetem,
Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych glowice zaworéw powinny by¢
zastgpione kapturkami ochronnymi.

Rozdzielacze
Rozdzielacze mieszkaniowe nalezy umiesci¢c w szafkach rozdzielaczowych blaszanych,
emaliowanych o wymiarach dostosowanych do wielko$ci rozdzielacza w miejscach jak na
rysunkach projektu. Przy rozdzielaczach mieszkaniowych na wszystkich odejsciach do
grzejnikéw zastosowano zawory kulowe mosiezne gwintowane, oraz zawory réwnowazace.

Regulacja hydrauliczna instalacji

Do regulacji ilo$ci strumienia czynnika grzewczego przeptywajacego przez grzejniki stuzg zawory
termostatyczne z regulacja wstepna. Przed rozdzielaczami nalezy zamontowac¢ zawory
réwnowazace.

Srednice oraz nastawy zaworéw podane s3 na rysunkach projektu.



Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji C.0. bedzie sie odbywa¢ poprzez samoczynne, automatyczne
odpowietrzniki z zaworem stopowym umieszczone w najwyzszych punktach instalacji.
Odpowietrzenie grzejnikdw bedzie sie odbywato za pomoca odpowietrznikow montowanych w
grzejnikach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w STWiOR - 00 ,Wymagania og6lne”

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdblnosci obejmuja:
- badanie dostaw materiatow
- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t
- kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWiOR - 00 Wymagania og6lne”

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowag 1 SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych =z
harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. 0dbidr koncowy instalacji c.o.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spelnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplne;j,
b) instalacje wyptukano, napeiniono woda i odpowietrzono,
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczeg6lnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych Zrdédto ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilania, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne),



e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykoniczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan
rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczedno$cig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych
g) protokéty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw miedzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze
lub etapami okre$lonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym zaakceptowanym
przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.



Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego uwzgledniajg miedzy innymi:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
- montaz przewodow i pozostatych urzadzen centralnego ogrzewania,
- wykonanie badan, kontroli, pomiaréw odbiorczych,
- wykonanie prob szczelnosci,
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm)).
- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1606).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.0.2057).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2023.0.1622).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645

).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021.2264).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.



- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-EN 215:2020-01Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki. Ocena zgodnoSci

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspo6tczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2017-10 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnos$cig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe polaczen ze
szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji gazowej dot. ,Budowy budynku pojedynczej, wolnostojacej
kancelarii lesnictwa PleSna w miejscowosci Szczepanowice”.
Projekt instalacji gazowej - wedtug odrebnego opracowania z 03.2021r objetego pozwoleniem na
budowe.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczajq:

Czes¢ wewnetrznej instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w
obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami
odcinajacymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

Czes$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza
obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza nim, a
w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen



wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Zrédto ciepla - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa
ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajagce samodzielnie lub w zaprogramowanej
wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze.by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika
grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie nominalne PN - Literowo-cyfrowe oznaczenie uzywane do celéw informacyjnych,
dotyczace potaczenia charakterystycznych cech mechanicznych i wymiarowych czesci
sktadowych systemu rurociaggowego. Sktada sie ono z liter PN, po ktérych nastepuje
bezwymiarowa liczba;

Ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

CisSnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysoko$ci ciSnienia
stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna DN - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwna Srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztaltek - Srednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) - Grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna - Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdéb lub
proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub
wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST - S00 - ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.6. Dokumentacja rob6t
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2022.0.1225), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z 20.12.2021r. r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454),



- specyfikacja techniczna szczeg6towa wykonania i odbioru roboét, sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021r. r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2023r. poz. 682)

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do montazu instalacji gazowej powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.1. Rodzaje materialow
2.2.1. Rury
Projektowang instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, czarnych
wg EN PN-80/H-74219, 1aczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu
$cian zachowujac odlegtos¢ 2cm od tynku - wewnatrz budynku, natomiast na
zewnatrz budynku instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu Sciany w
projektowanym dociepleniu budynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatéw
gazowych. Rury mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow.
2.2.2. Odbiornik gazu:
Kociotl gazowy dwufunkcyjny- 24 (kW)
2.2.3. Przewody i armatura
Projektowang instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu,
czarnych, taczonych przez spawanie i prowadzonych po wierzchu S$cian
zachowujgc odlegto$¢ 2cm od tynku - wewngtrz budynku, natomiast na zewnatrz
budynku instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $ciany w projektowanym
dociepleniu budynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatéw gazowych. Rury
mocowac do $cian za pomocg uchwytéw.



Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane - $ciany, stropy nalezy wykona¢ w
rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem elastycznym (np. pianka
poliuretanowa), wystajacych po 3cm z kazdej strony.

Przed przyborami, w fatwo dostepnym miejscu, zamontowa¢ zawory kulowe do
gazu z faczeniami gwintowanymi.

Uzyte rury i ksztattki powinny posiadac¢ aprobate techniczng wydana przez IGNiG
potwierdzong deklaracjg zgodnoSci z aprobatg techniczng przez producenta.

3. SPRZET
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci zaakceptowanym przez
Inwestora.
W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP oraz instrukcji
producentéw materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.
4.1. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen
Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych -
zgodnie z zaleceniami Producenta.
4.2. Skladowanie armatury i urzadzen
Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwiazki chemiczne dzialajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych - zgodnie z wytycznymi producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja
Rozpoczyna sie od uktadu redukcyjno - pomiarowego i sktada sie z gazomierza, przewodow
rurowych wraz z armaturg i odbiornikami gazu. Projektowang instalacje gazowa nalezy
wykonacé z rur stalowych bez szwu, czarnych, taczonych przez spawanie i prowadzonych po
wierzchu Scian zachowujgc odlegto$¢ 2cm od tynku - wewnatrz budynku, natomiast na
zewnatrz budynku instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $ciany w projektowanym
dociepleniu budynku, ze spadkiem 0,4% w kierunku aparatéw gazowych. Rury mocowa¢ do
$cian za pomocg uchwytow.
Po odbiorze nalezy pomalowac 2 -krotnie farbg podktadows i olejng z6tta.
Instalacje wykonac¢ z rur stalowych Dn20, Dn25.
Przewody mocowa¢ do Scian lub stropéw uchwytami instalacyjnymi co 1,5 mb, obowigzkowo
nalezy mocowac przewody w miejscach instalowania armatury i rozgatezien przewoddw.
Pomieszczenia w ktérych znajdujg sie urzadzenia gazowe winny by¢ wyposazone w dostepny
z zewnatrz awaryjny wylgcznik pradu. Wytgcznik nalez oznakowac w trwaty i czytelny sposéb.



Catos$¢ robo6t wykonac zgadnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni

na Paliwa Gazowe i Olejowe” zalecane do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania montazu instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okres$lonymi w zeszycie nr ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji gazowych

6.2. Zakres badan odbiorczych instalacji gazowej:

1 badania odbiorcze szczelnosci,

2 badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,

3 badania odbiorcze oznakowania instalacji gazowej,

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem

finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

ODBIOR ROBOT

8.1. Badania przy odbiorze instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w zeszycie nr 8 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru instalacji gazowych ”.

8.2. 0dbior robo6t- rodzaje odbioréw dot. Inst. gazowej budynku

Odbiér techniczny miedzyoperacyjny

Odbiér techniczny cze$ciowy instalacji gazowej

Odbiér techniczny koncowy instalacji gazowej .
8.2.1. 0dbioér techniczny miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢  wykonania robo6t oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania instalacji gazowej. W protokoéle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i
zakres robo6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3.2. 0dbior techniczny cze$Sciowy

Odbioér techniczny - cze$ciowy instalacji gazowej obejmuje pomieszczenie oraz elementy
i urzadzenia, ktorych badania nie mogg by¢ wykonane przy odbiorze technicznym -
koricowym (tzw. prace zanikajace).

Odbiér techniczny - cze$ciowy instalacji gazowej nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli
dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru technicznego - cze$ciowego instalacji gazowej nalezy sporzadzi¢
protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji gazowej. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.



a)
b)

c)

b)
c)

d)
e)

9)

h)

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji gazowej, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru technicznego - czeSciowego instalacji gazowe;.

8.3.3. 0dbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spelnieniu nastepujacych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe,

instalacje poddano proébie szczelnosci,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze technicznym - koncowym instalacji gazowej nalezy przedstawic
nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji gazowej (z naniesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym,

warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokdty odbioréw technicznych cze$ciowych (patrz zatacznik 2),

protokdéty wykonanych badan odbiorczych (patrz zatacznik 1),

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje gazowa

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

W ramach odbioru koficowego nalezy:

b) sprawdzi¢ czy instalacja gazowa jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

c) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji gazowej z wymaganiami
okres$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) sprawdzic¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie wykonania instalacji gazowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okre§lonymi przez Wykonawce

w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robét, zgodny z
harmonogramem finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji gazowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,



- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- montaz rurociggdéw, wykonanie préb szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm)).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1606).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213)).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.0.2057).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2023.0.1622).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645

).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021.2264).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét:
o Kotltowni gazowej z jednym kotltem dla Inwestycji dot. ,Budowy budynku pojedynczej,
wolnostojacej kancelarii leSnictwa PleSna w miejscowosci Szczepanowice”.

2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
w/w wymienionych roboét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i odbiér robé6t zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym,
tj.:
e sporzadzenie rysunkéw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w zakresie
niezbednym do montazu
e uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do
uzyskania aprobat, atestéw dla elementéw instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako
materiatéw budowlanych w Polsce
e biezgca wspélpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robét z pozostatymi
branzami w trakcie realizacji



e dostarczenie i montaz urzadzen kottowni - kociot gazowy, pompy ciepta, zbiornik
buforowy, wymiennik, pompy, naczynia wzbiorcze, filtry, rozdzielacze, zawory, zawory
mieszajgce trojdrogowe, manometry, termometry, odwadniacze, odpowietrzacze,
rurociagi z kompletnym osprzetem, mocowania, podwieszenia, wsporniki itp.

e dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak materiat spawalniczy, $ruby,
uszczelki, dwuztaczki, przeciwkoinierze,

e wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji

o dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociagéw

e wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji (regulacje instalacji wykona¢ po
doktadnym ptukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzdér Techniczny wpisem do
Dziennika Budowy, Ze instalacja jest czysta)

e rozruch i odbior instalacji wigcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokétow

e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegbétowy faktyczny przebieg
wszystkich przewoddéw, rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary,
$rednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidlowej eksploatacji i
ewentualnej przebudowy instalacji.

e zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

e instrukcje obstugi i konserwacji

Szczegotowy zakres robot oraz obmiar zostat ujety w czesci kosztorysowej. Realizacja w/w robot
winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych zwigzanych z
zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montazowych,
aby nie spowodowac¢ zadnych op6Znien w realizacji inwestycji.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Pojecia ogdlne:

centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktéorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta cieptla i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego;

czynnik grzejny - woda instalacyjna przenoszaca ciepto;

instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzadzen, elementéw i przewodéw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu;

instalacja ciepta technologicznego - zesp6t urzadzen, elementéw i przewoddéw stuzacych do
rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotéw wentylacji i
klimatyzacji;

zrédlo ciepla (w instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego) - wezet cieplny; (w
instalacji wezla cieplnego) - miejska sie¢ cieplna

przylacze ciepla - uktad rurociagdéw z osprzetem taczacych wezet cieplny z miejska siecig cieplng
wezel cieplny - uktad urzadzen i przewoddw, ktore taczg siec cieplng z urzadzeniami centralnego
ogrzewania w budynku;

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - szczelna instalacja centralnego
ogrzewania z odpowietrznikami miejscowymi wg PN-91/B-02420, w ktérej przestrzen wodna nie
ma potaczenia z atmosferg i ktéra spetnia wymagania

PN-C-04607;



instalacja ogrzewania z rozdzialem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodéw
zasilajacych piony oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane s3 ponizej grzejnikéw
zasilanych z tych pionow;

instalacja ogrzewania z rozdzialem gornym - instalacja, w ktdrej pozioma sie¢ przewodow
zasilajacych piony oraz sie¢ przewoddéw powrotnych, usytuowane s3 powyzej grzejnikéw
zasilanych z tych pionow;

urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktoére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegélne
parametry w ustalonych miejscach instalacji;

izolacja cieplna - ostona powierzchni przewodéw, armatury i urzadzen, ograniczajjca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta;

ci$nienie dopuszczalne - najwyzsza wartos$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji;

ciSnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody;

ci$nienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody;

5. MATERIALY

Zastosowane materialy i urzadzenia do instalacji kottowni musza spetnia¢ wymagania przepiséw
prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

5.1 .Rurociagi

a) Woda 70/50 °C - instalacja c.o.,

Rury miedziane tgczone przez lutowanie.

Rurociagi wody instalacyjnej c.w. rur z polipropylenu w obrebie kottowni.

5.2. Podgrzewacz wody
Zaprojektowano podgrzewacz o pojemnosci o pojemnosci 25 1, na ci$nienie 0,6 MPa.

5.3. Pompy obiegowe
Dla zapewnienia statego przeplywu wody w poszczegélnych obiegach instalacyjnych
zastosowano pompy elektroniczne jednego producenta bedaca na wyposazeniu kotta.

5.4. Naczynia wzbiorcze
Zastosowano naczynia wzbiorcze przeponowe.

5.5. Armatura i osprzet

Po stronie instalacji c.o. - zawory odcinajgce, kulowe, proste ze spustem produkcji krajowej dla
wody o temperaturze do 100°C na ci$nienie nominalne 1,0MPa.

Po stronie instalacji c.0.. - odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikéw i zaworéw
kulowych Dn15. Odwodnienia instalacji — zawory kulowe;

Zawory bezpieczenstwa membranowe, gwintowane.

Wszystkie urzadzenia , materiaty i armatura powinny posiada¢ opinie COBRTI ,Instal”.



5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne - farby podstawowe
e Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa, utwardzenie nastepuje w czasie pracy
rurociggow.
e Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna, kolor szary metaliczny winna by¢
ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do I lub II stopnia czystosci.
Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z instrukcja KOR-3.
5.7.1zolacja termiczna
[zolacja termiczna rurociggéw wg PN-B-02421:2000 otuling termoizolacyjng o grubosci wedtug
Rozporzadzenia.
[zolacje wykona¢ zgodnie z technologig producenta.

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce powinny by¢
uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez
autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza materiatéw, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

6. SPRZET

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatos$ci. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywania robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu

itp.

7. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.
Przewozone materiaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na platformach samochodéw o odpowiedniej dtugosci;
Armatura powinna by¢ przewozona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. nalezy przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi $rodkami
transportu. Zaréwno palety jak i pojedyncze elementy na czas transportu trzeba zabezpieczy¢,
aby sie nie przesuwaly. Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien odbywac sie ostroznie, aby
nie uszkodzi¢ powtoki lakiernicze;.

8. SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury te nalezy na budowie sktadowac¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku
magazynowania przez kroétki czas - w oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowe armature, nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie wystapily widoczne
uszkodzenia oraz sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach



zamknietych. Wymienniki, pompy itp. nalezy magazynowa¢ w zamknietych, suchych
pomieszczeniach i chronic¢ je przed kontaktem ze Srodkami Zragcymi. Powinno sie je sktadowac na
paletach. Elementy zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Wymiennikéw, pomp nie
wolno magazynowa¢ na otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdy s3 zabezpieczone folig czy
plandeka.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Prawem
Budowlanym oraz:

e Dokumentacja projektowa;

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal,

Zeszyt 6 - maj 2003r.

e Polskimi Normami;

e Przepisami obowigzujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

e Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;j.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce
i jego podwykonawcow.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz
zgodnie ze sztuka budowlana.

9.2. Montaz rurociagéow

Rury przed ich bezposrednim montazem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur
peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 5%o0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta.

W najnizszych punktach zalaman sieci rurociggdéw nalezy zapewnié mozliwos$¢ spuszczenia wody,
natomiast w najwyzszych punktach - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

Montaz rurociaggéw na wspornikach i uchwytach umozliwiajacych swobodny ruch osiowy
rurociggéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi - wg KESC-77/61.1 (BN-69/8864.03); punkty
state wykonaé- wg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Rurociggi powinny by¢ podparte w
odpowiednich odstepach w zalezno$ci od $rednicy, gwarantujgcych zachowanie spadku miedzy
punktami podparcia.

Przej$cia przewoddw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o dwie
$rednice od $rednicy przewodu, dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci Sciany
lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W
miejscach przejs¢ przewoddw przez stropy i $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i
zaizolowane termicznie.

9.3. Montaz urzadzen instalacji
Urzadzenia kottowni, a w szczego6lnosci: kotty, wymienniki, pompy nalezy montowaé zgodnie z
DTR w ptaszczyznach réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w dokumentacji



projektowej, w sposéb nie powodujacy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla
serwisu, napraw i konserwacji. Pompy ciepta montowane sg na zewnatrz budynku.

9.4. Montaz armatury

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje; Przed montazem nalezy z armatury usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelno$¢ oraz sprawnos¢;

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$
przewodu; Gdy Srednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, na ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas dtugo$¢ odcinka przewodu miedzy armaturg a zwezka, nie moze by¢
mniejsza niz 1,5 Srednicy rury;

9.5. Montaz osprzetu
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy
legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu,
a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza mierzonego parametru:
Termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wieksza niz 1¢ C.
Manometry tarczowe Srednice nie mniejsza niz 100mm.
Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania;

e wmiejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej $wiattem

sztucznym;
e W sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowac¢ krééce do manometrow i
tuleje do termometrow.

Tuleje do termometréw powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gtebokos¢
niezbedng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kréécu taczacym rurke syfonowa
z przewodem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek
manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze
dopuszczalne ci$nienie robocze.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” cze$¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz odpowiednimi
normami i DTR urzadzen.

Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng - ogledziny zewnetrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz zapisami
w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami; Sprawdzenie zgodno$ci z
normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatéw i
urzadzen;



Sprawdzenie prawidtowos$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddéw z urzadzeniami i
armaturg;

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przejsc¢ instalacji przez stropy i $ciany;

Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed kKorozja i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominiecia ktéregokolwiek z wymogoéw, nalezy
dokona¢ poprawek i ponownie poddac¢ kontroli.

Przy ponownej kontroli nalezy jednoczes$nie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich btedéw nie
spowodowata naruszenia innych elementéw instalacji.

11. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar rob6t wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i dokumentacje
powykonawcza.

Jednostka obmiarowa dla rurociggéw jest metr biezacy - dla kazdej Srednicy.

Jednostka urzadzen i armatury jest sztuka.

12. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania
robét poprzedzajacych. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ roboét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.
Protoko6t powinien by¢ podpisany przez kierownika roboét instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty, a w przypadku rob6t zanikajacych rowniez przy udziale inspektora nadzoru.
Odbiory czesciowe
W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakorniczeniem catosci
urzadzenia, nalezy przeprowadzi¢ ich odbioér cze$ciowy, polegajacy na sprawdzeniu:
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét;
e wpiséw do dziennika budowy;
e uzycia wtasciwych materiatow;
e prawidtowos$ci zamocowan;
e szczelnos$ci urzadzen;
e innymi wymaganiami okre§lonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych, normach, DTR urzadzen.
Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczeg6lnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robét.
Odbiér koncowy Po dokonaniu odbioréw czesciowych, zakonczeniu prob przewidzianych dla
réznych urzadzen, badania szczelnosci instalacji na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania
instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
e zgodno$¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;
e 7godno$¢ wykonania z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych” cze$¢ I - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:



e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét;

e dziennik budowy i ksigzke obmiaréw;

e protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”;

e protokoty wykonanych proéb i badan;

o Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym;

e instrukcje obstugi.

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosé¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania, badania oraz pomiary sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania;

e warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami;

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY ZWIAZANE
14.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze zm)).
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.1606).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213)).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.0.2057).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2023.0.1622).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645

).

14.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. - w sprawie zmiany
rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2021.2264).

14.3 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 -
maj 2003r. oraz odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wydawnictwo COBTRI

14.4. Polskie Normy
PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania.
PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen - Wymagania i badania
odbiorcze.
PN-B-02423: 1999 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10405: 1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1148: 2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikéw
okregowych. Procedury badawcze wyznaczania wydajnosci



