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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Projektowany obiekt to budowa budynku pojedynczej, wolnostojacej kancelarii lesSnictwa w
miejscowos$ci Szczepanowice. Kancelaria jest budynkiem biurowym (praca administracyjno-
biurowa le$niczego i przyjmowanie interesantow) stuzacym gospodarce lesnej. Budynek zostat
zaliczony do XVI kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
2.1. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu.

Projektowany obiekt to budynek przeznaczony na kancelarie le$nictwa Ple$na, stuzacy ochronie
srodowiska. Jest to obiekt wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym. Jest to w catosci obiekt o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 40° pokryty blachg na rabek.

2.2. Program uzytkowy obiektu.

Budynek bedzie uzytkowany jako kancelaria lesnictwa wykorzystywana na potrzeby ochrony
srodowiska, produkcji lesnej. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym,
sktadajacy sie z pomieszczenia biurowego na kancelarie leSnictwa, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie socjalne, poczekalnia, tazienka, wiatrotap.

2.3 Charakterystyka funkcjonalno - przestrzenna.

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek o
konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40° pokryty blacha na
rabek o wymiarach zewnetrznych 9,00x6,85m z podcieniem wejSciowym podpartym czterema
stupami drewnianymi nad wejSciem. Przedmiotowy budynek zostat uksztaltowany na planie
prostokata. Wejscie do budynku od strony elewacji péinocnej poprzez schody zewnetrzne
zelbetowe, obtozone gresem i podjazd przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych. W kancelarii
zatrudnione bedg 2 osoby na niepetny czas tj. 2 godziny dziennie, pozostaty okres pracy odbywa
sie na obszarach le$nych.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego oraz sposdb
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.1. Uklad przestrzenny.

W zakresie funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania dokonanej na obszarze wyznaczonym
wokét nieruchomosci stwierdza sie, iz projektowana inwestycja spelnia wymagania w zakresie
kontynuacji funkcji, gabarytu, formy architektonicznej i tym samym nie narusza tadu
przestrzennego.

3.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym, parterowym, bez podpiwniczenia, z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek 0 konstrukcji murowanej
z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40° pokryty blachg na rgbek. Przedmiotowy
budynek zostat uksztaltowany na planie prostokata. Projektowana forma architektoniczna budynku



wpisuje sie w istniejgce otoczenie oraz stanowi zharmonizowanie projektowanego budynku z
istniejgca forma architektoniczng budynkéw bedacych w sgsiedztwie planowanej inwestycji.

3.3. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Bryta budynku tradycyjna dostosowana do istniejgcego krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3.4. Analiza wytycznych dot. wypisu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Plesna

Projektowany budynek kancelarii jest biurem leSnictwa w ktérym lesniczy prowadzi sprawy
administracyjne i przyjmuje interesantow. Kancelaria wyposazona jest w poczekalnie, tazienke z
WC oraz pomieszczenie biurowe gdzie obstugiwani sg interesanci w sprawach zwigzanych z
realizacja zadan le$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej (sprzedaz drewna,
sprawy Laséw  Niepanstwowych). Lesniczy oproécz czynnosci  kancelaryjno-administracyjne
(sporzadzania planéw gospodarczych, wykonywanie sprawozdan i zestawien) zajmuje sie takze:
zbiorem nasion i zaktadaniem nowych szkotek, zalesieniami pustych obszaréw, kontrolg lasu pod
katem chorob i szkodnikéw, pomiarami i inwentaryzacjg lasu, przeznaczeniem drzew do wycinki i
jej organizacja, sprzedaza drewna, ochrong przeciwpozarowg, opieka nad zwierzetami le$nymi,
zapobieganiem i $Sciganiem przestepstw na terenie lasu. Cato$¢ dziatan kancelarii ma na celu
ochrone $rodowiska poprzez zabezpieczenie lasu przed szkodami wyrzadzanymi przez czynniki
abiotyczne (np. silne wiatry, przymrozki, susze, $nieg, powodzie), biotyczne (np. szkodniki owadzie,
zwierzyne, grzyby pasozytnicze) oraz antropogeniczne (powodowanie pozaréw, zasmiecanie,
hatas, wycinka laséw itp.). W zwigzku z powyzszym spelniony jest warunek dopuszczalnego
przeznaczenia budowy projektowanego budynku jako obiekt zwigzany z ochrong Srodowiska, ktory
zostat potwierdzony pismem Wéjta Gminy Ple$na z dnia 21.08.2023- znak sprawy: S.770.2.2023.

Warunki z wypisu MPZP Informacja dot. Warunek
gminy Ple$na inwestycji spelmiony
Przeznaczenie R- teren grunt(.)w rolnych i zabudowy . .
, zagrodowej w gospodarstwach Nie dotyczy Nie dotyczy
terenéw
rolnych
Dopuszc.za sie, poza wy_znaczc?neru Planowany budynek
, terenami budowlanymi, lokalizacje G
Przeznaczenie s i . kancelarii le$nej jest
obiektow infrastruktury techniczne;j . . . TAK
dopuszczalne . . obiektem stuzacym ochronie
oraz obiektow zwigzanych z ochrong , X
. . srodowiska
srodowiska.
Tereny przeznaczone pod zabudowe, | Teren inwestycji znajduje sie
potoZone poza zasiggiem poza zasiegiem planowanych
planowanych systemoéw kanalizacji | systeméw kanalizacyjnych,
Gospodarka $ciekowa oraz istniejgca zabudowe zaprojektowano zbiornik TAK
rozproszong, pozostawia sie do bezodptywowy z
stosowania indywidualnych lub zachowaniem
grupowych rozwiagzan oczyszczania obowigzujacych przepiséw.
Sciekow, badz zbiornikow




bezodptywowych , przy zachowaniu
obowigzujacych w tym zakresie
przepisO6w odrebnych.

Ze wzgledu na ochrone powietrza
atmosferycznego nalezy w Zrodtach

Planowana inwestycja bedzie
zasilana w Zrédto ciepta
poprzez przetozenie

Gospodarka ciepta wykorzystac paliwa czyste istniejgcego przytacza TAK
energetyczna ekologiczne takie jak energia gazowego.
elektryczna, gaz, olej opatowy, Przylacze
biomasa itp. elektroenergetyczne oraz
telekomunikacyjne.
Istniejacy zjazd
Z drég zlokalizowanych w z drogi powiatowa
, . . . , nr KD(Z)/K 1356
Obstuga bezposrednim sgsiedztwie terenéw z .
s ) N , (dz. ewid. nr 298) TAK
komunikacyjna uwzglednieniem ustalen ,
komunikacyjnych planu od strony potnocno-
wschodniej - oznaczony na
rysunku PZT1 jako nr 7
Linia zabudowy zostata naniesiona na mape do celéw projektowych
Nieprzekraczalna | przez geodete zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu TAK

linia zabudowy

zagospodarowania przestrzennego. Planowane zamierzenie

budowlane nie narusza obowiazujacych zasad okreslonych w MPZP.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Charjﬁiigfg:ggjv& f:;etry Projektowany budynek
Kubatura 339,26 m3
Powierzchnia uzytkowa 44,56 m?
Powierzchnia zabudowy 71,14 m?
Wysokos$¢ budynku od poziomu

terenu do kalenicy przed 6,97 m
wejsciem gtownym
Dtugos¢ x szerokos¢ 6,85x9,00 m
Liczba kondygnacji 1




5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
5.1. Opinia geotechniczna.
5.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych wraz z
ustaleniem charakterystycznych warto$ci parametréw geotechnicznych na obszarze
przeznaczonym pod budowe przedmiotowego budynku-budynek wraz
z infrastruktura towarzyszaca zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 1000/1, 1000/2, potoZonej
w miejscowosci Szczepanowice, Gmina Ple$na.

5.1.2. Podstawa opracowania.
Do opracowania przedmiotowej opinii geotechnicznej wykorzystano:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012.463),

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen,

. aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500,

. wizja lokalna na dziatce Inwestora.

5.1.3. Warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia obiektu wystepuja proste warunki gruntowe. Grunty zalegajace na
dziatce to grunty spoiste: glina. NoSno$¢ gruntu jest wystarczajaca do przeniesienia naprezen od
przedmiotowego budynku. Poziom zwierciadta wody ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.
Projektowany budynek posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy. No$no$¢ gruntu jest
wystarczajgca do przeniesienia naprezen od przedmiotowego budynku. Zgodnie z Dz. U. poz. 463 z
dn. 27.04.2012r wyrézniono pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

5.3. WarunKi i sposéb posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na nowo projektowanej ptycie fundamentowej. Poziom
posadowienia ptyty fundamentowej powyzej poziomu wod gruntowych. Przed przystapieniem do
fundamentowania nalezy zweryfikowac projekt posadowienia budynku adaptujac go do warunkéw
gruntowych okre$lonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy zaleca sie wykonywac



recznie (nie wolno stosowac sprzetu i maszyn generujacych drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢
przed woda opadowa wykonujagc odpowiednie odwodnienie w celu zabezpieczenia przed
niespodziewanymi opadami deszczu. Teren wokot budynku nalezy uksztattowa¢ tak aby wody
opadowe nie gromadzity sie w jego poblizu. Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem
mrozow warstwg gruntu grubosci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem
gruntu pod fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem posadowienia
nalezy wypetni¢ kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z zageszczeniem
warstwami co 25cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych innych
parametrow geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej, Kierownik
Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt fundamentéw.

6. Informacja dot. liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie wystepuja pomieszczenia mieszkalne.

7. Informacje dot. niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektéow uzytecznoS$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ poruszania sie bez barier architektonicznych. Wejscie do
budynku zapewnione poprzez odpowiednig niwelacje terenu. Wszystkie drzwi na drodze
komunikacji poziomej dla os6b niepetnosprawnych zaprojektowano bez progéw drzwiowych.

Wymiary tazienek dostosowano tak, aby umozliwi¢ osobie niepetlnosprawnej swobodny obrét
wozka inwalidzkiego. Lazienki dla oséb niepetnosprawnych przystosowane pod uzytkownikow,
wyposazone pochwyty ruchome i nieruchome. Sprzety umieszczone zgodnie z warunkami
technicznymi. Baterie uruchamiane dzwignia.

8. Sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy.
8.1. Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukcji - budowe przedmiotowego obiektu zaprojektowano zgodnie
Z obowigzujgcymi normami branzowymi i sztuka budowlang, zastosowano materialty posiadajace
odpowiednie atesty i Swiadectwa jako$ci dopuszczone do stosowania w budownictwie og6lnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego - projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatdw niepalnych
spelniajacych warunki ochrony przeciwpozarowej,

c) higieny, zdrowia i ochrony Srodowiska - dla przyjetego programu uzytkowego obiekt spetnia
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy, eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie
powoduje zagrozen dla srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektu - przyjete do obliczen statycznych obciazenia
uzytkowe i wspdtczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg
bezpieczne uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

e) ochrony przed halasem - projektowany budynek usytuowano w miejscu nie narazonym na
wystepowanie nadmiernego hatasu i drgan; dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje
emisja hatasu i drgan zwiazanych z eksploatacjg; przegrody zewnetrzne i wewnetrzne speiniaja
wymogi izolacyjnoSci akustycznej,



f) oszczednoSci energii i izolacyjnosci cieplnej - zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe przegréod zewnetrznych spetniajg obowigzujace normy zapewniajac oszczednos$é
energii i odpowiednia izolacyjno$¢ cieplng,

g) zrobwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych - obiekt wykonany bedzie z materiatow
z surowcéw przyjaznych srodowisku, zapewniajacych trwato$¢ konstrukcji oraz mozliwos$¢ ich
ponownego wykorzystania w przypadku konieczno$ci rozbidrki obiektu lub jego czesci.

8.2. Warunki uzytkowe zgodne 2z przeznaczeniem obiektu w szczegodlnosSci
w zakresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng - projektowany budynek bedzie
posiadat przytacze wodociggowe (wg. odrebnego opracowania), bedzie podigczony do sieci
elektroenergetycznej (wg. odrebnego opracowania), ogrzewanie przy pomocy kotta gazowego.

b) wusuwanie Sciekéw, wody opadowej i odpadéw - Scieki sanitarne odprowadzane
do projektowanego zbiornika bezodptywowego (wg. odrebnego opracowania); sptyw wody
opadowej z dachu na teren zielony - nastepuje naturalne wsigkanie;

8.3. Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny =z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz utrzymywaé w naleZytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;j.

8.4. Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w
szczegoOlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ksztaltowania przestrzeni wolnej od barier
architektonicznych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r., poz. 682 ze
zm), w ktérym art. 5 ust. 1 pkt 4 formutuje wymoég zapewnienia warunkéw do korzystania z
obiektéw budowlanych przez osoby niepetnosprawne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze
zm.) szczegotowo okresla warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz zwigzane
z nimi urzadzenia - takze pod katem ich dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.

e § 16, ust.1 zgodnie z ktérym, do wejs¢ do budynku doprowadzono utwardzone dojscia o
szeroko$ci min. 2,0m, przy czym co najmniej jedno dojScie zapewnia osobom
niepelnosprawnym dostep do catego budynku lub tych jego czesci, z ktorych osoby te moga
korzystac.

e § 18 zgodnie z ktorym zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodéw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo, w tym réwniez stanowiska postojowe
dla samochodéw, z ktorych korzystaja osoby niepetlnosprawne. Przewidziano 1 miejsce
postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych.

e § 21, ust. 1 zgodnie z ktorym wymiary miejsc postojowych przeznaczonych dla osoéb
niepelnosprawnych majg wymiary wynoszace co najmniej: 3,6 m szerokosci i 5 m dtugosci.



e § 86, ust. 1 zgodnie z ktérym, w budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb
niepelnosprawnych, co najmniej jedno z ogélnodostepnych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych jest przystosowane oséb przez zapewnienie przestrzeni manewrowej o
wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m, stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu
do nich drzwi bez progoéw, zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej
miski ustepowej i umywalki,
a takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje sie
w budynku takie urzadzenia, zainstalowanie uchwytéow utatwiajacych korzystanie z
urzadzen higieniczno-sanitarnych.

8.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy, a w szczeg6lnos$ci obowigzki w zakresie BHP zostaty uregulowane
w kodeksie oraz w rozporzadzeniach, m.in. rozporzadzeniu w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczacych wykonywania prac w réznych
branzach. Zgodnie z art. 207 § 1 kp to pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadzie. Natomiast art. 207 § 2 kp wymienia obowigzki pracodawcy z zakresu
BHP.

e Organizacja pracy w sposob, ktory zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

e Zapewnienie przestrzegania przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Reagowanie na powstajgce potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz doskonali¢ poziom ochrony zdrowia i Zycia pracownikow.

e Uwzglednienie ochrony zdrowia pracownikéw mtodocianych, pracownic w cigzy lub
karmigcych piersia oraz pracownikéw niepetnosprawnych w ramach dziatan
profilaktycznych.

e Zapewnienie realizacji nakazéw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy.

e (Gwarancja wykonywania zalecen spotecznego inspektora pracy.

8.6. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
Nie dotyczy.

8.7. Ochrona obiektéow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrona
konserwatorska.

Dziatka na ktorej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana do rejestru
zabytkow.

8.8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej.
Projektowane usytuowanie obiektu jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

8.9. Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interesow osdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych intereso6w osdb trzecich, w tym
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do mediéw w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego.
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8.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych
na terenie budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny 2z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym
i estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego witasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;j.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i obiekty sasiednie.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposdb odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych wynosi 0,6 m3/d. Woda powinna odpowiada¢
wymogom w zakresie bakteriologicznym i fizyko - chemicznym. Scieki beda odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej. Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw sanitarnych wynosi 0,6 m3/d. Sptyw wody opadowej
z dachu oraz terenéw utwardzonych na teren zielony - nastepuje naturalne wsigkanie.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytlowych i ptynnych.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja
dopuszczalna.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W przedmiotowym obiekcie beda powstawac¢ odpady zwigzane z bytnoscig ludzi. Budynek bedzie
posiadat podreczne pojemniki na ewentualne niewielkie odpady zwigzane z funkcjonowaniem i
przebywaniem ludzi w przedmiotowym obiekcie. Ponadto na terenie dziatki beda znajdowaty sie
typowe szczelne pojemniki na odpady komunalne wywozone przez wyspecjalizowang jednostke.
Inwestor powinien zastosowal segregacje odpadow w szczegoélnosci tych, ktore obowigzuje
utylizacja.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne dotyczace
emisji hatasu, drgan i promieniowania, eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy , dojs¢ i dojazdéw do budynku.
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10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zdecentralizowanych systemow.

10.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

10.1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu

ogrzewania i wentylacji

System projektowany

elektryczna

Lp. Rodzaj paliwa Udziatl % Qu,nd [kWh/rokK]
1 Mle]s.cowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 1792,9
Gaz ziemny
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qu,nd [KkWh/roK]
1 Mle]sc.owe wytwarzanie energii w budynku - 50,0 896,4
Energia stoneczna
) Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 8964

10.1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

przygotowania cieptej wody

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qw,nd [kWh/roK]
1 Mle]sFowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 208,7

Gaz ziemny
System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Mle]sc.owe wytwarzanie energii w budynku - 50,0 104,4

Energia stoneczna
5 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 50,0 104,4

elektryczna

10.1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu

oswietlenia wbudowanego

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa

Udzial %

QLnd [kWh/rok]

1

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

100,0

862,2
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System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

10.2. Dostepne no$niki energii

- kociot gazowy; kociot na paliwo state- wegiel, drewno; kociot na paliwo state- pelet; kociot na olej

opatowy, kociot na gaz ptynny, pompa ciepta

10.3. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Do budynku wykonane s przytacza: przytacz elektryczny - zalicznikowy, przytacz wodociggowy,

gazowy oraz przytacz kanalizacji sanitarne;j.

10.4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale
procentowym 90,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
o wH=1,10, typu Kotly gazowe kondensacyjne
(70/55°C) o mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania nH,g=0,91,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
plytowymi w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem thermostat. PI... o sprawno$ci
regulacjinH,e=0,93, C.o. z lokal. Zrédta ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
System ogrzewania bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Naped pomocniczy i regulacja
kotta do ogrzewania w budynku o
powierzchni Af do 250 m2 o mocy elektryczne;j
qel=0,5 W/m*2, czasie dziatania tel = 2520
h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza koncowa Eel,pom = 50,53104
kWh/rok. Urzadzenie pomocnicze Pompy
obiegowe w systemie ogrzewania z
grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 12°Cw
budynku o powierzchni Af do 250 m? o mocy
elektrycznej qel=0,3 W/m*2, czasie dziatania
tel =5700 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu
na energie pomocniczg konicowg Eel,pom =
68,57784 kWh/rok., Zrédto 'Kociot gazowy' o
udziale procentowym 10,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Gaz ziemny o wH=1,10, typu Kotty gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej
do 50kW o sprawno$ci wytwarzania
nH,g=0,91, Ogrzewanie wodne podtogowe w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna,
typu Pompy ciepta

powietrze /woda, sprezarkowe,
napedzane elektrycznie
(55/45°C) o sprawnosci
wytwarzania nH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne podiogowe w
przypadku regulacji centralne;j i
miejscowej z regulatorem
dwustawnym lub
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal.
Zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzadzen. w przestrz.
ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o
sprawnosci akumulacji nH,s=1,00,
, Zrédto o udziale procentowym
50,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna, typu Pompy
ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C) o
sprawnos$ci wytwarzania
nH,g=2,60, Ogrzewanie wodne
podlogowe w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z
regulatorem dwustawnym lub
proporcjonalnym P o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z lokal.
zrédta ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami,
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proporcjonalnym P o sprawnosci regulacji armatura i urzadzen. w przestrz.
nH,e=0,89, C.o. z lokal. Zrédta ciepta usytuow. |ogrzew. o sprawnosci przesytu
w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, |nH,d=0,96, System ogrzewania
armaturg i urzadzen. w przestrz. ogrzew. o bez zasobnika ciepta o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze
Naped pomocniczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o powierzchni Af do
250 m? o mocy elektrycznej qel=0,5 W/m*2,
czasie dziatania tel = 2520 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie pomocnicza
koncowg Eel,pom = 5,61456 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze Pompy obiegowe w
systemie ogrzewania z grzejnikami
podtogowymi przy granicznej temperaturze
ogrzewania 15°C w budynku o powierzchni Af
do 250 m2 o mocy elektrycznej gel=0,5
W/m*2, czasie dziatania tel = 6700 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowa Eel,pom = 14,9276
kWh/rok.

TAK; wentylacja grawitacyjna o
TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach |strumieniach powietrza
powietrza Vve1=89,83 m3/h, Vve2=24,40 Vvel=89,83 m3/h, Vve2=24,40
m3/h, Vve3=17,97 m3/h, Vve4=24,40 m3/h. m3/h, Vve3=17,97 m3/h,
Vve4=24,40 m3/h.

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 50,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna,
typu Pompa ciepta typu
powietrze /woda, sprezarkowa,
TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale napedzana elektrycznie o
procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe |sprawno$ci wytwarzania
wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody

o wW=1,10, typu Kotly kondensacyjne, — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
opalane gazem ziemnym lub olejem Z ograniczeniem pracy, Z pionami
opatowym lekkim, o mocy do 50 kW o instalacyjnymi i przew.
sprawnosci wytwarzania nW,g=0,85, rozprowadzajgcymi izolowanymi
Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez | o sprawnosci przesytu

obiegéw cyrkulacyjnych o sprawnosci nW,d=0,80, Zasobnik cieptej
przesytu nW,d=0,80, System przygotowania wody uzytkowej wyprodukowany
cieptej wody uzytkowej bez zasobnika cieptej |po 2005 r. o sprawnosci

wody uzytkowej o sprawnosci akumulacji akumulacji nW,s=0,85, , Zrédto o
nW,s=1,00 Urzadzenie pomocnicze Naped udziale procentowym 50,00 % na
pomocniczy i regulacja kotta do paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
przygotowania cieptej wody uzytkowej w systemowa - Energia elektryczna,
budynku o powierzchni Af do 250 m2 o mocy |typu Pompa ciepta typu
elektrycznej qel=1,4 W/m*2, czasie dziatania |powietrze/woda, sprezarkowa,
tel =310 h/rok i rocznym zapotrzebowaniu na | napedzana elektrycznie o

energie pomocniczg konicowa Eel,pom = sprawnos$ci wytwarzania
19,33904 kWh/rok. nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody
— sys. z obiegami cyrkulacyjnymi
Z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi
o0 sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej
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wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85.

TAK, Zrédto 'Nowe zrédio $wiatta' o regulacji
Reczna wptywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i regulacji Reczny
tacznik wiaczenie /wytaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikéw w miejscu pracy
FO0=1,00, i wspotczynniku obcigzenia
natezenia o$wietlenia Fc=0,90, o sumarycznej
mocy opraw o$wietleniowych Pn=383,22 W.

TAK, Zrédto o udziale
procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia
stoneczna, o regulacji Reczna
wplywu $wiatta dziennego o
wspotczynniku FD=1,00, i
regulacji Reczny tacznik
wlaczenie/wyltaczenie, wptywu
nieobecnosci pracownikow w
miejscu pracy FO=1,00, i
wspdtczynniku obcigzenia
natezenia o$wietlenia Fc=1,00, o
sumarycznej mocy opraw
oSwietleniowych Pn=... W..

10.5. Charakterystyka zrodel energii systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie 5

energii wbudynku - Gaz ~ |100,0 |0,81 [9,97 1r<nV3Vh/ 2216,3 222,3 km/m

ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/ 139,7 139,7 kWh/
kWh rok

elektryczna

Budynek z alterna nymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie KWh/

energii w budynku - Energia |50,0 |2,22 |1,00 |[M]/kg |403,5 1452,7 rok

stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/ 139,7 139,7 kWh/
kWh rok

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 50,0 (2,22 |1,00 kWh/ 403,5 403,5 kWh/
kWh rok

elektryczna
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10.5.1. Porownanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zrodia
alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®raok]

Siet
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWWhirak]

00 a00.0 10000 15000

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia hudynku - Energia

[m®rok] elektryczna [kWh/rok] stoneczna [kKWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

16



10.6. Charakterystyka zrodel energii systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie 5

energii w budynku - Gaz ~ [100,0 |0,68 |9,97 I;V!h/ 306,9 30,8 km/ ro

ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/ 19,3 19,3 kWh/
kWh rok

elektryczna

Budynek z alternatywnymi Zrédtami

Miejscowe wytwarzanie

elektryczna

energii w budynku - Energia |50,0 |1,77 1,00 [M]/kg |59,0 212,5 if(‘)/;ih/

stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/ 19,3 19,3 kWh/
kWh rok

elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 50,0 (1,77 |1,00 ll:w}}:/ 59,0 59,0 l:(‘)/;,{h/




10.6.1. Porownanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zrodia
alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

higjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Sied
elektroenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[kWWhe

rak]

Migjscowe
wyhwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWvhirak]

00 50,0 10,0 1500 2000 2500

Miejscowe Siec Miejscowe
wytwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny systemowa - Energia budynku - Energia
[m®rok] elektryczna [KWh/rok] stoneczna [kKWh/rok]

Projektowany
Alternatywny
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Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

10.7. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu o$swietlenia wbudowanego

Budynek projektowan

Siec¢ elektroenergetyczna KWh/

systemowa - Energia 100,0 (1,00 1,00 862,2 862,2
kWh

elektryczna

kWh/
rok

Budynek z alterna nymi zZrodtami

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia |{100,0 |1,00 1,00 |M]/kg |862,2 3104,0
stoneczna

kWh/
rok

10.7.1. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i Zrodia
alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Siec
elektroenergetyczna
Systemows

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kWhirok]

an 000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w

systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

o 31040
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Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu o$wietlenia wbudowanego

10.8. WyKresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co
AL

Cgwietlenie

an 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Fo00 800
Oswietlenie

Siec
elektroenergetycz

systemowa

Energia
elektryczna
[kWh/

|

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym
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Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

I
CWU i

o

Ogwietlenie

| | | | | |
0.0 AOO0O 10000 15000 ZODOO 25000 30000 35000

co cwu Oswietlenie
Miejscowe 1462 7 2M2A 31040
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

Siec 8432 704 oo
elektroenergetycz
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze Zrédtami
alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemdw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie .
energii w budynku

- Gaz ziemny
[rr®frak]

Siet
elektroenergetyczna
Ssystemowsa

Energia
elektryczna
[k¥Vhe

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
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10.9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegélnych systemoéw i nosnikow

energii

Informacje uzupeiniajace.

Budynek projektowany

Miejscowe
wytwarzanie ke/1,0E | 0,00012 | 1280,00 | 360,000 | 22249 | 15 6000 | 0,00000 | 0,00000
energii w 0,00000

6-m3 0 0000 | 000 00 0 0
budynku - Gaz 0
ziemny
Sieé
elektroenergetycz 0,00910 | 0,00230 | 0,00069 | 0,81200 | 0,00150 | 0,00000 | 0,00000
na systemowa - kg/kWh 0 0 0 0 0 3 0
Energia
elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie ke/1,0E | 0,00012 | 1280,00 | 360,000 | 226490 | 15 6000 | 0,00000 | 0,00000
energii w 0,00000

6-m3 0 0000 | 000 00 0 0
budynku - Gaz 0
ziemny
Sieé
elektroenergetycz 0,00910 | 0,00230 | 0,00069 | 0,81200 | 0,00150 | 0,00000 | 0,00000
na systemowa - kg/kWh 0 0 0 0 0 3 0
Energia
elektryczna

Sieé

elektroenergetycz
na systemowa -
Energia
elektryczna

kg/kWh

0,00910
0

0,00230
0

0,00069
0

0,81200
0

0,00150
0

0,00000
3

0,00000
0




Budynek z alternatywnymi Zrédtami

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

Sie¢
elektroenergetycz
na systemowa -
Energia
elektryczna

kg/kWh

0,00910
0

0,00230
0

0,00069
0

0,81200
0

0,00150
0

0,00000
3

0,00000
0

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

Sie¢
elektroenergetycz
na systemowa -
Energia
elektryczna

kg/kWh

0,00910
0

0,00230
0

0,00069
0

0,81200
0

0,00150
0

0,00000
3

0,00000
0

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

0,00000
0

10.9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

Budynek projektowan

System 549,984

ogrzewania i kg/rok | 1,2708 | 0,6057 | 0,1764 ’1 0,2128 | 0,0004 | 0,0000
wentylacji

System . kg/rok | 0,1760 | 0,0839 | 0,0244 | 76,1629 | 0,0295 | 0,0001 | 0,0000
przygotowania




cieptej wody

System
oSwietlenia
wbudowanego

kg/rok | 7,8463

kg/rok | 9,2932

1,9831 | 0,5949

2,6728 | 0,7958

700,135

6 1,2934

1326,28

26 1,5356

0,0023 | 0,0000

0,0028 | 0,0001

Budinek Z alternaﬁimi zrodlami

System
ogrzewania i
wentylacji

kg/rok | 4,9430

1,2493 | 0,3748

441,069

1 0,8148

0,0015 | 0,0000

System
przygotowania
cieptej wody

kg/rok | 0,7131

0,1802 | 0,0541

63,6294 | 0,1175

0,0002 | 0,0000

System
oSwietlenia
wbudowanego

kg/rok | 0,0000

0,0000 | 0,0000

0,0000 | 0,0000

504,698
5

0,0000 | 0,0000

10.11. Bezposredni efekt ekologiczny

10.11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

9,293157 5,656104 3,637053

2,672761 1,429565 1,243196 46,51

0,795754 0,428869 0,366885 46,11
1326,282645 504,698499 821,584146 61,95

1,535635 0,932325 0,603310 39,29

0,002757 0,001678 0,001079 39,14
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0,000055

0,000034

0,000022

39,14

10.11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok] NOX [kg/rok]
10,0 30
a0
a0 28
7.0 20
B0
50 15
40
30 10
20 05
1.0
an an
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
=02 83 = MO 27 1.4
B [kgsrok] “ [kgfrok]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
1.0 20000
08 15000
06
1000 0
04
5000
oz
an
0.0 Projektowany | Alternatywny
Frojektowany | Alternatywny = coZ 1326 3 s047
[WCO [kg/rok] 05 04 [kg/rok]




PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
20 1,0
15 — 08
0B
1.0 —
0.4
05 B ] ] 0z
0.0 — — o0 — —
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
PyE 15 as SADZA, 0o a0
[kofrak] [kofrak]
B-a-P kg/rok
1.0
05
05
0.4
0z
o0
Frojektowany | Alternatywny
B-a-F a0 a0
u kgfrok

10.12. Wyniki analizy porownawczej i wybodr systemu zaopatrzenia w energie

10.12.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartos$ci wspotczynnika toksycznoSci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = eso2/et=20/20 mg/m?3 = 1,00
Knox = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Kco = esoz/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyt = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m3 = 2,50
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Ks-a-p = €s02/ex = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

10.12.2. Tabela emisji rownowaznej

. . . . Emisja
P . . Emisja - Emisja . .
. Wspotczynn Emisja - ; . rownowazna -
Emitowane . Budynekz |réwnowazna -
. ik Budynek Budynek z
zanieczyszcze , . alternatywny Budynek
. toksycznosc | projektowany s : . alternatywny
nie . mi Zrodlami | projektowany o :
iK [kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] mi Zrodiami
s s [kg/rok]
SO2 1,00 9,293157 5,656104 9,293157 5,656104
NOx 0,50 2,672761 1,429565 1,336381 0,714782
PYL 0,50 1,535635 0,932325 0,767818 0,466162
SADZA 2,50 0,002757 0,001678 0,006893 0,004195
B-a-P 20000,00 0,000055 0,000034 1,102924 0,671274
Laczna emisja rownowazna 12,507173 7,512518

10.12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rdéwnowazna [kg/rok]
20,0
15,0
10,0
a0
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Iradtami
Emisja 125 s
riwnowazna
W
rok]

10.12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzZszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o
39,9% (4,99 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Wybrano wariant
projektowany.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu uzytkowania budynku oraz zoptymalizowania
wptywu obiektu na Srodowisko nalezy zastosowaé automatyke pogodows, sterujaca
praca ogrzewania dostosowujaca jej prace do warunkéw panujacych na zewnatrz.
Alternatywnie mozna zastosowac system mieszany tj. regulator pogodowy z funkcja
korekty pracy w zaleznosSci od zmian temperatury wewnetrznej w budynku. System
ogrzewania z automatyka pogodowa opartg wylacznie na pomiarze zewnetrznym
uzyskuje sprawno$¢ ~3% wyzsza od systemu opartego na wewnetrznym pomiarze
temperatury, natomiast system mieszany uzyskuje sprawno$¢ ~2% wyzsza od systemu
opartego na wewnetrznym pomiarze temperatury, zapewniajgc dodatkowo zwiekszenie
komfortu cieplnego uzytkownikéw budynku.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

. wewnetrzna instalacja wody - podigczona do istniejacej sieci wodociggowej
(przytacze wg. odrebnego opracowania); budynek wyposazony w wewnetrzng instalacje
wody zimnej i cieptej (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym),
woda  powinna  odpowiada¢  wymogom = w  zakresie  bakteriologicznym
i fizyko - chemicznym; budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje uzytkowa wody zimnej
i cieptej; zabezpieczenie uktadu c.w.u.; do pomiaru wody nalezy zastosowa¢ wodomierz
legalizowany przez Gtéwny Urzad Miar; przed i za wodomierzem nalezy zamontowacé
zawory przelotowe; za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowal zawor
antyskazeniowy @25, klasy EA;

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie $ciekéw do
projektowanego zbiornika bezodptywowego (wg odrebnego opracowania); budynek
wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (wg. projektu branzowego
zamieszonego w projekcie technicznym),

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie ze ztgcza kablowo-
pomiarowego, ktore zostanie usytuowane w linii ogrodzenia od strony drogi powiatowe;j
(projekt przytacza energii elektrycznej wraz ze ztgczem-kablowo pomiarowym zostanie
opracowany przez Tauron Dystrybucja S.A.); budynek zostanie wyposazony w
wewnetrzng instalacje oSwietleniowa i gniazd wtykowych oraz instalacje odgromowa
(wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w budynku zostanie
usytuowana tablica rozdzielcza , TG” zasilana bezposrednio z ZKP (projekt wewnetrznej
linii zasilajacej wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym); w
tablicy gtownej zostanie zaprojektowany wytacznik réznicowo-pradowy tréjfazowy,
wylacznik gtowny, ochronnik przeciwprzepieciowy oraz wytaczniki nadmiarowo-
pradowe typu S; instalacje oSwietleniowe nalezy zaprojektowac tak by uzyska¢ duza
funkcjonalno$¢ instalacji (wytaczniki schodowe, wytaczniki $wiecznikowe, kinkiety,
czujniki ruchu); wylaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4m; instalacja gniazd
wtyczkowych: potaczen dokonywa¢ w gniazdkach, bez wykonywania dodatkowych

29



puszek; wysoko$¢ montazu gniazd zostanie okreslona w projekcie technicznym; stosowac
gniazda podwdjne; przewody instalacji uktada¢ pod tynkiem; przy przejsSciach przez
stropy i Sciany przewody uktada¢ w rurkach izolacyjnych; w tazienkach nie instalowac
zadnych puszek rozdzielczych; w zakresie instalacji odgromowej nalezy obliczy¢ ryzyko
spowodowane  wyladowaniami  atmosferycznymi oraz  dobra¢  urzadzenia
piorunochronowe zgodnie z normg PN-EN 62305; dodatkowo nalezy wykonac¢ instalacje
sygnalizacji wejSciowej oraz antenowa RTV; ochrona przed porazeniem - szybkie
wytaczenie zasilania w oparciu o wytgczniki typu S i wytacznik réznicowopradowy;
instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg
normy PN-IEC 60364,

. wentylacja - w przedmiotowym budynku zastosowano tradycyjny system
wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej; w celu prawidtowego funkcjonowania
systemu wentylacji nalezy zapewni¢ odpowiedni doptyw i odptyw powietrza poprzez
nawiewniki montowane w gornej czeSci okna lub $cianie zewnetrznej nad oknem, otwory
nawiewne o powierzchni netto 220,0cm2 w dolnej czesci drzwi,

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania - obiekt zasilany bedzie
w ciepto z projektowanej kotta gazowego, urzadzenie zaprojektowano w pomieszczeniu
kottowni (wg. projektu branzowego zamieszonego w projekcie technicznym);; nalezy
zapewni¢ zasilanie urzadzenia 400 V 50Hz; rozlokowanie urzadzen zgodnie z czeScia
rysunkowg, ktéra zostanie przedstawiona w projekcie technicznym; nalezy wykona¢
zabezpieczenie uktadu c.w.u.; zabezpieczenie uktadu zamknietego zgodnie z przepisami
UDT; zapotrzebowanie cieplne (w tym dobér temperatur obliczeniowych) zgodnie z
normg PN-EN 12831; wspotczynniki przenikania ciepta obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w
oparciu o dane o przegrodach uzyskane z projektu architektoniczno-budowlanego; na
etapie projektu technicznego nalezy poda¢ moce grzejnikow oraz moce poszczeg6lnych
czeSci instalacji ogrzewania powierzchniowego; rurociggi c.o. nalezy zaizolowac
termicznie otulinami zgodnymi z obowigzujagcymi WT.

¢ instalacja telekomunikacyjna
Instalacja telekomunikacyjna zostanie wykonana na podstawie umowy Zamawiajgcego z
wybranym operatorem i ustaleniami z Wykonawca.

13. Podstawowe rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

Strefy klimatyczne

Pod wzgledem klimatycznym teren zalicza sie do nastepujacych stref:
e wgPN-EN 1991-1-3:2005 “Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 3
e wgPN-EN 1991-1-4:2008 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem”: strefa 1, teren typ A

30



e wg PN-EN 1997-1:2008 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”: gteboko$¢ posadowienia -

hp=-1,0 m

Wyvkaz norm, wytycznych i przepisdw prawa budowlanego.

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych

norm:

- PN-EN-1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN-1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objeto$ciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN-1991-1-3:2005 - Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN-1991-1-4:2008 - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN-1991-1-5:2005 - Oddzialywania na konstrukcje. Oddzialywania termiczne.

- PN-EN-1991-1-6:2007 - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgji.

- PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i dla
budynkoéw.

-  PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogoélne i
reguty dla budynkow.

- PN-EN-1993-1-2:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1993-1-3:2007 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguly ogélne.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na
zimno.

- PN-EN-1993-1-8:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weztow.

- PN-EN-1995-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow.

- PN-EN-1995-1-2:2008 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

- PN-EN-1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

13.1. 0g6lny opis budynku

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokata. Konstrukcje no$ng budynku stanowi
konstrukcja murowa wzmocniona wiencami. Sciany posadowione na plycie
fundamentowej. Dach dwuspadowy kryty blacha na rabek.

Podbudowa pod fundamenty

Podbudowe pod fundament przewiduje sie w postaci wymiany gruntu rodzimego na
piasek zageszczony posp6tka minimum do poziomu przemarzania -1,2 m od poziomu
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projektowanego terenu. Bezposrednio pod ptyta, fundamenty nalezy wykona¢ warstwe
gr. 10 cm izolacji termicznej w postaci styropianu XPS. Wykonanie podbudowy powinno
zosta¢ poprzedzone odbiorem dna wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe
zageszcza¢ warstwami do 1s=0,98.

Plyta fundamentowa

Zaprojektowano posadowienie w postaci ptyty fundamentowej gr. 30 cm. Ptyta Zelbetowa
wykonana z betonu klasy C25/30 W8 zbrojona pretami gtéwnymi @12 ze stali A-IIIN
(B500SP). Bezposrednio pod ptyta nalezy wykona¢ warstwe z izolacji termicznej XPS gr.
10cm.

Powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne

smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

Strop

W budynku zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy o gr. 16 cm. Strop z betonu
klasy C25/30 zbrojony pretami gtéwnymi @10, ze stali A-IIIN (B500SP). Strop oparty na

Scianach nos$nyc. Szczego6ty wykonania zgodnie z czeS$cig graficzna.

Ciagi komunikacyjne

Zaprojektowano nastepujgce parametry nawierzchni dla ciaggéw komunikacyjnych:

- cigg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
ptyt azurowych,

- cigg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- opaska budynku - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (3szt.) - nawierzchnia z ptyt
azurowych

- miejsce postojowe dla os. niepetnosprawnych (1szt.) - nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm

- miejsce gromadzenia odpadow statych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- pochylnia dla os. Niepetnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujacej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji
pieszo- jezdnej i miejsca parkingowe:

Konstrukcja nr 1 - Ciagi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla niepelnosprawnych

LP. Warstwa Materiat Grubos$¢

1. Warstwa $cieralna Kostka brukowa bet. Z faza 8 cm
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) Warstwa stabilizujaco- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm
' wyréwnawcza
3. Warstwa podbudowy Ttuczen kamienny warstwa gorna 12,5cm
zasadniczej
4, Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa dolna 12,5cm
zasadniczej
5. | Geowldknina separacyjna
6. Warstwa mrozoodporna Podsypka z piasku ptukanego 10cm
RAZEM: 46cm
Konstrukcja nr 2 - Ciagi piesze, teren utwardzony, pochylnia
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa Scieralna Kostka brukowa bet. Z fazg 6 cm
) Warstwa stabilizujaco- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm
' wyréwnawcza
3. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa gérna 12,5cm
zasadniczej
4, Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa dolna 12,5cm
zasadniczej
5. Geowldknina separacyjna
Podsypka z
6. Warstwa mrozoodporna piasku
ptukanego
RAZEM: 44cm
Konstrukcja nr 3 - miejsca postojowe, ciagi pieszo-jezdne
LP. Warstwa Materiat Grubos¢
Plyta azurowa,
1. Otwory w kostce wypeknic¢ ziemig i obsia¢
Warstwa Scieralna t 8 cm
rawa
) Warstwa stabilizujaco- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm
' wyréwnawcza
3. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa gorna 12,5cm
zasadniczej
4. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa dolna 12,5cm
zasadniczej
5. | Geowldknina separacyjna
6. Warstwa mrozoodporna Podsypka z piasku ptukanego 10cm
RAZEM: 46cm
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Schody zewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne Zelbetowe schody zewnetrzne gr. 16 cm. Schody z betonu
klasy C25/30 zbrojony pretami gléwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Pod $ciane
fundamentowa schodéw wykona¢ tawe fundamentowg LF-1 40x30 cm, wykonane z
betonu klasy C25/30 zbrojone pretami gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP)
posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Powierzchnie gérng fundamentow oraz powierzchnie schodéw na styku z gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie materiatem
asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

Sciana zelbetowa pochylni

Zaprojektowano $ciane Zelbetowa pochylni jako oporowg $ciane katowa z betonu klasy
C25/30 zbrojony pretami gtownymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Pod fundamentem
$ciany oporowej wykona¢ podbudowe z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Nalezy réwniez
wykona¢ wymiane grunt na piasek zageszczony posp6tka od poziomu przemarzania
gruntu -1,2 m od poziomu terenu. Piasek zageszcza¢ warstwami do 1s=0,98.

P

Sciany nosne

W projekcie przewidziano wykonanie S$cian no$nych zewnetrznych o Kkonstrukcji
dwuwarstwowej gr. 25 cm wykonanych z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowej, wetny mineralnej gr. 20 cm, pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany no$ne wewnetrzne zostaty zaprojektowane z bloczkéw komérkowych br. 24 cm
na zaprawie cienkowarstwowe;j.

Sciany dzialowe

Sciany wewnetrzne dziatowe w czeéci projektowanej wykonano z betonu komérkowego
o grubosci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany dzialowe oddylatowane od
stropow.

Nadproza

Wszystkie nadproza drzwiowe i okienne zostang wykonane z prefabrykowanych belek ze
zbrojonego betonu typu L-19.

Wienice

W budynku zaprojektowano zelbetowe wience (belke obwodowag):

e na Scianach tarasu zaprojektowano wieniec o wymiarach 25x24cm zbrojony
pretami gtdéwnymi ¢12 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ¢8 ze stali A-
IIIN (B500SP)

e jako oparcie stropu o wymiarach 25x30 cm - dla Scian zewnetrznych oraz 24x30
cm - dla $§cian wewnetrznych. Wience zbrojon3 pretami gtéwnymi ¢12 ze stali A-
[IIN (B500SP) oraz strzemionami ¢8 ze stali A-IIIN (B500SP).

34



Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu zaprojektowana jako krokwiowa. Wykonana z drewna sosnowego,
murtaty 16x16 cm, krokwie 8x18 cm. Krokwie usztywnione petnym dekowaniem oraz
stezeniami w ptaszczyZnie potaci w postaci stalowych blach perforowanych.

13.2. Rozwigzania wykonczeniowe.

13.2.1. Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pionowa - folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna
- pozioma - 2x papa termozgrzewalna,

Izolacje termiczne:

- pionowa powyzej n.t. - welna mineralna EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm

pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr. 10 cm

izolacja stropu nad parterem- wetna mineralna (A=0.031w/mK) gr.30 cm
- izolacja podtogi na gruncie - ptyty poliuretanowe XPS (A=0.021w/mK) gr.15cm
13.2.2. Podlogi i posadzki

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych budynku projektuje sie
z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, posadzki przy wejsciu gtownym do budynku

z gresu antyposlizgowego.
13.2.3. Stolarka

Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna - projektuje sie stolarke okienng typowa
wykonang z drewna, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem
trzyszybowym  szktem termoizolacyjnym. Okna zaopatrzone w nawiewniki
o regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajgc wiasciwy wspot. infiltracji
pomieszczen. Maksymalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).
Kolor stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej - drewnopodobny (dab lub

zblizony).

Drzwi zewnetrzne wejSciowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
skrzydto z wypelnieniem termoizolacyjnym, w kolorze brazu. Drzwi petne, proste, bez
ttoczen. Skrzydto drzwi z uszczelka, oScieznica stata z uszczelka. Drzwi antywlamaniowe

z zamkiem dwupunktowym, z samozamykaczem. Prog aluminiowy z uszczelka.
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Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe, petne, bez ttoczen, wymalowane sSrodkami do
drewna w kolorze debu naturalnego. W drzwiach do toalety otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) w dolnej czeSci drzwi wewnetrznych o pow. netto 0,022 m2.

13.2.4. Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany zewnetrzne

Wykonczenie elewacji budynku deska elewacyjna uktadang wokot ram okiennych. Deski
elewacyjne sosnowe, szlifowane i frezowane, szer. 12 cm. Deski tgczone bezposrednio
poprzez dociecie ich pod katem 45°. Po montazu deski nalezy wymalowac¢ srodkiem
zabezpieczy(¢ lakierobejca lub réwnowazng w kolorze naturalnego debu, antyglonowg
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wneki okienne wykonczy¢ obrébka
blacharska w kolorze ciemnoszarym, gr. blachy min. 0,5 mm. Elementy stalowe nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg i pokry¢ farba odporng na warunki

atmosferyczne.
Sciany wewnetrzne i sufit

Powierzchnie sufitéw i $cian wewnetrznych budynku nalezy pokry¢ farbami
silikonowymi w kolorach pastelowych. Na tak przygotowana Sciane w toalecie do wys. 2
m nalezy przyklei¢ klejem ptytki ceramiczne. Powyzej poziomu ptytek $ciany
wykonczone gtadzig gipsowa oraz farbg lateksowag matowa. W pomieszczeniu aneksu
kuchennego projektuje sie dodatkowo pas plytek ceramicznych na Scianie bezposrednio
nad blatem kuchennym, wys. 60 cm.

13.2.5. Wyprawa tynkarska zewnetrzna

e Tynki wewnetrzne kat Il cementowo-wapienne gr. 1,5cm zagruntowane;

e Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, silikonowe.

e Do wysokoSci wg czesci graficznej przewiduje sie wykonanie cokotu pokrytego
kamieniem naturalnym -Gnejs.

13.2.6. Obrobki blacharskie

Odwodnienie dachu za pomocg rynien dachowych @#150mm i rur spustowych @120mm.
Rynny i rury spustowe - stalowe, w kolorze brgzu. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta, akcesoria

systemowe, takim samym kolorze.
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13.2.7. Parapety

Parapety wewnetrzne drewniane, kolor braz. Parapety zewnetrzne stalowe, kolor

brazowy.
13.2.8. Schody strychowe i podloga na poddaszu nieuzytkowym

Projektuje sie otwér w suficie na schody strychowe. Wytaz stuzy jedynie jako otwor
techniczny, wyjscie na poddasze nieuzytkowe jedynie w celach konserwacyjnych dachu,
brak mozliwo$ci przechowywania jakichkolwiek przedmiotéw w przestrzeni nad
sufitowej. Schody wraz ze skrzynig montazowsq i klapg jako jeden element dostarczony
przez producenta, montaz wedtug zalecen producenta. Zewnetrzne wymiary skrzynki:
84x128 cm. Wewnetrzne wymiary skrzynki: 80x124 cm. Wspo6tczynnik przenikania
ciepta schodéw U(W/m?k) min. 0,64W/m?k. Odporno$¢ ogniowa min. EI30. Schody
przeznaczone do kondygnacji o wysokosci do ok. 270 cm. Na poddaszu nieuzytkowym
projektuje sie podest techniczny z deski sosnowej gr.4cm na legarach 14x25cm do 1,5m.

13.2.9. Elewacje

e Cokot - Kamien - Gnejs - kolor jasny kremowy,

e elewacja - tynk silikonowy - kolor kremowy - RAL 9001 (lub zblizony),

e Pokrycie dachowe - blacha na ragbek - kolor bragz - RAL 8012 (lub zbliZzony)
e Rury spustowe, obrobki blacharskie - kolor brgz - RAL 8012 (lub zbliZony)
e Stolarka drewniana - kolor drewnopodobny (dab lub zblizony)

e Schody - Gres zewnetrzny,
13.3. Logotypy zewnetrzne

Projektuje sie logotyp Laséw Panstwowych, projekt graficzny wraz z kolorystyka
wg identyfikacji wizualnej Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe.
Logotyp zewnetrzny o Srednicy 60 cm, grubosci 5 cm, wykonany ze styroduru z powtoka
malarska, zabezpieczony pleksi. Montowany bezposrednio do elewacji budynku

wg instrukcji producenta, nad wejsciem do czes$ci kancelarii.
13.4. Maszt flagowy

Zaprojektowano dwa maszty flagowe z wtékna szklanego o wysokosci 6 m, wykonany z
jednego elementu w ksztatcie Swiecy (zweza sie ku gorze). Maszt powlekany jest
poliestrem oraz biatg Zelowa powtoka, ktéra chroni przed warunkami atmosferycznymi.

Wiazanie flagi z masztem odbywa sie przy pomocy linki prowadzonej na zewnatrz i
mocowanej do knagi znajdujacej sie 150 cm od gruntu.
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Flaga swobodnie powiewa na maszcie w zaleznosci od sity wiatru. Maszty sg sprezyste,

elastyczne i wytrzymate. Nie rdzewiejg, nie koroduja, nie gnija, nie przewodza pradu.

13.5. Uwagi wykonawcze

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z normami, sztukg budowlang i przepisami BHP pod

nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementow

po uzyskaniu petnej no$nosci. Stosowac szalunki inwentaryzowane i beton z wytworni

mas betonowych.

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

14.1. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Podstawowe akty prawne

[1]
[2]

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(. Dz.U. 2022r. poz. 1225).

rozporzagdzenie MSWIA zdnia 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023r. poz.822)

rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

rozporzadzenie MSWIiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2023r. poz. 1563)

Uwaga:

Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] nalezy rozumieé
jako uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych idrzwiowych jako wymiary w $wietle oS$cieznicy. Jako szerokos$¢
uzytkowa schodow (biegéw ispocznikow) nalezy rozumiec szeroko$¢ w Swietle
poreczy (pochwytéw). Szeroko$¢ nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia,
elementy budynku lub wyposazenia wnetrz.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie no$noscig szczelnos$cia
i izolacyjnosciag ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytwdrce) lub na podstawie jednostkowego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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- Zamkniecia otworéw charakteryzujace sie klasa odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnoscia powinny by¢ wyposazone w urzadzenia powodujgce ich
samoczynne zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

14.2. Charakterystyka ogdlna

Projektowany obiekt to budynek kancelarii le$nictwa Plesna w miejscowosci
Szczepanowice.
4.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 44,56 m2

Powierzchnia zabudowy: 71,14 m?

Kubatura: 339,26 m3

[lo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna z poddaszem nieuzytkowym

14.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na Kkazdej
kondygnacji iw pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana
Umiejscowienie i przeznaczenie Kategoria zagrozenia maksymalna
liczba oséb

parter - pomieszczenia parteru ZL 111 do 50 os6b

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 osob.

14.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
W strefach pozarowych kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie okre$la sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie mozliwo$ci powstania mieszanin wybuchowych, a tym
samym powstania lokalnych stref zagrozenia wybuchem lub wystapienia pomieszczenia
zagrozonego wybuchem.

14.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Poszczegblne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;j,
spelnia¢ beda wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okreSlone w ponizszej
tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4
odpor HOS’C? gtowna ronstrukei Sciana Sciana Praekrucie
pozarowej | konstrukcja J strop V) | zewnetrzna |wewnetrzna ry3)
budynku nosna dachu 1)2) ) dachu
D R 30 ) REI E130 ) )
30
)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem, odpornos¢ na dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnatrz.
UWAGA: wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego powinna wynosi¢ min. 0,8 m.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218) jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami taczy
i dylatacjami

Zaprojektowane elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej do przejs¢
i przepustéow instalacyjnych w oddzieleniach przeciwpozarowych powinny by¢
wykonane woparciu o dokumentacje techniczng zawierajaca m.in. stosowne
potwierdzenia wiasciwos$ci odpornosci ogniowe;.
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14.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Kondygnacja parteru w obiekcie bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa ZL III.
Powierzchnia stref przedstawia sie nastepujaco:

e Strefa ZL IIl - kondygnacja parteru - 44,56 m?

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w cze$ciach ZL III - niskich, wynosi 8.000
m2. Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostanie przekroczona.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
Klasa _ _ drzwi . :
, .| przeciwpozarowego przeciwpozarowego
odpornosci przeciwpozarowych
0zarowej Sci :
P ) _ saar} ) lub innych na korytarz
budynku i stropow, | stropéw zamknie¢ i do na klatke
Z wyj,qtkiem w ZL przeciwpozarowych pomieszczenia schodowa*)
stropow w ZL
»,D"1,E” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E 15

Przejscia instalacyjne w $cianach lub stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny
posiadac odporno$¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

14.9. Odleglosc od obiektow sasiadujacych

Wymagane jest zachowanie minimalnych odlegtosci
okresSlonych w ponizszej tabeli:

od sasiednich budynkow

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
Rodzaj budynku oraz dla maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego
budynku PM maksymalna strefy pozarowej PM
ge;stgsc obciaZzenia Q w Mj/m?2
ogniowego strefy
pozarowej PM PM
w MI/m?2 ZL | IN
QwM]j/ Q< 1000<Q < Q> 4000
1000 4000
1 2| 3 4 5 6
ZL 8 | 8 8 15 20
IN 8 | 8 8 15 20
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PM Q<1000 8 | 8 8 15 20

PM 1000 < Q<4000 15 [ 15 15 15 20

PM Q > 4000 20| 20 20 20 20

Budynek zlokalizowano $cianami z otworami w odlegtosci ponad 4 m od granicy dziatek.

14.10. WarunKi i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Wymagana szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 0,9 m, a przejScia stuzacego dla
maks. 3 os6b wynosi 0,8 m. Wszystkie powyzsze wymiary s3 wymiarami w Swietle
przejscia.

Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN-EN ISO
7010. Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne.

14.11. Sposd6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy
stuzace do potaczenia przewoddéw z elementami instalacji wentylatorami lub innymi
urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych.

Instalacja elektryczna

Przejscia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegréd oddzielenia
przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane
beda przewodem =zapewniajagcym ciggtos¢ dostawy pradu PH 90, sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek posiadal bedzie instalacje odgromowa - ochrona podstawowa.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moga stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegdblnie dotyczy to przewodéw wykonanych z materiatéw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢
wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E I 120 lub R E I 120, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E I) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Instalacja gazowa

W obiekcie przewidziano kottownie na paliwo gazowe. Zostanie ona umieszczona na
parterze w odrebnym pomieszczeniu technicznym dostepnym bezposrednio ze strefy
zewnetrznej. Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ wymagania PN-B-02431-1:1999
Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1.

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ Sciany wewnetrzne o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Szczegotowe informacje co do =zabezpieczenia przedmiotowej instalacji oraz
pomieszczenia zostang przedstawione na etapie projektu technicznego.

14.12. Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen shtuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
Z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej iprzyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice speiniajagce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
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2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m2 powierzchni
obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrédet ciepta. Do gasnicy
powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania
gasnicy nalezy oznaczy¢ odpowiednim znakiem przeciwpozarowym, tablica ze znakiem
musi posiada¢ elementy fluorescencyjne, by¢ certyfikowana, zgodna z norma ISO 7010.

Projektuje sie zastosowanie znakéw ewakuacyjnych w pomieszczeniach. W aneksie
kuchennym, pomieszczeniu biurowym, toalecie i pomieszczeniu gospodarczym nad
wyjsciami z pomieszczen nalezy zastosowac tablice pokazujace kierunek ewakuac;ji,
natomiast nad wyjsciem z budynku w wiatrotapie z poczekalnig nalezy zastosowa¢ znak
wyjscia ewakuacyjnego. Tablice ze znakami musza posiada¢ elementy fluorescencyjne,
by¢ certyfikowane, zgodna z normg ISO 7010.

14.14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu wwode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru, drogi pozarowej oraz oznakowania ewakuacyjnego i znakami ochrony
przeciwpozarowej budynku.

14.15. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia stalego

Przy  projektowaniu obiektu uwzglednione beda nastepujace wymagania
przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

e do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub silnie dymigce;

e w strefach pozarowych ZL materiaty iwyroby wykonczenia wnetrz luzno
zwisajgce np. zastony, kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny spetnia¢ wymagania
co najmniej trudno zapalnoSci;

e palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych s3
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.
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UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych ~ wbudynku, @ wymagaja  uzgodnienia  w zakresie = ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - zgodnie
z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku moga by¢ dopuszczone do
uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej imaterialy zwigzane zochrong pozarowa,
zastosowane w budynku musza posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do
stosowania - certyfikaty, deklaracje zgodno$ci (europejskie lub krajowe) oraz
Swiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajacych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosé,
wytwarzanie ptonacych kropli i odpadéw przez palacy sie wyrdb nalezy obowigzkowo
sprawdzal, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane s3 dopuszczone do
obrotu i stosowania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
e wyposazy(¢ obiekt w gasnice,

e oznakowa¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie zPN miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych: przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych, drég ewakuacyjnych i kierunkéw
ewakuacji,

e w miejscach ogélnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.
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15. Uwagi koncowe.

. wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaC zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

. uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

. o wszelkich niejasnoSciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzor autorski w celu unikniecia btedow w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

. przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego i przekaza¢ kompletny projekt
budowlany (wraz z projektem technicznym) kierownikowi budowy.

Zaprojektowali:

Architektura: Instalacje sanitarne:

mgr inz. arch. Mscigniew Marciniak mgr inz. Ludwik Rogala
BL-POKK/03/2002 PDK/0066/P00S/06

Konstrukcja: Instalacje elektryczne:

mgr inz. Piotr Zdyb mgr inz. Lukasz Radek

Upr.: SWK/0065/PWBKb/18 Upr.: SWK/0186/POOE/14
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Maj 2023r.

OSWIADCZENIE

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalno$¢ architektoniczna
o o 05.2023r.
Mscigniew Marciniak BL-POKK/03/2002
Konstrukcja | Projektowat: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
, 05.2023r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb/18
Inst. elektryczne | Projektowat: Specjalno$¢ inst. elektryczne
05.2023r.
[tukasz Radek PDK/0066/P00S/06
Inst. sanitarne | Projektowat: Specjalno$¢ inst. sanitarne
) 05.2023r.
Ludwik Rogala SWK/0085/PWBS/21

Oswiadczamy, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej
na , Budowie budynku pojedynczej, wolnostojqcej kancelarii lesnictwa Plesna
w miejscowosci Szczepanowice” zlokalizowanej w miejscowosci Szczepanowice
na dz. nr ewid. 1000/1, 1000/2, obreb 0009 Szczepanowice, jedn.
Ewidencyjna: 121604_2 ktérej inwestorem jest Nadle$nictwo Gromnik, ul. Generata
Andersa 1, 33-180 Gromnik, zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi

Normami.
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