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1. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie biura projektowego Armax Sp. z 0.0.

Firma Drillgeo z Miechowa wykonata badania warunkéw gruntowo-wodnych, w celu
opracowania niniejszej dokumentacji.

Dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) oraz
W oparciu o nastepujgce normy:

- PN-B-02481/1998 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

- PN-B-02479/1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne,

- PN-B-06050/1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-B-04452/2002 — Geotechnika. Badania polowe.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena warunkéw gruntowo-wodnych na
potrzeby inwestycji: "Budowa budynku pojedynczej wolnostojgcej kancelarii lesnictwa Plesna

w miejscowosci Szczepanowice"

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaty wytyczenie otworu badawczego.

Lokalizacje punktu badawczego wyznaczono za pomocg domiaréw prostokatnych, na
podstawie mapy zasadniczej z koncepcjg zagospodarowania terenu, otrzymanej od

Zleceniodawcy.

2.2. Prace polowe

Dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla budynku wykonano 1 otwor
badawczy o gtebokosci 4,0 m.

Otwor wykonano wiertnicg CADDRILL 2500D+ o $rednicy prébnikow 120 mm.

W trakcie robot przeprowadzono badania makroskopowe prébek gruntu.

Po zakonczeniu wierceh otwor zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnosci
przewierconych warstw.

Prace terenowe prowadzone byty pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr
inz. Krzysztofa Staneckiego.



2.3. Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne gruntéw obejmowaty wykonanie analiz makroskopowych.

2.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiatdw geologicznych
uzyskanych z prac terenowych i laboratoryjnych.

Warunki gruntowo-wodne charakteryzuje karta dokumentacyjna otworu (zat. 3)
Uogolnione wartosci parametrow fizyko-mechanicznych wydzielonych warstw podano
w zestawieniu tabelarycznym (zat. 4). Lokalizacje wiercenia przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej (zat. 2). Uzupetnieniem czes$ci graficznej jest niniejszy tekst.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Administracyjnie obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Szczepanowice
(wojewddztwo matopolskie, powiat tarnowski), na dziatce ew. nr 1000/1. Przedmiotowy teren
jest zabudowany. Od strony zachodniej, pétnocnej i potudniowej otoczony lasem. Od strony
wschodniej biegnie droga dojazdowa.

Lokalizacje przedmiotowej parceli przedstawiono na mapach: orientacyjnej
w skali 1:25 000 (zat. 1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. 2).

Wedtug informacji z Centralnej Bazy Danych Geologicznych, teren inwestycji znajduje
sie poza obszarem gorniczym.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie
posiada szczegolnych wartosci krajobrazowych; nie wystepuja:

e Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze kryteriéw
obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszaru Natura 2000
(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1713);

e Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw NATURA 2000 — zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
(Dz. U. Nr 25 poz. 133 z pozniejszymi zmianami).

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu

Pogorza Cigezkowickiego.

Morfologia powierzchni terenu jest mato urozmaicona. Wysokosci otworéw sczytano

z mapy sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej od zleceniodawcy.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego badany teren lezy
w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pdétnocnym, podprowincji

Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, makroregionie Pogérze Srodkowobeskidzkie, w



mezoregionie Pogorze Ciezkowickie.
Hydrograficznie teren badan nalezy do zlewni rzeki Lasowa, ktéra przeptywa okoto

100 m na N od przedmiotowego terenu.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczegotowg mapg geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Wojnicz
(1000), w bezposrednim podtozu projektowanej inwestycji znajdujg sie czwartorzedowe lessy
i pyty lessopodobne. Giebiej zalegajg utwory neogenu.

Na podstawie interpretacji 1 otworu wiertniczego o gtebokosci 4,0 m p.p.t.,
stwierdzono warstwy utworéw spoistych w postaci pytow, lokalnie pytéw piaszczystych w
stopniu plastycznosci od plastycznych do twardoplastycznych. Na gtebokosci 3,0 — 4,0 m
p.p.t. nawiercono piasek drobny, srednio zageszczony.

Wyksztatcenie litologiczne oraz gteboko$¢ zalegania nawierconych utworéw

przedstawiono graficznie w karcie dokumentacyjnej (zat. 3).

5. WARUNKI WODNE

Wody gruntowej nie nawiercono. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych

oraz roztopow nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia sgczen.

6. WARUNKI GRUNTOWE

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych utworéw stwierdzonych
w podtozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntéw, w oparciu o wyniki badan
makroskopowych. Podziatlu na warstwy dokonano poprzez wydzielenie stratygraficzne,
litologiczne i fizyczno-mechaniczne wiasnosci gruntow.

Biorgc pod uwage powyzsze wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la - to czwartorzedowe pyty, w stopniu plastycznosci 1,.=0,35 okreslonym
na podstawie badan makroskopowych. Sg to grunty stabonosne,

odksztatcalne.

Warstwa Ib - to czwartorzedowe pyty i pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym
w stopniu plastycznosci 1,=0,20 okreslonym na podstawie badan

makroskopowych. Sg to grunty nosne, $rednio odksztatcalne.

Warstwal ll - to czwartorzedowe piaski drobne, srednio zageszczone, o 1p=0,55,
okreslonym na podstawie postepu wiercenia. Sg to grunty no$ne, mato

odksztatcalne.



Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych jest zatgczona karta dokumentacyjna
otworu badawczego (zat. 3).

Parametry geotechniczne warstw gruntéow zostaty wyznaczone metodg A i B wg
normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,
stanowigcej podstawe charakterystyki gruntow wraz z okresleniem ich parametrow fizyczno-
mechanicznych.

Jako ceche wiodgcg przyjeto rodzaj gruntu.

Uogolnione wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujgcych poszczegdline
warstwy podano w zafgczniku tabelarycznym (zat. 4). Wartosci charakterystyczne zostaty
pomniejszone o wspotczynnik materiatowy vy, = 0,9 ze wzgledu na punktowy charakter
wykonanych badan oraz posrednig metode oznaczania parametréw.

Wykonane badania warunkéw gruntowo-wodnych wykazaty, ze do gtebokosci 4,0 m
p.p.t. wystepujg grunty niejednorodne w sensie litologicznym i genetycznym, nalezgce do
réznych klas pod wzgledem nosnosci i przydatnosci do celéow budownictwa.

Nawiercone utwory warstwy b i Il zaliczono do gruntdéw nosnych, korzystnych do
posadowienia fundamentow.

Warstwe la zaliczono do stabonosnych i nie zaleca sie posadawiania obiektu w obrebie tych
gruntow.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze w profilu nawiercono grunty spoiste, ktére pod wptywem
zawilgocenia znaczgco pogarszajg swoje parametry geotechniczne. Przy niezachowaniu
nalezytej ostroznosci podczas wykonywania prac ziemnych, tatwo mogg ulec
uplastycznieniu. Less ulega szybko zmianom geochemicznym pod wptywem waod
opadowych. Mate zageszczenie lessOw oraz makroporowatosé¢ powoduje, ze less ulega
tatwo dziataniu wody, ktéra przeptywajgc przez kanaliki i pory niszczy jego wewnetrzng
strukture, powodujgc zjawisko osiadania zapadowego.

Zgodnie z normg PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne, ze wzgledu na
urabialnos¢ grunty wystepujgce w podtozu badanego terenu zakwalifikowano do kategorii
urabialnosci: 4 i 5 (grunty srednio i trudno urabialne).

Pod wzgledem wysadzinowosci, do gtebokosci przemarzania, t. 1,0 m p.p.t,

stwierdzono gtéwnie warstwy, ktére zaliczono do wysadzinowych.



7. WNIOSKI

1.

10.

Wykonane opracowanie stanowi rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych na
potrzeby budowy budynku pojedynczej wolnostojgcej kancelarii le$nictwa Plesna

W miejscowosci Szczepanowice na dziatce nr 1000/1.

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej 4,0 m p.p.t. ma charakter

niejednorodny, zbudowane jest z warstw czwartorzedowych.

Nawiercong warstwe (la), zaliczono do gruntéw stabonosnych, niekorzystnych do

posadowienia fundamentow.
Warstwy |b i Il — stanowig korzystne podtoze budowlane. Sg to grunty nosne.

Wody gruntowej do gtebokosci wierceh nie nawiercono. W okresie intensywnych
opadow atmosferycznych oraz roztopéw nalezy sie liczyé z mozliwoscig wystgpienia

sgczen wody gruntowej.

Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwos¢ wystgpienia

poszczegolnych warstw na odmiennych gtebokosciach.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéow zestawiono w zatgczniku 4.
Gtebokos¢ strefy przemarzania zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi H = 1,0 m.
Obszar badan znajduje sie poza obrebem obszaréw gorniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe sg proste. Ostateczng decyzje co do kategorii

budynku podejmuje projektant.
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OBJASNIENIE ZNAKOW I SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYINYCH

|STM~IY GRUNTOW

a) _grunty skaliste
L skaa lita
Ms  skafa moto spekana
S5 skoda drednio spekana
Bs  skola bardzo spekana
b) _gruniv niespoiste
In luzrmy
SEE  Zrednic zogeszczony

7  zageszcTony

¢} gruniy spoiste
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Kk kosthka klinkierowa
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Bs  beton smotowy
Ba  befon asfaltowy
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SYMBOLE DODATKOWE
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DPL - sonda lekka

Charakter wysadzinowosci gruntu

GN grunt niewysadzinowy
GW grunt watplivy
GMW grunt make wysadzinawy

cement GBW grunt bardzo wysadzinowy
Inne oznaczenia Rodzaj widra
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