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CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
1.1. Uklad konstrukcyjny.

Zaprojektowano budynek w Kkonstrukcji tradycyjnej murowanej z zelbetowymi
elementami usztywniajagcymi w postaci wiencow zelbetowych. Fundament bezposredni
w postaci ptyty fundamentowej, wiezba drewniana, krokwiowa. Strop nad parterem
monolityczny, zelbetowy. Uktad konstrukcyjny obiektu to uktad mieszany, czyli taki w
ktéorym wystepujg zaréwno uktady podtuzne jak i poprzeczne.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Dla przedmiotowego obiektu zastosowano nastepujgce schematy konstrukcyjne:

. fundament bezposredni - ptyta fundamentowa

. $ciany zamocowane przegubowo, odpowiednio w stropach i belkach,

. $ciany obcigzone osiowo,

. podciagi, nadproza - belki jednoprzestowe swobodnie podparte,

. dach dwuspadowy; krokiew - belka jednoprzestowa swobodnie podparta;

. strop monolityczny zelbetowy - oparty na Scianach nosnych wewnetrznych oraz
zewnetrznych.

1.3. ZalozZenia przyjete do obliczen konstrukcji.
. PN-EN-1990 (2004) - Podstawy projektowania konstrukgcji.

. PN-EN-1991-1-1 (2004) - Oddziatywania na konstrukcje. Ciezar objetoSciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

. PN-EN-1991-1-3 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
. PN-EN-1991-1-4 (2008) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru.

. PN-EN-1991-1-5 (2005) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania
termiczne.

. PN-EN-1991-1-6 (2007) - Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukgiji.

. PN-EN-1991-3 (2009) - Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania wywotane
dZzwignicami i maszynami.

. PN-EN 1992-1-1-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogélne i dla
budynkow.



. PN-EN 1992-1-2-2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogolne.
Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-1 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.

. PN-EN-1993-1-2 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne.
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1993-1-3 (2007) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogolne.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

. PN-EN-1993-1-8 (2006) - Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie
weziow.

. PN-EN-1995-1-1 (2010) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow.

. PN-EN-1995-1-2 (2008) - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

. PN-EN-1997-1 (2008) - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.
Obcigzenia i podstawowe wyniki obliczen

. strefa obcigzenia wiatrem -,

o strefa obcigzenia $niegiem - III,

. beton konstrukcyjny - C25/30,

. chudy beton - klasa C8/10

. stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP),

. dopuszczalne naprezenia podtoza gruntowego max. 150,0 kPa.

1.4. Podstawowe wyniki obliczen.

1.4.1. Zestawienie obcigzen.
1.4.1.1. Obciazenie state.

Dach
Lp. Materiat Grubos¢ | Ciezar obj. | Wartos¢ YF Wartos$¢ obl.
[cm] [kN/m3] charakt. [kN/m?]
[kN/m?]

1. Blach na rabek 1 - 0,10 1,35 0,14

2. Mata strukturalna - - - - 0,01

2. Ptyta OSB 22 mm 2,2 6,0 0,13 1,35 0,18

3. Laty drewniane 2,5%5 cm 2,5 4,2 0,02 1,35 0,03

4. Membrana dachowa - - - -

5. Krokwie 8x18 cm 18 4,2 0,10 1,35 0,14
SUMA: 0,25 0,50




Strop nad parterem

Lp. Materiat Grubo$¢ | Ciezar obj. | Wartos¢ YF Wartos$¢ obl.
[cm] [KN/m3] charakt. [KN/m?2]
[kN/m?]

1. Folia paroizolacyjna - - - - -

2. Welna mineralna 30 1,3 0,39 1,35 0,53

3. Strop Zelbetowy 16 25 5,0 1,35 3,38

4, Tynk cem.-wap. 1,5 19 0,285 1,35 0,38
SUMA: 5,68 7,67

Obcigzenie od instalacji podwieszonych.

Przyjmuje sie obcigzenia dachu od instalacji podwieszonych o wartosci qk,i=
0,1kN/m?

1.4.1.2. Obciagzenie zmienne.

Obciazenie $niegiem przyjeto zgodnie z norma PN-EN-1991-1-3 Eurokod 1,
Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obciqzenie
Sniegiem.

Obciazenie przyjeto dla 3 strefy obcigZenia $niegiem gruntu wg ww. normy.
Przyjeto rodzaj terenu normalny (Ce = 1,0) oraz wspo6tczynnik termiczny Ct = 1,0.

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dach dwuspadowy, Obciazenie réwnomierne

Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obciqgzenia
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Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=12-3
Wspoétczynnik termiczny = C; = 1.0(dach o niskim wspotczynniku przenikania ciepta)
Wspoétczynnik ekspozycji = €, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)

Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa = C,; = 1.0

Obciqzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obciazenie réwnomierne
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = pu-C, - C; - Cpg; - S, = 0.533 -1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0.640

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.64 kN/m? (Zalecana)

Obciazenie $niegiem_1

Typ: Obcigzenie $niegiem

Opis: Dach dwuspadowy, Obcigzenie lewej potaci dachu
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.50; ¥,=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obciqzenia

Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3

se=12=12"3

Wspotczynnik termiczny — €, = 1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)



Wspotczynnik ekspozycji = C, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)
Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa = C,; = 1.0

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obciazenia: Obciazenie lewej potaci dachu
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = pu-C, - C; - Cpgy - S = 0.267 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0320

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.32 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie $niegiem
Opis: Dach dwuspadowy, Obciazenie lewej potaci dachu
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.50; ¥1=0.20; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwuspadowy

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu (wg. tablicy NB.1) dla strefy: 3
se=12=12-3

Wspétczynnik termiczny — €, = 1.0(dach o niskim wspétczynniku przenikania ciepta)
Wspotczynnik ekspozycji = C, = 1.0(teren: z umiarkowanymi przeszkodami)
Warunki lokalizacyjne: normalne (przypadek A)

Sytuacja obliczeniowa: trwata/przejsciowa = C,; = 1.0



Obciqzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: Obcigzenie lewej potaci dachu
Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego: s = pu-C, - C; - Cpg; - S, = 0.533 - 1.00 - 1.000 - 1.00 - 1.200 =
0.640

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.64 kN/m? (Zalecana)

Obciagzenie wiatrem przyjeto zgodnie z norma PN-EN-1991-1-4 Eurokod 1,
Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru.

Obciazenie przyjeto dla 1 strefy obcigzenia wiatrem wg ww. normy. Przyjeto
[l kategorie terenu.

Typ: Obciazenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczng, strefa obciazenia F (parcie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥,=0.60; ¥1=0.20

Widok oraz schemat obciqgzenia
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Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obciazenia wiatrem: 3

Wysokos$é n.p.m.: A=390.0 m

Kategoria terenu: I1

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg;, = 1.0
Warto$¢ wspéiczynnika sezonowego: cspp50n = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos$¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysokos$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 6.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cycy = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 - ¢, = 0.7



Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczna

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (parcie)

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 23.19m/s

Intensywno$¢ turbulencji: I, = 0.209

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.917

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1,)-0.5-p - (¢ " o " Cair * Cseason * vb_o)z

g, =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.917 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 23.19)% = 0.695kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢¢q4 * Cpe - qp = 0.49%
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.49 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obciazenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczng, strefa obcigzenia F (parcie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(,=0.60; ¥1=0.20

Widok oraz schemat obciqgzenia
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Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obciazenia wiatrem: 3

Wysokos$é n.p.m.: A=390.0 m

Kategoria terenu: I1

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg4;, = 1.0
Warto$¢ wspéiczynnika sezonowego: cspp50n = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 6.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cycy = 1.0
Obliczany element: A > 10 m2 - ¢, = 0.7



Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczna

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (parcie)

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 23.19m/s

Intensywno$¢ turbulencji: I, = 0.209

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.917

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1,)-0.5-p - (¢ " o " Cair * Cseason * vb_o)z

g, =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.917 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 23.19)% = 0.695kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢¢q4 * Cpe - qp = 0.49%
Do dalszych obliczen przyjeto: 0.49 kN/m? (Zalecana)

Typ: Obciazenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczng, strefa obcigzenia F (ssanie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(,=0.60; ¥1=0.20

Widok oraz schemat obciqgzenia
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Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obciazenia wiatrem: 3

Wysokos$é n.p.m.: A=390.0 m

Kategoria terenu: I1

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg4;, = 1.0
Warto$¢ wspéiczynnika sezonowego: cspp50n = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 6.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cycy = 1.0
Obliczany element: A > 10 m2 - ¢, = —0.167
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Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczna

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (ssanie)

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 23.19m/s

Intensywno$¢ turbulencji: I, = 0.209

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.917

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1,)-0.5-p - (¢ " o " Cair * Cseason * vb_o)z

g, =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.917 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 23.19)% = 0.695kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢g¢q * Cpe - qp = —0.12 %
Do dalszych obliczen przyjeto: -0.12 KN/m? (Zalecana)

Typ: Obciazenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane boczng, strefa obcigzenia F (ssanie)
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(,=0.60; ¥1=0.20

Widok oraz schemat obciqgzenia

117 287 117 287
e ry
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Oznaczenia

h =6.0md = 6.2mb = 9.0me = 9.0ma = 40.0°

Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obciazenia wiatrem: 3

Wysokos$é n.p.m.: A=390.0 m

Kategoria terenu: I1

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg4;, = 1.0
Warto$¢ wspéiczynnika sezonowego: cspp50n = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 6.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cycy = 1.0
Obliczany element: A > 10 m2 - ¢, = —0.167



Powierzchnia nawietrzna: na $ciane boczna

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa obcigzenia F (ssanie)

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 23.19m/s

Intensywno$¢ turbulencji: I, = 0.209

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.917

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,)-0.5-p - (¢ " o " Cair * Cseason * vb_o)z

g, =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.917 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 23.19)% = 0.695kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢g¢q * Cpe - qp = —0.12 %
Do dalszych obliczen przyjeto: -0.12 KN/m? (Zalecana)

Typ: Obciazenie wiatrem
Opis: Dach dwupotaciowy, na $ciane szczytowa, strefa obcigzenia F
Wspotczynniki normowe: +y=1.50; ¥(,=0.60; ¥1=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obcigZzenia

Wybrana kategoria: Dach dwupotaciowy

Strefa obciazenia wiatrem: 3

Wysokos$é n.p.m.: A=390.0 m

Kategoria terenu: I1

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg4;, = 1.0
Warto$¢ wspéiczynnika sezonowego: cspp50n = 1.0
Warto$¢ wspotczynnika orografii: ¢, = 1.0
Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysoko$¢ odniesienia: z, = 6.0m

Warto$¢ wspotczynnika konstrukcyjnego: cycy = 1.0
Obliczany element: A> 10 m2 - ¢, = —1.1



Powierzchnia nawietrzna: na $ciane szczytowg

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obciazenia: strefa obciagzenia F

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 23.19m/s

Intensywno$¢ turbulencji: I,, = 0.209

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.917

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1,)-0.5-p - (¢ " o " Cair * Cseason * vb_o)z

g, =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.917 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 23.19)% = 0.695kPa

Wartos¢ oddziatywania: s = ¢¢q4 * Cpe - qp = —0.77%
Do dalszych obliczen przyjeto: -0.77 KN/m? (Zalecana)

Typ: Obcigzenie wiatrem
Opis: Ci$nienie zewnetrzne na $ciany pionowe, strefa D (Sciana nawietrzna)
Wspétczynniki normowe: +y=1.50; ¥(=0.60; ¥,=0.20

Widok oraz schemat obcigzenia
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Parametry obciqzenia

Wybrana kategoria: Ci$nienie zewnetrze i wewnetrzne na Sciany budynkéw prostokatnych
Strefa obciazenia wiatrem: 3

Wysoko$é n.p.m.: A=390.0 m

Kategoria terenu: Il

Kierunek wiatru: 0

Warto$¢ wspotczynnika kierunkowego: cg;, = 1.0

Warto$¢ wspotczynnika sezonowego: cgpn50n = 1.0

Warto$¢ wspéiczynnika orografii: ¢, = 1.0

Wysokos¢ odniesienia przyjeta jako catkowita wysoko$¢ budynku.
Wysokos$¢ odniesienia: z, = 6.0m

Wartos$¢ wspéiczynnika konstrukcyjnego: c;cy = 1.0

Typ: ci$nienie zewnetrzne



Obliczany element: A> 10 m2 - ¢, = 0.756

Obcigzenie charakterystyczne

Przypadek obcigzenia: strefa D ($§ciana nawietrzna)

Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: v, , = 23.19m/s

Intensywnos¢ turbulenciji: I, = 0.209

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 0.917

Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru: q, = (1+7-1,)-0.5-p - (cr “Co * Cair * Cseason * vb_o)z
qp =(1+7-0.209)-0.5-1.25-(0.917 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 23.19)* = 0.695kPa

iy . . kN
Wartos¢ oddziatywania: s = ¢s¢q * Cpe - qp = 0.53 —

Do dalszych obliczen przyjeto: 0.53 kN/m? (Zalecana)

Wymiarowanie
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Obwiednia momentéw zginajqcych, reakcje podporowe

OBLICZENIA KONSTRUKC]JI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-12005/NA2010/A2:2014
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw
GRUPA:
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 1

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 104 SGN/93=1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 (1+2)*1.15+4*1.50

MATERIAL (24

gM =1.30 fm,0,k = 24.00 MPa ft,0k =14.00 MPa fc,0k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft90,k = 0.40 MPa fc,90k=2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00
MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa  Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=0.20
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PARAMETRY PRZEKROJU: BD 8x18

ht=18.0 cm

bf=8.0 cm Ay=96.00 cm?2
ea=4.0 cm [y=3888.00 cm4
es=4.0 cm Wy=432.00 cm3
NAPREZENIA

Sig_¢,0,d = N/Ax = 6.74/144.00 = 0.47 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.20/432.00 = 2.78 MPa

Tauzd = 1.5*2.77/144.00 = 0.29 MPa

Wspélczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.13 kh_y =1.00 kmod = 0.70

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef=4.81m Lambda_rel m = 0.81
Sig_cr=36.51 MPa k crit = 0.95

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
wzgledem osi Y:

LY=5.45m Lambda Y =89.10
Lambda_rel Y =1.51 ky =1.76
LFY=4.63 m kcy = 0.37

FORMULY WERYFIKACY]JNE:

Az=96.00 cm2
1z=768.00 cm4
Wz=192.00 cm3

Ax=144.00 cm2
[x=2211.8 cm4

NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
fc,0,d=11.31 MPa
fm)y,d=12.92 MPa

fv,d=2.15 MPa

Ksys =1.00 ker =0.67

wzgledem osi Z:

LZ=545m LambdaZ =200.47
Lambda_rel Z = 3.40 kz =6.59
LFZ=4.63m kcz =0.08

Sig_c,0,d/(ke,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.47/(0.08*11.31) + 0.70%2.78/12.92 = 0.66 < 1.00

(6.24)

Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + (Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d))"2 = 0.47/(0.08*11.31) + (2.78/(0.95*12.92))*2= 0.56

<1.00 (6.35)

(Tauzd/ker)/fv,d=(0.29/0.67)/2.15=0.20 < 1.00 (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

u fin,y = 0.00 cm < u fin,max,y = L/300.00 = 1.82 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2

u fin,z = 1.05 cm < ufin,max,z =L/300.00 = 1.82 cm

Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: (1+0.6)*1 + (1+0.6)*2 + (1+0*0.6)*4 + (0.6+0*0.6)*7

Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY):

Profil poprawny !!!

Strop nad parterem gr. 16cm
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2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu.
2.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

W poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu wystepuja proste warunki gruntowe.
Wyrdézniono pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

2.2. WarunkKi i sposéb posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia
plyty fundamentowej powyzej poziomu wod gruntowych. Przed przystgpieniem do
fundamentowania nalezy zweryfikowac¢ projekt posadowienia budynku adaptujac go do
warunkéw gruntowych okre$lonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy
zaleca sie wykonywac recznie (nie wolno stosowa¢ sprzetu i maszyn generujacych
drgania). Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed woda opadowa wykonujagc odpowiednie
odwodnienie w celu zabezpieczenia przed niespodziewanymi opadami deszczu. Teren
wokét budynku nalezy uksztattowac tak aby wody opadowe nie gromadzity sie w jego
poblizu. Wykonany fundament obsypa¢ przed nastaniem mrozéw warstwg gruntu
grubosci co najmniej 120cm (zabezpieczenie przed przemarznieciem gruntu pod
fundamentem). Po wykonaniu fundamentéw wykop ponad poziomem posadowienia
nalezy wypemhi¢ kruszywem o ciggtej krzywej uziarnienia bez frakcji pylastych, z
zageszczeniem warstwami co 25cm.

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego geologa. W
przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robét ziemnych fundamentowych innych
parametrow geotechnicznych gruntu niz przedstawione w opinii geotechnicznej,

20



Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbednych korekt
fundamentow.

2.3. Sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takze
w granicach terenu gérniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenach szkdd goérniczych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Przedmiotowy budynek posiada statycznie wyznaczalne proste schematy obliczeniowe.
Projektowany budynek to obiekt wolnostojacy, 1-kondygnacyjny.

Zgodnie z Dz.U.2012.463 z dnia 27.04.2012r projektowany budynek jest zaliczany do
pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki gruntowe wystepujace w
poziomie posadowienia sg zaliczane do prostych, w zwigzku z czym nie zachodzi potrzeba
opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz projektu geotechnicznego.

Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym znajduje sie w zataczniku.

4. Rozwigzania Kkonstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

4.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe elementéw nosnych.
4.1.1. Fundamenty
Podbudowa pod fundamenty

Podbudowe pod fundament przewiduje sie w postaci wymianu gruntu rodzimego na
piasek zageszczony posp6tka minimum do poziomu przemarzania -1,2 m od poziomu
projektowanego terenu. Bezposrednio pod ptyta fundamenty nalezy wykona¢ warstwe
gr. 10 cm izolacji termicznej w postaci styropianu XPS. Wykonanie podbudowy powinno
zosta¢ poprzedzone odbiorem dna wykopu przez uprawnionego geologa. Podbudowe
zageszczac warstwami do 1s=0,98.

Ptyta fundamentowa

Zaprojektowano posadowienie w postaci ptyty fundamentowej gr. 30 cm. Ptyta zelbetowa
wykonana z betonu klasy C25/30 W8 zbrojona pretami gtéwnymi @12 ze stali A-IIIN
(B500SP). Bezposrednio pod ptyta nalezy wykopa¢ warstwe z izolacji termicznej XPS gr.
10cm.

Powierzchnie fundamentow zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne
smarowanie materiatem asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.
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4.1.2. Sciany nosne
Sciana zewnetrzna nosna

W projekcie przewidziano wykonanie $cian nos$nych zewnetrznych o konstrukcji
dwuwarstwowej gr. 25 cm wykonanych z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowej, wetny mineralnej gr. 20 cm, pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany noé$ne wewnetrzne zostaty zaprojektowane z bloczkéw komérkowych br. 24 cm
na zaprawie cienkowarstwowe;j.

4.1.3. Sciany dzialowe
Sciany dziatowe

Sciany wewnetrzne dzialowe w czesci projektowanej wykonano z betonu komérkowgo o
grubos$ci 12cm na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany dzialowe oddylatowane od
stropow.

4.1.4. Konstrukcja dachu

Konstrukcja wiezby dachowej

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Drewno sosnowe lub §wierkowe klasy C24.
Glowne elementy konstrukcyjne:

e Krokwie - 8x18 cm
e Murlata - 16x16 cm

Potgczenie krokiew - murtata nalezy wykonac za pomoca tgcznikéw typu SFH - tgczniki
przenoszace duze sity poziome.

Potaczenie murtaty z wiencem zelbetowym za pomocg kotew gruntowanych min. 314 w
rozstawie co 1,2 m. Pod nakretka nalezy zastosowac¢ podktadke o duzej powierzchni styku
z muriata.

Pota¢ dachu stezona pelnym deskowaniem oraz uktadem stezen ze stalowej tasmy
perforowane;j.
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Schemat potaczenia krokwi z murtatg - tacznik typu SFH
4.1.5. Strop

W budynku zaprojektowano monolityczny strop zelbetowy o gr. 16 cm. Strop z betonu
klasy C25/30 zbrojony pretami gtéwnymi @10, ze stali A-IIIN (B500SP). Strop oparty na
$cianach nos$nych oraz podciggu zelbetowym. Szczeg6ty wykonania zgodnie z cze$cia
graficzna.

4.1.6. Wience
W budynku zaprojektowano Zelbetowe wience (belke obwodowg):

e na Scianach tarasu zaprojektowano wieniec o wymiarach 25x24cm zbrojony
pretami gtéwnymi ¢ 12 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemionami ¢8 ze stali A-
IIIN (B500SP)

e jako oparcie stropu o wymiarach 25x30 cm - dla $cian zewnetrznych oraz 24x30
cm - dla $cian wewnetrznych. Wience zbrojon3 pretami gtownymi ¢ 12 ze stali A-
[IIN (B500SP) oraz strzemionami ¢8 ze stali A-IIIN (B500SP).

4.1.7. Schody

Schody zewnetrzne

Zaprojektowano monolityczne Zelbetowe schody zewnetrzne gr. 16 cm. Schody z betonu
klasy C25/30 zbrojony pretami gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Pod $ciane
fundamentowg schodéw wykona¢ tawe fundamentowg LF-1 40x30 cm, wykonane z
betonu Kklasy C25/30 zbrojone pretami gléwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP)
posadowione na wylewce z chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
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Powierzchnie gorng fundamentéw oraz powierzchnie schodéw na styku z gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne smarowanie materiatem
asfaltowo-kauczukowym oraz rolowane materiaty izolacyjne.

4.1.8. Nadproza
Nadproza w budynku zostang wykonane z prefabrykowanych belek ze zbrojonego betonu

typu L-19 lub w formie Zelbetowych nadprozy zgodnie z cze$cia graficzng. Min. Gtebokos¢
oparcia wg informacji producenta.

4.1.9. Ciagi komunikacyjne

Zaprojektowano nastepujace parametry nawierzchni dla ciagdw komunikacyjnych:

- cigg komunikacji pieszo-jezdnej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
ptyt azurowych,

- cigg komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm
- opaska budynku - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (3szt.) - nawierzchnia z ptyt
azurowych

- miejsce postojowe dla os. niepetnosprawnych (1szt.) - nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm

- miejsce gromadzenia odpaddw statych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
- pochylnia dla os. Niepetnosprawnych - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

Proponuje sie zastosowanie nastepujacej podbudowy pod nawierzchnie komunikacji
pieszo- jezdnej i miejsca parkingowe:

Konstrukcja nr 1 - Ciagi pieszo-jezdne, miejsca postojowe dla niepelnosprawnych

LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa $Scieralna Kostka brukowa bet. Z faza 8 cm
) Warstwa stabilizujaco- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm

' wyréwnawcza

3. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa goérna 12,5cm
zasadniczej

4. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa dolna 12,5cm
zasadniczej

5. | Geowldknina separacyjna

6. Warstwa mrozoodporna Podsypka z piasku ptukanego 10cm

RAZEM: 46cm
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Konstrukcja nr 2 - Ciagi piesze, teren utwardzony, pochylnia

LP. Warstwa Materiat Grubos¢
1. Warstwa Scieralna Kostka brukowa bet. Z fazg 6 cm
) Warstwa stabilizujgco- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm
' wyrdéwnawcza
3. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa gérna 12,5cm
zasadniczej
4, Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa dolna 12,5cm
zasadniczej
5. Geowldknina separacyjna
Podsypka z
6. Warstwa mrozoodporna piasku
ptukanego
RAZEM: 44cm

Konstrukcja nr 3 - miejsca postojowe, ciagi pieszo-jezdne

LP. Warstwa Materiat Grubo$¢
Plyta azurowa,
1. Warstwa Scieralna Otwory w kostce wypelni¢ ziemig i obsia¢ 8 cm
trawg
2 Warstwa stabilizujaco- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3 cm
wyréwnawcza

3. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa goérna 12,5cm
zasadniczej

4. Warstwa podbudowy Thuczen kamienny warstwa dolna 12,5cm
zasadniczej

5. | Geowldknina separacyjna

6. Warstwa mrozoodporna Podsypka z piasku ptukanego 10cm

RAZEM: 46cm

4.1.10. Sciana zelbetowa pochylni

Zaprojektowano $ciane Zelbetowa pochylni jako oporowa $ciane katowa z betonu klasy
C25/30 zbrojony pretami gtéwnymi @12, ze stali A-IIIN (B500SP). Pod fundamentem
Sciany oporowej wykonac¢ podbudowe z chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Nalezy réwniez
wykona¢ wymiane grunt na piasek zageszczony posp6tka od poziomu przemarzania
gruntu -1,2 m od poziomu terenu. Piasek zageszcza¢ warstwami do [s=0,98.

4.2. I1zolacje.
4.2.1. 1zolacje przeciwwilgociowe:

e pionowa - folia kubetkowa, 2x masa bitumiczna
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e pozioma - 2x papa termozgrzewalna,

4.2.2. 1zolacje termiczne:

- pionowa powyzej n.t. - welna mineralna EPS (A=0.031w/mK) gr.20 cm

- pionowa ponizej p.t. - styropian grafitowy XPS (A=0.031w/mK) gr. 10 cm
- izolacja stropu nad parterem- weina mineralna (A=0.031w/mK) gr.30 cm

- izolacja podtogi na gruncie - ptyty poliuretanowe XPS (A=0.021w/mK) gr.15cm

4.3. Elementy wykonczenia wewnatrz budynku
4.3.1. Okladziny wewnetrzne

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych budynku projektuje sie
z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, posadzki przy wejsciu gtownym do budynku
z gresu antyposlizgowego.

4.3.2. Malowanie

Sciany zewnetrzne

Wykonczenie elewacji budynku deska elewacyjna uktadang wokét ram okiennych. Deski
elewacyjne sosnowe, szlifowane i frezowane, szer. 12 cm. Deski tgczone bezposrednio
poprzez dociecie ich pod katem 45°. Po montazu deski nalezy wymalowac

Srodkiem zabezpieczy( lakierobejcg lub rownowazng w kolorze naturalnego debu,
antyglonowa odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wneki okienne
wykonczy¢ obrébka blacharska w kolorze ciemnoszarym, gr. blachy min. 0,5 mm.
Elementy stalowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozjg i pokry¢ farba

odporng na warunki atmosferyczne.

Sciany wewnetrzne i sufit

Powierzchnie sufitow i Scian wewnetrznych budynku nalezy pokry¢ farbami
silikonowymi w kolorach pastelowych. Na tak przygotowana Sciane w toalecie do wys. 2
m nalezy przyklei¢ klejem ptytki ceramiczne. Powyzej poziomu ptytek Sciany
wykonczone gtadziag gipsowa oraz farbg lateksowg matowa. W pomieszczeniu aneksu
kuchennego projektuje sie dodatkowo pas plytek ceramicznych na Scianie bezposrednio
nad blatem kuchennym, wys. 60 cm.

26



4.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna - projektuje sie stolarke okienng typowa
wykonang z drewna, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem
trzyszybowym szktem termoizolacyjnym. Okna zaopatrzone w nawiewniki
o regulowanym stopniu przeptywu powietrza zapewniajgc wiasciwy wspot. infiltracji
pomieszczen. Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K).
Kolor stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej - drewnopodobny (dab lub

zblizony).

Drzwi zewnetrzne wejsciowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo,
skrzydio z wypetnieniem termoizolacyjnym, w kolorze brazu. Drzwi pelne, proste, bez
ttoczen. Skrzydto drzwi z uszczelka, oScieznica stata z uszczelka. Drzwi antywtamaniowe

z zamkiem dwupunktowym, z samozamykaczem. Prég aluminiowy z uszczelka.

Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe, pelne, bez ttoczen, wymalowane Srodkami do
drewna w kolorze debu naturalnego. W drzwiach do toalety otwory nawiewne (szczelina
lub kratka) w dolnej czesSci drzwi wewnetrznych o pow. netto 0,022 m2.

4.3.4. Podloza i posadzkKi.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wewnetrznych budynku projektuje sie
z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, posadzki przy wejsciu gtbwnym do budynku
z gresu antyposlizgowego.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem obiektu.

4.3.5. Parapety wewnetrzne.

Parapety wewnetrzne drewniane, kolor braz. Parapety zewnetrzne stalowe, kolor
brazowy.

4.4. Elementy wykonczenia na zewnatrz budynku

4.4.1. PoKkrycie i obrobki blacharskie

Odwodnienie dachu za pomocg rynien dachowych @150mm i rur spustowych @#120mm.
Rynny i rury spustowe - stalowe, w kolorze brazu. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta, narzedziami i akcesoriami zalecanymi przez producenta, akcesoria
systemowe, takim samym kolorze.

4.4.2. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne stalowe z wypustem ponad lico §ciany na min. 5cm., kolor brazowy.
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4.4.3. Kolorystyka elewacji
e (Cokét - Kamien - Gnejs - kolor jasny kremowy,
¢ elewacja - tynk silikonowy - kolor kremowy - RAL 9001 (lub zblizony),
e Pokrycie dachowe - blacha na rabek - kolor bragz - RAL 8012 (lub zblizony)
¢ Rury spustowe, obrobki blacharskie - kolor bragz - RAL 8012 (lub zbliZony)
e Stolarka drewniana - kolor drewnopodobny (dab lub zblizony)

e Schody - Gres zewnetrzny,

Napis na wejsciu do leSniczéwki:

Projektuje sie logotyp Laséw Panstwowych, projekt graficzny wraz z kolorystykq wg
identyfikacji wizualnej Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe. Logotyp
zewnetrzny o Srednicy 60 cm, grubosci 5 cm, wykonany ze styroduru z powtokq
malarskq, zabezpieczony pleksi. Montowany bezposrednio do elewacji budynku wg

instrukcji producenta, nad wejsciem do czesci kancelarii.

4.4.4. Tynki zewnetrzne

Przed naniesieniem kolejnych warstw podtoze musi by¢ nosne, suche, réwne wolne od
powtok antyadhezyjnych oraz od skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Po wykonaniu warstwy szpachlowej zbrojonej siatkag z wtékna szklanego na $Scianach
ocieplonych styropianem nalezy zastosowac zaprawe o parametrach: gesto$¢ nasypowa:
ok. 1,4 kg/dm3; kolor: jasny kremowy; skilad: mineralne spoiwa, frakcjonowane
mineralne kruszywa wg DIN 4226, specjalne wypetniacze i domieszki tworzyw
sztucznych; uziarnienie: 0,5 mm; wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 5 N/mm?2; nasigkliwo$¢
kapilarna w< 0,2kg/m2h0,5; dyfuzja pary wodnej (grubos¢ warstwy 2 mm) sd < 0,5 m
DIN 52615.

Nastepnie nalezy zastosowac tynk drobnoziarnisty o parametrach: gesto$¢ nasypowa: ok.
1,2 kg/dm3; kolor: jasny krem; najwieksze ziarno: 0,5 mm; wytrzymatos$¢ na Sciskanie: CS
II; gestoé¢ objetoéciowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm?; przepuszczalno$é pary wodnej
(warstwa grubosci 2 mm): p 25; reakcja na ogien (EN 998): euroklasa A1l.

Podloze nalezy zagruntowal stosujagc wodny S$rodek gruntujagcy o dziataniu
wzmacniajgcym i hydrofobizujgcym o parametrach technicznych: gestos¢: ok. 1,0 g/cm3;
temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny; Po wyschnieciu: nasigkliwos$¢:
hydrofobowy; odpornos$¢ na alkalia: zapewniona do pH 14.

4.4.5. Malowanie zewnetrzne
Projektuje sie zabezpieczanie tynkéw farbg elewacyjng wzmocniong zywica silikonowa.

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie lub do petnego nasycenia koloru.
Pomiedzy poszczeg6lnymi cyklami roboczymi nalezy przestrzega¢ czasu schniecia
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wynoszacego co najmniej 6 godzin, zaleznie od warunkéw zewnetrznych. Chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i deszczem zgodnie z regutami rzemiosta. Nie stosowacé
w temperaturach ponizej +5°C. Duze graniczace ze sobg powierzchnie nalezy pokrywacé
w jednym ciggu, w celu unikniecia sladéw t3gczenia.

Nalezy dokona¢ préby kolorystycznej wykonujac prébni o wymiarach min. 1m x 1m na
budynku. Préobki musza by$ zatwierdzone komisyjnie ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia minimalnych réznic tonacji.

Niedopuszczalne jest samodzielne barwienie farby poprzez dodanie barwnikow.
4.4.6. Balustrady zewnetrzne przy pochylni

Balustrada krzyzowa z drewna sosnowego o wys. 110cm, zabezpieczona gruntem
przeciw pleSniowym oraz pomalowana lakierobejca umieszczona z zewnetrznej strony
pochylni dla os6b niepetnosprawnych. Przy balustradzie oraz przy $cianie budynku
przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy
zamontowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,751 0,9 m od
ptaszczyzny ruchu wykonane z rur stalowych chromoniklowych nierdzewnych, stal
1.4301. Kolor grafitowy - RAL 7016 (lub zblizony). Spawanie wykonane w wytworni wg
szablonéw przygotowanych na budowie.

Porecze przy pochylni, przed poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz
zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane, co
najmniej 0,05 m.

Elementy balustrady drewnianej:

1. Porecz 10cm x10cm

Porecz RO 940x3.2
2. Stupki 10cm x10cm
3. Poprzeczka 10cm x10cm
Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy taczace balustrady w uktady.
2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. Max. Rozstaw stupkéw 150 cm.

4.4.7. Balustrady zewnetrzne przy schodach zewnetrznych

Balustrady krzyZzowe o wys. 110cm przy schodach zewnetrznych nalezy wykon¢ z
drewna sosnowego, zabezpieczonego gruntem przeciw pleSniowym oraz pomalowane
lakierobejca. Porecze przy schodach zewnetrznych przed ich poczatkiem i za konicem,
nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie.
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Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane, co
najmniej 0,05 m.

Elementy balustrady drewnianej:

1. Porecz 10cm x10cm

Porecz RO §40x3.2
2. Stupki 10cm x10cm
3. Poprzeczka 10cm x10cm
Uwaga:

1. Dodatkowo przewidzie¢ elementy tgczace balustrady w uktady.
2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. Max. Rozstaw stupkéw 150 cm.

5. Podstawowe parametry technologiczne.
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne (dla zamierzenia
budowlanego obiektu liniowego).

Nie dotyczy.

7.Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegoOlnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

. wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym budynku obejmuje wszystkie
pomieszczenia.

Tematem tego opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jako
ciSnieniowa z obiegiem wymuszonym, rozprowadzajgce czynnik grzewczy w uktadzie
poziomdw dwururowych. Parametry czynnika grzewczego 40/30°C. Odpowietrzenie
instalacji przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych znajdujacych sie w
najwyzszych punktach instalacji.

Zaprojektowano uktad grzewczy z kottem wodnym kondensacyjnym, opalanym gazem
ptynnym, podawanym z instalacji gazowej. Do zabezpieczenia potrzeb cieplnych obiektu
przewidziano zastosowanie jednego kotta grzewczego gazowego, kondensacyjnego,
wyposazonego w palnik modulowany.

Zabezpieczenie kotta za pomoca zaworu bezpieczefistwa membranowego,
gwintowanego, w wykonaniu standardowym. Nastawa zadana 3 bary.

Zabezpieczenie kotta oraz instalacji C.0. przewidziano poprzez zastosowanie naczynia
wzbiorczego przeponowego, na ci$nienie 0,6 MPa.
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Ogrzewanie tazienki réwniez bedzie odbywac sie za pomoca ogrzewania podtogowego.

W zalozonym rozwigzaniu technicznym ogrzewania podtogowego zastosowano
profesjonalng technologie ogrzewania ptaszczyznowego .

Cato$¢ ogrzewania podtogowego zbudowana zostanie z komponentéw systemu jednego
producenta. Zaprojektowano zespét rozdzielaczy z rotametrami oraz zaworami
termostatycznymi do ogrzewania podlogowego obstugujacych petle ogrzewania
podtogowego. Rozdzielacze zasilane beda poprzez osobny obieg grzewczy.
Zaprojektowano rury do ogrzewania podtogowego fi 17x2,0 jednorodne typu SLQ
wykonane z materiatu PERT drugiej generacji. Rury posiadaja zabezpieczenie
antydyfuzyjne i zewnetrzng szarg powloke zabezpieczajacg przed zniszczeniem bariery.
Rury konfekcjonowane sg w zwojach po 300 i 560 m. Rury ogrzewania podtogowego przy
podejsciu pod rozdzielacz prowadzi¢ w tzw. tukach prowadzacych. Rurociagi taczy¢ z
rozdzielaczami za pomocg systemowych ztacz alternatywnych koniecznie z
tworzywowym pier$cieniem zaciskowym.

W celu regulacji temperatury w poszczegdlnych strefach ogrzewania podlogowego
zaprojektowano zespoét termostatéw zlokalizowanych w reprezentatywnych miejscach w
pomieszczeniach ustalonych z architektem wnetrz. Termostaty potaczone zostang
instalacja elektryczng z modutami sterujacymi znajdujacymi sie przy rozdzielaczach.
Moduty z kolei przekazywa¢ beda sygnaty sterujace na poszczegdlne sitowniki na
rozdzielaczu obstugujace dang strefe grzewcza. Poszczegdlne strefy grzewcze potaczone
zostaty w grupy i zarzadzane beda poprzez termostat (sterownik programowalny z
programem tygodniowym) w celu z optymalizowania komfortu i kosztéw ogrzewania
budynku. W budynku zlokalizowano termostaty programowalne reprezentujace strefy
grzewcze. Wszystkie termostaty obowigzkowo musza by¢ wyposazone w czujniki
posadzki w celu ograniczenia minimalnej i maksymalnej temperatury posadzki
(zabezpieczenie przed maksymalng temperaturg posadzki w celu zabezpieczenia
wyktadzin dywanowe oraz zabezpieczenie przed utrata minimalnej temperatury w
tazienkach w przypadku réownolegle wystepujacych grzejnikow).

Catos¢ instalacji projektuje sie z rur:

e stalowych, 13czonych za pomoca potgczen zaprasowanych ,Press”, (instalacja
prowadzona od kotla gazowego do szafek rozdzielaczowych ogrzewania
podiogowego umieszczonych w poszczegdlnych czeSciach budynku),

e 7z tworzywa sztucznego - instalacja ogrzewania podtogowego.

Instalacje do szafek rozdzielaczowych nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, w
warstwach posadzkowych, oraz w bruzdach Sciennych. Wszystkie przej$cia rurociggow
przez Sciany budynku nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o takich wymiarach aby
wystawaty one po okoto 2cm po wykonczeniu powierzchni $cian.

W budynku do prowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji nalezy zastosowac¢ system rur
jednego producenta, jako kompletny system sktadajacy sie z precyzyjnych rur i ztaczek
produkowanych z wysokiej jakos$ci stali weglowej. Montaz instalacji przedstawionej w
projekcie oparty jest na szybkiej i prostej technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze
ztaczek. Szczelno$¢ potaczen zapewniajg specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring)
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z odpornego na wysokie temperatury kauczuku oraz tréjpunktowy system zacisku typu
»,M", co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Instalacje po jej montazu nalezy doktadnie przeptuka¢, wyregulowac hydraulicznie i
przed wykonaniem wylewek wykona¢ probe szczelnoSci na ciSnienie 0,6 MPa.
Odwodnienie przewodéw instalacji C.0. odbywa¢ sie bedzie przez rozdzielacze oraz
poprzez Srubunki przytaczeniowe grzejnikow. Wode w razie konieczno$ci nalezy
wydmuchaé przy pomocy sprezarki.

Po zmontowaniu rurociggi instalacji zaizolowa¢ cieplnie przy pomocy otulin
termoizolacyjnych, polietylenowych z dopuszczeniem do pracy przy temperaturze
czynnika 90°C. Izolacje wykona¢ zgodnie z DTR-ka producenta izolacji.

Rozlokowanie urzadzen zgodnie z cze$cig rysunkows, ktora zostanie przedstawiona w
projekcie technicznym.

. wewnetrzna instalacja wodna

Przytacze wodociggowe jest projektowane z rur o Srednicy @#40mm. Przylacz
zakonczony jest zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu socjalnym.
Obiekt zasilany bedzie w ciepto z projektowanego zbiornika gazowego, urzadzenie
zaprojektowano w pomieszczeniu kottowni; nalezy zapewni¢ zasilanie urzadzenia 400 V
50Hz; rozlokowanie urzadzen zgodnie z czeScia rysunkowg, ktéra zostanie
przedstawiona w projekcie technicznym; Uktad c.w.u. zabezpieczony zgodnie z normami;
zabezpieczenie uktadu zamknietego zgodnie z przepisami UDT; zapotrzebowanie cieplne
(w tym doboér temperatur obliczeniowych) zgodnie z normg PN-EN 12831-1;
wspotczynniki przenikania ciepta obliczy¢ wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane o
przegrodach uzyskane z projektu architektoniczno-budowlanego; na etapie projektu
technicznego nalezy poda¢ moce grzejnikdw oraz moce poszczegdlnych czeSci instalacji
ogrzewania powierzchniowego; rurociagi c.o. nalezy zaizolowac¢ termicznie otulinami
zgodnymi z obowigzujagcymi WT.

. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z rozpatrywanego budynku odbywac sie bedzie
poprzez jeden glowny poziomy kanalizacji sanitarnej - przewody ¢160mm do
projektowanego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Instalacja wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC
niskoszumnych, taczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne uktadane
zostang pod posadzkami z zachowaniem odpowiednich spadkéw. Podejscia odptywowe
pod poszczegblne urzadzenia prowadzi¢ ze spadkiem 2 - 3% w kierunku pionu. Piony
poprowadzi¢ przy $cianach obudowujac je ptytami gipsowo - kartonowymi lub cegta.

Odpowietrzenie kanalizacji bedzie sie odbywato w sposdéb grawitacyjny. Konce
wszystkich pionéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami
kanalizacyjnymi z PVC 21110/1160mm. Na pionach, 0,5m nad posadzka parteru zostang
zamontowane rewizje i zostanie zapewniony do nich dostep poprzez montaz drzwiczek
rewizyjnych.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przez fundamenty nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych o dwie dymensje wiekszych od biegnacego w nim przewodu. Rury w tulejach
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prowadzi¢ na ptozach dystansowych. Przewody uktada¢ na podsypce z zageszczonego
piasku o wysokosci 10cm. Od jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych odprowadzone
zostang skropliny do najblizszego pionu kanalizacyjnego lub odptywu. Przed
podiaczeniem skroplin nalezy wykonac¢ syfon.

. wentylacja

Pomieszczenia w budynku wentylowane bedg za pomocg wentylacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach sanitarnych bedzie ona wspomagana za pomocg wentylatorkow
tazienkowych, uruchamianych wraz z wilgczeniem $wiatta. w celu prawidlowego
funkcjonowania systemu wentylacji nalezy zapewni¢ odpowiedni doptyw i odptyw
powietrza poprzez nawiewniki montowane w gdrnej czesSci okna lub $cianie zewnetrznej
nad oknem, otwory nawiewne o powierzchni netto 220,0cm2 w dolnej cze$ci drzwi

. instalacja gazu

Doprowadzenie gazu do budynku odbywac sie przez projektowane przytacze gazowe.
Przytagcz zakonczony bedzie na budynku szafkg gazowa z zaworem gtéwnym, oraz
reduktorem II stopnia.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez
szwu ogoOlnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco tgczonych
poprzez spawanie gazowe. Ksztattki gwintowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno
montowac¢ ksztattek ocynkowanych (odlewy Zeliwne). Uszczelki stosowac fibrowe lub
klingerytowe posiadajace atesty do stosowania w instalacjach gazowych. Przewody
prowadzi¢ przy konstrukcji budynku. Na zasilaniu kotta zamontowac¢ kurek gazowy
kulowy odcinajacy do gazu. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw stosowacé
kolana tzw. “hamburskie” oraz fabrycznie wykonane tréjniki (nie wolno wykonywac
wiaczenia metoda wspawania). Potgczenia z armaturg i urzagdzeniami wykonac¢ poprzez
ksztattki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potaczen
gwintowanych stosowac¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty
naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowac uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej material, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5
m - dla Srednic 15 - 20 mm, 2.0 m - dla Srednic 25 - 32 mm, 2,5 m dla Srednic 40 + 50 mm
oraz 3,0 m dla srednic >50 mm.

. wewnetrzna instalacja energii elektrycznej - zasilanie ze zlgcza kablowo-
pomiarowego, umieszczonego na zewnatrz obiektu budowlanego. Nalezy przeniesc¢
uktady pomiarowe i PWP na zewnatrz nad ztacze kablowe. Istniejgca rozdzielnie RG
nalezy wymieni¢ na nowg oraz tablice T1, T2, T3, T4, T5. Zaprojektowano w oparciu o
oprawy ze zrodtami LED montowane nastropowo. W sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych instalowa¢ oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci, odpowiednio IP-
44 i IP-65.

Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach" oraz
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— strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix

— pomieszczenia magazynowe -150 Ix

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix

— sanitariaty-200 Ix

— gabinety - 5001x

— biura - 500Ix
Sterowanie oS$wietleniem zaprojektowano jako lokalne, 13cznikami podtynkowymi
zlokalizowanymi przy drzwiach oraz czujnikami ruchu w toaletach i komunikacji.
Instalacje o$wietleniowq nalezy wykona¢, przewodami kabelkowymi typu N2XH 4/3x1,5
mm?. Dla o$§wietlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy awaryjne. Oprawy
awaryjne wyposazono w moduty, ktére umozliwiajg prace oprawy przez 1 godziny od
zaniku napiecia zasilajgcego. OSwietlenie awaryjne powinno speinia¢ wymagania t;.
natezenie co najmniej 1 lux oraz 5 lux nad kazdym urzadzeniu przeciwpozarowym takim
jak gasnica, hydrant. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu
N2XH 3x2,5mm? prowadzonymi w korytkach kablowych oraz pod tynkiem. Nalezy
montowac gniazda podtynkowe z przestonami stykdw, natomiast w sanitariatach oraz
pomieszczeniach technicznych stosowa¢ w wykonaniu IP44 i IP55 z klapkg. W
projektowanym obiekcie jako zwo6d sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety
stalowe FeZn o srednicy ¢$8. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ przewody drut
FeZn fi8 w rurkach odgromowych sztywnych RSO pod elewacja. Ztacza kontrolne
umiesci¢ w puszkach pod elewacja. W toalecie dla niepelnosprawnych przewidziano
instalacje przywotawcza.

. urzgdzenia piorunochronne - ochrona podstawowa; w zakresie instalacji
odgromowej nalezy dobra¢ urzadzenia piorunochronowe zgodnie z normg PN-EN 62305,

. instalacja ochrony przeciwpozarowej - w dalszej czesci opracowania (wg
projektu branzowego). Instalacja ochrony przeciwpozarowej opiera sie na:
przeciwpozarowym wytaczniku pradu zlokalizowanym przy wejsSciu przewoddw przez
$ciane/posadzke budynku z przyciskiem uruchamiajacym przy gtéwnym wejsciu do
obiekt; hydrantach wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym na kondygnacji parteru i
pietra; oSwietleniu awaryjnym na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym (o$wietlenie awaryjne powinno spetnia¢ wymagania tj. natezenie co
najmniej 1 lux oraz 5 lux nad kazdym urzadzeniu przeciwpozarowym takim jak ga$nica,
hydrant. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH
3x2,5mm? prowadzonymi w korytkach kablowych oraz pod tynkiem).

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi.

. sie¢ wodociggowa - przylacze wodociggowe projektowane;

. przykanalik sanitarny - przytacze kanalizacji sanitarnej projektowane;
. sie¢ energetyczna - przylacze energii elektrycznej projektowane;

. sie¢ gazowa - przylacze gazowe projektowane.
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9. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
zostaty przedstawione w projektach branzowych zamieszczonych w dalszej czesci
opracowania.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
10.1. Podstawowe akty prawne

[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682).

[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2022r. poz. 1225).

[3] rozporzadzenie MSWiA zdnia 7 czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2023r. poz. 822)

[4] rozporzadzenie MSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[5] rozporzadzenie MSWIiA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2023r. poz. 1563)

Uwaga:

- Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [2] nalezy rozumie¢
jako uzyskane po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych idrzwiowych jako wymiary w $wietle oS$cieznicy. Jako szerokos$¢
uzytkowa schodéw (biegéw ispocznikow) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w Swietle
poreczy (pochwytéw). Szeroko$¢ nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia,
elementy budynku lub wyposazenia wnetrz.

- Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nos$nos$cig szczelnoS$cia
i izolacyjnoscig ogniowa (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytwdrce) lub na podstawie jednostkowego
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Zamkniecia otworow charakteryzujace sie klasa odpornosci pozarowej oraz
dymoszczelnoscia powinny by¢ wyposazone w urzadzenia powodujgce ich
samoczynne zamkniecie sie w przypadku wystgpienia pozaru.

10.2. Charakterystyka og6lna

Przedmiotem projektu jest budowa budynku kancelarii leSnictwa Ple$na wraz
z zagospodarowaniem terenu w miejscowos$ci Szczepanowice - nr ewid. dz. 1000/1,
1000/2, obreb: 0009 Szczepanowice. Obiekt stanowi budynek wolnostojacy, parterowy z
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poddaszem nieuzytkowym, uksztattowany na planie prostokgta. W budynku wystepuje
pomieszczenie biurowe na kancelarie leSnictwa, pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie socjalne, poczekalnia, tazienka, wiatrotap - w kancelarii zatrudnione beda
2 osoby na niepelny czas tj. 2 godziny dziennie, pozostaly okres pracy odbywa sie na
obszarach lesnych.

10.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 44,56 m2

Powierzchnia zabudowy: 71,14 m?

Kubatura: 339,26 m3

[lo$¢ kondygnacji: 1 nadziemna z poddaszem nieuzytkowym

10.4. Kategoria zagrozZenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji iw pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Przewidywana
Umiejscowienie i przeznaczenie Kategoria zagrozenia maksymalna
liczba osob

parter - pomieszczenia parteru ZL 111 do 50 os6b

W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb.

10.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W strefach pozarowych kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL, nie okre$la sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie mozliwo$ci powstania mieszanin wybuchowych, a tym
samym powstania lokalnych stref zagrozenia wybuchem lub wystapienia pomieszczenia
zagrozonego wybuchem.

10.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D”.
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Poszczegblne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;j,
speinia¢ beda wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej okreslone w ponizszej

tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 4
OdP.OI‘HOSC? gtéwna konstrukcja sciana sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja / strop D | zewnetrzna | wewnetrzna Y
; dachu dachu ¥
budynku nosna 1).2) b))
D R 30 () REI30 EI130 ) )
(0 )

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnos$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2i 3 dla
danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem, odpornos¢ na dziatanie ognia z zewnatrz i od wewnatrz.
UWAGA: wysoko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego powinna wynosi¢ min. 0,8 m.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218) jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami taczy
i dylatacjami

elementy budynku w zakresie

Zaprojektowane spetnia¢  wymagania

nierozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

musza

Zastosowane elementy budowlane o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej do przejs¢

i przepustow instalacyjnych w oddzieleniach przeciwpozarowych powinny by¢

wykonane woparciu o dokumentacje techniczng zawierajagca m.in. stosowne

potwierdzenia wtaSciwos$ci odpornosci ogniowe;j.

10.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Kondygnacja parteru w obiekcie bedzie stanowita odrebna strefe pozarowa ZL III.
Powierzchnia stref przedstawia sie nastepujaco:
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e Strefa ZL III - kondygnacja parteru - 44,56 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w czeSciach ZL III - niskich, wynosi 8.000
m2.Zatem dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostanie przekroczona.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowego
pozarowej écian przeciwpozarowych .
budynku | istropéw, |stropéw [lubinnychzamkniec na iocll‘ztarz na klatke
z wyjatkiem | wZL przeciwpozarowych , . | schodowg*)
stropéw w ZL pomieszczenia
»D”1i,E” REI 60 REI 30 EI 30 EI 15 E 15

PrzejScia instalacyjne w $cianach lub stropach oddzielen przeciwpozarowych powinny
posiada¢ odporno$¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia

10.9. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych

od sasiednich budynkow

Wymagane jest zachowanie minimalnych odlegtosci
okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM
maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Rodzaj budynku oraz dla
strefy pozarowej PM

budynku PM maksymalna

gqst(?éé obcigzenia Qw MJ/m2
ogniowego strefy
pozarowej PM PM
Q w MJ/m? ZLIIN T q< T 1000<Qs Q > 4000
1000 4000
1 2| 3 4 5 6
7L 8| 8| 8 15 20
IN 8|8 | 8 15 20
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PM Q<1000 8 | 8 8 15 20

PM 1000 < Q<4000 15 [ 15 15 15 20

PM Q > 4000 20 | 20 20 20 20

Budynek zlokalizowano $cianami z otworami w odlegtosci ponad 4 m od granicy dziatek.

10.5. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Wymagana szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego wynosi 0,9 m, a przejScia stuzacego dla
maks. 3 os6b wynosi 0,8 m. Wszystkie powyzsze wymiary s3 wymiarami w Swietle
przejscia.

WyjsScia ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN-EN ISO
7010. Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne.

10.6. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy
stuzace do potaczenia przewodow z elementami instalacji wentylatorami lub innymi
urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z materiatéw trudno zapalanych.

W miejscach przejs¢ przewodéw wentylacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajgce o Kklasie
odpornosci ogniowej EIS 120. Alternatywnie - klapy przeciwpozarowe mozna
zastosowac jako klapy koncowe na wylotach przewodéw, a odcinki przewodéw od danej
przegrody do klapy nalezy obudowa¢ w klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Instalacja elektryczna

Przej$cia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI przegréd oddzielenia
przeciwpozarowego.
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Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania danego urzadzenia przeciwpozarowego.

Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane
beda przewodem =zapewniajagcym ciggtos¢ dostawy pradu PH 90, sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Instalacja odgromowa

Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowa - ochrona podstawowa.

Instalacje sanitarne

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moga stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegdblnie dotyczy to przewodéw wykonanych z materiatéw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢
wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 1 120 lub R E I 120, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego
pomieszczenia.

Instalacja gazowa

W obiekcie przewidziano kottownie na paliwo gazowe. Zostanie ona umieszczona na
parterze w odrebnym pomieszczeniu technicznym dostepnym bezposrednio ze strefy
zewnetrznej. Pomieszczenie kottowni powinno spetnia¢ wymagania PN-B-02431-1:1999
Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejsze;j
niz 1.

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ Sciany wewnetrzne o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Szczegotowe informacje co do =zabezpieczenia przedmiotowej instalacji oraz
pomieszczenia zostang przedstawione na etapie projektu technicznego.
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10.7. Dobor wurzadzen przeciwpozarowych iinnych wurzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m2 powierzchni
obiektu.

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrddet ciepta. Gasnice powinny
by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizZszej gasnicy nie byta wieksza niz 30 m, a dostep miat
szeroko$¢, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacji ga$nic nalezy w sposéb widoczny
oznakowac.

10.8. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru, drogi pozarowej oraz oznakowania ewakuacyjnego i znakami ochrony
przeciwpozarowej budynku.

10.9. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia statego

Przy projektowaniu obiektu uwzglednione beda nastepujace wymagania
przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego:

— do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub silnie dymiace;

— w strefach pozarowych ZL materiaty i wyroby wykonczenia wnetrz luzno zwisajace
np. zastony, kotary, zaluzje, kurtyny itp. powinny speinia¢ wymagania co najmniej
trudno zapalnosci;

— palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia
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UWAGA:

Wszystkie projekty techniczne branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych ~ wbudynku, @ wymagaja  uzgodnienia  w zakresie = ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - zgodnie
z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zaprojektowane urzadzenia przeciwpozarowe w budynku moga by¢ dopuszczone do
uzytkowania pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Urzadzenia ochrony przeciwpozarowej imaterialy zwigzane zochrong pozarowa,
zastosowane w budynku musza posiada¢ dokumenty stanowigce dopuszczenie do
stosowania - certyfikaty, deklaracje zgodno$ci (europejskie lub krajowe) oraz
Swiadectwa dopuszczenia.

Stosownie do przepiséw przy doborze wyrobéw budowlanych stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej lub posiadajacych narzucone cechy przeciwpozarowe takie jak:
odpornos¢ ogniowa, dymoszczelnos¢, stopien rozprzestrzeniania ognia, dymotworczosé,
wytwarzanie ptonacych kropli i odpadéw przez palacy sie wyrdb nalezy obowigzkowo
sprawdzal, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane s3 dopuszczone do
obrotu i stosowania.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
e wyposazy(¢ obiekt w gasnice,

e oznakowa¢ pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie zPN miejsca
usytuowania  urzadzen  przeciwpozarowych: hydrantow  wewnetrznych,
przeciwpozarowego  wytgcznika  pragdu  elektrycznego,  gasnic, drzwi
przeciwpozarowych, drég ewakuacyjnych i kierunkéw ewakuaciji,

e w miejscach ogélnie dostepnych umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek
pozaru.

Dla obiektu wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyke energetyczng budynku zamieszczono w dalszej cze$ci przedmiotowego
opracowania projektowego.

12. Uwagi koncowe

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robat,
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uzyte do budowy materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,,B” dopuszczajacy do obrotu
materiatami budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

o wszelkich niejasnoSciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym
opracowaniem nalezy informowa¢ nadzor autorski w celu unikniecia btedéw w
wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

przed rozpoczeciem budowy Inwestor jest zobowigzany: ustanowi¢ kierownika
budowy, przekaza¢ kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu
wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt techniczny)
kierownikowi budowy.

Zaprojektowali:

Architektura: Instalacje sanitarne:

mgr inz. arch. Mscigniew Marciniak mgr inz. Ludwik Rogala
BL-POKK/03/2002 PDK/0066/P0O0S/06
Konstrukcja: Instalacje elektryczne:
mgr inz. Piotr Zdyb mgr inz. Lukasz Radek
Upr.: SWK/0065/PWBKb/18 Upr.: SWK/0186/POOE/14
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Maj 2023r.

OSWIADCZENIE

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Architektura | Projektowat: Specjalno$¢ architektoniczna
o o 05.2023r.
Mscigniew Marciniak BL-POKK/03/2002
Konstrukcja | Projektowat: Specjalno$¢ konstrukcyjno - budowlana
_ 05.2023r.
Piotr Zdyb SWK/0065/PWBKb/18
Inst. elektryczne | Projektowat: Specjalno$¢ inst. elektryczne
05.2023r.
tukasz Radek PDK/0066/P00S/06
Inst. sanitarne | Projektowat: Specjalno$¢ inst. sanitarne
. 05.2023r.
Ludwik Rogala SWK/0085/PWBS/21

Oswiadczamy, zZe  projekt techniczny dla inwestycji  polegajacej
na , Budowie budynku pojedynczej, wolnostojqgcej kancelarii lesnictwa Plesna
w miejscowosci Szczepanowice” zlokalizowanej w miejscowosci Szczepanowice
na dz. nr ewid. 1000/1, 1000/2, obreb 0009 Szczepanowice, jedn.
Ewidencyjna: 121604_2 ktérej inwestorem jest Nadle$nictwo Gromnik, ul. Generata
Andersa 1, 33-180 Gromnik, zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi

Normami.
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