Rzut parteru
LEGENDA: skala 1: 100

* — Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20

p o — Gniazdo pojedyncze hermetyczne p/t, 16A/250V, IP44

P - gniazdo do zasilenia podgrzewacza wody, montaz na h=2,5m
L - gniazdo do zasilenia loddwki, montaz na h=0,3m

M - gniazdo do zasilenia mikrofaldwki, montaz na h=1,2m

C - gniazdo do zasilenia czajnika, montaz na h=1,2m

K - gniazdo do zasilenia kotta gazowego, montaz na h=1,m

o} — Gniazda pojedyncze p/t we wspdlnej ramce (2-krotnost ramki],
16A/250V, IP20

2} — (Gniazda pojedyncze p/t we wspdlnej ramce (2-krotnosé ramkil,
16A/250V, P44

— Zestaw gniazd we wspdlnej ramce pieciokrotnaj:

;g - % Gniazdo 2xRJA45 p/t, P20
S - 2x Gniazdo 230V DATA, p/t, 16A/250V, IP20
- 2% Gniazdo 230V ogélne, p/t, 16A/250V, P20
Montaz w uktadzie podtynkowy h=03m spdd ramki
— Zestaw griard: ZESTAWENIE POMIESZCZER
= - 3x gniazdo 230V (L+N+PE) p/t IP20
- ~ 1x qniazdo RTV (TV+R+SAT) p/t P20 NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
) ITH - 1x gniazdo TV {do telewizji kablowej) p/t IP20 . N . ) .
3 2 16/09 - 1x giazdo 2xRUS (internef) p/t IP20 0.1. Wiatrotap 4,39 m Plytki ceramiczne antypaslizgowe
E) ‘% o Instalowat na h=0,3m w dwdch ramkach x3 obok siebie
A L — Zestaw gniazd do wi-fi 0.2. Pom. gospodarcze 3,92 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
B - 2x quiazdo 230V ogélne (L+N+PE) p/t IP20
i - 1x gniazdo 2%RJ45 p/t IP20 0.3. Poczekalnia 7,06 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
Montaz w uktadzie podtynkowy h=2,3m spéd ramki . ) . . B
0.4, tazienka 5,86 m? | Piytki ceramiczne antyposiizgowe
- —® — Wypust elektryczny - typ i przekrdj podany na rysunku
t da n/t N\
MM?E‘L AN 0.5 Pom. biurowe 18,46 m? | Piytki ceramiczne antyposlizgowe
s N -“w — System Przyzywowy ABB Signal - przycisk pociagowy
montowany w toalecie typu FAP 3002 - h=1,2m 0.6. Pom. socjalne 527 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
G _ !
zasilanie_drukarki/skanera [opcjal — Systen l.’rzyzywowy ABB Signal SUMA 44,56 m?
> - sygnalizator alarmu typu FIM1200 - h=2,2m
= - transformator FLM1000 - h=2,2m
- 2 ”‘ - . - kasownik typu FEH 1001 - h=1,4m
tablica feletechniczna :  murek 16
> op y = — Gtdwna tablica rozdzielcza czebci projektowane] budnku
'ITZ — Szafa RACK 9U wiszaca spdd na 2,2m (LAN)
SYSTEM SYGNALIZAC)I WLAMANIA | NAPADU Z DETEKCJA POZAROWA
3,5%
SOA/ .
// — Manipulator kodowy
- :ﬂ — Sygnalizater akustyczny wewnetrzny
N0 O gﬂ — Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzny
<E§ — Caujnik dualny- PIR + MW
=3 — Czujka dymu i ciepta
i — Centrala SSWN v szafie RACK
’ ’
ARMAX' Sp zoo.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nawo chisk: “Bydowa budynku pojedynczej wolnostojgeej kancelarii
lesnictwa Plesna w miejscowosci Szczepanowice”

Przedmiot: Skala: Nr rys.

Plan instalacji sifowe] i gniazd wtykowych
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