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rop — szalunek
skala 1: 90

UWAGI:

Beton (25/30; XCI

Stal AllIN B500SP

Otulina: 25mm

Wymiarowanie w (cm), rzedne wysokosciowe w (m)
Poziom +0.00 odpowiada +387,85 m n.p.m

SRR IS

A. Rysunek rozpatrywat fqcznie z projektem architektonicznym i branzowymi.
B. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z innymi rysunkami konstrukeyjnymi.

C. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo,
przed rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy i w przypadku réznic
skontaktowa¢ sie z projektantem.

D. Przejscia instalacyjne wykona¢ jako szczelne.

E. Elementy konstrukeyjne wykonywaé w szalunkach inwentarzowych.

F. Stosowa¢ srodki adnezyjne do betonu dla szalunkow.

G. Stosowat wkiadki dystansowe dla zbrojenia.

H. Dodatki uszlachetniajgce jakos¢ mieszanki betonowej winny spefniac
wymogi

technologiczne poprawiajgce urabialnosé, szczelnose betonu.

. Mieszanke betonowq zageszczac za pomocg wibratorow wgfebnych.
Prowadzic kontrole wytrzymatosci betonu oraz skfadu mieszanki.

'ARMAX' Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nozwo obiektu: "By dowa budynku pojedyficze], wolnostojqce] kancelarii lesnictwa Plesna
na dziatkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowosci Szczepanowice”

Przedmiot: Skala: Nr rys.
Strop — szalunek 150 | K5

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Konstrukcjo: Piotr Zdvb SWK /0065,/PWBKb /18

PROJEKTOWAL: ot eqy Spec. konstrukeyjna 09.2025r.

Projekt X

OPRACOWAL: Dariusz Celuch 05.2023r.




