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rzut parteru— nadproza
skalg 1: 100

UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych oraz wykoficzeniowych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie, o rozbieznosciach poinformowac projektanta.

2. Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapozna¢ sie z projektem i warunkami istniejgcymi na placu
budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informaacje o rozbieznosciach jednostce
projektowe].

3. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zqodnie z wymaganiami okreslonymi przez Prawo Budowlane
i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczqce sztuki budowlanej.

4. Rysunki nalezy rozpatrywat fqczni z czescig opisowq dokumentacji architektonicznej oraz z
opracowaniami branzowymi (rysunkami, obliczeniami, opisam).

5. Wszelkie zastosowane rozwigzaniia i materiafy winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgee do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarnej.

6. Wybdr kolorystyki oraz dobdr materiafowzostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z
projektantern, inwestorem na etapie realizacji
7.Zastosowane materiafy, urzqdzenia oraz technologie dobrane sq tak, by spefniat zafozenia projektowe.
Istnieje mozliwosé zastosowania rozwiqzaf alternatywnych, ktore posiadajg rownowazne bqdz wyzsze
parametry od podanych w opisie.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
0.1. Wiatrofap 4,39 m? | Piytki ceramiczne antypoglizgowe
0.2. Pom. gospodarcze 3,92 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
0.3. Poczekalnia 7,06 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgowe
0.4. Lazienka 5,86 m? | Piytki ceramiczne antyposiizgowe
0.5. Pom. biurowe 18,46 m? | Piytki ceramiczne antyposlizgowe
0.6. Pom. socjalne 527 m? | Plytki ceramiczne antyposlizgove
SUMA 44,56 m?

'ARMAX' Sp. z oo.

27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nozwa obiekli: "By dowa budynku pojedyncze], wolnostojgee] kancelarii lesnictwa Plesna
na dziatkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowosci Szczepanowice”

Przedmiot: Skala: Nr rys.
Rzut parteru— nadproza 1100 | K2

Projektanc: Nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

prefteture Mscigniew Marciniak BE—POKK/03/2002 | 059023,

PROJEKTOWAL: Spec. architektoniczna

Konstrukco: Piolr Zdvh SWK,/0065,/PWBKb /18

PROJEKTOWAL: ot eqy Spec. konstrukeyjna 09.2025r.

Projekt .

OPRACOWAL: Dariusz Celuch 05.2023r.




