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Chudy beton C8/1
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; Dfugosc Tgczna UWACI 200
Stal . Liczba
. Diugose (m) 1. Beton (25/30; XC2
# (mm) e | elementow | ogotem %L:z - 2. Stal AN B500SP
AN £ J. Otulina: schody — 30 mm, fawa — 50 mm
! 10 2000 37 ! 37 152,09 4. Wymiarowanie w (cm), rzedne wysokosciowe w (m)
2 s 1100 19 1 19 20,90 5. Poziom x0.00 odpowiada +387,83 m n.p.m
3 8 1000 19 L 19 19,00 A. Rysunek rozpatrywac fgcznie z projektem architektonicznym i branzowymi.
B. Rysunek rozpatrywac fgcznie z innymi rysunkami konstrukeyjnymi.
4 10 2460 19 1 19 46,74 ' '
C. Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, ARMAX'Sp. z o.0.
5 10 2100 19 1 19 39,90 przed rozpoczeciem prac sprawdzic na miejscu budowy i w przypadku roznic 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690
skontaktowa¢ sie z projektantem. —
6 10 2890 19 ! 19 54,91 D. Przejécia instalacyjne wykona¢ joko szczelne. Nozwa obiektu: "By dowg budynku pojedyncze], wolnostojgce] kancelarii lesnictwa Plesna
Dfugose wg srednic (m) 39,90 | 273,64 E. Elementy konstrukcyjne wykonywaC w szalunkach inwentarzowych. na dziatkach ewid. nr 1000/1, 1000/2 w miejscowosci Szczepanowice”
M 1 g (k 0.40 | 062 F. Stosowac srodki adhezyjne do betonu dla szalunkow. Praedmiot o o
9sa 1 m preta (kg/m) ’ ’ G. Stosowat wktadki dystansowe dia zbrojenia. Schod f
Masa fgezna wg srednic (kg) 15,76 |168,84 H. Dodatki uszlachetniajgce jakos¢ mieszanki betonowej winny spefniac wymogi cnoay zewnetrzne 1:20 K7
. technologiczne poprawiajgce urabialnose, szczelnoSé betonu, — e TavT— — S
Masa fgczna wg gatunku stali (kqg) 184,60 . Mieszanke betonowq zageszezac za pomocq wibratorow wgfebnych. xoaig — mgx\oo%\,@gm?\gm : pis:
Ogdtem (kg) 184,60 Prowadzi¢ kontrole wytrzymafosci betonu oraz skfadu mieszanki. S— Plotr Zdyb Spec. konstrukeyo 05.2023r.
mﬂmw@og? Dariusz Celuch 05.2023r.




