PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA

ENERGETYCZNA

dla budynku uzytecznosci publicznej — budynek kancelarii lesnictwa — Mielec, Szczepanowice, gmina

Plesna, dz. Nr ewid. 1000/1, 1000/2

Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku zostata wykonana zgodnie z:

o Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynkéw

e Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. z 2021 r.

poz. 497)

o Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika

2018 r. poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 czerwiec 2019 r. poz. 1065)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz

Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie sposobu
dokonywania i szczegétowego zakresu weryfikacji Swiadectw charakterystyki energetycznej
oraz protokotéw z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2015 r.

poz. 246)

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

Budynek pojedynczej, wolnostojgcej kancelarii lesnictwa
Plesna

Zdjecie budynku

Adres obiektu

33-114 Rzuchowa, Szczepanowice, dz. Nr ewid. 1000/1,
1000/2

Catosé¢/ czes¢ budynku

Catosce

Nazwa inwestora

Nadle$nictwo Gromnik

Adres inwestora

ul. Generata Andersa 1

Kod, miejscowos¢

33-180 Gromnik

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Ar, m?) 44,56
Powierzchnia zabudowy (Ag, 7114
m?) ’
Powierzchnia uzytkowa (Pu, 4456
m?2) '
Kubatura budynku (V, m3) 339,26

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis

Data

Projektant:

09.05.2023

Starachowice, 09.05.2023
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,14 0,20 Tak

Wsp.Uc: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,08 0,30 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,10 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1,30 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g w2021 | WsP.gwg spetniony
[W/m>K] 2K WT2021
[W/m=K] Umax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne 0oz 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,716
2 Luty 0,714
3 Marzec 0,559
4 Kwiecien 0,490
5 Maj -0,002
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -0,971
8 Sierpien -1,464
9 Wrzesien -0,020
10 Pazdziernik 0,335
11 Listopad 0,637
12 Grudzien 0,709

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852




11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody |Symbol| U [W/(m*K)] frsi frsi>fRsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz 0,14 0,982 0,982 > 0,716 | Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 0,08 0,990 0,990 > 0,852 Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. 20

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 38,7| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 5,7 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 10062000 | J/K
Stata czasowa budynku T 69,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 12| -
- aH 5,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx,na,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1l \% \% VI VIIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-0,8| -0,7| 66| 84| 141| 16,5| 17,0| 17,6| 14,2| 11,1 3,7| -0,3
zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
QH,tr:10'3'Htr'(ei'ee)'tm
kwh/m-c

338 304| 218| 182 96 55 49 39 91| 145| 256| 330

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 550| 4,97| 550| 5,33| 5,50| 5,33| 550| 550| 5,33| 550| 5,33| 5,50
QH,zyzlo's'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quht=QH t+QH,zy 344 309| 223| 188| 101 60 54 45 97| 150| 262| 335
kwh/m-c




Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, 119| 151| 253| 318| 433| 448| 427| 412| 259| 201| 100 95
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int'10-3-Artm 165 149| 165| 160| 165| 160| 165| 165| 160| 165| 160| 165
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Ohgn=Qsor+ Ot KWhH/m-c 284| 300| 418| 478| 598| 608| 592| 577| 418| 366| 260| 260
YH=QH,gn/QH ht 0,45| 0,53| 1,04| 1,42| 3,37| 598| 6,57| 8,00| 2,48| 1,37| 0,55| 0,43
YH.1 0,44| 0,49| 0,79| 1,23| 2,40| 0,00| 0,00| 0,00| 1,93| 0,96| 0,49| 0,44
YH.2 0,49| 0,79| 1,23| 2,40| 4,67| 0,00| 0,00 0,00| 5,24| 1,93| 0,96| 0,49
fum 1,00 1,00 0,87| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,27| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | g 99| 99| 0,83| 0,67| 0,30| 0,17| 0,15| 0,12| 0,40| 0,69| 0,98 1,00
zyskow ciepta, nr,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qrinan=Qrini - 342,1 265, 54,51 1851 44| 00| 0,00| 0,00| 0,61| 40| 2L7.| 390,

65 57 4 5 2 48 50
NH.gn*Qr.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | ,e6| 557 15| 155| 81| 47| 41| 33| 77| 123| 217| 280
w miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(9i-ee)'tM
kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 624| 561| 402| 337| 177| 102| 90| 72| 169| 267| 474| 609
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qv,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(Q# nd.n),
1261,1
kWh/rok

Obliczenia zbiorcze dla strefy POM. 24
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 59| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,4 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 1523600 | J/K
Stata czasowa budynku T 49,21 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yiim 12| -
- aH 43| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VI VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 08| 07| 66| 84| 141] 165| 17,0| 176| 142| 111| 37| -03
zewnetrzna Oe, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Oru=10Hy-(6-8¢) tm 90 81 58 48 25 15 13 10 24 38 68 88
kwh/m-c




Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi
QH,zy:10'3'sz'(ei-ei,yz)'tm
kWh/m-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=QH,+QH,zy
kwh/m-c

90

81

58

48

25

15

13

10

24

38

68

88

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol,
kWh/m-c

13

17

32

40

58

64

60

52

35

24

13

12

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint:CIint'lo'3'Af'tm
kWh/m-c

32

29

32

31

32

31

32

32

31

32

31

32

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn:QsoH'Qim kWh/m-c

46

46

64

72

91

95

92

84

66

56

44

44

YH=QH,gn/QH,ht

0,29

0,33

0,58

0,74

1,43

2,05

2,06

2,05

1,08

0,68

0,35

0,28

YH,1

0,29

0,31

0,45

0,66

1,09

0,00

0,00

0,00

0,88

0,52

0,32

0,29

YH,2

0,31

0,45

0,66

1,09

1,74

0,00

0,00

0,00

1,57

0,88

0,52

0,32

fr,m

1,00

1,00

1,00

1,00

0,21

0,00

0,00

0,00

0,65

1,00

1,00

1,00

Wspodtczynnik wykorzystania
zyskoéw ciepta, NH,gn

1,00

0,99

0,96

0,91

0,65

0,48

0,47

0,48

0,78

0,93

0,99

1,00

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHnd.n=QH ht -
NH.gnQH.gn kWh/m-c

113,
09

96,5

49,8

31,4

4,85

1,13

1,07

0,99

9,58

30,2

81,7

111,
28

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,ezlo"a'Hve'(ei-ee)'tM
kwWh/m-c

43

39

28

23

12

12

19

33

42

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c

133

120

86

72

38

22

19

15

36

57

101

130

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q# nd,n),
kWh/rok

531,8

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As \ 6 cieplo Qi n
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 POM. 20 38,70 106,00 20,0 1261,06
2 POM. 24 5,86 16,00 24,0 531,81
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qi na [kWh/rok] 1792,87




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoditczynnik korekceyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 44,56 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dms/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 208,70 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrédfa 1 -
Udziat procentowy 20 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 1613,58 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C)
nominalnej do 50kW

0 mocy

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z

funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji nw.e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,81




Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

119,11

kWh/rok

Nazwa zrédia

Kociot gazowy

Nr zrodta

2

Udziat procentowy

10

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik W 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 179,29 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

nominalnej do 50kwW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podiogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji nx.e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta

usytuowanego w ogrzewanym budynku z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu n,d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nwx,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuwot | 0,78 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom H% 20,54 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj noénika energii g/iléeriqsrtl:;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 208,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem z

iemnym

lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,85

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez




obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktoéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawno$¢ akumulacji nw,s

1,00

Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nw,.t | 0,68

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwe%

19,34

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku
Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodtczynnik WL 3,00
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,j% 862,24 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 44,56 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie
Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QpH

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 1613,58 |1986,07 |2542,01
2 Kociot gazowy 179,29 230,59 315,28
Suma 1792,87 |2216,67 |2857,29

- 10 -




Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 208,70 306,92 395,62

Suma 208,70 306,92 395,62

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto swiatta - 862,24 2586,71

Suma - 862,24 2586,71

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / Af 44,92 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk.L+Eelipom) / Af 79,55 KWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qpr.L 5839,62 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

Eallazglcslzfgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 131,05 KWh/(m?2-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 44,56 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

P . A EPL 25,00 kWh/(m?2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 70,00 KWh/(m2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwagi

131,05 < 70,00 Warunek niespetniony
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku Ar 44,56 m?

Grupa: Cze¢s¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 131,05 kWh/(m?-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax 70,00 KWh/(m?2-rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 131,05 KWh/(m?2-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max 70,00 KWh/(m2-rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKm 79,55 kWh/(m?-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwaygi

131,05 < 70,00 Warunek niespetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

!ﬂf.l.’!l‘llﬁl ny budynak

50 ;100 150 200 1250 300

A1 P

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
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Warunek powierzchniowej kondensaciji pary
wodnej

Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 139,65
2 Przygotowanie cieptej wody 19,34
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