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Oswiadczenie projektanta

Jako projektant oswiadczam iz dokumentacja techniczna p.t. ,Moderniza-
cja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Rowno-
cze$nie oswiadczam, ze obliczenia fotometryczne dla projektowanych opraw
oswietleniowych zostaty wykonane zgodnie z normg PN-EN 13201:2016.
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2. Podstawa, cel i zakres opracowania

Ponizsze opracowanie, dotyczgce realizacji unowocze$nienia systemu os$wietle-
nia drogowego nalezgcego do Gminy Sicienko przygotowano w firmie ENEA Oswie-

tlenie sp. z o.o.

Celem opracowania jest wskazanie mozliwosci poprawy stanu o$wietlenia drogo-
wego na terenie Gminy oraz uzyskanie znaczgcych efektéw ekonomicznych dla bu-
dzetu Gminy, poprzez:

- obnizenie zuzycia energii elektrycznej w wyniku obnizenia mocy zainstalowanej
na urzgdzeniach oswietlenia drogowego,

- wymiane istniejgcych urzgdzen oswietleniowych,

- dobdr systemu oswietleniowego o wyzszej trwatosci uzytkowej,

- dobor systemu oswietleniowego zapewniajgcego poprawe jakosci i efektywnosci
oswietlenia.

Przeprowadzono rowniez nastepujgce prace pomocnicze:

- dokonano inwentaryzacji i ogledzin stanu technicznego urzgdzen oswietlenio-
wych,

- dobrano optymalny rodzaj opraw oswietleniowych,

- okreslono kategorie oswietlenia dla poszczegdlnych ulic,

- okreslono zakres wymiany opraw poprzez opracowanie tabeli, w ktérej zawarto
nazwe ulicy lub miejscowosci, typ opraw istniejgcych i po wymianie, moc opraw

przed i po wymianie, ilos¢ opraw istniejgcych i po wymianie.

Proponowany program unowoczesnienia systemu oswietlenia drogowego zaktada
zastgpienie oswietlenia dotychczasowego ulic, realizowanego przede wszystkim przy
zastosowaniu lamp sodowych, nowym oswietleniem ledowym. Rodzaj i moc opraw
oSwietleniowych zostata ustalona na podstawie kategorii drég, sugestii i wytycznych

przedstawicieli Urzedu Gminy, przy uwzglednieniu oczekiwan lokalnej spotecznosci.
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3. Charakterystyka stanu istniejgcego

W chwili obecnej na terenie Gminy Sicienko wiekszo$¢ urzgdzeh oswietleniowych
stanowig technicznie wyeksploatowane oprawy typu SGS 70/100, OUS 100/150.
Zrédta $wiatta stosowane w istniejgcych oprawach to w wiekszos$ci wysokoprezne

lampy sodowe, ktoérych skutecznosé¢ swietlna nie przekracza wartosci 100 Im/A\W.

Zawarty w projekcie doboér opraw oswietleniowych zmierza do uzyskania jak naj-
lepszych parametrow oswietleniowych, przy uwzglednieniu klasy drogi, lokalnych
oczekiwan, a przede wszystkim zgodnie z zasadami racjonalnosci ekonomicznej

przedsiewziecia.
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4. Charakterystyka techniczna

Projekt unowoczes$nienia systemu oswietlenia drogowego na terenie Gminy Si-
cienko przewiduje wymiane opraw, na nowe energooszczedne, we wszystkich miej-

scowosciach w ktérych zlokalizowane jest oswietlenie nalezgce do Gminy Sicienko.

W projekcie nie przewidziano wymiany:
istniejgcych opraw ledowych.
opraw nie bedgcych na rozrachunku Gminy Sicienko.

5. Zasady przygotowania niniejszego opracowania.

Norma PN-76/E-02032 Os$wietlenie drég publicznych zostata wycofana ze zbioru
Polskich Norm z dniem 15.03.2005 roku i zastgpiona przez przyjetg do stosowania
norme polskg PN-EN 13201:2016.

W niniejszym opracowaniu projektowym kierowano si¢ uzyskaniem jak najlepsze-
go efektu sSwietlnego przy zachowaniu ekonomicznych aspektéw przedsiewziecia.
Dokonujgc doboru opraw os$wietleniowych kierowano sie mozliwosciami istniejgcej
sieci o$wietleniowej starajgc sie zminimalizowa¢ ograniczenia wynikajgce z rozstawu
i posadowienia stupow, wielkosci i ugiecia wysiegnikow, rodzaju nawierzchni drogo-
wej. Dobdr opraw oswietleniowych zmierza do poprawy warunkoéw bezpieczenstwa
na oswietlanych drogach. W pracach projektowych wzieto pod uwage oczekiwania
spoteczne oraz uwagi przedstawicieli gminy.

Ponizej przedstawiono zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego okreslajg-

cego kryteria techniczne wtasciwego oswietlenia drég.
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6. Klasyfikacja drég i wymagania oswietleniowe

Zgodnie z nowg Polskg Normg PN-EN 13201:2016 wprowadzono klasy oswietlenio-
we drog dla pojazdéw mechanicznych od M1 do M6 — uwzgledniajgc takie kryteria
jak: funkcja drogi, intensywnos$¢ ruchu, ztozonosc¢ ruchu, rozdzielnosé ruchu i istnie-

nie urzgdzen kontroli ruchu, takich np. jak swiatta sygnalizacji ruchu.

Klasy oswietleniowe oparte na luminancji jezdni

. o . . Przyrost war- | Stosunek natezenia
Luminancja jezdni suchej tosci progowej | o$wietlenia otoczenia
2
Klasa b&‘;‘:{crgc] Uo U TI [%] IR
. Wartosé Wartosé Wartos¢ naj- en
najnizsza . . , Wartos¢ najnizsza
: najnizsza | najnizsza wieksza
oczekiwana

M1 2,0 0,4 0,7 10 0,35
M2 15 0,4 0,7 10 0,35
M3 1,0 0,4 0,6 15 0,3
M4 0,75 0,4 0,6 15 0,3
M5 0,5 0,35 0,4 15 0,3
M6 0,3 0,35 0,4 20 0,3

gdzie: L - srednia luminancja jezdni

Uo — catkowita rownomiernos¢ luminancji jezdni

Ui — wzdtuzna réwnomierno$¢ luminancji jezdni

T1 — wskaznik wzrostu progu kontrastu

EIR — Stosunek natezenia o$wietlenia otoczenia
UWAGA 1: Luminancja jezdni wynika ze wspoidziatania natezenia oswietlenia po-
wierzchni ulicy, wkasciwosci refleksyjnych nawierzchni i geometrycznych warunkéw
obserwacji.
UWAGA 2: Srednia luminancja jezdni odzwierciedla ogélny poziom luminanciji, ktéry
kierowca odbiera.
UWAGA 3: Catkowita réwnomiernos$¢ opisuje wahania luminancji jezdni i jest miarg
dla przydatnosci powierzchni ulicy jako tta dla zauwazenia znakéw na jezdni, obiek-
tow i innych uzytkownikéw ulicy.
UWAGA 4: Wzdtuzna réwnomierno$¢ przedstawia miare zdolnosci spostrzegania
powtarzajgcych sie wzoréw z jasnych i ciemnych pasow na ulicy. Ona okresla wa-
runki widzenia na dtugim nieprzerwanym odcinku ulicy.
UWAGA 5: Przyrost wartosci progowej pokazuje, ze oswietlenie ulic wprawdzie po-
lepsza warunki widzenia, ale réwniez powoduje olsnienie przeszkadzajgce, ktore za-

lezy od typu lamp i opraw oswietleniowych oraz od geometrii wykonania.
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Na ulicach dojazdowych, osiedlowych, parkingach, strefach dla pieszych, rowerzy-
stéw itp. przyjeto klasy oswietlenia od P1 do P6 oparte na ocenie wg kryterium nate-

zenia oswietlenia.

Klasa Em [IX] E min [IX]
P1 15-225 3
P2 10-15 2
P3 7,5-11,25 1,5
P4 5-75 1
P5 3-45 0,6
P6 2-3 0,4

gdzie: Em — Srednie natezenie oswietlenia

Emin — minimalne natezenie oswietlenia
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7. Zastosowany sprzet oswietleniowy

W niniejszym opracowaniu projektowym zastosowano energooszczedne
oprawy ledowe. Lampy te zostaty specjalnie skonstruowane do realizacji instalacji
oswietlenia drogowego, poniewaz pozwalajg na obnizenie kosztéw eksploatacyjnych
poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych o mniejszej mocy znamionowej. Do-
datkowo lampy ledowe charakteryzujg sie wyzszg trwato$cig w poréwnaniu z lam-

pami rteciowymi i sodowymi oraz wiekszg skutecznoscig swietlng.

Doboru opraw (tam gdzie byty spetnione warunki umozliwiajgce wykonanie
obliczen) dokonano na podstawie obliczen oswietleniowych przy pomocy programu
komputerowego Phoca Gui z zaimplementowana bazg opraw firmy Signify.

Zestawienie typow i mocy projektowanych opraw oswietleniowych zawarte zo-
staty w odpowiednich tabelach.

Opracowany program przebudowy systemu oswietlenia ulicznego Gminy Si-
cienko umozliwia poprawe jakosci i standardu oswietlenia oraz obnizenie jego ener-
gochtonnosci, a co za tym idzie obnizenie ptatnosci Gminy za energie elektryczna.

Zakres prac zwigzanych z unowoczesnieniem systemu oswietlenia drogowego

na terenie Gminy Sicienko obejmuje wymiane opraw os$wietleniowych.

Biorgc pod uwage uzyskane znaczne zmniejszenie mocy zainstalowanych
urzgdzen oswietleniowych, przy jednoczesnej wymianie starych opraw oswietlenio-
wych na oswietlenie ledowe nowej generacji nalezy stwierdzi¢, ze ponizsze opraco-
wanie spetnia swojg role, wychodzgc naprzeciw podstawowym zatozeniom programu
unowoczesnienia oswietlenia drogowego w gminach na terenie dziatania ENEA S.A.

Realizacja ponizszej dokumentacji technicznej stanowi etap przebudowy sys-
temu os$wietlenia drogowego na terenie Gminy Sicienko, podnoszgc sprawnos$cé
urzgdzen oswietleniowych, ich nowoczesnosé i niezawodnosé, a przede wszystkim
pozwalajgc na racjonalne i efektywne wydatkowanie Srodkéw gminy na zadania

zwigzane z o$wietleniem drog lezgcych na terenie Gminy Sicienko.
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8. Obliczenia techniczne

8.1. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja

robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdz-
niejszymi zmianami) oraz zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2000 wraz z pozosta-

tymi arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Rozmieszczenie, charakter oraz wartos¢ rezystancji uziemienia w liniach niskie-
go napiecia zalezy od uktadu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia po-
wszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN-C) z zerowaniem jako o$rod-
kiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. W liniach napowietrznych uziemienie
dodatkowe nalezy wykonaé¢ w nastepujgcych punktach:

- na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz

200m,

- na koncu kazdego przytgcza o dlugosci wiekszej niz 100m,

- wzdtuz linii tak, aby dtugo$¢ przewodu ochronnego miedzy uziemieniami nie

byta wieksza niz 500m.

W przypadku instalowania opraw oswietlenia drogowego na konstrukcjach
wsporczych sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podtagczy¢ do
przewodu ochronno — neutralnego linii lub zastosowa¢ aparaty Il klasy ochronnosci.
Obwaodd oswietleniowy wymaga sprawdzenia pod kgtem skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej poprzez zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezpieczen
nadmiarowo — prgdowych.
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8.2. Obliczenia fotometryczne
Wyniki obliczeh fotometrycznych znajdujg sie w archiwum biura projektowego.
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9. Zestawienie montazowe materiatéw

Typ oprawy Oprawa dla ktérej wykonano obliczenia llosé
LED 1 BGP281 T25 SR LED59-4S/740 DN10 37 szt.
LED 2 BGP283 T25 SR LED190-4S/740 DM10 3 szt.
LED 3 BGP281 T25 SR LED85-4S/740 DN10 27 szt.
LED 4 BGP282 T25 SR LED119-4S/740 DM10 1 szt.
LED 5 BGP282 T25 SR LED149-4S/740 DM12 0 szt.
LED 6 BGP281 T25 SR LED64-4S/740 DN10 0 szt.
LED 7 BGP281 T25 SR LED69-4S/740 DM11 15 szt.
LED 8 BGP282 T25 SR LED119-4S/740 DN10 14 szt.
LED 9 BGP281 T25 SR LED49-4S/740 DM50 5 szt.

LED 10 BDP265 T25 SR LED50-4S/740 DM13 24 szt.
LED 11 BDP265 T25 SR LED79-4S/740 DM70 10 szt.
LED 12 BGP282 T25 SR LED130-4S/740 DN10 0 szt.
LED 13 BGP281 T25 SR LED80-4S/740 DM11 0 szt.
SUMA 136 szt.
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10. Zestawienie materiatédw do demontazu

136 szt.
136 szt.

Oprawy oswietleniowe

Zrédia $wiatta
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11. Tabele
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12. Wykaz punktéw pomiarowych

L.p. M iejscowo $¢ Numer ID szafki Numer PPE Nr stacji transformatorowej
1 Ugoda 41690-2 GM 590310600011688169 41690
2 Kruszyn WO - 2-4-0403072-001 |590310600000543615 41692
3 Pawtowek WO - 2-4-0403072-002 |590310600000548757 41861
4 Sitno WO - 2-4-0403072-003 |590310600000548689 41710
5 Zielonczyn WO - 2-4-0403072-004 |590310600000548740 41102
6 Samsieczno WO - 2-4-0403072-005 |590310600000548672 41689
7 Zielonczyn WO - 2-4-0403072-006 |590310600001128613 41103
8 Osdwiec WO - 2-4-0403072-007 |590310600007548583 40632
9 Ugoda WO - 2-4-0403072-008 |590310600002209922 41690

10 Strzelewo WO - 2-4-0403072-009 |590310600000485793 41712

11 Kruszyn WO - 2-4-0403072-010 |590310600028630663 40210

12 Mochle WO - 2-4-0403072-011 |590310600028630601 40636

13 Pawtéwek WO - 2-4-0403072-012 |590310600028637099 41091

14 Osowiec WO - 2-4-0403072-013 | 590310600028894256 41674

15 Osowiec WO - 2-4-0403072-014 |590310600028894249 41831

16 Wierzchucice WO - 2-4-0403072-015 |590310600028894188 41563

17 | Trzemietédwko WO - 2-4-0403072-016 |590310600028894393 41655

18 | Wierzchucinek WO - 2-4-0403072-018 |590310600028894430 41668

19 Goncarzewy WO - 2-4-0403072-019 |590310600000548658 41681

20 Sicienko WO - 2-4-0403072-020 |590310600028894621 771349

21 | Dabréwka Nowa | WO - 2-4-0403072-021 |590310600029248454 41678

22 Sicienko WO - 2-4-0403072-022 |590310600029341896 41740

23 Pawtdwek WO - 2-4-0403072-023 | 590310600029341605 41670

24 Gliszcz WO - 2-4-0403072-024 |590310600029341667 41523

25 Szczutki WO - 2-4-0403072-025 |590310600029341551 40942

26 | Dabrowka Nowa | WO - 2-4-0403072-026 |590310600029341841 40058

27 | Trzemietéwko WO - 2-4-0403072-027 |590310600029674666 41655

28 Nowa Ruda WO - 2-4-0403072-028 |590310600029570135 41527

29 Kruszyn WO - 2-4-0403072-029 |590310600029903230 40176

30 Wojnowo WO - 2-4-0403072-030 |590310600029903278 41447

31 Trzemietowo WO - 2-4-0403072-031 |590310600029801185 41651

32 Kruszyniec WO - 2-4-0403072-032 | 590310600030626197 41091

33 | Dagbréwka Nowa | WO - 2-4-0403072-033 40172

34 Osowiec WO - 2-4-0403072-034 |590310600000481979 40634

35 Wojnowo WO - 2-4-0403072-035 41634

36 Kruszyn WO - 2-4-0403072-036 |590310600029248546 40193

37 Zielonczyn WO - 2-4-0403072-037 |590310600031328564 41099

38 Kruszyn WO - 2-4-0403072-038

39 | Dabréwka Nowa | WO - 2-4-0403072-039 |590310600031269140 40060

40 Strzelewo WO - 2-4-0403072-040 41072

41 Kruszyn WO - 2-4-0403072-041 |590310600031217455 41182

42 Nowaczkowo WO - 2-4-0403072-042 |590310600030328510 41579

43 Osowiec WO - 2-4-0403072-043 41674
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13.Rysunki — plan rozmieszczenia urzadzen oswietleniowych w poszczegél-
nych miejscowosciach
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14. Karty katalogowe przyktadowych produktéw
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