Kolizja KnN-3
Stan istniejacy

Istn. szafy kablowe przy granicy dziatki
‘ 2011, 20172 ‘

Istn. linie kablowe nN 0,4kV 3xYAKY 4x240mmz2 - 0,6/1kV ‘

‘ Kierunek: dawne zasilanie Navikon SRY
stacja transformatorowa typ kabli przyjeto na potrzeby projektu
‘ Navikon 2946 ‘
- - - -
Stan projektowany

Proj. mufa kablowa nN 0.4kV: '5‘3'}'/ 151201giblowe przy granicy dziatki
‘ i . M8,9,10 typu JLP-CX4 150-240 '
M5,6,7 typu JLP-CX4 150-240 lub réwnowazna

‘ lub réwnowazna ‘
L3- Proj. linie kablowe nN 0,4kV 3xNAY2Y-J 4x240mm2 - 0,6/1kV, I=100m /
‘ dawne zasilanie Navikon SRY > ‘
Kierunek: ;o _ .
‘ stacia transformatorowa V Vlstn\./llnle\}(abl{)/we \r}N o&w {5}(YA\I§Y 4{(/240[{I/m2 (/0,61\1/ kV, \|792[{|/ - d({/ dem\(}ntay ‘
/N /N N\ N\ N\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ N\ N\ N\ N\ N\ /N

‘ Navikon 2946 dawne zasilanie Navikon SRY, typ kabli przyjeto na potrzeby projektu ‘
- - - - ]

LEGENDA:

——— - Istn. linia kablowa nN 0,4kV

——>¢—  -- Istn. linia kablowa nN 0,4kV - do demontazu

——— == Proj. linia kablowa nN 0,4kV

<> -- Proj. mufa kablowa nN 0,4kV
UWAGI:

1)  Sie¢ elekiroenergetyczna nN 0,4kV pod projektowana droga nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa SRS@160 lub rownowazna,
Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV w miejscach skrzyzowaé uzbrojeniem tech.
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVKS160 lub réwnowazng,
Diugosci, ilo§ci oraz typy rur ostonowych podano na planie zagospodarowania terenu.
2) Materialy z demontazu nalezy protokolarnie przekaza¢ do Enea Operator Sp. z 0.0.
3)  Wszystkie prace wykonawcze nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami likwidacji kolizji
WLK nr 1/SU/2018 z dnia 15.02.2018r., ktére zostaty wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
4)  Po ocenie stanu technicznego kabla i wykonaniu niezbednych pomiaréw dopuszcza si¢ wykorzytanie istniejace; linii kablowej nN 0,4kV
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