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3. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze PROJEKT WYKONAWCZY
,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap | czesé llI
zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul.
Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)” — branza elektryczna zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. - art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
—Dz. U. z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Dawid Witamborski <
upr. nr ZAP/0108/PWOE/15

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grzegorz Marciniszyn
upr. nr ZAP/0026/PBE/17 [ (o (en oY)
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Nr tomu Tytut tomu
TOM Ill.1 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
TOM IV.1 USUNIECIE KOLIZJI W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV | 15kV
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6. SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut rysunku Nr rysunku llo$¢ arkuszy
1. | Projekt zagospodarowania terenu EO1 2
5. | Schemat strukturalny likwidacji kolizji KnN-1 E20 1
6. | Schemat strukturalny likwidacji kolizji KnN-2 E21 1
7. | Schemat strukturalny likwidaciji kolizji KnN-3 E22 1
9. | Schemat strukturalny likwidacji kolizji KSN-1 E30 1
10. | Schemat strukturalny likwidacji kolizji KSN-2 E31 1
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7. DANE WYJSCIOWE
7.1.Podstawa prawna
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie od inwestora, tj. Gmina Miasto
Swinoujécie.
7.2.Podstawa techniczna
Podstawe techniczng projektu stanowia:
1) Warunki likwidacji kolizji sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o0.0.. WLK nr
1/SU/2018 z dn. 15.02.2018r.
2) Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 10199/2020/0D3/ZR2 z dn.
02.03.2020r.
3) Wytyczne Inwestora.
4) Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
5) Obowigzujgce normy i przepisy.
6) Aktualny wtérnik w skali 1:500.
7) Wytyczne pozostatych branz.

7.3.Przedmiot opracowania

Niniejszy PROJEKT WYKONAWCZY obejmuje

swoim zakresem przebudowe sieci

elektroenergetycznych nN 0,4kV oraz SN 15kV w ciggu ul. Ludzi Morza miedzy skrzyzowaniem z ul.
Barlickiego i nowoprojektowang droga, tzw. obwodnicg Bazy Las.
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8. OPIS TECHNICZNY
8.1. Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne, takie jak: oswietlenie drogowe bedace
wilasnoscig Miasta Swinoujécie, sieci elektroenergetyczne 0,4kV oraz 15kV, bedace wtasnoscig Enea
Operator Sp. z 0.0.

8.2. Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg ulicy Ludzi Morza w Swinoujéciu projektuje sie przebudowe sieci
elektroenergetycznych nalezgcych do ENEA Operator Sp. z 0.0. bedgcych w kolizji z nowym uktadem
drogowym.

Projekt przebudowy wszystkich kolidujgcych sieci pokazano na rysunku ,Projekt
zagospodarowania terenu” (rys. nr EO1) oraz na schematach likwidacji kolizji (rys. nr E20 — E31).

8.3.Kolizja istniejacej linii kablowej nN 0,4kV z przebudowywang droga
Kolizja KnN-1

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu ulicy Jana Softtana znajduje sie istniejgca linia
kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2, 0,6/1kV kolidujgca z przebudowywang drogs.
W celu usuniecia kolizji KnN-1 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentaciji) projektuje sie:
e demontaz fragmentu istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm? — 0,6/1kV o
dtugosci I=34m i relacji ZK5p nr 11027, a stacjg transformatorowg Ludzi Morza 2945,
e budowe nowe;j linii kablowej nN 0,4kV typu NAY2Y-J 4x240mm? — 0,6/1kV o dtugosci I=35m,
e pofgczenie istniejgcej i projektowane;j linii kablowej przez montaz dwéch muf kablowych typu
JLP-CX4 150-240 lub réwnowaznych.
Kolizja KnN-1 istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV z przebudowywang drogg zostata pokazana na
rys. nr EOL. Schemat likwidacji kolizji pokazano na rys. E20.

Kolizja KnN-2

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu dziatki 245/7 oraz 245/6 wystepuje planowana
linia kablowa zgodnie z ZUDP eN-80/2010 na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto
linie kablowg typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV, ktéra zostata zaplanowana na potrzeby zasilania
oswietlenia drogowego.

Kolizje nalezy wykonaé tylko i wyfacznie w przypadku zakonczenia prac budowlanych
uzgodnionych — ZUDP 80/2010r.

W celu usuniecia kolizji KnN-2 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentacji) projektuje sie:

e demontaz fragmentu ,planowej” linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV o
dtugosci I=30m,

e budowe linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV o dtugosci I=35m,

e polgczenie istniejgcej i projektowanej linii kablowej przez montaz dwoéch muf kablowych typu
JLP-CX4 16-35 lub réwnowaznych.

Kolizja KnN-2 istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV z przebudowywang drogg zostata pokazana na
rys. nr EOL. Schemat likwidacji kolizji pokazano na rys. E21.
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Kolizja KnN-3

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu dziatki 201/1 oraz 201/2 wystepujg istniejgce
linie kablowe typu 3xYAKY 4x240mm? — 0,6/1kV. Niniejsze linie kablowe stuzyly do zasilania
NAVIKON SRY Sp. z 0.0. ul Ludzi Morza 13, 72-602 Swinoujécie i zakonczone w szafach kablowych
zlokalizowanych przy granicy dziatek 201/1, 201/2.

W celu usuniecia kolizji KnN-3 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentac;ji) projektuje sie:

e demontaz fragmentow istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2 — 0,6/1kV
o dtugosci 1=92m,

e budowe linii kablowych nN 0,4kV typu 3xNAY2Y-J 4x240mm? — 0,6/1kV o dtugosci I=88m,

e potgczenie istniejgcych i projektowanych linii kablowych przez montaz dwéch muf kablowych
typu JLP-CX4 150-240 lub réownowaznych na kazdej linii kablowej.

Kolizja KnN-3 istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV z przebudowywang drogg zostata pokazana
narys. nr EOL. Schemat likwidacji kolizji pokazano na rys. E22.

W przypadku wystgpienia skrzyzowania oraz zblizenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych
0,4kV nalezacych do ENEA Operator Sp. z 0.0. z projektowanym uzbrojeniem technicznym i nowym
uktadem drogowym, ktére nie zostaly ujete w niniejszej dokumentacji, nalezy zabezpieczy¢ je
dwudzielng rurg ochronng typu A 110 PS lub réwnowaznag. Kabel o przekroju 240mm? nalezy
zabezpieczac rurg dwudzielng rurg ochronng typu A 160 PS lub réwnowazna.

Montaz rur dzielonych A PS — zamykanie potéwek rur typu A PS nastepuje poprzez ich ztozenie
i zacisniecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskéw znajdujgcych sie po bokach rury. tgczenie
odcinkdw prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunieciu potéwek rur o min. ~0,5m i wsuniecie
potéwki jednej rury w potdowke drugiej. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem/ zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowg na gteboko$¢ rury min.
~0,3m.

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 lub rbwnowazng
oraz zgodnie z aktualnym Standardem Enea Operator. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledoéw odlegtosci wymagane przez norme nie mogg byé zachowane, nalezy zastosowac rury
ochronne z PCV.
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8.4.Kolizje istniejgcych linii kablowych SN 15kV z przebudowywang droga

Kolizja KSN-1, KSN-2

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu skrzyzowania ul. Ludzi Morza z ul. Wrzosowg
znajdujg sie istniejgce linia kablowe SN 15kV typu NAHKBa 3x120mm?2, 12/20kV kolidujgca z
przebudowywang droga.

W celu usuniecia kolizji KSN-1,2 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentacji) projektuje sie:

e demontaz fragmentu istniejgcej linii kablowej SN 15kV typu NAHKBa 3x120mm?, 12/20kV o
dtugosci I=31m i relacji GPZ Warszéw 22, a GSZ MSR 229 (stacja obca)

e budowe linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm?2 — 12/20kV,

e pofgczenie istniejgcej i projektowanej linii kablowej przez montaz dwéch muf kablowych
przejsciowych typu MXSU-12C/1XU-3SB-DE10 lub réwnowaznych na kazdej linii kablowe;.

Kolizja KSN-1 oraz KSN-2 istniejgcej linii kablowej SN 15kV z przebudowywang drogg zostata
pokazana na rys. nr EO1l. Schemat likwidacji kolizji pokazano na rys. E30 oraz E31.

Wszelkie przypadki skrzyzowania oraz zblizenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych SN
15kV nalezgcych do ENEA Operator Sp. z 0.0. z projektowanym uzbrojeniem technicznym i nowym
uktadem drogowym, ktore nie zostalty ujete w niniejszej dokumentacji, nalezy zabezpieczyc
dwudzielng rurg ochronng typu A 160 PS lub rbwnowazng.

Istniejgce linie kablowe SN 15kV nie przebiegajgce prostopadle do projektowanej DK13 nalezy
zdemontowaé i utozy¢ po nowej trasie. Kable przebiegajgce prostopadle do projektowanej drogi
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, zachowujgc wymagang gtebokos¢ utozenia
linii kablowe;.

Montaz rur dzielonych — zamykanie potéwek rur typu A PS nastepuje poprzez ich ztozenie
i zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskéw znajdujgcych sie po bokach rury. Lgczenie
odcinkow prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunieciu potéwek rur o min. ~0,5m i wsuniecie
potéwki jednej rury w potdwke drugiej. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem/ zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie pianka poliuretanowg na gtebokosc¢ rury min.
~0,3m.

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 lub rbwnowazng
oraz zgodnie z aktualnym standardem Enea Operator Sp. z 0.0. W przypadku, gdy z uzasadnionych
wzgledow odlegtosci wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury
ochronne z PCV.

Kable muszg by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki rozmieszczone w miejscach
charakterystycznych, np. wejsciach do rur ostonowych — zgodnie z standardem ENEA Operator.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

. typ i przekrdj kabla,

. poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba kohce),
. znak uzytkownika kabla,

. rok utozenia.
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8.5. Sposob utozenia i oznaczenia linii kablowych SN 15kV i nN 0,4kV

Kable nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (4% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kabel nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 100cm.
Utozone kable nalezy zasypaé warstwami piasku o grubosci 20cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 5cm i przykry¢ tasmg ostrzegawczg (folig): Kable SN nalezy przykry¢ folig koloru
czerwonego (perforowang), natomiast kable nN nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego
(perforowang). Tasma musi mie¢ szerokos¢ 300mm i grubosé minimum 0,5mm.

Tasma ostrzegawcza musi posiadaé czarny nadruk ,UWAGA KABEL - na gteboko$¢ 0,5m+1m,
KABEL POD NAPIECIEM”. Tasma musi mie¢ szeroko$¢ 300mm i grubo$¢ minimum 0,5m, dtugosé
napisu do 60mm, odlegto$¢ miedzy kolejnymi napisami nie wieksza niz 300mm, wielko$¢ liter: napisu
o tres¢: ,UWAGA KABEL:” - 49+50 mm, napisu o tresci ,na gteboko$¢ 0,5m+1m, KABEL POD
NAPIECIEM” - 33+34 mm.

W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowac sie: kamienie,
gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie montazu.
Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za zyle roboczg, nie moze by¢ wieksza dopuszczona przez
producenta kabla. Zaleca sie, aby promienie tukdw zatamu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie
przy rozcigganiu kabla nie byty mniejsze niz dopuszczone przez producenta kabla.

Kable jednozylowe nalezy utozy¢ w ukfadzie trojkatnym powigza¢ miedzy sobg opaskami
samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 5m oraz w miejscach skrzyzowania
z innymi kablami, uzbrojeniem terenu i przepustami drogowymi oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Wykonanie otworowania oznacznika winno umozliwia¢ jego mocowanie do linii kablowej
opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym.

Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na caftej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i koncach
kabli.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

— poczatek i koniec linii,

—typ, przekrdj, napiecie i jego numer ewidencyjny
—znak uzytkownika

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac¢ przez tloczenie na gorgco.
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8.6. Uwagi koncowe
1) Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".
2) Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli
i uzytkownikow instalacji, i urzgdzen o przystgpieniu do robot celem wyznaczenia
z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wtascicieli gruntéw, przez ktére
przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
3) Wszystkie prace powinny by¢ skoordynowane z pracami drogowymi.
4) Kable przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika, wtasciciela sieci tj. UM
Swinoujécie, Enea Operator oraz stuzbe geodezyjna.
5) Po zakonczeniu prac, teren nalezy odprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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9. ZESTAWIENIE MATERIALOW
L.p. Opis urzadzenia Producent ‘ j.m. | llosé
KOLIZJA KnN-1
1. Mufa kablowa typu JLP-CX4 150-240 lub réwnowazna - kpl. 2
2. Kabel elektroenergetyczny typu NAY2Y-J 4x240mm? — 0,6/1kV - m 35
3. | Piasek - m?3 10,5
4, Folia koloru niebieskiego - m 35
5. Oznaczniki kablowe - kpl. 6
6. Bednarka FeZn 25x4mm - m 35
7. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Kolizja KnN-2
1. Mufa kablowa typu JLP-CX4 16-35 lub réwnowazna - kpl. 2
2. Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV - m 35
3. | Piasek - m3 10
4. Folia koloru niebieskiego - m 35
5. Oznaczniki kablowe - kpl. 6
6. Bednarka FeZn 25x4mm - m 35
7. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Kolizja KnN-3
1. Mufa kablowa typu JLP-CX4 150-240 lub réwnowazna - kpl. 6
2. Kabel elektroenergetyczny typu NAY2Y-J 4x240mm? — 0,6/1kV - m 300
3. | Piasek - m3 28
4. Folia koloru niebieskiego - m 100
5. Oznaczniki kablowe - kpl. 22
6. Bednarka FezZn 25x4mm - m 100
7. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Kolizja KSN-1, KSN-2
1. Mufa kablowa typu MXSU-12C/1XU-3SB-DE10 lub réwnowazna - kpl. 4
2. Kabel elektroenergetyczny typu 3xXNA2XS(F)2Y 1x150/25 - m 225
3. | Piasek - m?3 4
4. Folia koloru czerwonego - m 35
5. Oznaczniki kablowe - kpl. 8
6. Materiaty pomocnicze - kpl.
POZOSTALE MATERIALY

1. Rura ostonowa typu A110PS lub réwnowazna - m 235
2. Rura ostonowa typu A160PS lub réwnowazna - m 205
3. Rura ostonowa typu DVK@160mm lub réwnowazna - m 100
4. Rura ostonowa typu SRS@160mm lub réownowazna - m 30
5. Rura ostonowa typu SRS@110mm lub rébwnowazna - m 10
6. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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10. RYSUNKI
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11. ZALACZNIKI

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta
2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos¢ do izby inzynierow budownictwa projektantow i sprawdzajgcego

4, Warunki likwidacji kolizji 1/SU/2018 z dnia 15.02.2018r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.

Uzgodnienie likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN 0,4kV
Enea Operator Sp. z 0.0. w zakresie projektu budowlanego

Uzgodnienie likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN 0,4kV
Enea Operator Sp. z 0.0. w zakresie projektu wykonawczego
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Zatgcznik nr 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 .

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galldewicz v Y

mgr inz. Gustaw Kordas

v
)
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik // L8

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

/n/ﬂ,n/
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i*pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1y

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, :
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v

)
i

VE2,

mgr inz. Andrzej_Gal ewicz

Hey

A\

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .
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Zatgcznik nr 2

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREG OW A

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0018(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt | iart. 14 ust. | pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Jan Marciniszyn
magister inzynier elektrotechniki

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0026/PBE/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gaikie@z e Woreons 22 e

Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ~ ........ -
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Jan Marciniszyn

2. Okrggowa Rada ZOTIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

[ZBA INZYNIEROW Szczecin,dnia(,)'i czerwca 2017 r.




DIM

STADIUM Branza Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY Elektryczna 25
NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czesé |l zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) migdzy Usuniecie kolizji V.1

skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Grzegorzowi Janowi Marciniszynowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

numer ewidencyjny ZAP/0026/PBE/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetyeznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawic art. 12 ust, 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projcktowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gaikiﬁz J IGRTIE e i

Przewodniczacy OKK\

megr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK




STADIUM Branza Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY Elektryczna 26
D|M NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
/ Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
N czesé |l zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) migdzy Usuniecie kolizji V.1
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

Zatgcznik nr 3

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YNN-HHK-BT6 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HV8-NMY-L1G *

Pan Grzegorz Jan MARCINISZYN o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0160/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Tom

V.1

Zalgcznik nr 4

Cadzial ji Srczecin tel +d8 [ 67 850 40 00

EME#A Om?n;f!ﬂo faks +48 /01 B13 53 28, 91 425 53 28
nea Codziad Dystrybuci Seczecin eos sekralariai@enea pl

T1-616 Szezecin, ul. Malczewskisgo &7
Operator

mmb dnla: :0 EfEEEﬂ Szczecin, 10 marzec 2020
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Dotyczy: Przedluzenie terminu waznodei warunkéw WLK nr 1/5U/2018 na
likwidacje kolizji istniejgcej infrastruktury elekiroenergetycznej WIN-110kV,
SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z opracowaniem programu funkcjonalno —
uZythowego dla zadania ,Sprawny i przyjazny &rodowisky dostgp do
infrastrultury Portu w Swinoujéeiu,

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucfi Szczecin informuje, ze
przediuza do dnia 16.02.2022 r. waznoS¢ wydanych warunkéw znak
ZMS/SU/IM/2016/WEDO18ED39938 =z dnia 15.02.2018 r. (WLK: nr
1/5U/2018).
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"Enea

Operator

Oddziat Dystrybucji Szczecin tel. 48 /65 850 40 00
ENEA Operalor Sg. z 0.0 faks «48 791813 53 28,91 42553 28
QOddziat Dysltybugji Szczecin cos.sekretarial@Denea.pl

71-61G Szezecin, ul. Malczewskiego 577

Szczecin, 15 luty 2018

ZMS/SU/IMI2011 LJarchidrog” ok
Pracownia Projektowa
HEI7BED2TF38 Witold Orczyiski

Ut Grunwaldzka 21
60 — 783 Poznar\

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 1/SU/2018

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej
WN-110kV, SN-15kV | nN-0,4kV w zwigzku z opracowaniem programu
funkcjonalno — uzytkowego dla zadania ,Sprawny i przyjazny $rodowisku
dostep do infrastruktury Portu w Swinoujéciu”.

Odpowiadajac na pismo znak: 2/2/2018 z dnia 16.01.2018 r. ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w obrebie
opracowanego programu funkcjonalno — uzytkowego dla zadania ,Sprawny
i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury Portu w Swinoujsciu”
wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania fterenu z
istniejacy infrastrukturg elektroenergetyczng WN, SN i nN. ENEA
Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod
warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy
(Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujace w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp.zo.0..

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Rysunek 2.1.3

1. Sieci WN:

Rysunek 2.1.3

1.1 skrzyzowania z linig napowietrzng 110 KV relacji Migdzyzdroje —
Swinoport nr kodowy 1044 w przgsle pomigdzy stanowiskami
stupowymi nr 42 — 43.
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Parametry linii 110 kV:
Linia Miedzyzdroje - Swinoport w przgsle 42 - 43:
- stanowiska stupowe nr 42 serii 524 P+5,
- stanowisko slupowe nr 43 serii Rurowy ONg0,
- przewdd roboczy 3xAFL-6-240mm?,
- przew6d odgromowy:
typ ASLH-D(S)bb 1x48 SMF A23/A20 SA 108[26 12,8,
- naprezeme przewoddw roboczych 10kG/mm?,
- napregzenie przewoddw odgromowych 1 OkG/mm?,
- dfugoéé przesta linii 92,47m,
- obostrzenie 3

1.2 skrzyzowania z linig napowietrzng 110 kV relacji Swinoujscie ~
Swinoport nr kodowy 1040 w przesle pomiedzy stanowiskami
stupowyminr 18 — 18,

Parametry linii 110 kV:
Linia Swinouj$cie - Swinoport w przesle 18 - 19:
- stanowiska sfupowe nr 18 serii S24 P+5,
- stanowisko siupowe nr 19 serii Rurowy ON90,
- przewdd roboczy 3xAFL-6-240mm?,
- przewdd odgromowy:
typ 1xAFL-1,7-70mm?,
- naprezenie przewodow roboczych 83,4 MPa,
- naprezenie przewoddw odgromowych 147,2 MPa,
- dlugosé prze,sta linii 78,35m,
- obostrzenie 3°

Rysunek 2.2

1.3 skrzyzowania z linig napowietrzng 110 KV relacji Migdzyzdroje —
$winoport nr kodowy 1044 w przesle pomigdzy stanowiskami
stupowymi nr 36 — 37.

Parametry linii 110 kV:
Linia Miedzyzdroje - Swinoport w przesle 36 37:
- stanowiska stupowe nr 36 setil Sc185 Pm,
- stanowisko stupowe nr 37 serii 824 ON150+10,
- przewdd roboczy 3xAFL-6-185mm?,
- przewad odgromowy:
typ OPGW ASLH-D(S)b 1x48 SMF (30SA 45-4 2),
- naprezenie przewoddw roboczych 10kG/mm?,
- naprezenie przewodow odgromowych 23, 4KkG/mm?,
- diugosc przesta linii 242,97m,
- $wiattowdd — ADSS DF2Y (ZN) 2Y 18J-16 kN
- obostrzenie 3°
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1.4

skrzyzowania z linig napowietrzng 110 kV relacji Rectaw -
Warszéw nr kodowy 1044 w przesle pomiedzy stanowiskami
sfupowymi nr 97 — 98.

Parametry linii 110 kV:
Linia Rectaw - Warszéw w przesle 97 — 98:

1.5

1.6

- stanowiska stupowe nr 97 serii SL24 P,
- stanowisko stupowe nr 98 seril SL24 P+10,
~ przewdd roboczy 3xAFL-6-240mm?,
- przewdd odgromowy:
typ 1xAFL-1,7-70mm?,
- naprezenie przewodow roboczych 8,5kG/mm?,
- naprezenie przewodéw odgromowych 15kG/mm
- diugo$é plzesta linii 185,54m,
- obostrzenie 1°

Kabla 110 kV nr 1073 typ 3xHXCHBMK-1x-400/95mm? — 64/123kV
na odcinku pomiedzy stacig elektroenergetyczng WN/SN (GPZ)
Swinoujécie” a stacjg elektroenergetyczng  WN/SN  (GPZ)
MNarszow",

Kabla swiattowodowego typ Z-XzOTKiD 48J na odcinku pomigdzy
stanowiskiem stupowym nr 6A a stacig elektroenergetyczng
WN/SN (GPZ) Warszéw" (Kolizja z ulicag Woliriskg od strony
projektowanego ronda (kierunek Ystad centrum).

Rysunek 2.7

1.7

skrzyzowania z linig napowietrzng 110 kV relacji Swinoujsécie -
Warszéow nr kodowy 1039 w przesle pomiedzy stanowiskami
stupowymi nr 6A — 7,

Parametry linii 710 kV:
Linia Swinoujscie « Warszéw w przesle 97 — 98:

- stanowiska stupowe nr 6A K1/110 (kablowy),
- stanowisko stupowe nr 7 serii Dc2 ONIII+6
~ przewdd roboczy 3XAFL-6-120mm?,
- przewodd odgromowy:
typ 1XxOPGW ALSH-D(S)b 1x24SMF,
- naprezenie przewodow roboczych 7, 5kGImm?,
- naprezenie przewodow odgromowych 14, 3kG/mm?,
- diugos¢ przesta linii 138,72m,
- obostrzenie 3
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1.8

Skrzyzowania z linig napowietrzng 110 kV relacji S$winoujécie ~
Swinoport nr kodowy 1039 w przesle pomiedzy stanowiskami
stupowyminr6 ~7.

Parametry linil 110 kV:
Linia Swinoujscie — $winoport w przesle 6 — 7:

1.8

1.10

- stanowiska stupowe nr 6 rurowy ON,
- stanowisko stupowe nr 7 serii Dc2 ON{II+6
- przewdd roboczy 3xAFL-6-120mm?,
- przewod odgro mowy:,
typ 1XAFL-1,7-70mm’,
- naprezeme przewodow roboczych 7, 5KG/mm?,
- naprezenie przewodéw odgromowych 12kG/mm )
- dlugo$¢ przesia linii 223,83m,
- $wiatlowdd— ADSS SM LFEREA 24J E9/125 16kN,
- obostrzenie 3

Kabla 110 kV nr 1073 typ 3xHXCHBMEK-1x-400/95mm? — 64/123kV
na odcinku pomiedzy staciq elektroenergetyczng WN/SN (GPZ)
Lwinoujscie” a stacjy  elekiroenergetyczng WN/SN  (GPZ)
MVarszow",

Kabla swiattowodowego typ Z-XzOTKID 48J na odcinku pomigdzy
stanowiskiem stupowym nr 8A a stacjg elekiroenergetyczng
WN/SN (GPZ) ,Warszéw" (Kolizja z ulicg Firska).

2. Sieci SN-15kV:

Rysunek 2.1.1

2.1

2.2

2.3

Kabla 15kV nr 132 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowa SN/mN ,Holenderska™ nr
2878 a stanowiskiem stupowym nr 132/2 z odtgcznikiem SN-15kV nr
239;

Kabla 156kV nr 132 typ 3XXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odeinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN JHolenderska" nr
2878 a stacjg transformatorowg SNinN ,Barlickiege” nr 217,

Kabla 15kV nr 432 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm? ~12/20kV na
odcinku pomigdzy stacjg transformatorowg SNinN Barlickiego” nr
217 a stacjg transformatorows SN/nN Biatoruska” nr 2814;

Rysunek 2.1.2

2.4

Kabla 15kV nr 132 typ 3XXRUHAKXS-1x120/60mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacj transformatorowa SN/nN ,Barlickiege” nr
217 a stagja transformatorowg SN/N ,Biatoruska” nr 2814;
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25 Kabla 15kV nr 177 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacja elektroenergetyczng (GPZ) Warszéw" =
ztgczem kablowym typ ZKSN nr 2969z;

2.6 Kabla 15kV nr 194 typ HAKNFtA-3x120/50mm? -12/20kV na odcinku
pomiedzy stacjg transformatorowsg SNMN ,Czeska” nr 2815 a
ztgczem kablowym typ ZKSN nr 2969z.

Rysunek 2.1.3

2.7 Kabla 15kV nr 16211 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,8IP" nr 2709 a
stacjg transformatorowg SN/nN ,Strazacka” nr 23035;

2.8 Kabla 15KV nr 162 typ HAKnFtA-3x120/60mm? -12/20kV na odcinku
pomigdzy stacjg transformatorowg SN/mN ,SIP” nr 2709 a stacja
transformatorowg SN/nN ,Myjnia Wagondw" nr 2558,

2.9 Kabla 15kV nr 162 typ HAKNFIA-3x120/50mm? -12/20kV na odeinku
pomiedzy stacja transformatorowa SNMN ,SIP" nr 2709 a stacjg
elekiroenergetyczng WN/SN (GPZ) Warszow”.

Rysunek 2.1.4

2.10 Kabla 15kV  nr 162 typ HAKnFtA-3x120/60mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorowg SN/mN ,SIP” nr 2709 a
stacjg elektroenergetyczng WN/SN (GPZ) Warszdw"

Rysunek 2.2

2.11 Kabla 15kV nr 162 typ HAKnFtA-3x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomigdzy stacjg elektroenergetyczng WN/SN  (GPZ)
Warszow” a stacjg transformatorowg SN/nN ,tadownia” nr 2561;

2.12 Kabla 15kV nr 217 typ 2><(HAKnFtA-3>(24OI5Omm2 -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacig elekiroenergetyczng WN/SN (GPZ)
Warszéw" a stacje transformatorowe PKP — infrastrukiura
elektroenergetyczna Kiienta,

2,13 Kabla 15kV nr 162 typ HAKnFtA-3x120/50mm? ~12/20kV na odcinku
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/mN ,SIP" nr 2709 a stacja
transformatorowa SN/MN ,Myjnia Wagondéw” nr 2558;

2.14 Kabla 15kV nr 162 typ HAKnFtA-3x120/50mm? -12/20kV na odcinku
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/mN SIP" nr 2709 a stacjg
elektroenergetyczng WN/SN (GPZ) ,Warszow™.

2.15 Kabla 15KV nr 132 typ 3xXRUHAKXS-1x240/50mm? -12/20kV na
odeinku pomiedzy stacjg elekiroenergetyczng (GPZ) Warszdw" a
ztgczem kablowym typ ZKSN nr 2899z;

2.16 Qdcinka linii napowietrznej SN-15kV nir 159 typ 3xAFL-6-50 mm®
relacj stacja elektroenergetyczna WN/SN (GPZ) Warszow" —
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kierunek stanowisko nr 4 (skrzyzowanie z projektowanym
wiaduktem),

2.17 Odcinka linii napowietrznej SN-15kV nr 139 typ 3xAFL-6-70 mm?
relagji stacja elektroenergetyczna WN/SN (GPZ) Warszow" —
kierunek stanowisko nr 3 (skrzyzowanie z projekiowanym rondem);

Rysunek 2.3.1

2.18 Kabla 15kV  nr 126 typ YHAKnFtA-3x120/50mm?® -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg elektroenergetyczng WN/SN  (GPZ)
Warszéw® a stacja transformatorowg SN/nN ,Odra Hala D2" nr 231;

2.19 Kabla 15kV nr 128 typ IXXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy staciq transformatorowg SN/mN Navikon™ nr
2046 a stacjg transformatorowg SN/MN ,Ludzi Morza” nr 2945;

220 Kabla 15kV  nr 181 typ HAKnFtA-3x120/50mm?® -12/20kV na
odcinku pomigdzy stacjg transformatorowa SN/MN ,Biatoruska” nr
2814 kierunek zigcze kablowe typ ZKSN nr 2934z;

221 Kabla 15kV  nr 222 typ HAKnFtA-3x120/50mm’ -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacig elektroenergetyczng WN/SN  (GPZ)
Warszow” a stacjg transformatorowa SN/nN ,GSZ PZB" nr 2477 —
Infrastruktura elektroenergetyczna Klienta.

Rysunek 2.3.2

2.22 Kabla 15kV nr 128 typ 3xXRUHAKXS-1x120/60mm2 -12/20kV na
odcinku pomiedzy stacjg transformatorows SN/nN  Navikon" nor
2946 a stacjg transformatorowg SN/nN Ludzi Morza® nr 2945

2.23 Kabla 15kV nr 128 typ HAKnFtA-3x120/60mm? -12/20kV na odcinku
pomiedzy stacja transformatorowg SNMN Navikon" nr 2946 a
stacjg transformatorowg SN/nN ,GSZ-B" nr 221.

Rysunek 2.5

— Odcinka linii napowietrznej SN-15kV nr 139 typ 3xAFL-6-70 mm?
relacji stacja elektroenergetyczna WN/SN (GPZ) Warszéw" —
kierunek stanowisko nr 3 (skrzyzowanie z projektowanym rondem).

Rysunek 2.6.1

2.24 Kabla 15kV nr 139/6 typ 3XXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stanowisklem stupowym SN-15kV z odigcznikiem
SN-15kV nr 2783 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Mostowa” nr
2973,

225 Kabla 15kV nr 139/2 typ HAKnFtA-3x70/25mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stanowiskiem stupowym SN-16kV z adigcznikiem
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SN-15kV nr 2240 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Ognica JW” nr
2485,

Rysunek 2.6.2

2.26 Kabla 15kV nr 139 typ HAKnFtA-3x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy stanowiskiem siupowym SN-15kV z odigcznikiem
SN-156kV nr 2540 a stacjg transformatorowg SN/aN Wysypisko” nr
2757,

Rysunek 2.7

2.27 Kabla 15kV nr 132 typ HAKnFtA-3x120/50mm? -12/20kV na odcinku
pomiedzy stanowiskiem stupowym SN-15kV z odigcznikiem SN-
15kV nr 2574 a stacjg transformatorowg SN/nN ,CPN* nr 219;

228 Kabla 15kV nr 181/3 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomiedzy zlgczem kablowym typ ZKSN nr 2934z a stacjg
transformatorowg SN/nN ,Lakiernia" nr 2936,

2.29 Kabla 15kV nr 181 typ 3xYHAKX-1x120/50mm? -12/20kV na
odcinku pomigdzy zigczem kablowym typ ZKSN nr 2034z a ztgczem
kabiowym typ ZKSN nr 2910z,

2.30 Kabla 15KV nr 181 typ 3xXRUHAKXS-1x120/60mm? -12/20kV na
odeinku pomiedzy zlgczem kablowym typ ZKSN nr 2810z a stacjg
transformatcrowg SN/nN ,Warszéw PKP” nr 2667;

2.31 Kabla 15kV nr 222 typ HAKnFtA-3x120/50mm? -12/20kV na odeinku
pomiedzy stacjg elekiroenergetyczng WN/SN (GPZ) Warszoéw” a
stacig transformatorowg SNN ,GSZ PZB' nr 2477 -
infrastruktura elektroenergetyczna Kiienta.

2.32 Kabla 15kV nr 222 typ HAKnFtA-3x120/50mm? -12/20kV na odeinku
pomigdzy stacjg transformatorowg SN/nN ,GUM" nr 2450 a stacja
transformatorowg SNInN ,GSZ PZB" nr 2477.

3. SiecinN-0,4 kV:
Rysunek 2.1.1

3.1 lstniejqcej sieci niskiego napiecia (linia kablowa) typ YAKY
4x70mm*-0,6/1kV na odcinku pomiedzy zlgczem kablowym typ
ZK3e+2TL nr 11761 a stacjg transformatorowg SN/N ,Barlickiego®
nr217,

3.2. istniejgcej sieci niskiego napigcia (linia kablowa) typ YAKY
4x240mm>0,6/1KV na odcinku pomiedzy ztgczem kablowym typ
ZK-3b nr 11746 kierunek szafa kablowa typ SiK4 nr 11118;

3.3. Istnigjgce] sieci niskiego napiecia {linia kablowa) typ YAKY
4x70mm=~0,6/1kV  na odcinku pomiedzy pomiarowym
posadowionym przy budynku ul. Barlickiege 2 & stacjg
transformatorows SN/nN Barlickiego” nr 217;
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3.4. Istnigjace] sieci niskiego napiecia (linia kablowa) typ YAKY
4x240mm2-0,6/1kV na odcinku pomiedzy weziem kablowym typ
WK-8 nr 11737 a stacjg transformatorowg SN/nN ,Holenderska™ nr

2878;
3.5. Istniejacej sleci niskiego napigcia (iinia kablowa) fyp YAKY

4%240mm?-0,6/1kV na odcinku pomiedzy zigczem kablowym typ
ZK3e nr 11725 a stacjg transformatorowag SN/MN ,Barlickiege” nr

217.

Rysunek 2.3.1

3.6. Istnigjgcej sieci niskiego napiecia (linia napowietrzna i kablowa).
Rysunek 2.3.1

3.7. Istniejgos] sieci niskiego napigcia (linia napowietrzna i kablowa).
Rysunek 2.3.2

3.8. Istniejace] sieci niskiego napiecia (linia napowietrzna i kablowa).
Rysunek 2.6.1

3.9. Istnigjacej sieci niskiego napigdia (linla napowletrzna i kablowa).

II. Wymagania techniczne:

LI w zakresie sieci wysokiego napigcia (110 kV): .

1. Dostosowaé linie 110 kV do wymogéw PN -EN 503411
.Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
45KV" a w szczegdlnosci:

a) opracowad projekt techniczny przesta skezyzowaniowego;

b) dokenaé obliczen linii 110 kv w zakresie odlegtosci pionowsj
przewodéw od projektowane] drogi dla temperatury: +80° C;

¢) dokonaé obliczeri i zaprojektowaé ochrong przeciwporazeniows;

d) zaprojektowac ochrone przeciwdrganiowa;

e) przesta skrzyzowaniowe wykonad z obostrzeniem zgodnym d la (inii

kolejowych uzytku publicznego.

2. Wykonaé  ocene  oddziatywania na  $rodowiskc  przesei
skrzyzowaniowych uwzgledniajac oddzialywanie pol elektrycznych i
maghetycznych potwierdzonych wynikiem pomiaréw.

3. Istniejgce stanowiska stupowe dostosowac do wymogéw Polskiej
Normy PN -EN 50 341-1 ,Elektroenergetyczne linie napowiefrzne
pradu przemiennego powyzej 45 kv i PN -EN 50 341-3-22
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
45 kV. Zbiér normatywnych warunkéw krajowych® oraz opracowanych
Standardéw sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z o.0. dla linii
110kV pradu przemiennego, napowietrznych i kablowych”.
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4.

5.

10.
i,

12

13

14,

18.

16.

17.

Wykonaé profil skrzyzowaniowy kolidujacych przeset z  projektowang
droga (pomiar zwisu przewoddw nad drogg).

Wykona¢ uziemienie ochronne powierzchniowo -  glebinowe
projektowanych stanowisk stupowych po przebudowie. Po wykonaniu
uziemien nalezy rzeczywistg wartosG napigcia razeniowego wyznaczy¢
metodg pomiarowa. W  przypadku ptzekroczenia wartoéci
dopuszczalnych nalezy odpowiednio rozbudowaé uziem w celu
osiggnigcia wymaganych wartosci Urd. Przy wykonywaniu pomiaréw
nalezy uwzglednié zmiany sezonowe gruntu. Zastosowaé uziom
ochronny powierzchniowo — glebinowy:

— 3xotok — bednarka FeZn 30x4 mm;

— prety stalowe FeZn ®20 mm.

. Stanowiska slupowe zaprojektowad do przekroju przewodu 3-AFL-6 -

240 mm?,

. Zaprojektowaé sposéb zabezpieczenia stupéw do wysckoécl 5m przed

kradziezg katownikéw.

. Zastosowat izolacje diugopionowsg kompozytowg z okuciami

gnfazdowymi oraz odpowiednim osprzetem do istniejacych linii.
Przewidzie¢ drogi umozliwiajgce dotarcie do stanowisk stupowych linii
110 kV.

Stupy oznakowaé tabliczkami numeracyjno ~ kodowymi.

Projekt opracowaé z zastosowaniem przewoddw roboczych typu AFL-
6-240mm? oraz przewody odgromowe dostosowane do mocy
zwarciowe] stacji  elektroenergetycznej WN/SN  Migdzyzdroje,
Swinoport, Swinoujécie, Reclaw, Warszéw.

Zachowaé odpowiedni kat skrzyzowania linii z projekiowang droga.

Dla nowo projektowanych stanowisk sfupowych nalezy przewidziec
wzmocnienie konstrukcfi krafowych z uwagi na zawieszenie przewodu
Swiattowodowego.

Przebudowe kabla $wiatiowodowego uzgodnié z ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ulica J. Malczewskiego 5/7, 71
— 616 Szczecin, Wydzial Zabezpieczer i Telemechaniki.

Szczegdly dotyczace usuniecia kolizji kabla éwiattowodowego
uzgodnié z ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin
ulica J. Malczewskiego 5/7, 71-816 Szczecin, Wydziat Zabezpieczen i
Telemechaniki.

Linie kablowg WN-110kV wynies& poza obszar kolizji. Nowy odcinek
finii kablowej WN projektowaé kablem co najmniej o jeden stopien
wyzszy niz wynikaloby to z przepustowosci i warunkéw zwarciowych i
nie mniejszym niz 1000mm?® dla zyly roboczej g5mm? dla zyly
powrotne]. Diugotrwala temperatura pracy kabla 80 9C, obcigzalnosé
diugotrwata dla kabli ulozonych na giebokosci 1,0m w ziemi o tepm.
20°C i cieplnej opornosci wiasciwej gruntu nie wigkszej niz 1,0 kmAV-
960A.

W celu ograniczenia sity elektromotoryczne] indukowanej w zytach
powrotnych, a tym samym zwigkszenia obcigzalnosci kabla nalezy
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rozwazyé wykonanie przeplotu zyt powrotnych w skrzynkach cross

bonding. Zaleca sie dwustronne uziemienie Zyt powrotnych,

18. Skablowanie lub przebudowe kolidujacych odcinkéw finif 110kV nalezy
wykonac zgodnie z :

- Polskg Normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

— PN-E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa";

— PN-HD 632 $2:2009 ,,Kable energetyczne o izolacji wyttaczanej i
ich osprzet na napigcie znamionowe powyzej 36kV (Um=42kV)
do 180 kV (Um=170kV);

- opracowanymi standardami ,Standardéw w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.0..

L. w zakresie sieci redniego (15kV i 0,4kV):

1. Linie kablowg SN i nN wyniesé poza obszar kolizji. Nowy odeinei linii
kablowej SN projektowad kablem typ 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm?*.
12/20kV i 3XNA2XS(F)2Y-1x240/25mm?-12/20kV.

2. Kable ukladaé poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w
ktorych muszg sig on krzyzowadé z drogami, podjazdami {wjazdami),
prowadzié po najkrotszej drodze w odpowiednich osfonach w spossb
umozliwiajgcy swobodny do nich dostep, bez naruszania nawierzchni.
Nalezy uwzgledni¢ odpowiednig il0$¢ przepustow wg zasady: ilosé
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore | oznakowa¢
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykonaé recznie. W migjscach niezbednych zblizen sieci
kablowe] z istniejgca lub projektowang infrastruktura, projektowaé
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

3. Kable SN uklada¢ na gitehokasci 1 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN-0,4 kV ukladaé na gigbokoéci 07 m od
projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa technicznego
projekiowaé jako naturalng lub fatwo rozbieralng. Wszelkie prace w
bezposrednie] bliskosci kabla nalezy wykonaé recznie.

4. Nowy odcinek linii napowietrzne] SN i nN projektowac jako linia
napowietrzna lub kablowa SN i nN poza obszarem kolizji. Wybor
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Ze przyjgte
rozwigzanie bedzie poprawne technicznie [ speinia¢ bedzie
obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

5. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
wymienione w pki. 1.2 i 1.3 dostosowaé do wymogow Polskiej Normy
PN-EN 50341-1:2013-03 "Elekfroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 1kV. Czedé 1: Wymagania ogolne.
Specyfikacje ogdine”, Poiskiej Normy PN-E-05100-1
"Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa™
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i Polskiej Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne finie kablowe. Projektowanie i budowa”, PN-HD 632
§2:2009 ,Kable energetyczne o izolacji wyttaczanej i ich osprzgt na
napiecie znamionowe powyze] 36kV (Um=42kV) do 150 kV
(Um=170kV) oraz opracowanych standardéw opracowanych
LStandardéw w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. zo.0..

L1, W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonaé projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w siect dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, przepisami | normami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt L1 + 1.3
dostosowa¢ do wymogdéw Polskiej Normy PN -—EN 50 341-1
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennege powyzej
45 kV" i PN —EN 50 341-3-22 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne
pradu przemiennego powyzej 45 kV. Zbior normafywnych warunkdéw
krajowych” wigcznie”,  Polskiej Normie N  SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe.
Projektowanie i budowa™ i PN-E-05100-1 "Elektroenergetyczne
linie napowietrzne. Projektowanie i budowa", PN-HD 632 $2:2009
«Kable energetyczne o izolacji wyttaczanej i Ich osprzgt na
napigcie znamionowe powyzej 36kV (Um=42kV) do 150 kV
(Um=170kV).

2. Stosowaé materialy renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne
przyjete w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

3. Roboty ziemne w poblizu stanowisk stupowych nie mogg naruszac
spoistosci gruntu grozac utratg stabitnosci konstrukcji oraz nie mogg
spowodowad uszkodzenia uziomu slupa.

4. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w
Wydziale Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji Szezecin — dotyczy sieci WN-110 kV, w Rejonie
Dystrybucji Migdzyzdroje — dotyczy sieci 15kV i nN-0,4kV oraz w
ENEA Operator Sp. z 0.0, Wydzial Zabezpieczeri i Telemechaniki —
dotyczy kabla $wiattowodowego.

5. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone
prawo rzeczowe w postaci nieodplatne] sluzebnosci przesylu na
nieruchomascifciach na czas nieoznaczony, na kiérejflych bedsg
posadowione urzadzenia infrastruktury elekiroenergetycznej. Zakres
ww. prawa bedzie polegat na Korzystaniu przez ENEA Operator Sp,
z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sig ha
te] nieruchomoéci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w
szczegolno$ci  wiadanie, uzywanie | korzystanie z urzadzen
elekiroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do
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10.

1.

tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu pracownikéw stuzb
eksploatacyjnych w celu usuwania awari, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remantowych, modernizacii,
wymiany urzadzet i przewodéw, dokonywania kontroli i przegladow
urzgdzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzgdzen juz istnieigcych.

. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej WN i

SN i nN w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w
sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985r. (tekst jednolity: Dz, U. z 2016r. poz. 1440 z pozn. zm.)
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA
Opetator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie
urzgdzet infrastruktury elektroenergetycznej WN, SN i nN w pasie
drogowym.

. Projekt techniczny (2 _egzemplarze w wersji_papierowej oraz na

plycie CD (rys. w pliku z rozszerzeniem *.dwg) oraz w_pdf.))
usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy przediozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
iikwidacje kolizji zlozye w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucii
Szezecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale Utrzymania Sieci
pok. 416 celem jej ostatecznego uzgodnienia. Jeden egzemplarz
dokumentaciji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

. W ferminie dwéch miesigcy przed planowanym terminem rozpoczgcia

prac, po uzyskaniy pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy glosic sig
do Wydziatu Utrzymania Sieci pok. 416 z koszlorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usuniecie kolizfi. Sposéb przekazania na
majatek ENEA Operator Sp. z ¢.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznei w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnoéé za uszkodzenia urzadzen
elekiroenergetycznych powstale w czasie wykanywania robot oraz za
uszkodzenia i szkody, kiére mogly powstaé na skutek prowadzenia
robot zwigzanych z likwidacja kolizii.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé¢ z
nig niezgodny albo moze nie obejmowaé wszystkich instalaci
podziemnych. W zwigzku z lym wszelkie roboty ziemne muszg zostad
poprzedzone przekopami Kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowaé oraz zawladomié ich  uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktdre kolidujg z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosié do gestora sieci i przebudowad
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu  sprzgtu
zmechanizowanego, nalezy zachowad wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekfroenergetycznych
w ENFEA Operator Sp. z 0.0. i Rozperzgdzenia Ministra Infrastruktury z
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dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U, z 2003r, nr 47, poz. 401).

12.Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator

Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transporfowych na magazyn ENEA
Qperator Sp, z 0.0. w Stargardzie.

13. Istnigjace fundamenty nalezy przekaza¢ do utylizacji a dowdd utylizacil

14

&t

17.

dostarczyé do Wydzialu Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. 2 0.0..

.Pozostale materialy podiegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z

Rejonem Dystrybucji Szczecin | Rejonem Dystrybucji  Stargard
utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do
jednostki, z ktorg dokenano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonaw¢ow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcdw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK),

.Wszelkie prace powodujgce przekroczenie bezpiecznych stref w

poblizu linii WN, nalezy zglosié do ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucii w Szczecinie, ul. Malczewskiego 5/7 z miesigcznym
wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminow wylgczen.

Prace nalezy wykonaé w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie
energii  elekiryczne] dla odbiorcow  przytaczonych do  siec
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszcza sig ewentualne
wytgczenie urzgdzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach.
W przypadku zastosowania wyfgczenia, konieczne jest uzyskanie
zgody ENEA Operator Sp. z o.0., wraz 2 uzgodnieniem czasu
wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcow. Czas i zasigg wytgczen dla sieci SN i nN
powinien zostaé zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczen
obejsciowych, badZ poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energil.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 16.02.20120 r.

UWAGE

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku zastosowania norm PN-EN 50341-1 i PN-88/E-05700-
1 nalezy wybra¢ rozwigzanie bardzisj rygorystyczne dla
minimalnych odlegfosci od krzyzowanych obiektow.

3. Przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej nie bedg na
majatku ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ z Klientem.

Z powazaniem
ENEA Oy n‘atw&‘ 7. 0.0,
Ogddzten Dy Zesin

ial (prmymar
el
/.\Sy ay/nik

{zistaw Gorecki
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Zatgcznik nr 5

" Emiea
Operator

L 4
Oddzial Dystrybuic)i Szczecin tol. 48 1 61 BSO 40 00
EMEA Operator Sp. 20,0, faks 48 1 91 513 63 28, 91 425 53 28
Crddziat Dysirybuci Szezecin Bos, sekratariatifenca pl

T1-816 Szezecin, ul. Malszewskiepa BT

Szezecin, 08 marzec 2021

ZMSISUIM2021 WEO1ECR. T2 S Pracownia Projsktowa
Drég | Mostow , DI

Ul. Sosnowa GF
T1 - 468 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia fkwidacii kolizji  istnigjgcej infrastruktury
glekiroenergetycznej SN-15kV i nN-04kV w zwigzku z planowang
inwestycfa pn. ,Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinoujsciu etap | czesé Il zadanie 3b ,Przebudowa drogi
powiatowej {ulica Ludzi Morza) migdzy skrzyzowaniem z ulicg Barlickiego i
nowoprojektowang droga (tzw. Obwodnicg Bazy Las)".

Opinia nr 1/03/2021 z dnia 08.03.2021 r. waZna do
dnia 16.02.2022 r.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zataczeniu

przesyla uzgodniony projekt budowalny likwidacji kolizji isiniejace]

infrastruktury elekiroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z

planowang inwestycig pn. Sprawny i przyjazny Srodowisku doslgp do

infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | czesé Ill zadanie 3b Przebudowa
drogi powiatowe] {ulica Ludzi Morza) migdzy skrzyzowaniem z ulicg

Barlickiego | nowoprojektowana droga (tzw. Obwodnicg Bazy Las) — Tom

IV. 1"z nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastrukiury elektroenergetyczne| po terenach
{wnioskodawcy) lub o0séb trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego),
nalezy przed przystapieniem do prac przekazat do Wydziatu
Nieruchomosci Sieciowych w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarlalne wraz z
zatgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp. z
0.0, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodplatne]
sluzebnoéci przesylu na nieruchomoscilciach (pasy techniczne o
szerokoécl nie mniejszej niz 0,5 m dla kazdego istnijgcego/ukfadanego
kabla) na kiérejfych beds posadowione urzadzenia infrastrukiury
elektroenergetyczne|. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na
korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kentroli, przegladéw,

Cantrala
EMEA Operator S¢. £ 0.0, tal. +48 7 §1 853 40 0D NIP 7BZ 237 7160 konte ki@ operator enea.p
B-ATE Poznan, ul. Strzestyimka 58 faks +46 /61 B0 44 47 REGON 3004585398 v, O ET Ao enea. pl

Sad Rejenowy Poanad - Mowe Miasta | Wilda w Paznania Wil Wdzis Gospodanzy
Krajowago Refestu Sadowego nr KRS 00003 55805 Kapital zakiadawy: 4 858 937 500 PLN
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NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czesé |l zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) migdzy Usuniecie kolizji V.1

skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

konserwacji, modernizacji i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie wstgpu na
obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz
dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. 2
stanowigcych  jej  wilasnosc, posadowionych na tejfych
nieruchomoscifach urzadzer infrastruktury elekiroenergetyczne] w
postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.

. W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli

z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1885 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie  (ostateczna Decyzje) dla ENEA  Operator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w pasie
drogowym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zglosic z pozytywnie
zaopiniowang dekumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul.
J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci pok.
416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kelizji. Warunkiem
rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przedioZenie prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowe/Decyzje ZRID.

Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy nalezy
uzgodnié z Rejonem Dystrybucji Miedzyzdroje.

Z powazaniem

P |
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Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czesc¢ Il zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Usunigcie kolizji

Tom

V.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCYINE | PROJEKTUJ | BUDUJ

UL Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA

TOM IV.1

BRANZA ELEKTRYCZNA — USUNIECIE KOLIZJI

Naziva i adres obiektu:

Sprawnyl przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury

portu w Swinoujéciu etap I czesé Il zadame 3b '

% Przebudowa drogi pow:atowe] (ul. Ludzi Morza) migdzy
skrzyzowamem z ul. Barhckiego i nowopro;ektowanq

dziatek na ktdrych obiekt
Jjest usytuowany

Numery ewidencyjne .

droga (tzw. Obwodnica Bazy Las)

(ednostka ew:dengung = Qr_mng Kalbaskowo
obreb 0014 Warszéw 176; 24ﬂ4 203/49; 172; 223 180/14 180/2; 184 245/5, 245/4

: ch korz «
‘kolorem am ym oznaczono dziatki przeznaczone Inwest

Nazwa i adres Inwestora:

WINOUJSCIE|

Prezydent Miasta
_ Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Specjalnosé

Imie i Nazwisko

Stanowisko Nr uprawnien

DROGOWA

mgr inz. Marcin Jurewicz

Autor Projektu

Projektant ZAP/0074/POOD/15

mgr inz. Dawid Witamborski

ZAP/0108/PWOE/15 : } OAM/

Projektant

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Grzegorz

Sprawdzajgcy ZAP/026/PBE/17

Marciniszyn

mgr inz. Kacper Kurdek

¥
Opracowujgcy - [ ’/ /&8

Data wykonania projektu: styczen 2021r.

egz. 1
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NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czesé lll zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy Usuniecie kolizji V.1
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)
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NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czesé |l zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) migdzy Usuniecie kolizji V.1
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

[ ——
&

QOddzial Dystrybucji Szczecin tel
En ] f.

“Enea

Operator

Szczecin, 9 czerwiec 2021

ZMS/SUMAK/2021/WEO21E124961 Pracownia Projektowa
Drog i Mostow ,DIM”
Ul. Sosnowa 6F
71 — 468 Szczecin

Dotyczy: uzgodnienia likwidacji  kolizji  istniejacej  infrastruktury
elektroenergetycznej SN-15kV | nN-04kV w zwigzku z planowang
inwestycjg pn. ,Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinoujéciu etap | cze$é Il zadanie 3b ,Przebudowa drogi
powiatowej (ulica Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ulicg Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. Obwodnicg Bazy Las)".

Opinia nr 1/06/2021 z dnia 09.06.2021 r. wazna do
dnia 16.02.2022 r.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin w zatgczeniu
przesyta uzgodniony projekt wykonawczy likwidacji kolizji istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku z
planowang inwestycjig pn. ,Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | cze$é Il zadanie 3b ,Przebudowa
drogi powiatowej (ulica Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ulicg
Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. Obwodnicg Bazy Las) — Tom
1V. 1"z nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
(wnioskodawcy) lub osob trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego),
nalezy przed przystgpieniem do prac przekaza¢ do Wydziatu
Nieruchomosci Sieciowych w ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz
z zatgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp.
Z 0.0., ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej
stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach (pasy techniczne
o szeroko$ci nie mnigjszej niz 0,6 m dla kazdego
istniejgcego/ukfadanego kabla) na ktérejlych beda posadowione
urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania
ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu

Centrala

kontakl@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl
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NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
Usunigcie kolizji V.1

czesé Il zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

Klo:

kontroli, przegladdw, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu
awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie
wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac oraz dystrybucji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp
z o.0. z stanowigcych jej wiasno$é, posadowionych na tejlych
nieruchomosci/ach  urzadzeri infrastruktury  elektroenergetyczne;j
w postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.

W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli
z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) dia ENEA Operator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w pasie
drogowym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zglosicé z pozytywnie
zaopiniowang dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul.
J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci pok.
416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kolizji. Warunkiem
rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przedtozenie prawomocnej
Decyzji o pozwoleniu na budowe/Decyzje ZRID.

Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy nalezy
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Miedzyzdroje.

Z powazaniem

1. RD-2;
2. SU-ala.
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NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
Usunigcie kolizji V.1

czesc¢ Il zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTEPSTWO INWESTYCY)NE | PROJEKTUJ | BUDU)

D | M UL. Sosnowa 6F, 71-468 Szczecin, Tel/fax: 91-4500745, tel: 91-4500577
\// E-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA
TOM IV.1

BRANZA ELEKTRYCZNA — USUNIECIE KOLIZJI

Sprawny i przyjazny Srodowisku dostep do infrastruktury
portu w Swinoujsciu etap I cze$é lll zadanie 3b
»Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg (tzw. Obwodnicg Bazy Las)

Nazwa i adres obiektu:

jednostka ewidencyina — Gmina Swinouj$cie
obreb 0014 Warszéw: 176; 242/4; 203/49; 172; 223; 180/14; 180/2; 184; 245/6; 245/4

kolorem zielonym oznaczono dziatki z ktérych korzystanie bedzie ograniczone,

(kolorem czarmym oznaczono dzialki przeznaczone pod inwestycje)

Numery ewidencyjne
dziafek na ktérych obiekt
Jest usytuowany

SWINOUJSCIE|

Prezydent Miasta
Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

Nazwa i adres Inwestora:

Specjalnosé Imie i Nazwisko Stanowisko Nr uprawnien Podpis
DROGOWA mgr inz. Marcin Jurewicz Auf,‘:gjz;‘t)ajgft" ZAP/0074/POOD/15
mgr inz. Dawid Witamborski Projektant ZAP/0108/PWOE/15 W<
ELEKTRYCZNA mgn;::fcﬁs’zz‘;%m Sprawdzajacy | ZAP/026/PBE/T7 , (A
mgr inz. Kacper Kurdek Opracowujgcy - W

Data wykonania projektu: 27 stycznia 2021r.
egz. 1
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skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)

Branza Strona:
PROJEKT WYKONAWCZY Elektryczna 49
NAZWA | ADRES OBIEKTU: - Tom
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap |
czesé lll zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy Usuniecie kolizji V.1
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PROJEKT UZGODNIONO w ENEA Operator Sp. z 0.0,
pod wzgledem zgodnoéci z wyd: i warunkami przyl i I )
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Zdnia / ... (z pbiniejszymi zmianami), do ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie*
bez uwag/z uwagami podanymi ponizej*
Uzgodnienie traci wazno$¢ z uplywem terminu wazno$ci warunkw
przquaemallec)\mcznych:l braku zawarcia umowy.
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