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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa i rozbudowa budynku technologicznego 
1 Rozbudowa budynku technologicznego

1.1 Fundamenty
1

d.1.
1

 201-0215-
04-00

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsię-
biernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kategorii: III

m3

21.886 m3 21.886
RAZEM 21.886

2
d.1.

1

 201-0310-
02-00

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do
1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt
kat. III

m3

5.306 m3 5.306
RAZEM 5.306

3
d.1.

1

 201-0205-
04-00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,
25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ła-
downości do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

m3

44.339 m3 44.339
RAZEM 44.339

4
d.1.

1

 201-0228-
05-00

Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /
100 KM/, z przemieszczeniem urobku na odległość do 10 m: grunt
kat. III - zasypywanie wykopów

m3

21.886 m3 21.886
RAZEM 21.886

5
d.1.

1

 202-1101-
01-00

Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólne-
go, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego C8/
12

m3

11.721 m3 11.721
RAZEM 11.721

6
d.1.

1

 202-0202-
01-13

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu
pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego C20/25, o sze-
rokości: do 0,6 m

m3

3.516 m3 3.516
RAZEM 3.516

7
d.1.

1

 202-0121-
03-00

Ścianki działowe z bloczków betonowych  o grubości: 12 cm m2

11.361 m2 11.361
RAZEM 11.361

8
d.1.

1

 202-0107-
09-00

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4,5 m,
z bloczków betonowych, o grubości: 18 cm

m2

19.567 m2 19.567
RAZEM 19.567

9
d.1.

1

 202-0609-
10-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych
grub.4,0 cm na zaprawie klejowej wodoszczelnej

m2

16.875 m2 16.875
RAZEM 16.875

10
d.1.

1

 202-0609-
10-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych
grub.14,0 cm na zaprawie klejowej wodoszczelnej

m2

11.277 m2 11.277
RAZEM 11.277

11
d.1.

1

 202-0603-
01-00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykona-
ne na zimno z masy bitumicznej: pierwsza warstwa

m2

11.361 m2 11.361
RAZEM 11.361

12
d.1.

1

 202-0603-
02-00

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykona-
ne na zimno z masy bitumicznej: każda następna warstwa

m2

11.361 m2 11.361
RAZEM 11.361

13
d.1.

1

 202-0504-
01-00

Izolacja pozioma  papą termozgrzewalną PYE PV 250: jednowarstwo-
we ław fundamentowych

m2

11.721 m2 11.721
RAZEM 11.721
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14

d.1.
1

 202-0290-
02-20

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śred-
nicy: 8 mm i większych

t

0.229 t 0.229
RAZEM 0.229

1.2 Ściany nadziemia
15

d.1.
2

 202-0121-
03-01

Ściany z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej -
M 2, o grubości: 18 cm

m2

49.271 m2 49.271
RAZEM 49.271

16
d.1.

2

 202-0121-
03-01

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - M 2, o grubości: 12 cm

m2

15.73 m2 15.730
RAZEM 15.730

17
d.1.

2

 202-0126-
01-00

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł poje-
dyńczych, bloczków i pustaków: na okna

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

18
d.1.

2

 202-0126-
02-00

Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł poje-
dyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

19
d.1.

2

 202-0126-
05-00

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

23.4 m 23.400
RAZEM 23.400

20
d.1.

2

 401-0354-
04-00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2
do 2 m2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

2

 401-0354-
05-00

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 m2

2.325 m2 2.325
RAZEM 2.325

22
d.1.

2

 401-0304-
01-00

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w
jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wa-
piennej, przy użyciu wapna suchogaszonego

m3

0.911 m3 0.911
RAZEM 0.911

23
d.1.

2

 202-0609-
10-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych
grub.4,0 cm na zaprawie klejowej

m2

28.875 m2 28.875
RAZEM 28.875

1.3 Strop nad parterem
24

d.1.
3

 202-0246-
03-20

Płyty stropowe w deskowaniu PERI wykonywane wg wariantu III - przy
użyciu pompy do betonu na samochodzie i wyciągu bud., o grubości
10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami: ponad 10 m2 - be-
ton C20/25

m2

34.766 m2 34.766
RAZEM 34.766

25
d.1.

3

 202-0246-
04-20

Płyty stropowe w deskowaniu PERI, dodatek za każdy następny 1 cm
grubości płyty ponad 10 cm, przy wykonaniu wg wariantu: II -przy uży-
ciu pompy do bet.n/sam.i wyciągu bud. - krotność 8

m2

34.766 m2 34.766
RAZEM 34.766

26
d.1.

3

 202-0219-
02-01

Gzymsy żelbetowe z betonu zwykłego C20/25, o wysięgu: ponad 15
do 50 cm

m3

0.268 m3 0.268
RAZEM 0.268
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27

d.1.
3

 202-0212-
12-01

Wieńce monolityczne, z betonu zwykłego C20/25, na ścianach: ze-
wnętrznych o szerokości do 30 cm

m3

0.963 m3 0.963
RAZEM 0.963

28
d.1.

3

 202-0207-
01-11

Ściany żelbetowe grubości 8 cm, proste, wykonane przy użyciu pom-
py do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego C20/25, o wyso-
kości: do 3,0 m - attyka

m2

6.21 m2 6.210
RAZEM 6.210

29
d.1.

3

 202-0207-
07-11

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany z
betonu zwykłego C20/25, wykonanej przy użyciu pompy do betonu na
samochodzie - krotność 10

m2

6.21 m2 6.210
RAZEM 6.210

30
d.1.

3

 202-0290-
02-20

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śred-
nicy: 8 mm i większych

t

0.704 t 0.704
RAZEM 0.704

1.4 Dach pokrycie
31

d.1.
4

 202-0607-
02-00

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej  - pierwsza warstwa

m2

40.776 m2 40.776
RAZEM 40.776

32
d.1.

4

 202-0609-
02-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych
grub.20,0 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na piance poliurety-
nowej

m2

40.776 m2 40.776
RAZEM 40.776

33
d.1.

4

 202-1102-
02-00

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12,
grubości 20 mm, zatarte: na gładko

m2

40.776 m2 40.776
RAZEM 40.776

34
d.1.

4

 202-1102-
03-00

Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę gruboś-
ci o 10 mm - krotność 3

m2

40.776 m2 40.776
RAZEM 40.776

35
d.1.

4

 202-0504-
02-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Zdunbit WF" dwuwarstwo-
we - papa podkładowa samoprzylepna

m2

40.776 m2 40.776
RAZEM 40.776

36
d.1.

4

 202-0506-
02-10

Obróbki z blachy nierdzewnej kwasoodpornej grubości 0,55 mm, o
szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

m2

11.553 m2 11.553
RAZEM 11.553

37
d.1.

4

 202-0508-
04-10

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gru-
bości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm

m

9.02 m 9.020
RAZEM 9.020

38
d.1.

4

 202-0510-
03-10

Rury spustowe okrągłe z blachy nierdzewnej kwasoodpornej grubości
0,55 mm, o średnicy: 12 cm

m

2.6 m 2.600
RAZEM 2.600

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
39

d.1.
5

 019-1023-
10-00

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2

m2

4.65 m2 4.650
RAZEM 4.650

40
d.1.

5

 019-1023-
06-00

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2

m2
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1.275 m2 1.275

RAZEM 1.275
41

d.1.
5

 202-1203-
02-00

Drzwi stalowe pełne ocieplane, z osadzeniem i pomalowaniem farbą
olejną, o powierzchni: ponad 2 m2 -  jednoskrzydłowe

m2

6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300

42
d.1.

5

 202-1203-
02-00

Drzwi stalowe pełne ocieplane, z osadzeniem i pomalowaniem farbą
olejną, o powierzchni: ponad 2 m2 - dwuskrzydłówe

m2

2.52 m2 2.520
RAZEM 2.520

43
d.1.

5

 202-1027-
02-10

Drzwi płycinowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, bez naświetli, o
powierzchni: ponad 1,5 m2 fabrycznie wykończone

m2

3.78 m2 3.780
RAZEM 3.780

1.6 Posadzka parteru
44

d.1.
6

 202-1101-
07-00

Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólne-
go, wykonane z ubitych materiałów sypkich: pospółki

m3

6.73 m3 6.730
RAZEM 6.730

45
d.1.

6

 202-1101-
01-00

Podkłady na podłożu betonowym, w budynkach budownictwa ogólne-
go, wykonane ręcznie z betonu C8/12: zwykłego z kruszywa natural-
nego

m3

6.057 m3 6.057
RAZEM 6.057

46
d.1.

6

 202-1102-
02-00

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12,
grubości 20 mm, zatarte: na gładko

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

47
d.1.

6

 202-0605-
04-01

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy termozgrze-
walnej zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym, pierwsza
warstwa z papy termozgrzewalnejj

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

48
d.1.

6

 202-0605-
05-00

Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych, z papy termozgrze-
walnej, drugą warstwą z papy termozgrzewalnej

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

49
d.1.

6

 202-0609-
03-00

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych
posadzkowych grub.10 cm, układane na wierzchu konstrukcji: na su-
cho, jedna warstwa

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

50
d.1.

6

 202-0607-
03-00

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze-
rokiej

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

51
d.1.

6

 202-0205-
01-12

Płyty  żelbetowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na samo-
chodzie, z betonu C20/25

m3

6.73 m3 6.730
RAZEM 6.730

52
d.1.

6

 202-1106-
07-00

Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

53
d.1.

6

 202-1118-
01-00

Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni
sztucznych na klej

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650
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54

d.1.
6

 202-1118-
08-00

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych GRES układanych na klej,
wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła - spoina wodoodporna

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

55
d.1.

6

 202-1119-
01-00

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych
układanych na klej /bez przecinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x
10 cm

m

39.88 m 39.880
RAZEM 39.880

56
d.1.

6

 202-1119-
02-00

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych Gres o wymiarach 10x 30 cm, /
bez przecinania płytek/, układanych metodą: zwykłą - spoina wodood-
porna

m

39.88 m 39.880
RAZEM 39.880

1.7 Tynki wewnętrzne
57

d.1.
7

 202-0802-
04-00

Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane ręcznie z transpor-
tem mechanicznym przy użyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.III

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

58
d.1.

7

 202-0802-
02-00

Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie z transportem
mechanicznym przy użyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.III

m2

83.978 m2 83.978
RAZEM 83.978

59
d.1.

7

 202-0807-
06-00

Tynki cementowe kat. IV, wykonane ręcznie na: ościeżach o szero-
kości ponad 10 do 15 cm

m2

6.39 m2 6.390
RAZEM 6.390

60
d.1.

7

 202-0129-
02-00

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: ponad 1 m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.

7

 202-0129-
01-00

Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: do 1 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Prace malarskie
62

d.1.
8

 202-1505-
09-00

Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych m2

137.338 m2 137.338
RAZEM 137.338

63
d.1.

8

 202-0815-
06-00

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów
wylewanych: dwuwarstwowa

m2

33.65 m2 33.650
RAZEM 33.650

64
d.1.

8

 202-0815-
04-00

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów
wylewanych: dwuwarstwowa

m2

103.688 m2 103.688
RAZEM 103.688

65
d.1.

8

 202-1505-
01-00

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrot-
ne, z przygotowaniem lecz bez grunt.

m2

137.338 m2 137.338
RAZEM 137.338

1.9 Elewacja
66

d.1.
9

 202-0609-
10-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt styropianowych
grub.14,0 cm na zaprawie klejowej

m2

11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760
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67

d.1.
9

 202-0120-
02-00

Ścianki działowe pełne z cegieł: pełnych klinkierowych, o grubości 1/2
cegły

m2

11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760

68
d.1.

9

 202-0923-
02-00

Spoinowanie ścian zaprawą cementową: barwioną m2

11.76 m2 11.760
RAZEM 11.760

69
d.1.

9

 202-2601-
01-00

Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o gru-
bości 14,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i po-
krycie wyprawami elewacyjnymi - ściany

m2

28.765 m2 28.765
RAZEM 28.765

70
d.1.

9

 202-2601-
01-00

Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi o gru-
bości 5,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i po-
krycie wyprawami elewacyjnymi - gzyms

m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

71
d.1.

9

 023-2614-
10-00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi sys.ATLAS
STOPTER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej
mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym

m

53.93 m 53.930
RAZEM 53.930

72
d.1.

9

 023-2614-
10-00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi sys.ATLAS
STOPTER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej
mieszanki - listwy startowe

m

15.97 m 15.970
RAZEM 15.970

73
d.1.

9

 202-0506-
02-10

Obróbki z blachy nierdzewnej kwasoodpornej grubości 0,55 mm, o
szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm -parapety zewnętrzne

m2

2.912 m2 2.912
RAZEM 2.912

74
d.1.

9

 202-1220-
04-00

Konstrukcje stalowe daszków z stali nierdzewnej kwasoodpornej z
osadzeniem i oszkleniem fabrycznie wykończona

m2

4.722 m2 4.722
RAZEM 4.722

75
d.1.

9

 202-1604-
01-00

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości:
do 10 m

100
m2

0.428 100
m2

0.428

RAZEM 0.428
1.10 Opaska weokół budynku

76
d.1.

10

 231-0101-
05-00

Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm

m2

8.472 m2 8.472
RAZEM 8.472

77
d.1.

10

 231-0103-
02-00

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV

m2

8.472 m2 8.472
RAZEM 8.472

78
d.1.

10

 231-0104-
01-00

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie
ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

8.472 m2 8.472
RAZEM 8.472

79
d.1.

10

 231-0402-
03-00

Ławy pod obrzeża : betonowe zwykłe m3

0.706 m3 0.706
RAZEM 0.706

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 9499



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80

d.1.
10

 231-0407-
05-00

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypełn.spoin zapr.cem.

m

14.12 m 14.120
RAZEM 14.120

81
d.1.

10

 231-0511-
03-00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej,
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

7.06 m2 7.060
RAZEM 7.060

2 Wiata stalowa
2.1 Konstrukcja stalowa wiaty z obudową z płyt warstwowych
82

d.2.
1

 202-1220-
04-00

Montaż konstrukcji stalowej wiaty z stali nierdzewnej i kwasoodpornej
, słupy i rygle z rur kwadratowych RK/100x5 - ciężar konstrukcji 26,20
kg/m2

m2

41.055 m2 41.055
RAZEM 41.055

83
d.2.

1

 205-1001-
01-00

Montaż metodą tradycyjną  obudowy dachów płaskich, z płyt warstwo-
wych z rdzeniem z styroduru o grub. 10 cm

10 m2

1.769 10 m2 1.769
RAZEM 1.769

84
d.2.

1

 205-1002-
02-00

Montaż metodą tradycyjną  obudowy ścian osłonowych, z płyt warst-
wowych z rdzeniem z styroduru grub. 10 cm

m2

36.055 m2 36.055
RAZEM 36.055

85
d.2.

1

 202-0509-
04-10

Rynny dachowe półokrągłe, z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gru-
bości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm

m

5.8 m 5.800
RAZEM 5.800

86
d.2.

1

 202-0511-
02-00

Rury spustowe okrągłe, z blachy nierdzewnej kwasoodpornej gruboś-
ci 0,55 mm, o średnicy: 10 cm

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

3 Termoizolacja  rury spustowej 
3.1 Ruszt stalowy z obudową z płyt warstwowych
87

d.3.
1

 202-1220-
04-00

Montaż rusztu stalowego obudowy rury spustowej z stali nierdzewnej i
kwasoodpornej - ciężar rusztu 6,50 kg/m2

m2

9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600

88
d.3.

1

 205-1002-
02-00

Montaż metodą tradycyjną  obudowy rury spustowej, z płyt warstwo-
wych z rdzeniem z styroduru grub. 10 cm

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

4 Pomost obsługowy
4.1 Konstrukcja pomostu z podestami
89

d.4.
1

 202-1604-
01-00

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości:
do 10 m

100
m2

0.52 100
m2

0.520

RAZEM 0.520
90

d.4.
1

 202-1209-
01-00

Montaż konstrukcji pomostu i balustrad z rur kwadratowych RK
40x40x3 - stal nierdzewna kwasoodporna- ciężar balustrad 13,70 kg/
mb

m

52.16 m 52.160
RAZEM 52.160

91
d.4.

1

KNR  202-
1212-02-00

Kratki stali nierdzewnej kwasoodpornej jako wypełninie pomostów -
ciężar kratek 23,0 kg/m2

m2

21.907 m2 21.907
RAZEM 21.907

5 Schody zewnętrzne
5.1 Schody zewnętrzne na gruncie
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92

d.5.
1

 201-0310-
02-00

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do
1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt
kat. III

m3

1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440

93
d.5.

1

 202-0204-
01-11

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu
pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego C25/30, o ob-
jętości: do 0,5 m3

m3

0.354 m3 0.354
RAZEM 0.354

94
d.5.

1

 202-0218-
01-11

Stopnie betonowe schodów zewnętrznych  z betonu zwykłego C25/
30, na gotowym podłożu, wykonane przy użyciu pompy do betonu na
samochodzie

m3

2.527 m3 2.527
RAZEM 2.527

95
d.5.

1

 202-1121-
01-00

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni
sztucznych na klej, układanych metodą kombinowaną

m2

10.125 m2 10.125
RAZEM 10.125

96
d.5.

1

 202-1121-
05-00

Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych R10
układanych na klej  wymiar płytek: 30 x 30 cm

m2

10.125 m2 10.125
RAZEM 10.125

97
d.5.

1

 202-1118-
09-00

Posadzki z płytek antypoślizgowych układanych na klej, wymiar
płytek: 30 x 30 cm

m2

4.89 m2 4.890
RAZEM 4.890

98
d.5.

1

 202-1209-
01-00

Montaż  balustrad schodowych - stal nierdzewna kwasoodporna - cię-
żąr balustrad 14,0 kg/mb

m

6.25 m 6.250
RAZEM 6.250

99
d.5.

1

 202-0290-
02-20

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śred-
nicy: 8 mm i większych

t

0.205 t 0.205
RAZEM 0.205

6 Docieplenie reaktora
6.1 Docieplenie reaktora styrodurem

100
d.6.

1

 201-0310-
02-00

Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do
1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład: grunt
kat. III

m3

16.893 m3 16.893
RAZEM 16.893

101
d.6.

1

 201-0320-
02-00

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głę-
bokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m

m3

16.893 m3 16.893
RAZEM 16.893

102
d.6.

1

 202-1604-
01-00

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości:
do 10 m

100
m2

1.636 100
m2

1.636

RAZEM 1.636
103
d.6.

1

 202-2601-
01-00

Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styrodurowymi o gru-
bości 10,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i po-
krycie wyprawami elewacyjnymi -

m2

194.795 m2 194.795
RAZEM 194.795

104
d.6.

1

 023-2614-
10-00

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi sys.ATLAS
STOPTER przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkościennej z gotowej
mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym

m

92.37 m 92.370
RAZEM 92.370

7 Przykrycie reaktora
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7.1 Ruszt i płyty warstwowe
105
d.7.

1

 202-1220-
04-00

Montaż rusztu z stali nierdzewnej i kwasoodpornej pod płyty warstwo-
wej - cieżar rusztu 33,50 kg/m2

m2

113.017 m2 113.017
RAZEM 113.017

106
d.7.

1

 205-1002-
02-00

Montaż  płyt warstwowych przykrycia powierzchni reaktorów w postaci
demontowalnych paneli  z  styroduru grub. 10 cm

m2

107.874 m2 107.874
RAZEM 107.874
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