MASZT SYRENY STRAZACKIEJ GLOSNIKOWEJ
WAGA URZADZENIA DO 30KG.

| | ELEWACJA — TYNK CIENKOWARSTWOWY, BARANEK 2MM,
KOLOR SZARY

[_ospTomkowice _Jposietlany kaseton reklamowy 300+60¢10cm
ELEWACJA na biatym tle czerwony napis
- TINK CIENKOWARSTWOWY, O halogen

BARANEK 2MM, O przycisk alarm za szybkq

KOLOR SZARY O podswietiony, powiqzany ze stacjq AED
0 TON JASNIESZY STACJA AED- defirylator w zamykanej szczelne]
szafce  opisem

BRAMY Z NASWIETLEM, JEDNA DODATKOWO Z PRZEJSCIEM 90/205,
PODNOSZONE ELEKTRYCZNIE ( 4 PILOTY W ZESTAWE), W PRZYPADKU
BRAKU PRADU —PODNOSZONE RECZNIE NA SZYBKIM BIEGU

| | ELEWACJA — TYNK CIENKOWARSTWOWY, BARANEK 2MM,
KOLOR SZARY

COKOE — TYNK ZYWICZNY/ KAMYCZKOWY,
KOLOR SZARY
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ELEWACJA — TYNK CIENKOWARSTWOWY, BARANEK 2MM,
KOLOR SZARY

ELEWACJA

— TYNK CIENKOWARSTWOWY,
BARANEK 2MM,

KOLOR SZARY

0 TON JASNIEJSZY

WARSTWOWY, BARANEK 2MM,

KAMYCZKOWY,

UWAGA: - CIGNUS BIURD ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALNOWSKA
— WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE W PRZYPADKU architektura UL ARMI KRAJONE) 12, 56-150 STRZEGOM
NIEJASNOSCI/ ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAG SIE, Z PROJEKTANTEM; WIESTOR GMINA STRZEGOM "BUDYNEK DLA 0SP

—~ ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWAZUJACYM PRAWEM RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM TOMKOWICE, DZ NR 160/3

BUDOVLANT 1 WARUNKAMI TECHNICZNYM: e PROJEKT BUDYNKU OSP W TOMKOWICACH

UWAGA:
— DACHOWKA KARPIOWKA PODWGUNIE W KORONKE, KOLOR CEGLASTY: M | NAZMSKC: W UPRANER | DAk PO [ STAoRM P, BUD.WYK]
— OBRGBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE, MASZT SYRENY, ELEMENTY mgr inz. arch. ANNA KALINOWSKA 01/03/D0IA 102019 AL tekture/
STALOWE, STOLARKA OKIENNA | DRZMOWA—- KOLOR- ANTRACYT; mgr inz. GRZEGORZ POTONIEC 184/02/ouW | ™ Konstrukeja

- PRZEWODY WENTYLACYJNE, OBUDOWANE IMPREGNOWANA PLYTA 0SB GR.
2,20M NA STALOWYM STELAZU, OTYNOWANA JAK ELEWACJA, WYKORCZONA
OBROBKA BALCHARSKA, DOPUSZCZA SIE; ZASTOSOWANIE KOMINKGW S RISUNEK: WS
ZINTEGROWANYCH Z POKRYCIEM DACHOWYM, : ELEWACIE Al
— DREWNO- KOLOR SZARY,




