OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociggowej oraz przytagcza wody i przytacza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla potrzeb
budynku OSP w Tomkowicach dz. nr 160/3

1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem sieci wodociggowej oraz przytaczy jest: GMINA STRZEGOM, RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
Uzytkownikiem WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu - po umownym przejeciu sieci od Inwestora.

2. Nazwa i miejsce inwestycji
Inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Tomkowice dz. nr 160/3.

3. Podstawy formalno-prawne

Dane od uzytkownika — Wodociagi i Kanalizacja w Strzegomiu Sp. z 0.0. o istniejgcym uzbrojeniu {j. sieci wodociggowe;.

4. Zakres opracowania projektu
Opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej oraz przytagcza wody i przytgcza kanalizacji sanitarne;.

5. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Tomkowice, obejmuje dziatki - dz. nr 160/3, 118/2dr, 67/2.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na teren inwestycji nie majg wptywu eksploatacje gérnicze.

6. Opis terenu i przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej dla zaopatrzenia w wode oraz ochrone p.poz. budynku OSP na
dz. nr 160/3 w Tomkowicach wraz z przytgczem wody oraz przytgczem kanalizacji sanitarnej.
Teren pochyty.

7. SIEC WODOCIAGOWA:

a. Podstawy wymiarowania sieci

Srednice sieci wodociggowe] przyjeto @110PE. Dtugo$¢ sieci 78m.
Gwarantowane cisnienie obecnie wynosi 1,0 atmosfery.

Straty liniowe dla srednicy 8110 przy zatozonej predkosci 1,5/s wynosza 2,2mH20 — 0,1 atmosfery.
Straty miejscowe przyjeto 0,5mH20 — 0,05atmosfery.

Sie¢ wodociggowa poprowadzono wzdiuz drogi dz. nr 118/2 i zakonczono hydrantem nadziemnym.
Zasilanie sieci odbywac sie bedzie poprzez podtgczenie do istniejacej sieci wodociggowej 110 PVC.
Wodocigg posadowiono na gtebokosci $r. 1,5 m ppt.

b. Wykonawstwo sieci

Trasowanie sieci

Sie¢ powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete. Trase sieci nalezy przeniwelowacé, sprawdzajgc
zgodnos$c¢ z podktadem geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacje kontrolng posadowienia uktadanych przewodow. Niwelacje
wykonac¢ wg BN-83/883602.

Wykopy

Wykopy nalezy wykonaé wg BN-83/883602 sprzetem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne. W rejonie zblizen i
skrzyzowan z obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Istniejgce uzbrojenie i przeszkody terenowe

Na trasie sieci wodociggowe] brak kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Materiat i montaz rurociggu

Sie¢ wodociggowa wykonac z rur 110 PE PN100 SDR17 tgczonych przez zgrzewanie.

Montaz rur prowadzi¢ w wykopie i uktadac¢ na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu
zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi Lc = 41,7 m.




Wiaczenie tj. montaz na rurociagu tréjnika tacznie z zasuwa odcinajaca, (w przygotowanym przez Inwestora wykopie)
nalezy zleci¢ do wykonania WiK Sp. z o.o.

Uzbrojenie sieci

Whiecie projektowanej sieci nalezy wykonaé¢ za pomocg tréjnika.

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w zasuwe odcinajaca, zlokalizowang w wezle potgczeniowym.

Dobrano zasuwe klinowg kotnierzowg dn100 z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie PN10 produkcji HAWLE z
obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw w ilosci - 1 szt ( lub réwnowazne).

Na koncoéwece sieci zaprojektowano trojnik z odejsciem na hydrant nadziemny dn80, ktory zakonczy¢ Slepym
kotnierzem.

Pod armature zeliwng oraz na zatamaniach trasy, zgodnie z wytycznymi montazu rur PE nalezy wykona¢ bloki
podporowe z betonu B15.

Wezly montazowe uzbrojenia zestawiono w czesci rysunkowej projektu.

Zasypka wykopdéw i znakowanie

Rurociggi zasypywac recznie na wysokos$¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm, ze starannym ubijaniem po
obu stronach rury stosujgc piasek rodzimy z wykopéw lub piasek dowozony. Dalszg zasypke prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, stosujgc do zasypywania pozostatej przestrzeni ziemi z odktadu. Na gtebokosci ok. 30 cm nad wodociggiem
nalezy go oznakowac tasmg PCV szerokosci 15 cm koloru niebieskiego rozwinietg w osi przewodu. Po zakonczeniu robot
uzbrojenie wodociggu oznakowac tablicami informacyjnymi zgodnie z norma PN-74/B-09700.

Przed zasypaniem sie¢ zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w zakfadzie -
Wodociggi i Kanalizacje w Strzegomiu Sp. z 0.0., w celu dokonania odbioru.
Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

c. Proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Proby szczelno$ci sieci wodociggowej wykonywac zgodnie z PN-70/B-70715. Po zakornczeniu montazu i zasypce,
rurociggi nalezy przeptukac i podda¢ dezynfekcji wg Zarzadzenia MZiOS z dnia 31.05.1977. Prébe szczelnosci wykonaé w
obecnosci przedstawicieli stuzb technicznych WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu.

d. Warunki BHP
Roboty nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP.

8. PRZYLACZE WODY

W dzialce drogowej projektuje sie sie¢ wodociggowg PE 110 mm utozong na gtebokosci okofo 1,5 m, zakonnczonag
hydrantem.
W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym oraz profilu wykona¢ wtaczenie na opaske typu HAKU do ktérej nalezy wpigc
zasuwe do przytgczy domowych HAWLE 2520 z obudowg i skrzynkg uliczng ( lub réwnowazne).
Przytgcze wodociggowe wykonaé z rur g 40 mm PE100 PN10, montowanych w gotowym wykopie z uprzednio wyréwnanym
dnie, na podsypce piaskowej gr. 15 cm ze spadkiem jak na profilu.
Przejscie rury przytgcza pod fundamentem wykona¢ w tulei ochronnej z rury stalowej
2 90 mm z koncoéwkami uszczelnionymi pianka poliuretanows.
Opomiarowanie zuzycia wody odbywa¢ sie bedzie zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS@15 gn=1,5m%*h z zaworem
antyskazeniowym typ EA ¢20mm, filtrem siatkowym oraz zaworami grzybkowymi odcinajgcymi zamontowanymi na konsoli
wodomierzowe;j.
Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w garazu na wysokosci 0.8 m nad posadzka, .
Zawor antyskazeniowy zamontowac¢ na poziomym odcinku przewodu od strony wewnetrznej instalacji.
Montaz wodomierza oraz wpiecie przylacza (w przygotowanym przez Inwestora wykopie) do sieci wraz z montazem
zasuwy odcinajacej zleci¢ do wykonania WiK Sp. z o.o.
a. Proba szczelnosci
Prébe szczelnosci przytgcza nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.
Przy prébie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce zasady:
e probe szczelnosci nalezy przeprowadzac po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu potgczen
e do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej nie przysypywacé piaskiem ztaczy rur i ksztattek
e maksymalna temperatura przylgcza nie moze by¢ wyzsza ni 200C, woda do préby pobierana bedzie z istniejgcego
wodociggu
przed przystgpieniem do préby przewdd nalezy napetni¢ woda na okres kilku godzin,
probe szczelnosci wykonywaé w temperaturze min +10C,
na ztgczach poddanego prébie przewodu nie moga wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody.
szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30minut podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej
e ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa
e Prdbe cisnienia nalezy wykonywac w obecnosci stuzb technicznych WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu
b. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekgji i ptukania przytgcza nalezy:
e napelni¢ przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu (roztwér 5%)
e roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu



e  rurocigg przeptuka¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do badan
laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddaé do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe doktadnie przeptukaé czystg wodg.
Przed zasypaniem przytgcze zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji podwykonawczej oraz w
WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu, w celu dokonania odbioru.
Przylgcze obsypac piaskiem lub pospotkg gr. 20 cm i zasypac.
Po zakonczeniu robét ziemnych nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
lub z wywozem urobku poza rejon robét. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ B= 60 cm dla rur d< 300 mm dla rur
powyzej 300 mm szerokos$¢ wykopu winna wynosi¢ B = D, + 600 mm.

9. PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu projektuje sie odprowadzenie
Sciekdw z budynku do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej 8200PVC zlokalizowanej w pasie drogowym.

Whpiecie nalezy wykonac¢ do istniejacej sieci na tréjnik redukcyjny dn200/150 45st.

Wopiecie przytagcza wykonac¢ pod $cistym nadzorem stuzb technicznych WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu. W zwigzku z powyzszym
Inwestor zobowigzany jest powiadomic¢ stuzby techniczne WiK dwa dni przed planowanym wpieciem do sieci.

Przykanalik wykonaé z rur PVC kan. kielichowych @ 160 PVC klasy SDR34 np. w systemie - montowanych w gotowym
wykopie ze spadkiem jak na rys. profil przytgcza kan. sanit. .

Piony w budynku zakonczy¢ rurg wywiewng @110 wyprowadzong ponad dach.

W dolnej czesci piony uzbroi¢ w czyszczaki.

Dno wykopu wyréwnaé recznie, wykona¢ podsypke 15¢cm z piasku oraz po montazu obsypke gr. 20 cm. Przejscie przykanalika
przez Sciane oraz pod schodami wykonac w tulei stalowej @ 259/7 mm L= 3.0 m z koncéwkami uszczelnionymi pianka
poliuretanowg. Przed zasypaniem przykanalik zgtosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzac;ji
powykonawczej oraz w WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu, w celu dokonania odbioru.

Na trasie przytgcza zaprojektowano studzienke inspekcyjng 9425 szt. 1.

10. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych z potfaci dachowej istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Kd400,
zlokalizowanej przy granicy dziatki. Wigczenie do sieci wykonaé na tréjnik redukcyjny dn400/200 45st. Przed
przystapieniem do realizacji przytgcza ustali¢ rzeczywiste zagtebienie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.
BILANS WOD OPADOWYCH
dachy
1. powierzchnia —130m2 - 0,013 ha
2. wspotczynnik sptywu - 1

llos¢ wod opadowych: Q=F*q*W¥ Q=0,013*130*1,0=1,7 I/s

Usytuowanie i zagfebienie kanatéw oraz wymiarowanie

Srednice instalacji przyjeto po uwzglednieniu proj. przeptywéw oraz minimalnej predko$ci zapewniajace;
samooczyszczenie kanatow.

Materiat i fagczenie rur
Instalacje wykonac z rur PCV klasy S kan. kielichowych @200. Na trasie zamontowa¢ dwie studzienki rewizyjne 425.

Wykonawstwo kanatow

Trasy kanatéw winny by¢é wytyczone przez uprawniong firme geodezyjng. Trase sieci nalezy przeniwelowac,
sprawdzajgc zgodnosé terenu z podkladem geodezyjnym, a w trakcie wykonawstwa nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje dna
uktadanych kanatéw celem uzyskania projektowanych spadkow. Niwelacje prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/883602.

Wykopy i umocnienia

Wykopy pod rurociggi wykonywac¢ w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych palami szalunkowymi z odktadem
ziemi wzdtuz wykopu, gdy pozwala na to teren lub z wywozem urobku poza rejon robot. Szerokos¢ wykopu powinna wynosié¢ B=
60 cm dla rur d< 300 mm dla rur powyzej 300 mm szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ B = D, + 600 mm.

Uktadanie i obudowa kanatéw

Sposéb utozenia kanatdéw grawitacyjnych w gruncie:

e minimalna grubos¢ warstwy przykrywajgcej H.= 0,7 m.

e w przypadku przykrycia ponizej 0,8 m. w pasie drogowym stosowa¢ zabezpieczenie kanatu ptyta betonowg z betonu
B25 grubosci 15 cm utozong na catej szerokosci wykopu.
minimalna grubos¢ warstwy podsypki rurociggu H,= 200 mm.,
granulacja materiatu uzytego do:
podtoze kanatu - warstwa 150 mm, grunt sypki z zageszczaniem do CF 0,15 — 0,30;
obsypka kanatu - warstwa min. 200 mm ponad wierzch rury grunt sypki, zageszczanie (ubijanie lekkim sprzetem
mechanicznym).
Zasypka wykopow
Zasypke wykopow wykonywac przy uzyciu sypkiego gruntu miejscowego kat.| lub kat. Il bez kamieni, zbrylen i korzeni
lub gruntem dowiezionym. Podstawowg warstwe zasypowg do wysokosci 0,30 m powyzej wierzch rury, prowadzi¢ warstwami



15 — 20 cm zageszczajgc je do uzyskania stopieh zageszczenia CF 0,3 dla kanatéw zagtebionych powyzej 1,2 m oraz CF 0,15
przy zagtebi

Uwagi ogoélne

Na kazdej rynnie spustowej zamontowac¢ rewizje i koszyk na zanieczyszczenia

W/w roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych c.ll  Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Przylgcze wody zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04.

11. Uwagi ogélne
W/w roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych c.ll  Instalacje Sanitarne i Przemystowe - Cobri Instal oraz Warunkami technicznymi wydanymi
przez WiK Strzegom.

Opracowat:

_mgr inz. Agnieszka Sakowska

upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ogr. w spec;j. instal.
w zakresie sieci, instalacji i urzadz. cieplnych, wentylac.,
gazowych, wod- kanalizacyjnych nr 339/DOS/11



