
Schemat montażu przewodu 
zasilającego PowAirBox w 

budynku Do źródła sprężonego powietrza

Do źródła prądu

Do następnych stanowisk

Przewód zespolony (prądowo-powietrzny)
długość standardowa 4m (na życzenie dowolna)

Wtyk

Długość kabla powinna być tak dobrana by wtyk wypięty ze skrzynki
nie dotykał podłoża - ryzyko najechania i zniszczenia.

Opcjonalny uchwyt sutowy

 Zakres dostawy
PowAirBox

Uwaga! Przewody powietrzne i elektryczne oraz podłączenie powietrzne
i elektryczne do instalacji budynku w gestii inwestora/instalatora

Zwis - źle!

Naprężenie - źle!

Przewód musi mieć taką długość od sutu by wtyk wpięty w 
skrzynkę pojazdu nie był obciążany siłami poprzecznymi np. 
ciężarem kabla lub jego naprężeniem. Może to zablokować 
wyrzucenie wtyku przy rozruchu pojazdu.
Nie wolno stosować żadnych sprężyn lub zwijaków kablowych.Skrzynka pojazdu
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UWAGA:
propomowane przykładowe rozwiązanie zastosować równorzędne lub lepsze

Admin
Przekreślenie
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