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P1

PODLOGA NA GRUNCIE W GARAZU

1acm

15cm
30 cm
40cm

wylewka betonowa zbrojona zatarta na gadko
niesliskie w stanie mokrym i suchym ( R11)
2xizolacja przeciwwilgociowa

podfoze betonowe C 20/25

piasek

mieszanka kamienna 0-31.5

PIN

NIEWIDOCZNA-

PODLOGA NA GRUNCIE POZOSTAtA

proj.plyta Zelbetowa gr 15cm w garazu
siatka zbrojeniowa dofem i gdra
¢7,5mm co 15cm (Q295) otulina siatek 3 cm

polaczenie dyblowe dylatacyjne

nacleci dyl

2cm
dem

12cm
10cm

30 ¢m
40cm

piytka ceramiczna na kleju
wylewka betonowa zbrojona
izolacja przeciwwilgociowa
styropion EPS100-036
2xfolia przeciwwilgociowa
podfoze betonowe

piasek

mieszanka kamienna 0-31,9

+ 0,00
N

mwﬁ__m

%,

proj. zbrojenie chudego betonu ¢ 6 L-80cm co 10am
w dolnej warstwie 3 am od warsbwy piasku

A
P2 STROP P3 SUFIT PODWIESZANY
1,5cm [qres na Keju R11 30em  {wefna mineralna lambda-0,034
dm | wylewka betonowa zbrojona folia paroszczelna
folia paroszczelna 2,5em | 2x plyta gkt na ruszcie
dem [styropion EPS100-036
folia paroszezelna
wmos M:ﬂ@ @@mgmgsé . P4 DACH
XM IR CemEntoRo=Hapienny dachowka karpiowka ulozona podwdpie w koronke,
Wigzana
dx6em  |fata
24em  [kontriat
folio paroprzepuszczalng
S1 SCIANA FUNDAMENTOWA UWAGA:
T —~ WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAG LACZNIE W PRZYPADKU
grunt Zasypowy NIEJASNOSCI/ ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM;
folio kubefkowa czarna ~ ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM
_ BUDOWLANYM | WARUNKAMI TECHNICZNYM
15cm | wefna mineralna plyta gruntowa lamba-0,03 — WENTYLACJA W POMESZCZENIACH BEZ OKIEN WSPOMAGANA
izolocjo przeciwnilgociona MECHANICZNIE ZINTEGROWANA Z WEACZNIKIEM SWATA;
" —~ZALOZONO WYMIANE, GRUNTU NA GEEBOKOSCI 1,3M;
24em |Sciana 7 bloczka betonowego R
izolacjo przeciwwigociow CIGNUS BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA
. architektura UL ARMI KRAJOWEJ 12, 58150 STRZEGOM
piasek WIESTR:  GMINA STRZEGOM OBEKBDYNEK DLA OSP
" SCTANA ZEWN. TYNKOWANA RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM TOMKOWCE, DZ NR 160/3
. - - PROJEKT BUDYNKU OSP W TOMKOWICACH
tynk mineralny cienkowarstwowy
na Kleju na siatce zbrojgcej OO (R L L L L2 A
N Jace) mgr inz. arch. ANNA KALINOWSKA 01/03/D01A Boaz
15em  |wefna mineralna lambda-0,034 mgr inZ. GRZEGORZ POTONIEC 184/02/0uwW_| 102019 architetura/
24em | Scona 2 qazobetony konstrukeja
l,9cm | tynk cementowo—wapienny pre T T
1:50  |PRZEKRO] A




