ZESTAWIENIE MATERIALOW - zatacznik do specyfikacji

MATERIAL

PARAMETRY

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy

Barwiony w masie, w formie gotowego do uzycia produktu, silikonowy, nie
dopuszcza sie tynku akrylowego

dachoéwka

- karpidwka, angobowana, kolor ceglasty- tradycyjny, gtadka

Bloczki -beton komoérkowy

Odmiana 600, wym . 12/24x24x590

Sciany ptyty HPL,

wg systemu wybranego producenta z ptyty HPL, na stalowych nézkach,
zastosowac system dedykowany do pomieszczen uzytecznosci publicznej,
toalet publicznych o wzmocnionej konstrukcji. Kolor do uzgodnienia- ptyta
HPL

ptytki gresowe- podtoga

- min. gr. 9 mm,

- pom. socjalne-wymiar - prostokat o wydtuzonym ksztatcie min. dt. 45cm,
gresy matowe imitujgce drewniang deske, kolor jasny

- pom. socjalne, toalety - 30x30cm, jasno-szary

— schody — 30x30cm, jasno-szary

- klasa $cieralnosci V — (- trudnoscieralny) , antyposlizgowy,

ptytki ceramiczne- $ciana

ptytki matowe dedykowane do pomieszczen w obiektach ogolnodostepnych
( uzytecznosci publicznej), jednorodne w kolorze, biate o wym min. 20x30
cm;

Parapety wewnetrzne

— z ptyt typu postforming gr. 3 cm, biate

Parapety zewnetrzne

- polerowane granitowe gr. 3cm, z kapinosem i nacieciami prostopadtymi
wierzchnimi, granit szary

DOZOWNIK NAMYDLO

Pojemnik nascienny, poj. min. 1 1, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat,

SUSZARKA DO RAK

Automatyczna, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, moc min. 1650 W

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Bebnowy na papier w rolkach @190-230 mm, stal nierdzewna, szczotkowana
satyna mat

KOSZ NA SMIECI

stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, poj. 10 |, z pokrywg otwierang
pedatem, z wewnetrznym wycigganym wktadem

Okna pvc

— w kolorze szarym od zewnatrz/ biatym od wewnatrz o wspotczynniku
przenikania ciepta dla catego okna Kmax-1,1 W/m2K.

Stolarka drzwiowa

Konstrukcja wzmocniona, stolarka
uzytecznosci publiczne;.

— wewnetrzna -model: ptaskie, gtadkie ( wypetnienie — ptyta wiérowa
otworowa ) kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem
autorskim;

— oscieznice stalowe, kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z
i nadzorem autorskim, dopasowa¢ do koloru drzwi;

Uwaga :

— skrzydta drzwi po otworzeniu nie mogg zmniejszaé wymaganej
minimalnej szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.

— drzwi do szatni, pomieszczen i zespotdw sanitarnych nalezy wyposazyé
w kratki wentylacyjne o pow. 220 cm? oraz inne niezbedne akcesoria,

- drzwi okreslone klasg odpornosci ogniowej — z wyposazeniem
w samozamykacze

— wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz we wkiadki patentowe
z 3 szt. kluczy za wyjgtkiem drzwi do kabin ustepowych, ktére zaopatrzy¢
w bezpieczne zamkniecie od wewnatrz z mozliwoscig otwarcia od zewnatrz
w przypadku koniecznosci.

— Drzwi zewnetrzne na klatke schodowg -przeszklenia wykonaé jako
bezpieczne, p4, drzwi antywtamaniowe,

dedykowana do pomieszczen

inwestorem

Bramy wjazdowe

- segmentowe przemystowe,

- ze stalowych segmentéw dwusciennych wypetnionych piankg poliuretanowg
—100% bez freonu (wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej),

- grubos¢ konstrukcji — minimum 40 mm,

- wysokos$¢ segmentdw okoto 350 mm (szczegdtowo do uzgodnienia — wg




wybranego producenta),

- min. jedna- brama winna zostaé¢ wyposazona w drzwi przejsciowe bez
wystajgcego progu (zamek patentowy z trzema kluczami, samozamykacz
drzwi, bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi)

- obie bramy z przeszkleniami, pas przeszkleh — podwdjna szyba z tworzywa
sztucznego, przezroczysta,

- kolor standardowy: wewnetrzny RAL 9002, zewnetrzny RAL 3000,

- obstuga z napedem: ryglowanie od wewnatrz za pomocg rygla
przesuwnego,

- naped i fancuch winny znajdowac sie bezposrednio przy bramie,
- prowadzenie normalne ,N”,

- kazda-brama wyposazona indywidualnie w pomaranczowg lampe
ostrzegawczg (zatgczanie automatyczne przy ruchu bramy),

- dziatanie: otwieranie / zamykanie na impuls,
- obstuga awaryjna: fancuch awaryjny,
- fotokomorka EL 51 w Swietle bramy,

- naped WA400/A445/IP 65/400V/BK — WE 60% ED do mocowania
osiowego,

- sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie ze zintegrowanym
sterownikiem na przyciski foliowe, funkcja otwérz/stop/zamknij, z
miniaturowym zamkiem,

- regulacja sity nacisku i ciggu,
- zabezpieczenie IP 65 (ochrona przed strumieniem wody),

- samokontrolujgce zabezpieczenie krawedzi zamykajgcej (SKS) czujnikami
optycznymi,

- przewdd podtgczeniowy z wtyczkg CEE z zabezpieczeniem IP 44 (ochrona
przed kroplami wody),

- wspétczynnik przenikalnosci cieplnej dla catej bramy U < 1,2 W/m2K,
- odporno$¢ na obcigzenia wiatrowe — klasa 4,

- wodoszczelnosé — klasa 3,

- przepuszczalnosé powietrza — klasa 3,

- izolacyjnos¢ akustyczna — 25dB,

- trzy standardowe nadajniki (piloty) na 4 przyciski, kazdy zaprogramowany
do obstugi obu bram jednym urzgdzeniem.

blacha tytanowo-cynkowa

Grubos$¢ min. 0,65mm, naturalna niepatynowana

Wetna mineralna

max lambda 0,034

Bateria umywalkowa, prysznicowa

Bezdotykowa, wandaloodporna, gtowica ceramiczna, satynowe- matowa;

Bateria zlewozmywakowa

wandaloodporna, gtowica ceramiczna, satynowe- matowa, wyciggana
wylewka,

Ostona natryskow

z woodpornego poliestru, kolor do uzgodnienia, mocowana na metalowym
dragzku

Urzadzenia dla OSP

Wg zatgcznika opis urzgdzen OSP suplement (1, 2, 3)




