Schemat montazu przewodu
zasilajgcego PewAirBox-w
budyrke

Do nastepnych stanowisk

Uwaga! Przewody powietrzne i elektryczne oraz podtgczenie powietrzne
i elektryczne do instalacji budynku w gestii inwestora/instalatora

/ Do zZrodta sprezonego powietrza

o' >

UWAGA:
propomowane przykladowe rozwigzanie zastosowa¢ réwnorzedne lub lepsze

Naprezenie - Zle!

Skrzynka pojazdu Wiyk

Zwis - Zle!

Do zrédta pradu

Opcjonalny uchwyt sufitowy

Przewo6d zespolony (pradowo-powietrzny)
dtugos¢ standardowa 4m (na zyczenie dowolna)

Przewdd musi mie¢ takg dtugos¢ od sufitu by wityk wpiety w
skrzynke pojazdu nie byt obcigzany sitami poprzecznymi np.
ciezarem kabla lub jego naprezeniem. Moze to zablokowaé¢
wyrzucenie wtyku przy rozruchu pojazdu.

Nie wolno stosowac¢ zadnych sprezyn lub zwijakow kablowych.

Dtugos¢ kabla powinna by¢ tak dobrana by wtyk wypiety ze skrzynki
nie dotykat podtoza - ryzyko najechania i zniszczenia.

V2.1 2018-06-26


Admin
Przekreślenie


	Strona 1

