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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

Inwestor
MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
UL. NARUTOWICZA 64, 09 —200 SIERPC

Lokalizacja inwestycji
Sierpc, ul. Narutowicza
Jednostka ewidencyjna: Miasto Sierpc, Obreb: Sierpc

1.1 Podstawa opracowania

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Umowa z Inwestorem 8Ty R
Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Igwé

MW s
Wizja lokalna o5 éW/g f{k R P 2/ u@”E
Obowiazujace przepisy 1 normy te] /;200 S /r <ye /fa 2

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dma 1‘%41@?@@%5 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy{&owame (Dz.U. 2019 poz.1065
z p6zn. zm)

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdza. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z p6zA. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722 z p6Zn. zm).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)
Obowigzujace normy branzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna

Branzowe warunki techniczne



1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla projektowanego
odcinka przylacza wodociagowego przeznaczonego do awaryjnego zasilenia w wode istniejgcej
instalacji wodociggowej na terenie Muzeum Wi Mazowieckiej w Sierpcu

1.3  Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy odcinka przytacza  wodociggowego
przeznaczonego do awaryjnego zasilenia w wode istniejacej instalacji wodociagowej na terenie
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejacy teren nalezy do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Projektowana
inwestycja nie zmieni stanu zagospodarowania dziatek. Przylacze wodociggowe wykonane bedzie
po dziatkach miejskich na podstawie uzyskanych zgod od Wtascicieli tych dziatek. Po wykonaniu
inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

2.1 Istniejaca zabudowa
Dzialka nie jest zabudowana

2.2 Istniejace uksztattowanie terendéw zielonych
e zielen niska: na dzialce nie ma zagosg;%darowama zieleni niskiej, teren dziatki stanowi

nieuzytek rolny BOSTW
e zielen wysoka: na dzialce nie ma zmlenbwgséka@,?? . n T4 o
231 05,200 krz U
stniejgce uzbrojenie terenu te/ My 0s S/ E/:?ka 25

Dziatki majg dostep do sieci elektroenerget}%ﬁla}-a’5v§ CF cﬁlze gtowne;j.

2.4 Rozbidrka obiektow istniejacych
Na dzialce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

2.5 Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Na dzialce sg obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka przytacza wodociagowego z
rur PE100-RC @3110x6.6/PN-10 SDR-17. Przylacze wodociggowe postuzy do awaryjnego
zasilenia w wode istniejacej instalacji wodociggowej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu

3.1 Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu
P.aczna dtugos¢ projektowanej inwestycji liniowej wynosi okoto:
- Przytacze wodociggowe ok. 300 m



4. INNE INFORMACJE I DANE
4.1. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Dzialki na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie lezg na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow.

4.2. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gornicze;.

4.3 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

4.4 Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo

powodzi zgodnie z MPZT.
TARQST: Vo
4.5 Ochrona przyrody g Sy £ POy TAF
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na Obgﬂf@éo@%lggrﬂf ogflr‘é‘hat przyrody jak np. park
krajobrazowy. e /fax 5 S/ f*? po C

4.6 Informacje i dane o charakterze i cechach 1stn1e]zgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla §rodowiska naturalnego. Inwestycje
polegajgce na budowie przytaczy wod.., a taka jest projektowana w niniejszej dokumentacji nie
wymagajg uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji z uwagi na
wylgczenie tego rodzaju przedsiewziec z listy przedsiewzie¢ ktére moga wymagaé sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, zmiana wniesiona Rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 21 sierpnia 2007 Dz. U. 158 poz 1105. Inwestycja nie przebiega w obszarze krajobrazu
chronionego oraz Natura 2000. Inwestycja nie powoduje zniszczen w otaczajacej przyrodzie z
uwagi na to, ze nie przebiega po terenach zielonych.

Po wybudowaniu wszelkie zmiany w uksztattowaniu terenu nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

5. OBSZAR ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 projektowany obiekt nie oddzialuje na zadng sgsiednig nieruchomos¢.
Obszar oddziatywania obiektu wynosi po 0,5 m na kazdg strong rurociggu i ograniczony
jest do terenu dzialek do ktorych Inwestor ma prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
Opini¢ geotechniczng warunkéw ulozenia rurociggéw sporzadzono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 roku).



Na dzialce w/w ustalono warunki gruntowe proste (warstwy gruntu jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajace poziomo, brak gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych).
Rurociagi wodociggowe zakwalifikowano do 1 kategorii geotechnicznej.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jacek,Chalicki
uprawiienia budowlang do projektowania
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Oswiadczenie projektanta / projektanta sprawdzajacego

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333, z pozn. zm.).

Ja nizej podpisany/na Jacek Chalicki
zam 09 — 200 Sierpc, ul. Narutowicza 60C
posiadajgcy(ca) uprawnienia budowlane nr MAZ/0412/POOS/09

wydane przez MOIIB w Warszawie

zgodnie z art.41 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j.: Dz.U z
2020., poz. 1333 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt techniczny ( nie dotyczy projektu
budowlanego sporzadzonego na podstawie przepiséw obowigzujgcych do 18 wrzesnia
2020 r. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r., Dz. U. z 2020 roku, poz. 471 z

pbdzn. zm.) dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DLA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

.t N TE e i s s i o s St i s sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziafki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi ww.

zamierzenia budowlanego.

Data i podpis projektanta / projektanta sprawdzajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WDA-GLH-XR1 *

Pan JACEK CHALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0084/10
adres zamieszkania ul. NARUTOWICZA 60 C, 09-200 SIERPC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

o Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




MAZOWIEC.

‘Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ, Irena Churska




Szczegbélowy zakres uprawnieft
do projektowania bez ograniczenh

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zdkresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe de:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowama

nadzoru autorsklego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblektow budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 516.

- II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: : :
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzem’a Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cwplne wentylacyjne
gazowe, wodomqgowe i kanalmacy]ne, z doborem wiasciwych urzadzen w pr03ekc:1e
budowlanym. " \k\h\

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Chalicki
ul. Jana Pawla IT 24 m. 46
09-200 Sierpc
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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INSTAL PROJEKT JACEK CHALICKI
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla projektowanego
odcinka przylacza wodociggowego przeznaczonego do awaryjnego zasilenia w wodg istniejace]
instalacji wodociggowej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Umowa z Inwestorem

e Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujace przepisy 1 normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktuyz gma 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac bg(f}rrik»b} 1.ch usytuowame (Dz.U, 2019poz.1065
z pbzh. zm) uj, Sy, Sip,

e Prawo Budowlane (Dz.U.z2021 r. pog 0‘%3’59 /egia(é’zgy

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnla ff( Ry ;‘ﬁ ﬁ)g@ W sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 202& ﬁdzgé609 Z pozh. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124, poz. 1030 z pézn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]
(Dz.U. 2021 poz.-1722 z pozfi: zm).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

e Obowigzujace normy branzowe;

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Opinia geotechniczna

e Projekt geotechniczny

e  Wypis i wyrys z rejestru gruntow

e Branzowe warunki techniczne przytaczy

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zaprojektowano odcinek przylagcza wodociggowego z rur PE100-RC @110x6.6/PN-10
SDR-17. Przylacze wodociggowe postuzy do awaryjnego zasilenia w wodg istniejacej instalacji
wodociggowej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

(8]



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zaprojektowano przytacze wodociagowe z rur PE100-RC ©110x6.6/PN-10 SDR-17
zgodnie z normg PE-EN 1220. Pofaczenia rurociagdw nalezy wykonywaé metoda zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Projektowany odcinek rurociggu nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowe]
w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania (Rys Z1). Potgczenia rur PE wykona¢ na
zgrzewanie a polgczenie z armature zeliwng koierzowa wykonac¢ za pomoca tulei konierzowych
do zgrzewania doczotowego i komierza dociskowego. Uszczelnienie potgczen kolnierzowych
uszczelka gumowag EPDM.

Rury i armatura zastosowane do budowy sieci wodociggowej i przylaczy powinny mie¢
atest odpowiedniego organu Stuzby Zdrowia i Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich
do przesylania wody pitnej, musza odpowiada¢ Polskiej Normie i posiadaé aprobate techniczng
dopuszczajgcy wyrdéb do stosowania. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur
przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ci$nieniu 10 kG/em?.

Na wszystkich weztach, kolanach ze stopka, tukach, trdjnikach, zatamaniach, zasuwach i
hydrantach p-poz na kofcoéwkach sieci wodociagowej zaprojektowano typowe betonowe bloki
oporowe.

Projektowany rurocigg musi by¢ uloZoR%’n? gltebokosei co najmniej 1,6m. Szczegdétowa

lokalizacje projektowanego wodociggu pokazano ha'tfiipie, oznaczonej jako rysunek Z1.
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Wszystkie urzadzenia i1 uzbrojenia naﬁ%yapgmk@vgéé %g. obowigzujacych norm 1
wytycznych. Zasuwy odcinajace nalezy oznakowacd tabh&?&@}%ﬁormacyjnymi zgodnie z PN-
86/B-09700, PN-65/M-51520 na stupkach betonowych Iub stalowych, na budynkach Iub
ogrodzeniach trwatych. Tras¢ wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjna koloru
niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowg utozong minimum 30 cm nad wierzchem
rury.

4.3 Kolizje z elementami uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej

W miejscach kolizji wykopy prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem wilasciwych
gestorow urzadzen, w pierwszej kolejnosci nalezy odnalez¢ kolidujace rurociagi nastepnie je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na istniejace kable w miejscach kolizji z projektowanym
wodociagiem zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu "Arot" .

4.4 Trasowanie

Przed rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do geodetow o wytyczenie w terenie trasy
planowanej inwestycji. W przypadku prowadzenia przewodow w poblizu pkt. osnowy
geodezyjnej nalezy zachowa¢ odleglosci min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zlecié
odtworzenie uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu budowy inwestycji (sieci z
przylaczami) przed zasypaniem Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje powykonawczg
uprawnionej jednostce geodezyjnej (zgodnie z normg PN-92/B-10735).

4.5 Projektowane zasuwy
Wymogi techniczno-eksploatacyjne dla zasuw kotnierzowych:
e zabudowa krétka, pelno przelotowa, do wody pitnej na cisnienie PN 10,



e korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN 1563 na
zewnatrz i wewnatrz epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzglednieniem wszystkich
zaleceni jakosciowych i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL GZ 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK),

e Kklin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400/500 zgodnie z EN1563 z nawulkanizowana
zewnatrz i wewnatrz powltoka elastomerowa (dopuszczong do kontaktu z woda pitna),

e prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie o wysokich wlasciwosciach
slizgowych; optymalna konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i momenty obrotowe
zamykania,

e nakretka klina z mosigdzu, przewymiarowanie dlugoéci gwintu pozwalajace na duze
obcigzenie momentem obrotowym,

e wrzeciono z walcowanym gwintem ze stali nierdzewnej 1.4021, utozyskowanie slizgowe z
POM,

e tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie
bagnetowe, zabezpieczona przed Wyﬁ‘@g%uem wielokrotne uszczelnienie uszczelkami
typu O-ring, Owy

e uszczelki typu O-ring z elastomeru, U/ ‘swl “ If P C [%TOM E

e uszczelka ptaska pokrywy z EPDM (doplgégyfg&ﬁh g E&Sﬁ’f@k@é z woda pitng),

e Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie sze‘gﬁék@t@\émcze stali ST 8.8 ISO 4762,
wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz uszczelce %laslqej pokrywy calkowicie
chronione przed korozja,

e pokrywa z PE — zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tozyskowania wrzeciona,

e lozysko wrzeciona z POM,

e owiercenie kolnierzy dla PN 10, kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2,

e przygotowanie powierzchni pod pokrycie typ S2 wg. PN-ISO 8501,

e Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz 1 zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej EWS, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy
250 pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?2, odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V,
zgodnie z zaleceniami jakosci po$wiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng
jednostke.

o Trzpien (przedluzenie) teleskopowy 1,3 m-2,5 m zapewniajacy trwale pofaczenie z zasuwa
wykonane z rury ocynkowanej z tbem do klucza w obudowie z rury PE

e Do potgczen komierzowych stosowaé $ruby i podkladki ze stali ocynkowanej klasy min.
8.8. W celu unikniecia dodatkowych naprgzen oraz stabilizacji rurociaggu zasuwy
montowaé na podstawie betonowej.

4.6. Bloki oporowe

Rurociggi wykonane z rur kielichowych powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem, uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem. Zabezpieczenie
projektowaé w postaci blokéw oporowych, kotwien i opasek. Zabezpieczenia te nalezy stosowaé
w szczegblnosci: przy trojnikach, tukach, korkach, zmianach kierunku oraz na kolanach
stopowych hydrantow. Kazdy blok oporowy powinien opiera¢ si¢ o grunt nienaruszony.



4.7 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme dla przewodow
wodociagowych PN-81/B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.” oraz wykonaé zgodnie z normg PN-70/B-10715 "Szczelno$¢ rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze." Po wykonaniu wodociagu przed zasypaniem nalezy podda¢ go probie
szczelnosei przy cinieniu 1,0 MPa. Wodocigg nie powinien wykazywaé przeciekow na
przewodzie, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnoscl
wodociag nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa. Po zakoficzeniu proby cisnienia
nalezy zmniejszaé powoli w sposéb kontrolowany. Po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag
z wody.

Dezynfekcje wodociagu przeprowadza si¢ woda chlorowg powstala z rozpuszczenia
zwiazkéw chloru — podchloryn wapnia lub sodu, zawierajacg, co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy
czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwoér srodka
dezynfekcyjnego przy powolnym napemianiu wodociagu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
czasie powinna wynosi¢ 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, wodocigg nalezy
przeptuka¢ wodg czysta jak poprzednio.

Po przeplukaniu i dezynfekcji nalezy dokonaé analizy bakteriologicznej wody w

laboratorium Stacji Sanitarno Epldemmlog@*ﬁ}a% lub innym posiadajacym uprawnienia do tego
?“W
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4.8. Roboty ziemne 200 g, YSka 5

tel .
Wykopy pod przewody wodociggowe z rlﬁ% %&%@godme z przepisami zawartymi

w normie branzowej BN-83/8836-02 "Wykopy otwa e/ “@od przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania" oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty ziemne. Wykopy
tunelowe dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy pod rurociagg nalezy wykonaé jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych za pomocg obudéw prefabrykowanych posiadajacych odpowiednie atesty.
Rozbiorke odeskowania nalezy prowadzi¢ rownolegle z zasypka. Szerokos¢ wykopu o $cianach
pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz
projektowane dno nalezy wykonywaé mechanicznie ze sktadowaniem urobku na odktad. Ponizej,
oraz W miejscu zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonac
recznie. Wykopy reczne prowadzi¢ takze pod liniami energetycznymi, w bliskim sasiedztwie
drzew, stupéw oraz zagospodarowanych ogrddkach przydomowych. Istniejgce uzbrojenie w
$wietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Pod przewdd wodociggowy powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o grubosci 15 cm, a
nad wodocigg — nadsypka z piasku o grubosci 10 cm. Grunty rodzime mozna zastosowaé jako
podtoze pod rurociagi, jezeli sg to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotnosci): srednio i drobno -
piaszczyste, zwirowo — piaszczyste. Na wysokosci okoto 30 cm nad wodociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka metaliczng. Rurociag nalezy zasypywaé z
jednoczesnym zageszczeniem gruntu warstwami o grubosci okoto 30 cm. Wymagany wskaznik
zageszezenia osypki wynosi 95% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdéw
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (pasy zieleni na trasie wodociagu)
zasypke zagesci¢ do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Wzdluz linii
wodociagu nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie rozebrang przy pracach zwigzanych z budowa wodociggu
do stanu pierwotnego.



4.9 Przewiert sterowany

Caly projektowany odcinek w pasie drogi miejskiej nalezy wykonac metodg bezwykopowa
— metoda przewiertu sterowanego. Przewiert sterowany ogranicza liczbg wykopoéw do punktow
weztowych:  startowego  oraz ~ koncowego.  Przewierty =~ w rurach  ochronnych.

Przed wykonaniem przejécia nalezy przygotowaé stanowisko robocze - wykonac
umocnione komory robocze: startows i odbiorcza o wymiarach okoto: 1,50m x 3,0 m x 2,0m. Na
dnie komory startowej ulozyé plyty zelbetowe, zamontowa¢ tor i $ciang oporowa. Nastepnie
opusci¢ do wykopu urzadzenie przewiertowe i zmontowa¢ w zespol. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy, podiaczy¢ przewody z maszyna przewiertu. Do komory
opuscié rure przewiertu, zmontowaé ja w urzadzen i wykona¢ przewiert. Po wykonaniu przewiertu
sprawdzi¢ rzedne wykonania przejscia, urzadzenie przewiertu zdemontowaé. Usuna¢ grunt z rury
przeciskowej poza komory i wywies¢ na skladowisko. Do komory startowej opusci¢ rury PE z
zamontowanymi plozami $lizgowymi co 1,5 m. Polgczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta, dtugosé przewodu wieksza o wymiar 2*0,5m od rury przewiertu. Rury wprowadzi¢
do skontrolowanej i czystej rury ostonowej, dokona¢ przesunigcia przewodu. Na zakofczenie
robét uszezelnié koncowki rur manszetami z tworzywa sztucznego. Konce rur przewodowych
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem woda deszczowg oraz uszkodzeniem mechanicznym.

UWAGA:
Po wykonaniu przewiertu, inwestor Jest zobowigzany dostarczy¢ do odbioru
koncowego, powykonawczy profil przewiertu dlsa Wm%klch odcinkéw wykonanych metoda
bezwykopow3.

Do opomiarowania ilo$ci zuzytej wody zaprojektowano w studni wodomierzowej
zestaw wodomierzowy:
- instalacja p.poz. :
e Srednica rurociggu: dnll10mm u,/
o zawlr zaporowy: 2 x dn 80mm  FA A “
e zawOr zwrotny antyskazeniowym % dn 80mm
e wodomierz: Aquila DN80, Q3 =100 m3/h, L =350mm

sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza:

Sprawdzenie stosunku strumienia obliczeniowego q do strumienia nominalnego wodomierza Q3
zawieral si¢ w przedziale 0,55 do 0,9

q/Q3 =72/100= 0,72 — warunek zostal spelniony,
wodomierz zostal dobrany prawidlowo

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w studni wodomierzowej wykonanej z kregow
betonowych o s$rednicy DN2500mm lub w studni prostokatnej o wymiarach; 2100x1500mm.
Montaz zespolu zabezpieczajacego nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.



Wodomierze zostaly zaprojektowane na wysokosci 0.50 m od poziomu. Odcinki przewodu przed i
za wodomierzem powinny byé wykonane wspotosiowo (dopuszczalna odchytka +/- Smm) jako
odcinki proste.

- przed wodomierzem, odcinek L > 5D (D - $rednica przewodu),

- za wodomierzem, odcinek L > 3D (D - $rednica przewodu).

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych oraz
wg. ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt Budowlano-Montazowych ”
- cz. 11 i ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”
wyd. 1996 1.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty 1
dopuszczenia.

Realizacja prac moze nastapi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanej infrastruktury 1
urzadzen przez odpowiednia jednostke geodezyjng.

Odsloniete w trakcie prowadzenia prac kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace

Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota

Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez odpowiedni urzad.

Opracowal:




Poziom poréwnawczy 110,00 m n.p.m.

120,00

istn. kabel energ. NN 220 Ro

tasma ostrzegawcza
z wktadkq metaliczng

istn. kabel energ. NN 220 Ro=120,00
istn. kabel energ. NN 20 Ro=120,00

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociagu [m]

118,19 1 119,84 | Wezet wodociggowy

118,94 |1 120,60 | Wezet wodociggowy

118,94 | 120,60 | Wezet wodociggowy

118,63 | 120,80 | Proj. studnia wodomierzowa

Zagtebienie osi rurociggu

1,66

1,66

1,66

2,17

Odlegtosci [m]

80,70

14,96

9,37

Srednice, materiat PE100_SDR17_zw
Spadek | 110x6

PE100_SDR17_ \33/
0,9%|1 : 0,0 % |Lox8e

PE100_SDR17_zw

Dlugos¢ trasy [m]

0,00

80,70
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Nazwa inwestycji

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DLA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ
W SIERPCU

Adres inwestycji

09 - 200 SIERPC, UL. NARUTOWICZA 64
DZ. NR EWID.:

Nazwa opracowania
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INSTAL PROJEKT JACEK CHALICKI
09 - 200 SIERPC UL. NARUTOWICZA 60C TEL.: 669-129-641

TOM - 3 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

nazwa zamierzenia

budowlanego:
BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DLA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
dres obiekt : :
Eu;‘isw?ar'lee gg: Sierpc, ul. Narutowicza

dziatki ewid. nr: 122/1, 121/1, 120/1, 119/1, 118/1, 117/1, 41, 8/3, 8/2
Jednostka ewidencyjna: Miasto Sierpc, Obreb: Sierpc

kategoria obiektu XXVI

budowlanego:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu

ul. Narutowicza64

09 — 200 Sierpc

"O8pis,
INWESTYCJA T

BUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
DLA MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

Opracowal:

mgr inz. Jacek Chalicki

Upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
nr MAZ/0412/POOS/09



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych
Zakres robét i kolejno$é prac przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje

zadania w nastgpujacej kolejnosci:

e wykopy mechaniczne i czgsciowo rgczne pod rurociagi

e wykonanie rurociggéw i przepompowni

e proby szczelnosei

e zasypywanie piaskiem z zageszczeniem przy uzyciu zageszczarek mechanicznych

e prace wykonczeniowe

2.0 Stan zainwestowania
Roboty beda prowadzone na terenie do ktérego Inwestor ma prawo dysponowania gruntem

Yy
120
3.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych z%@;;%en wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych U/ g p RS Oy 74
* Wykopy A 7 900 S%" Po, Toy, i

/ 5};3
e Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas 8}&7

e Uszkodzenie ciata maszynami wibruyj qcym‘iéq ,o

%}anych

e Zagrozenie zwigzane z praca sprzgtu cigzkiego — n1ebezp1eczenstwo wypadku zwigzanego
z opuszczaniem przenoszonych elementéw. Wadliwe zamocowanie opuszczanego
materialu moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci 1 tym samym
powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi

e Przebywanie czlowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego zwiazane jest z ryzykiem
powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do
pracujgcego sprzetu i transportowanego materiatu

3.1 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
e Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ — przed podjeciem pracy na obiekcie przez stuzby
Uzytkownika i przez kierownika firmy
e  Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
o Dozoér ze strony Wykonawcy
e  Wykopy reczne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

o Organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,



3.2

Wskazanie  §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb niepowotanych. Z uwagi na
charakter budowy (wykop pod rur¢ gazowsg doziemng) nalezy wygrodzi¢ teren 1
oznakowac tablicami ostrzegawczymi
Stosowaé odziez ochronng i robocza oraz ochronne nakrycia glowy.
Zadbaé o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow,
dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych)
Dbac¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
bezzwlocznie zatrzymaé i wylgczy¢ a nastepnie zawiadomié¢ odpowiednie stuzby lub w
zaleznosci od sytuacji osobe nadzorujacg prace
Materiaty skladowa¢ na r(')wrg}n,\ twardym 1 stabilnym podtozu w  sposédb
uniemozliwiajacy ich wywrocenie, zsﬁﬁ@ﬁ%%u/b\ rozsuniecie

u, g‘gfgfpﬁﬁ?4m

Calo$¢ robét wykonywaé zgodnie 5./7,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z%ﬁfﬁi@;} -2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47,
poz. 401

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, Dz. U. 1999 nr 80, poz.
912

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. 1997 nr 129,
poz. 844

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. 201 nr 118,
poz. 1263

Kierownik budowy lub inna osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i inne
szczegolowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNE]
JEMPEGEK" w SIERPCU Sp. z 0.0.
ul. Konstytucji 3-go Maja 48
09-200 SIERPC

NIP 776-000-05-93, REGON 610022481
Konto Bankowe: BANK PEKAO SA I O/Sierpc
www.empegek.com.pl |12 1240 3204 1111 0000 2905 2637
Sad Rejonowy dla Lodzi Srédmiescia w Lodzi PKO BP OfSierpc 69 1020 3974 0000 5902 0005 6333
XX Wydziat Gospodarczy; Nr KRS 0000037863 Wysoko$é kapitatu zaktadowego - 14 118 000 zt

Dyrektor Zarzadu tel. 24- 275-24-68
Centrala  24-275-15-12
Fax 24-275-24-68

E-mail: empegek.sierpc@shnet.pl

Sierpc, dnia 02.10.2023 r.
ZWiK-3 /£3/ 12030 /23

INSTAL PROJEKT
Jacek Chalicki

ul. Narutowicza 60C
09-200 Sierpc

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej , EMPEGEK” Sp. z 0.0. W Sierpcu
w odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2023 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
e informuje, Ze istnieje mozliwo$¢ zasilania w wodg dla awaryjnego poboru instytucji Muzeum
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w ilosciach: :

Qsra = 170 m*/d, Qmaxn=49,4m’/h

z wodociagu PCV @ 160 zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 122/1 w ul. Narutowicza w
Sierpcu.
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia sig do tego wodociagu wynosi ok. 0,25 Mpa.

Warunki techniczne:

1) przytaeze wodociggowe powinno przebiegaé po najkrétszej, niekolizyjnej z innymi
elementami infrastruktury technicznej trasie,

2) zaglebienie przewodu przylacza wodociggowego w gruncie powinno zapewnia¢ ochrong
przewodéw przed przemarzaniem lub powinny by¢ stosowane odpowiednie zabezpieczania
przed przemarzaniem,

3) do wykonywania przylacza wodociggowego moga by¢ stosowane wylgcznie materialy
spetniajace wymagania okreslone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 1. poz. 1333 z pézn.:zm.),

- 4) przykacze wodociagowe nalezy wykonywa¢ z rur PE o Srednicy dostosowanej do przeptywu

obliczeniowego wody, lecz nie mniejszej niz 40mm,

5) w miejscu potgczenia z siecig wodociggowsg na przylaczu powinna by¢ zamontowana
opaska z zasuwg odcinajgca,

6) za zestawem wodomierza gléwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtérne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami
dla przeptywéw zwrotnych okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej projektowania
instalacji wodociggowych,

N 7) miejsce przewidziane do lokalizacji wodomierza gtéwnego powinno zapewniaé ochrong
wodomierza gtéwnego przed uszkodzeniem w wyniku warunkéw atmosferycznych oraz
dostep do tego urzadzenia przez upowaznionego przedstawiciela Przedsigbiorstwa
wodociagowo-kanalizacyjnego w celu dokonywania odczytow, kontroli stanu technicznego
i wymiany, '

Rozpoczecie procesu zwigzanego z przylaczeniem sig¢ do miejskiej sieci wodociggowej

zrealizowane bedzie w oparciu o niniejsze warunki i nastgpi po:



. uzgodnieniu przez Spoétke na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego planu sytuacyjnego przytacza
wodociggowego, glebokosci jego przebiegu i spadku, kolizji z inna infrastrukturg
podziemna. W celu uzyskania uzgodniefi, 0 ktérych mowa wyzej nalezy przedtozy¢
Spétce minimum 3 egz. stosownych map i rysunkéw technicznych wraz z opisem
technicznym, z ktérego wynikato bedzie przyjecie okreslonych rozwigzan projektowych.
. uzyskaniu przez inwestora zgody whadcicieli nieruchomodci przez ktore przebiega
przytacze na wykonanie tego przytacza w okreslonym terminie i okre$lona technika,

. uzyskaniu przez inwestora zgody zarzadey drogi na umieszczenie W pasie drogowym
urzadzen nie zwigzanych z utrzymaniem tych drog, oraz zgody na wykonanie przylacza
w okre§lonym terminie i okreslong technika,

_ zrealizowaniu budowy tego przylacza na koszt odbiorcy ustug w oparciu 0 ww. warunki
( Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia Spotki na 3 dni przed przystapieniem do
rob6t budowlanych), zgodnie ze sztuka budowlana, oraz przepisami Prawa Budowlanego
i wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi,

. wykonaniu w obecnosci przedstawicieli Spotki proby szczelnosci  przylacza
wodociggowego, jego chlorowaniu, oraz zleceniu Spélce wiaczenia tego przylacza do
czynnej sieci wodociggowej,

 dokonaniu odbioru technicznego przytacza wodociggowego przez przedstawicieli Spotki
i odbiorcy ustug na podstawie map poinwentaryzacyjnych i wynikow badan chemicznych
i bakteriologicznych wody dostarczanej przez przytacze wodociggowe,

. zawarciu umowy na dostawg wody oraz uruchomienie przylacza,

Ponadto informujemy, ze w przypadku woli przekazania przylacza Spoice zlokalizowanego
poza dziatka inwestora i granicg pasa drogowego nalezy uzyska¢ od wiascicieli tych dziatek
prawo stuzebnosci przesylu w formie aktu notarialnego obcigzajgcej te nieruchomosci.

Okres waznodci wydanych warunkéw technicznych przytaczenia si¢ do miejskiej sieci
wodociagowej wynosi 2 lata.

Dyrektor Zarzgdu

mgr in2. Pawet Pakiola



BURMISTRZ
MIASTA SIERPCA
09-200 Sierpc

WIR.7230.190.2023

Sierpc, dnia 3 pazdziernika 2023 r.

DECYZJA NR L-87/2023

Na podstawie art. 32 ust. 31 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185 zpdini. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz. U. 22022 r. poz. 2000,
2185 z pdzni. zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 03.10..2023 r. ztozonego przez:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

zezwadala sie

na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Narutowicza na terenie dziatki/ek drogowej/ych
nr ewid. 122/1, 121/1, 120/1, 119/1, 118/1, 117/1, 41 i 8/3 wm.Sierpc przylgcza
wodociggowego, 1j. urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych zpotfrzebami
zarzqgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wg lokadlizacji przedstawione] na
planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzi.

1. Ustala sie nastepujgce warunki:

1) w przypadku koniecznosci utozenia urzadzenh pod ziemig w drodze © nawierzchni
bitumicznej, brukowej lub tuczniowej przejscie nalezy dokonaé metodq przewiertu bez
naruszania jezdni, natomiast w drogach nieutwardzonych mozna wykonaé metodqg
wykopu otwartego,

2) przytqcze w poprzek drogi nalezy utozy¢ w rurze ostonowej;

3) w przypadku wykonywania robdt metodg wykopu otwartego bedg konieczne badania
zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczgc od dna wykopu
(wskazniki zageszczenia gruntu wg PN-5-02205 - jézdnia min. 1,0; zjazdy min. 1,0; chodnik
min. 0,97; pozostate elementy pasa drogowego min. 0,96);

4] w przypadku wystgpienia kolizji z elementami pasa drogowego w trakcie realizacji ww.
zadania usuniecie kolizji (z pokryciem wszelkich kosztéw) nalezeé bedzie do Inwestora;

5) w  przypadku wystgpienia kolizii, uzgodnionego niniejszg decyzig urzadzeniag,
z prowadzonymi przez zarzgdce drogi robotami, wiasciciel urzadzenia zobowigzany jest
do jego przebudowy, na wiasny koszt i w ferminie wyznaczonym przez zarzadce drogdi,
zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych;

O

po zakohczeniu robdt pas drogowy nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

2. Szczegotowe warunki dotyczgce wykonywania robdt w pasie drogowym zostang
okreSlone w decyzji zezwalajgce] na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzgdzenia.

3. Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét (jezeli jest
wymagane),

2) na miesigc przed przystgpieniem do wykonania prac zwigzanych z budowqg ww.
urzgdzenia wystgpi¢ z wnioskiem do zarzgdcy drogi o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 cyt. Ustawy
(za zojecie pasa drogowego pobrana zostanie optata, a za umieszczenie urzgdzenia
w pasie drogowym bedzie pobierana optata roczna),

3) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w pasie drogowym
nalezy uzupetni¢ o projekt organizacii ruchu na czas wykonywania robét.



Niniejsza decyzja stanowi réwniei o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomosciq na cele
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) w zakresie
wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

UZASADNIENIE

Igodnie z art. 3% ust. 1 pki 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotdw
i maoteriatéw niezwigzanych z pofrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjgtek stanowi zapis ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie zktérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzqdzeh niezwiqzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub  potrzebami  ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wytqcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzgdey drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

I przywotanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim ww. urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdinie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia powinno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W niniejsze] sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg przestanki
okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie
drogowym ulicy Narutowicza przytgcza wodociggowego. Lokalizacja nie powinna
negatywnie wptywaé na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania
przez strone wnioskujgcg ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.
POUCZENiE
Od niniejszej decyzji stuzy odwgig ’m orzqdowego Kolegium Odwo’rowczego

oirzymoma

Latgceznik:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

Oftrzymuie:
1. Wnioskodawca
2. A/a.
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Znak sprawy:

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

G.6630.134.2023

SIERPC, 2023-10-11

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 2023-10-11

INSTAL PROJEKT Jacek Chalicki

09-200 SIERPC

NARUTOWICZA 60C

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

09-200 SIERPC

Narutowicza 64

Przewodniczgcy narady/protokolant: Zbigniew Kopycinski - Kierownik PODGIK

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
011 1 1221 SIERPC M SIERPC
011 1 1211 SIERPC M SIERPC
011 1 120/1 SIERPC M SIERPC
011 1 119/1 SIERPC M SIERPC
011 1 118/1 SIERPC M SIERPC
011 1 11711 SIERPC M SIERPC
011 1 41 SIERPC M SIERPC
011 1 8/3 SIERPC M SIERPC
011 1 8/2 SIERPC M SIERPC

Opis przedmiotu narady:

1

przytacze wodociggowe

Lp

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego i data

Stanowisko uczestnika

Przewodniczgcy Narady

Koordynacyjnej

Zbigniew Kopycinski brak uwag

2023-10-11 08:19:01

Agencja Rozwoju Mazowsza

Stawomir Jatkowski brak uwag

2023-10-04 07:27:32




w

Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej
"EMPEGEK" w Sierpcu Sp. z 0. 0.

Pawel Peda

2023-10-05 07:19:07

brak uwag

ENERGA - OPERATOR SPOLKA
AKCYJNA Oddziat w Ptocku

Michat Borikowski

2023-10-11 10:32:21

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie
rozpoczecia prac oraz uzgodni¢ w
ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Ptocku harmonogram
niezbednych wytaczen linii kablowych
SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace budowlane wykonywane
recznie w odlegto$ci mniejszej niz 3m
od skrajnego przewodu linii nN i 5m od
skrajnego przewodu linii SN nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia
do nadzorowania tego typu prac po
wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu
z ENERGA Operator S.A. Oddziat w
Ptocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg
RD Sierpc. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowiazujgca
na terenie dzialania Energa Operator
SA.

3. Prace budowlane z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego w odlegtosci
mnigjszej niz 3m

od skrajnego przewodu linii nN i 5m od
skrajnego przewodu linii SN, od strefy
dziatania ww. sprzetu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych stosowne uprawnienia
do nadzorowania tego typu prac po
wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu
z ENERGA Operator S.A. Oddziat w
Plocku — Dziat Zarzadzania Eksploatacjg
RD Sierpc. Prace nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujaca
na terenie dziatania Energa Operator.
4. Nie urzadzac¢ sktadowisk materiatéw
budowlanych pod liniami
energetycznymi.

5.W miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgca
infrastrukturg energetyczng prace
ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem oséb posiadajacych
stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz
Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych obowigzujaca
na terenie dziatania Energa Operator
S.A. Kolidujgce miejsca winny by¢
wytyczone i zlokalizowane w
terenie przed przystgpieniem do robét
ziemnych.




6. Na istniejacych kablach w miejscach
skrzyzowan utozy¢ przepusty
ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru
niebieskiego o $rednicy dobranej
zgodnie z obowigzujgcymi standardami
- dla kabli SN - 15kV - koloru
czerwonego o $rednicy dobranej
zgodnie z obowigzujgcymi standardami.

7.Prace ziemne w miejscach
skrzyzowan z infrastrukturg
energetyczng podlegaja odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA
OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku —
Dziat Eksploatacji RD Sierpc

1. Powiadomic¢ pisemnie o terminie
rozpoczecia prac oraz uzgodnic w
ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Ptocku harmonogram
niezbednych wyitgczen linii kablowych
SN 15kV z co najmniej
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2. W miejscach zblizen i

skrzyzowan z istniejaca

infrastrukturg energetyczng prace
ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz
Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgca
na terenie dziatania Energa Operator
S.A.

3. Na istniejgcych kablach w migjscach
skrzyzowan utozy¢ przepusty
ochronne dwudzielne:

- dla kabli nN - 0,4kV - koloru
niebieskiego o $rednicy dobranej
zgodnie z obowigzujgcymi standardami
- dla kabli SN - 15kV - koloru
czerwonego o $rednicy dobranej
zgodnie z obowigzujacymi standardami.
4.Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru
do Energa Operator SA Oddziat w
Ptocku - Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg
RD Sierpc

Gmina Miasto Sierpc

Bogdan Ciemiecki

2023-10-04 09:36:49

brak uwag

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z
0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Warszawie, Gazownia w
Ptocku

Bogustaw Gajewski

2023-10-10 13:35:03

brak uwag




~

Orange Polska S.A.

zaw. - brak odpowiedzi

o]

NEXERA SP.Z 0.0 Andrzej Grycmacher brak uwag

2023-10-10 12:04:15

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

2. Znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakow nalezy wykonywac ze
szczegding ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one wznowieniu na
koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

3. Zgodnie z art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

4. Brak stanowiska podmiotu zarzadzajacego dang siecig nie zwalnia projektanta z zastosowania odpowiednich
rozwigzan zabezpieczajgcych uzgodnione wczeséniej oraz istniejace sieci uzbrojenia terenu znajdujace sie w

bezposrednim sgsiedztwie (zblizenia, skrzyzowania) projektowanych sieci. . )
Elektronicznie

Zbigniew  podpisany przez
" . Zbigniew Kopycinski
Ko pyCI NS k| Data: 2023.10.11

12:50:03 +02'00'
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