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Sanok, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny budynku gospodarczego zlokalizowanego na
dziatce nr 149/8 w miejscowosci Wola Michowa, ktérego inwestorem jest
PGL LP Nadlesnictwo Komancza, Komancza 125, 38 — 543 Komancza zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12



4.1.

4.2.

4.3.

PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Komancza

ADRES INWESTYCIJI:
Dzialka nr ew. 149/8 Komancza, Gmina Komancza

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek gospodarczy kat. III.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, parterowy budynek gospodarczy stuzacy

do przechowywania narzgdzi oraz sprzetu.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:

—  kubatura 215,26 m®
— powierzchnia zabudowy 60,00 m?
— powierzchnia uzytkowa 50,52 m?
— wysoko$¢ w kalenicy

od terenu przy gtéwnym wejsciu 4,58 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 12,00 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO

Uklad konstrukeyjny
Budynek zaprojektowano w technologii drewnianej. Budynek przykryty dachem

wielospadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo — jetkowej. Posadowienie budynku
na stupach fundamentowych zelbetowych.

Zastosowane schematy statyczne
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowej oparty na stupach.
Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli
PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem



PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

PN-EN 1997-1 posadowienie budowli

PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

PN-EN 1992-1-1 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-EN 1996-1-1 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w I1I strefie $niegowe;j
Glegbokos¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

4.4. Podstawowe wyniki obliczen;

e Obciazenia stale:
— obciazenia od dachu

wsp. obciazenia yy, =1,3

0 blachodachowka gip= 0,07 %
_ 4004m-0,06m kN _ kN
0 laty g =—— — 6 == 0,057 —
1. . gy _ kN
0 kontrlaty 2ip= o 0,04m -0,06m - 6 3= 0,017 —
kN kN
0 deska g4p=0,032m -6 3= 0,19 —

g =0334kN/m?-1,3 = 0,434 kN/m?
e Obciazenia zmienne:
— obciazenie Sniegiem polacie gldwne
wsp. obcigzenia y;; = 1,5

0 wspotczynnik ksztattu dachu

60°—«a 60° — 30°
¢;=08" 30° =0,8-T=0,800
60°—«a 60° — 30°
CZ S 1,2 'W: LZ.T: 1,200

0 charakterystyczne obcigzenie dachu
kN
S1 = Q- Cy =2,844-0,800 = 2,275 —
m
kN
Sy =0 -C, =2,844-1,200 = 3,413 —

0 obcigzenie obliczeniowe

kN
S1= S ¥y =2275-15=3,413 —



4.5.

4.5.1

4.5.2

453

454

4.5.5

S, =Sk2 v =3,/413-1,5=5,119 k—AZI
m
obciazenie wiatrem

wsp. obciazenia yr, = 1,5
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru g, = 0,384 kN /m?
wspolczynnik ekspozycji — typ terenu A C, = 0,73
wspélezynnik dzialania porywow wiatru £ = 1,80
0 wspodlczynnik aerodynamiczny

C, = 0,250 —pota¢ nawietrzna

C, =-04 —pola¢ zawietrzna

O obcigzenie charakterystyczne

kN
Pin = Qi+ Ce Co* B = 0,384+ 0,730,250+ 1,80 = 0,127 —

kN
Pz =qiCe €, f =0,384-0,73- (~0,4) - 1,80 = 0,203 —

0 obcigzenie obliczeniowe

kN
Pn = pk,n ’ yf = 0;127 ) 1,5 = O, 191 W

kN
Pz =Dkz Vr = (_0;203) -1,5=-0, 305@

Rozwiazania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

Fundamenty — stopy fundamentowe o wymiarach 50x50 cm i wysokosci 40 cm oraz
stupy fundamentowe o wymiarach 25x25 cm nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 zbrojone
pretami @12. W stopach osadzi¢ marki do kotwienia stupow.

Shupy — z kantowki 16x16 cm drewno klasy C24. Stupy usztywni¢ zastrzalami 5x16 cm
skrecanymi §rubami M12 oraz stupami 5x16 cm. Stupy mocowane do podwaliny
16x16cm. Catos¢ konstrukcji impregnowa¢ Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz
ogniochronnym np. Fobos M-4. Wszystkie elementy strugane.

Dach — konstrukcja drewniana krokwiowo — jetkowa o pochyleniu potaci gtownych 30°.
Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x18 cm, murlaty 16x16 cm, platew
kalenicowa 16x16 cm oraz jetki 8x18cm impregnowaé S$rodkiem grzybo i
owadobéjczym oraz ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z
blachodachowki kolor grafitowy. Wykona¢ rynny dachowe @125 mm i rury spustowe
¥90 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

Izolacja przeciwwilgociowa

w warstwach dachu — paroprzepuszczalna o wysokim stopniu paroprzepuszczalnosci
po stronie zewnetrzne;j

Wykonczenie zewnetrzne budynku



Elewacje:
- §ciany — deska elewacyjna gr. 3,2 cm.

Brama garazowa uchylna — z blachy stalowej ocynkowanej, nieocieplone
wyposazone w zamek z wktadka.

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy, pas
okapowy oraz kosze wykona¢ z blachy z powtoka poliestrowg ptaskiej gr. 0,5mm w
kolorze pokrycia. Stosowaé gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami.
Rynny 1 rury spustowe stalowe ocynkowane z powtokg poliestrowga wg rozwigzania
systemowego wybranej firmy.

Plytka odbojowa — wykonana z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z podsypki
cem. — pisak. gr. 3-5 cm, tlucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm. Obrzeza betonowe
8x30 cm ulozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe nalezy utozy¢ warstwe thucznia
frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki gr. 10 cm. Kostka w kolorze szarym.

4.5.6 Wykonczenie wnetrza budynku

— Posadzki — wykonana z kostki betonowej 8 cm na podbudowie z podsypki cem. —
pisak. gr. 3-5 cm, thucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm. Kostka w kolorze szarym

— Malowanie i powloki zabezpieczajace — powierzchnie drewniane wewnatrz
budynku pomalowa¢ bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgocig zabezpieczy¢
odpowiednim impregnatem, a konstrukcje¢ dachowa dodatkowo srodkami przeciw
owadom 1 grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami
nawierzchniowymi pokry¢ powloka antykorozyjna.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

a) Przegrody zewnetrzne

— Podloga na gruncie:

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem. - piask. gr. 3 —4 cm,

podbudowa z ttucznia — kruszywo tamane frakcji 0 — 31,5 mm gr. 10 cm
podbudowa z tlucznia — kruszywo tamane frakcji 31,5 — 63 mm gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z pospoiki gr. 20 cm

grunt rodzimy.

Oo0OO0OO0O0O0

— Sciana zewnetrzna:
0 deska elewacyjna gr. 3,2 cm,
0 konstrukcja drewniana strugana 16 cm.

— Dach:

blachodachéwka

faty 4x6 cm

kontrlaty 4x6 cm

folia paroprzepuszczalna

deskowanie petne strugane 2,5 x 12 cm
krokiew 8x18 cm.

O o0Oo0Oo0OO0oOo



6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENT()W ) WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH
a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej — nie

dotyczy,
b) wodociagowych i kanalizacyjnych — nie dotyczy,
¢) ogrzewczych —nie dotyczy,
d) gazowych — nie dotyczy,
e) klimatyzacji — nie dotyczy,
f) chlodniczych — nie dotyczy,

g) elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

h) telekomunikacyjnych — nie dotyczy,

i) piorunochronnych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

j) ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
k) przylacza do sieci zewnetrznych
— do sieci elektroenergetycznej poprzez projektowany przytacz wykonany wg

odrgbnego opracowania.
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ 4,39 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;.

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z 4,39 m
gruboscig izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajace;j

powierzchnia wewngtrzna 53,62 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek gospodarczy zgodnie z § 213 pkt. 2b) ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;j
okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow budynkow i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216 nie dotycza budynkow
gospodarczych w gospodarstwach lesnych.

¢) Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa PM o powierzchni wewngtrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227



,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 20 000
m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek nieogrzewany.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Do projektu architektoniczno — budowlanego dolaczono opini¢ geotechniczng,
natomiast do projektu technicznego dokumentacje badan podtoza gruntowego jako osobne
opracowanie.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wiasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wlasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalnosci Uprawnienia budowlane do projektowania bez

architektonicznej do projektowania bez ograniczenn  ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
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waga:
BP1 5 16 16 494 065 Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i 50,52 m* 50,52
BP2 1 16 16 1194 0,31 ogniochronnym Fobos M-4.
Stup Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
pokry¢ dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK,
S1 6 16 16 246 0,36 co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako
S2 9 16 16 230 0,54 nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem
s4 16 16 5 246 0,32 Klasyfikacyjnym reakcji na ogiefi nr 00804/18/Z00NZP. “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR IN2
S5 12 16 5 230 0,24 Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis
Drewno klasy C-24 " ..
S6 8 8 16 262 0.24 NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej | | +iektoniczna | Rz/A-11/06
Zastrzat UWAGA BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architekioniczna | Rz/A-
Z1 8 16 > 265 0.16 Przed wykonaniem otworéw drzwiowych, mgrinz. Jarostaw |, . |PDK/0038/
22 8 16 5 270 0,16 nalezy wymiary skorygowaé do wymiaréw Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Z3 12 16 5 250 0,24 stolarki danego producenta. Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
3,30 m* 181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.022023r. | Rzut przyziemia 1:50 | T/2
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant:

80

330

500
660

330

80

Specjalnosé:

\ B-B

Nr uprawnien:

NAZWA OBIEKTU:

mgr inz.arch. Maciej

BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.022023r. | Rzut dachu 1:50 | T/3




Beton: C16/20
Stal: A-llIN(RB500), A-0 (StOS)

UWAGA

Przed wykonaniem otworéw drzwiowych,
nalezy wymiary skorygowaé¢ do wymiaréw
stolarki danego producenta.

Uwaga:

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4.

Elementy narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych
pokry¢ dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK,
co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako
nierozprzestrzeniajagcego ogien, zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr 00804/18/Z00NZP.

Drewno klasy C-24
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BP2

st

DESKA ELEWACYJNA 32CM
KONSTRUKCJA DREWNIANA
STRUGANA 16 CM

E

KOSTKA BETONOWA 8 CM
PODSYPKA CEM. - PIASK. 3-4 CM
PODBUDOWA Z TEUCZNIA - KRUSZYWO
tAMANE FRAKCJI 0-31.5 MM 8 CM
PODBUDOWA Z t UCZNIA - KRUSZYWO
LAMANE FRAKCJI 31,5-63 MM 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA

Z POSPOLKI 20 CM

| GRUNT RODZIMY

P2

MASA MINERALNO - BITUMICZNA 5+4 CM
PODBUDOWA Z TtUCZNIA - KRUSZYWO
LAMANE FRAKCJI 0-31,5 MM 10 CM
|PODBUDOWA Z LUCZNIA - KRUSZYWO
LAMANE FRAKCJI 31.5-63 MM 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA
Z POSPOkKI 20 CM
GRUNT RODZIMY

1]

BLACHODACHOWKA
LATY 4x6 CM
KONTREATY 4x6 CM

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  1x
DESKOWANIE PEtNE STRUGANE 2,5x12 CM
KROKIEW 8x18 CM

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant: Specjalnosé:

Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU:

mgr inz.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06

BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.02.2023r. | Przekroje 1:50 | T/4




Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacja - deska elewacyjna w kolorze naturalnym
Dach - blachodachéwka w kolorze grafitowym
Stolarka drzwiowa - antracyt
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Elewacja pétnocno - zachodnia

Elewacja pétnocno - wschodnia
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Elewacja potudniowo - wschodnia
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Elewacja potudniowo - zachodnia

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant:

Specjalnosé:

Nr uprawnien:

NAZWA OBIEKTU:

mgr inz.arch. Maciej

BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.02.2023r. | Elewacje 1:100 | T/5




Zestawienie Drzwi
ID BG1
llos¢ 4
Rozmiar Szer. x Wys. 235%203
Wysoko$¢ otworu drzwi 222
Szeroko$é otworu drzwi 260
Orientacja
Elewacja
Materiat
Kolorystyka antracyt

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej . .
BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06

mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/

o Suchora Y POOK/13

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
181704_2.0026.149/8 08.022023r. | Zastawienie stolarki 1:1 | T/6
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Wiezba dachowa ‘
iy Wymiary Ny
Nazwa elementu ID llos¢ S76TOKOSE Wysokosé Dlugoss Objetos¢
Belka &
B1 3 16 16 494 0,39
Jetka <F
J1 8 8 18 118 0,08
Krokiew <
K1 20 8 18 386 1,00
K2 8 8 18 296 0,32
K3 8 8 18 196 0,24
Krokiew narozna
U :
KN 4 12 18 498 0.40 D:ve;\ln?:o na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i
Murtata ogniochronnym Fobos M-4.
M1 2 16 18 1194 0,68 Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
M2 2 16 18 494 0.28 pokry¢ dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK, “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR INZ.
’ co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako Opracowat: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
Ptatew kalenicowa nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem
PK1 1 16 16 711 0.18 klasyfikacyjnym reakcji na ogiei nr 00804/18/Z00NZP. gﬁﬁV\m EOIEICE(})(;gé)DARCZY
: mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
Stup konstrukcyjna
3,69 m® Lokalizacja:
. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
181704_2.0026.149/8 08.02.2023r. | Szczegoly - wigzba dachowa 1:50 | T/7
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