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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢ |Cenajedn. Wartos¢
Kosztorys BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW
1 Element Stan zerowy
1.1 KNR 201/122/3 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgorski i gorski m3 | 410,942
1.2 KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
201/119/1 grubos$¢ warstwy do 15°cm m2 293,53
1.3 KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
201/119/2 dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci m2 293,53
1.4 KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii 1l m3 | 209,682
1.5 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) zwykly - chudy beton klasy C8/10 m3 7,772
1.6 KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na
(1) zimno, 1'warstwa - papa termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym
betonie m2 68,00
1.7 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6'm, beton
(2) podawany pompa klasy C16/20 XC2 m3 19,437
1.8 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
(2) podawany pompa klasy C16/20 XC2 m3 0,288
1.9 KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm,
(2) obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompg klasy C16/20
XC2 m3 0,146
1.10 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3 18,518
1.11  |KNR 202/212/12|Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokosci do 30°cm - analogia wieniec $ciany fund. - beton klasy C16/20
XC2 m3 6,173
1.12 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 294,11
1.13 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 294,11
1.14 |KNR 40/109/1 |lzolacja termiczna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr.
15cm XPS300 (o wspotczynniku minA=0,035 (m*K)/W)- izolacja $cian
fundamentowych do wysokosci cokotu m2 75,98
1.15 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni m2 52,40
1.16 |KNR401/105/3 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii IV m3 163,667
1.17 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospétka -
(3) gr 30cm m3 38,349
1.18 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykty - chudy beton klasy C8/10 pod posadzki gr. 10cm m3 12,783
1.19 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(1 stalowe okragte zebrowane, Fi do 7'mm stal St0 t 0,149
1.20 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - stal RB500 t 0,810
1.21  |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
201/207/5 (2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-ll m3 | 104,721
1.22 INNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o
202/618/3 powierzchni ponad 5°'m2 - papa termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym
betonie m2 171,08
2 Element Roboty murowe
21 NNRNKB Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, bloczki
202/188/7 (8) 59, Sciana grubosci 24°cm, klasa 600 budynki wielokondygnacyjne -
transport materiatéw wyciggiem m2 | 277,929
22 KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 23,000
23 NNRNKB Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego na zaprawie klejowe;j,
202/190/4 (4) bloczki 59, grubo$¢ $cianki 12°cm, wyciag + zaprawa m2 | 102,744
24 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych -
analogia nadproza prefabrykowane zespolone ceramiczne nad otworami
7,1x11,5x125cm w $ciankach dziatowych m 4,500
2.5 KNRW Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe - analogia przewody
202/128/7 wentylacyjne dwukanatowe m 14,000
2.6 KNRW Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe - analogia przewody
202/128/7 wentylacyjne trzykanatowy m 21,000
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3 Element Strop nad parterem, belki, wience, nadproza
3.1 KNR 202/212/12 | Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o
szerokosci do 30°cm, beton klasy C16/20 m3 6,430
3.2 KNR 202/212/11 | Stropy typu DZ, wienice monolityczne na $cianach wewnetrznych, beton
klasy C16/20 m3 2,764
3.3 KNR 202/210/4 |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton
(2) podawany pompa, beton klasy C16/20 m3 2,508
34 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2, beton
(2) podawany pompa, beton klasy C16/20 m3 2,868
3.5 KNRW Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany
202/217/2 (2) pompag, beton klasy C16/20 m2 | 130,016
3.6 KNRW Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton
202/217/5 (2) podawany pompg - pogrubienie o 1cm m2 | 130,016
3.7 KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3'm - trzpienie, beton klasy
C16/20 m3 0,844
3.8 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, Fi do 7'mm - prety fi 6mm, stal StO t 0,393
3.9 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - prety fi 12mm, stal RB500 t 2,105
3.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wieksze - prety fi 16mm, stal
RB500 t 0,067
4 Element Schody wewnetrzne - konstrukcja
4.1 KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2, beton
(2) podawany pompg - belki schodéw - beton klasy C16/20 m3 0,206
4.2 KNRW Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany
202/219/2 (2) pompa - schody dwubiegowe ze spocznikiem, beton klasy C16/20 m2 9,012
4.3 KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton
202/219/6 (2) podawany pompg - dla 6¢cm, beton klasy C16/20 m2 9,012
4.4 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(1 stalowe okragte zebrowane, Fi do 7°'mm - prety fi 6mm - stal St0 t 0,029
4.5 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - prety fi 12mm, stal RB500 t 0,143
5 Element Konstrukcja dachu i pokrycie
5.1 KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - murtata 16x16cm,
(drewno klasy C24) m3 1,340
5.2 KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna do
180°cm2 - krokiew 8x20cm, (drewno klasy C24) m3 1,680
53 KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do
180°cm2 - krokwie 8x20cm (drewno klasy C24) m3 4,230
54 KNR 202/408/8 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
- krokwie narozne 20x20cm (drewno klasy C24) m3 1,680
5.5 KNR 202/406/3 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna do
180°cm2- ptatwie (drewno klasy C24) m3 0,160
5.6 KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180°cm2- ptatwie i belki spinajgce (drewno klasy C24) m3 1,270
5.7 KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm?2 - jetki, kleszcze,
(drewno klasy C24) m3 1,080
5.8 KNR 202/409/4 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 (drewno
klasy C24) m3 0,080
5.9 KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
(drewno klasy C24) m3 1,300
5.10 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski
202/411/2 czotowej (drewno klasy C24) m 64,34
5.11 |NNRNKB Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia deskowanie
202/410/1 petne z deski gr. 25mm (drewno klasy C24) m2 64,34
5.12 |KNR K 5/102/1 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach - folia wysokoparoprzepuszczalna
(min. 3000 g/m2/24h, wsp. oporu dyfuzyjnego Sc0,02) m2 288,45
5.13 |KNR K 5/104/6 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm -
analogia kontrtaty 40x60mm (drewno klasy C24) m2 288,45
5.14 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie ponad 24°cm -
analogia taty 40x60mm w rozstawie co 35cm (drewno klasy C24) m2 288,45
5.15 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
202/541/1 25'cm - kolor zgodny z pokryciem (kolor grafitowy) m2 33,46
5.16 |NNRNKB Obraobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25°cm - kolor zgodny pokryciem (kolor grafitowy) m2 5,28
5.17 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/535/4 dachowkowg na tatach, dachy ponad 100'm2 - blacha dachéwkowa gr.
0,5mm, - powtoka poliestrowa (kolor grafitowy) m2 288,45
5.18 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz barier sniegowych w kolorze
202/539/4 pokrycia - $niegotapy dachowe w kolorze pokrycia (kolor grafitowy) w
rozstawie co ok. 48cm m 54,160
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5.19

KNR 202/9901/2

(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny poétokragte o srednicy 15°cm - analogia rynny stalowe
ocynkowane, powlekane w kolorze grafitowym

59,74

5.20

KNR 202/9901/2

(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny potokragte o $rednicy 12,5°cm - analogia rynny stalowe
ocynkowane, powlekane w kolorze grafitowym

4,30

5.21

KNR 202/9902/1

(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury
spustowe okragte o srednicy 12°cm z blachy ocynkowane;j - analogia rury
spustowe stalowe powlekane w kolorze grafitowym $rednicy fi 120

17,80

5.22

KNR 202/9902/1

(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementow rury
spustowe okragte o srednicy 12'cm z blachy ocynkowanej - analogia rury
spustowe stalowe powlekane w kolorze grafitowym srednicy fi 90

6,40

5.23

KNR 202/9901/5

(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej zbiorniczki przy rynnach - analogia powlekane w kolorze
grafitowym

szt

6,00

Element

Stolarka okienna i drzwiowa

NNRNKB
202/1026/4

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
systemu Pl 50, okna o powierzchni ponad 1.5°'m2 - okna aluminiowe z
ramg o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej,dwu kwaterowe z jedng
kwaterg uchylng (rozwierno-uchylng), lakierowane, kolor antracyt . Wspot.
przenikania U<0,9 W/m2K wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

24,300

6.2

NNRNKB
202/1026/3

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
systemu Pl 50, okna o powierzchni 1.0-1.5'm2 - okna aluminiowe z ramg
o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, jedno kwaterowe z kwaterg
uchylng (rozwierno-uchylng), lakierowane, kolor antracyt . Wspot.
przenikania U<0,9 W/m2K wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

3,600

6.3

NNRNKB
202/1026/5

Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng
systemu PI 50, drzwi 1-skrzydtowe - drzwi 1-skrzydtowe, skrzydto z
naswietlem bocznym z dodatkowym zawiasem, skrzydifo przeszklone (90)
z samozamykaczem, lakierowane (kolor antracyt). Drzwi z przeszkleniem
szklem bezpiecznym klasy min. P1. wspot. przenikania g 1,3 W/m2K
wszystkie wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na
budowie

m2

3,080

6.4

KNNRS
2/1202/4

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne - analogia drzwi stalowe
petne zewnetrzne z wkitadka termiczng (wspét. przenikania s 1,3 W/m2K)
z samozamykaczem, klasa odpornosci ogniowej EI15, Wyposazenie:
zamek, uszczelka ognioodporna w oscieznicy, kolor antracyt, wszystkie
wymiary oraz ilosci przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

1,80

6.5

KNRW
202/1026/1 (1)

Oscieznice drewniane analogia oscieznica - do skrzydet wraz z opaskag
maskujgcg - kolor dgb

m2

20,600

6.6

KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2- drzwi drewniane sosnowe
oklejone sklejkg sosnowa, kolor dgb, wszystkie wymiary oraz ilosci przed
zamowieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

18,800

6.7

KNRW
202/1022/5

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, szklone,
1-skrzydtowe ponad 1.6'm2- drzwi drewniane sosnowe oklejone sklejka
sosnowa, kolor dgb, z kratkg nawiewng, wszystkie wymiary oraz ilosci
przed zaméwieniem nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

1,800

6.8

KNNRS 2/1202/
4 analogia

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne - analogia drzwi stalowe
petne wewnatrz lokalowe z samozamykaczem, klasa odpornosci ogniowej
EI30, Wyposazenie: zamek, klamka, uszczelka ognioodporna w
oscieznicy, kolor dab, wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem
nalezy sprawdzi¢ na budowie

m2

5,40

Element

Tynki, okladziny $cian i sufitow

KNR 202/804/1
(1)

Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany ptaskie i
stupy, budynki do 8 kondygnaciji

m2

493,68

7.2

KNR 202/804/2
(1)

Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciggi,
budynki do 8 kondygnagciji

m2

137,19

7.3

KNR 202/811/3

Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria'lV

m2

9,713

74

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa - uktadanie wetny mineralnej pomiedzy
krokwiami na skosach i suficie - wetna gr. 20cm

m2

14,28

7.5

KNR 202/613/4

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - dodatek za
utozenie drugiej warstwy wetny mineralnej gr. 8cm

m2

14,28

7.6

KNR 909/302/4
(1)

Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD*60/27,
sufit 2-warstwowy, na ruszcie podwdjnym - analogia zabudowa sufitu i
potaci dachu przy wejsciu na strych z 2xGKF na podwojnym ruszcie
stalowym

m2

14,28

7.7

NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym pod
oktadziny z ptytek

m2

35,52
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7.8 NNRNKB Analogia - Gruntowanie podfozy preparatami Atlas woder lub
202/1134/2 (1) |réwnowaznymi - powierzchnie pionowe przy umywalkach i prysznicach
wraz z tasma narozng
Szybkoschngca folia w ptynie Atlas Woder E 5kg m2 9,06
7.9 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5°’m2 ptytkami glazurowanymi na
202/837/4 zaprawie klejowej ptytki 60x30°cm, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa
Bla, klasa Scieralnosci IV (PEI), kolorystyka wedtug ustalen z
Zamawiajgcym m2 35,52
7.10 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami,
202/842/2 pomieszczenia ponad 8'm2 m 13,60
7.11  |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/2143/2 poliestrowym, szerokos$¢ 20-30°cm - analogia parapety z konglomeratow
kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min. 2,0cm i szer. 20-30cm kolor
do uzgodnienia z zamawiajgcym m 19,20
7.12 |KNNR 2/1702/4 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
(1) 1-stronnie 2-warstwowo, profil U-50 - analogia zabudowa podtynkowego
zestawu miski ustgpowej z dwoch warstw ptyt gk wodoodpornych m2 1,38
8 Element Podlogi i posadzki
8.1 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa - izolacja termiczna
posadzki na gruncie, - ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr 15cm o
wspotczynniku min A=0,035 (m*K)/W) m2 126,58
8.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa - izolacja termiczna
stropu nad parterem - styropian EPS-100 gr. 15cm o wspA<0,035
(m*K)/W m2 | 141,727
8.3 KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa -
izolacja termiczna - styropian EPS-100 gr. 10cm o wspA<0,035 (m*K)/W |m2 141,73
8.4 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa - analogia folia PE gr. min. 0,3mm m2 268,31
8.5 KNR 202/1102/2 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20°'mm, zatarte na gtadko m2 268,31
8.6 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°'mm - na posadzce na parterze dla 50mm m2 126,58
8.7 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10°'mm - na posadzce na poddaszu dla 30mm m2 141,73
8.8 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki
siatkg stalowg - siatki do wylewek posadzki betonowej na gruncie z drutu fi
4mm o oczkach 150x150mm m2 168,88
8.9 ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym
202/1134/1 (2) |gteboko penetrujgcym m2 50,74
8.10 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2805/5 (1) |klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm,
ptytki 30x60cm rektyfikowane, gr. min. 9mm, antyposlizgowe R12, klasa
Scieralnosci V (PEI), kolor do uzgodnienia z zamawiajacym m2 25,620
8.11 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2806/5 (1) |klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm,
ptytki 30x60cm rektyfikowane, gr. min. 9mm, antyposlizgowe R12, klasa
Scieralnosci V (PEI), kolor do uzgodnienia z zamawiajacym m2 25,120
8.12 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
202/2809/2 (1) |wykanczajgca, pomieszczenia do 10'm2, ptytki 12.5x25, zaprawa klejowa |m 39,72
8.13 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych, (klej na bazie zywic syntetycz.) - analogia
202/1136/1 (3) |panele podtogowe kl. AC5 wraz z listwami przysciennymi m2 90,42
9 Element Schody wew. - oktadziny i balustrady
9.1 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym pod
202/1134/1 (2) |okfadziny gresowe- grunt glebokopenetrujacy m2 18,284
9.2 KNR 12/1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki gress
30x60°cm gr. min. 9mm - antyposlizgowe R12, klasa $cieralnosci V (PEI),
kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym m2 16,318
9.3 KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem ptytek, cokolik wysokos$ci 10°'cm m 19,660
9.4 KNR 231/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi’60°’mm, rozstaw stupkéw do 2,5'm - analogia balustada schodow i
podestu wys. 1,1m ze stali nierdzewnej AlSI 304, pochwyt i stupki stystemu
50,8x1,5mm polerowa, zakonczenie pochwytéw potokragte z zaslepkami
soczewkowymi, prety wypetnienia pionowe fi 12mm w rozstawie co 12cm.
Balustrada montowana doczotowo m 6,650
9.5 KNR 231/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur Fi'60'mm,
rozstaw stupkéw do 2,5'm - analogia pochwyt ze stali nierdzewnej AlSI
304, - system 50,8x1,5mm polerowane, m 10,650
10 Element Roboty malarskie
10.1  |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) m2 619,34
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Cena jedn.

Wartosé

10.2

KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie - analogia
malowanie sufitéw i skoséw w zabudowie z ptyt GKF - grupa farb
lateksowych, kolor biaty

m2

14,28

10.3

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych w kolorach
pastelowych satynowa - $ciany

m2

458,16

10.4

KNR 202/1505/1

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne - analogia grupa farb lateksowych kolor biaty - sufity
i biegi klatki schodowej

m2

146,90

11

Element

Docieplenie scian strychu nieuzytkowego

1.1

KNR 17/2609/1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian - analogia styropian gr. 20cm o wspA<0,035 (m*K)/W

m2

74,58

KNR 17/2609/1

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian - analogia styropian gr. 5cm o wsp.A<0,035 (m*K)/W - przewody
wentylacyjne na strychu

m2

14,82

11.3

KNR 17/2609/8

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

mb

43,40

11.4

KNR 17/2609/3

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu

szt

298,32

KNR 17/2609/6

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach

m2

89,40

12

Element

Elewacja

121

KNR 23/2614/11

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowej szer. 20cm

mb

50,98

12.2

KNR 17/2609/1

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian - analogia styropian gr. 20cm o wspA<0,035 (m*K)/W

m2

175,53

12.3

KNR 17/2609/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do osciezy okien i drzwi wej$ciowych - analogia styropian gr. 3cm o wsp.
A<0,035 (m*K)/W

m2

12,42

12.4

KNR 17/2609/1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian - analogia styropian gr. 5cm o0 wsp.A<0,035 (m*K)/W - przewody
wentylacyjne ponad dachem

m2

6,73

12.5

KNR 17/2609/8

Ochrona naroznikéw wypuktych kagtownikiem metalowym

mb

93,78

12.6

KNR 17/2609/3

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu

szt

702,12

12.7

KNR 17/2609/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach

m2

208,44

12.8

KNR 17/2609/7

Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach

m2

12,42

12.9

KNR 17/2609/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach - analogia dodatkowa warstwa siatki do wys. 2,0m pozyzej
gruntu

m2

90,04

12.10

DC 18/609/7 (1)

Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa, gruntowanie
jednokrotne, grunt szczepny

m2

219,82

12.11

DC 18/606/1 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy w kolorze biatym, uziarnienie "baranek" gr. 1,5mm
(ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa)

m2

182,26

1212

DC 18/606/1 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy w kolorze biatym, uziarnienie baranek gr. 1,5mm -
analogia na osciezach (ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem na
etapie wykonawstwa)

m2

12,42

12.13

KNR BC 4/527/5

Oktadziny Scian ptytkami z kamienia naturalnego na kleju, - analogia ptytki
oktadzinowe elewacyjne zewnetrzne gr. min. 2cm - kolor - odcienie
szarosci(ostateczny kolor do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawstwa)

m2

25,14

12.14

KNR 202/923/4

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

m2

3,82

12.15

NNRNKB
202/54111

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
25°cm - parapety blaszane kolor zgodny z kolorem pokrycia (grafitowy)

m2

4,80

12.16

KNR 202/2007/2
analogia

Konstrukcje rusztdow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew
drewnianych - analogia wykonanie rusztu pod podbitke

m2

68,01

1217

KNR 202/9910/2
analogia

(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci
45-80'mm - analogia wykonanie podbitki z drewna $wierkowego gr.
1,5-2,0cm i szer. 8-12cm

m2

68,01
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Nr Podstawa Opis roboét Jm| llosé¢ |Cena jedn. Wartosé
12.18 |KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii |m2 68,01
13 Element Pochylnia, schody zewnetrzne
13.1  |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-1V

- analogia pod palisade pochylni m 7,000
13.2 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia wykonanie taw pod
palisade m3 0,490
13.3 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce
cementowo-piaskowej- analogia obramowania z palisady betonowej o
przekroju 12x18cm i dt. do 80cm pochylni - kolor szary m 7,000
13.4 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 11I-VI, na gtebokosci 20°cm m2 18,16
13.5 |KNR 201/202/3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii IV m3 4,752
13.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm - mieszanka o frakcji 0-31,5mm m2 18,16
13.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - mieszanka o frakcji 0-31,5mm dla 7cm m2 18,16
13.8 |KNKRB 6/401/3 |Lawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej zwykta - tawa z chudego
(2) betonu pod stopnie blokowe m3 0,931
13.9 |KNNR 2/1808/4 |Stopnie, stopnie blokowe, przekréj do 0,06°'m2- analogia stopnie blokowe
35x15cm m 16,120
13.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 11,09
13.11 |KNR 231/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur
Fi"60 'mm, rozstaw stupkéw do 2,5°'m - analogia balustada pochylni wys.
1,1m ze stali nierdzewnej AlSI 304, pochwyt i stupki stystemu 50,8x1,5mm
polerowa, zakonczenie pochwytéw pétokragte z zaslepkami
soczewkowymi, bez pretéw wypetniajgcych, mocowane do palisady m 8,00
13.12 |KNR 231/701/4 |Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur z rur
Fi’60°’mm, rozstaw stupkéw do 2,5°'m - analogia porecze dla
niepetnosprawnych na wys. 0,75cm i 0,90cm nad poziomem pochylni,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304, pochwyt - system 50,8x1,5mm
polerowane, z przedtuzeniem 30cm przed koncem i poczatkiem pochylni,
mocowane do balustrady. Rozstaw pochwytéw 100-110cm m 8,00
14 Element Utwardzenia - ptytka odbojowa, dojscia, dojazdy
14.1  |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 11I-VI, na gtebokosci 20°cm - kotyra pod utwardzenia dojs¢ i
dojazdéw m2 182,92
14.2 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii lI-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - pod
utwardzenia dojs¢ dla 10cm m2 70,47
14.3 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii 11l-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - pod
utwardzenia dojazdéw dla 30cm m2 111,72
14.4 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V
- analogia rowki pod obrzeza 8x30cm m 118,41
14.5 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1V
- analogia rowki pod krawezniki drogowe 15x30cm na ptask m 17,80
14.6 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
201/207/5 (2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-1ll - z korytowania m3 82,260
14.7 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochod 5-10°t - dla 2 km m3 82,260
14.8 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - pod utwardzenie dojs¢ i
dojazdow m2 182,92
14.9 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod krawezniki drogowe
15x30cm na ptask m3 0,623
14.10 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej - krawezniki 15x30cm na ptask m 17,80
14.11 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykia - pod obrzeza 8x30cm m3 3,552
14.12 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 118,41
14.13 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm - pod dojazdy m2 11,73
14.14 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 4-63,0 - pod dojscia i dojazdy |m2 182,92
14.15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - mieszanka o frakcji 0-31,5mm m2 182,92
14.16 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - mieszanka o frakcji 0-31,5mm dla 2cm m2 182,92
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1417

KNR 231/511/2
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara - kostka prostokatna 10x20cm szara
na dojsciach

m2

70,47

14.18

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod utozeniem
mieszanki mineralno-bitumicznej - na dojazdach

m2

111,78

14.19

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

m2

111,78

14.20

KNR 231/311/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy - za 1cm

m2

111,72

14.21

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm -

m2

111,72

14.22

KNR 231/311/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy - za 1cm

m2

111,78

14.23

KNKRB 1/314/6

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopéw, wykopow
i nasypdw (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych
mechanicznie - plantowanie terenu wokot budynkdw (w granicach
ogrodzenia)

m2

654,00

14.24

KNR 221/403/2

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy
uprawie mechanicznej, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000

ha

0,065
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW

1 Stan zerowy

2 Roboty murowe

3 Strop nad parterem, belki, wience, nadproza
4 Schody wewnetrzne - konstrukcja

5 Konstrukcja dachu i pokrycie

6 Stolarka okienna i drzwiowa

7 Tynki, okladziny scian i sufitow

8 Podlogi i posadzki

9 Schody wew. - oktadziny i balustrady

10 Roboty malarskie

1 Docieplenie scian strychu nieuzytkowego
12 Elewacja

13 Pochylnia, schody zewnetrzne

14 Utwardzenia - plytka odbojowa, dojscia, dojazdy

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW netto




