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Sanok, LUTY

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA
NADZIEMNEGO ZBIORNIKA GAZU LPG O POJ.
2700 L DO BUDYNKU KANCELARII CZTERECH
LESNICTW

Identyfikator dziatki
ewidencyjnej:

181704_2.0026.149/8
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nazwa inwestora, adres
inwestora
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Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:

Projektant:

Branza sanitarna:

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0045/PWQOS/12

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWQOS/12
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje sie budowe nadziemnego zbiornika na gaz propan, kategoria obiektu
budowlanego |I.

2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Magazynowanie i pobd6r gazu propan do celéw ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowe;.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

— Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wg projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnieni robocze wynosi 1,56MPa.

— Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng pozwalajgca na przykrycie do ziemia.

— Armatura zamontowana jest na wtazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi studzienkg ochronng.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) kubatura zewnetrzna -3,11m3
b) pojemnosc¢ zbiornika -2700I
c)
- dlugosé -2,54m
- szerokos¢ (Srednica) -1,25 m

5. Opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

a) Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).
— decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dziatki i projektowanej zabudowy

Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku wynosi 604,00 m n.
p. m. Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budynek kancelarii le$nictwa. Konstrukcja
budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii szkieletowej.

¢) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
0,00 — 0,40 m — nasyp budowlany,
I 0,40 — 1,10 m — piasek gliniasty ciemnobrgzowy przewarstwiony zwirem, mato
wilgotny,
Il 1,10 — 1,40 m — pospotka gliniasta ciemnobrgzowa, mato wilgotna,
1l 1,40 — 2,00 m — zwir z kamieniami brgzowymi, mato wilgotny,
v > 2,00 m — tupki lite oraz piaskowce cienkotawicowe.
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Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwéch otworze do gtebokosci 240 cm ponizej
poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.

Na podstawie powyzszego uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanych budynkow nastgpi na
gruntach zaliczanych do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

W razie stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy w/w opracowaniem a stanem
rzeczywistym, nalezy wstrzymac roboty budowlane oraz niezwiocznie poinformowac o tym
fakcie projektanta konstrukc;ji.

Posadowienie zbiornika na fundamencie o grubosci 20cm na poziomie 574 m n. p. m.
(poziom géry fundamentu). Alternatywnie dopuszcza sie posadowienie zbiornika na
prefabrykowanej zelbetowej ptycie fundamentowej, zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

zapotrzebowania i jako$ci wody: obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wode
iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekow: obiekt budowlany nie generuje sciekow

- emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania sie: nie nastgpi zwiekszenie emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

- rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow: obiekt budowlany nie generuje odpadow

- wifadciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci
jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie: nie wystepujg zrodta
ponadnormatywnej emisji hatasu, drgan oraz promieniowania

- wptywu obiektu budowlaneqo na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: inwestycja nie wymaga wycinki drzew, realizacja
wykopu bedzie odbywac sie po zdjeciu warstwy humusu, a po jego zasypaniu planuje sie
ponowne jego utozenie, inwestycja pozostaje bez wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne wykazujg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

Parametry techniczne zbiornika: maksymalne cisnienie robocze - 1,56 MPa, dopuszczalna
temperatura pracy od - 20° C do + 40° C, czynnik roboczy: propan.
Zbiornik jest wyposazony jest przez wytworce w nastepujacg armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe
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b) poziomowskaz ptywakowy

c) zawdr poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0+2,5 MPa

d) zawdr wlewowy

e) zawor awaryjnego poboru fazy cieklej

f) zawor poboru fazy ciekiej

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie
w instalacjach gazu ptynnego.

Uktad cisnieniowy wyposazony w odpowiednig armature uniemozliwiajgcg w przypadku
awarii gwattowny wyplyw gazu do atmosfery.

Projektuje sie dwa stopnie redukciji: pierwszy stopien przy zbiorniku i drugi stopieh

na scianie budynku.

Warunkiem uruchomienia zbiornika i instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzonych préb
szczelnosci .

Lokalizacja zbiornika nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie majgca
wptywu na zdrowie ludzi oraz na obiekty sgsiednie.

Zbiornik powinien by¢ uziemiony przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego. Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm
ocynkowanych.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

¢ Dokumentacja projektowa w zakresie lokalizacji zostata uzgodniona przez
Rzeczoznawce ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych

e Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploataciji jest zgtoszenie
zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

e Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego
uzytkowania instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowaé zgodnie z instrukcjg
eksploatacji instalacji.

¢ Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

e Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzgcych.

e Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

e Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacjg o
rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw serwisu awaryjnego.

¢ Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego
min. 6 kg w kottowni. Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest
zabronione. Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem
0s0Ob nieupowaznionych.

e Utwardzenie terenu na dziafce jest jednoczesnie drogg dojazdu dla autocysterny z
gazem, lokalizacja zbiornika zapewnia tatwy dojazd wozu strazy pozarne;.

e Strefy zagrozenia wybuchem: dla nadziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu
ptynnego o pojemnosci do 10 m?3 nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia wybuchem 2
wynoszgcg 1,5 m od wszystkich kro¢cow zbiornika.

9. Rozwiagzania projektowe zbiornik nadziemny 2700 |

Whtasciwo$ci fizyko-chemiczne gazu:
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Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie
wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0%.
Mieszanina propanowo- powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy
normalnych wartosciach cisnienia i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi
wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ze wzgleddw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez
dodanie merkaptandw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu
przy koncentracji réwnej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.

Intensywnos$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnych
wyciekow.

Charakterystyka techniczna zbiornika:

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 Mpa, a
temperatura obliczeniowa -20+40°C.

Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng w kolorze biatym, odbijajgcym promieniowanie
stoneczne.

Wyposazony jest przez wytwérce w nastepujgcg armature:

g) zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe

h) poziomowskaz ptywakowy

i) zawdr poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem
tarczowym o zakresie 0+2,5 MPa

j)  zawdr wlewowy

k) zawodr awaryjnego poboru fazy ciektej

[) zawor poboru fazy cieklej

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie
w instalacjach gazu ptynnego.

Zbiornik ma by¢ zamocowany do ptyty betonowej, na ktérej bedzie posadowiony.

Projektant: branza sanitarna Sprawdzajacy: branza sanitarna
mgr inz. Piotr Husak mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci  kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. PDK/0045/PWOS/12 nr upr. PDK/0046/PWOS/12



| do instolocji wewnetrznej

| Szafka gazowa typowa

reduktor ll-st. + gt. zawér gazu

INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA

ZBIORNIK 2700 L
SKALA 1:100

Przejscie PE/stal

reduktor I-st zawor bezpieczeristwa

Uziom otokowy

Ptyta betonowa

wymiary wg opisu
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Uziom otokowy wg opisu
Wymiary zbiornikow
1. Wymiary ptyly betonowej wg opisu FPojemnos ¢ Dtugos¢  Srednica
0. Przy ztqczu ZK—1 zamontowac zacisk do 27001 2,54 m | 1,25 m
autocysterny wq rysunku nr 4. 4850 | 4,359 m | 1,25 m
J. Ztacze kontrolne typowe M—10. 6400/6700 /1594 m 1,25 m
TEMAT PROJEKT BUDOWLANY mgr inz. Piotr Husal
NADZIEMNY ZBIORNIK GAZU O POJ. 2700 L U, Srodkona 16
38-500 Trepcza
ADRES BRANZA
SANITARNA
TYTUE RYSUNKU SKALA
ZBIORNIK NADZIEMNY 2700 L 1:100
OPRACOWALE: upr. nr/specjalnoéé podpis DATA
mgr inz. Piotr Husak :mgi‘g&woy 12 02.2023 .
SPRAWDZIE: upr. nr podpis NR ARK.
mgr inz. Andrzej Mendofik PDK/0046/PWOS/12 S-01
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