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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys OGRODZENIE PRZY BUDYNKU KANCELARII CZTERECH
LESNICTW
1 Element STWIOR_03; 18; |Ogrodzenie
1.1 |KNKRB 1/235/1 Wykopy przy uzyciu $widréw mechanicznych lub koparek podsigbiernych
(1) wraz z recznym zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych wykopy przy
uzyciu $widra mechanicznego - analogia wykonanie otworéw pod stupki
............................................................. ogrodzeniowe fi 25 i glebokosei 1.2m
OOl ez, e
. 181,700/2,58"1,273,1470,125%2 3,005363
RAZEM:: 3,005363|m3 3,005
1.2 |KNR 201/415/2 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezgcej na dtugosci 1'm
wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il - grunt z otworéw pod stupki
............................................................. OgrOdZeNIOWe e
OBl ez, e
............................................................................... 38 3,005000
RAZEM:: 3,005000|m3 3,005
1.3 |KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw
KNR 202/1915/6 2.40), wysokos$¢ 1.5'm, stupki z rur Fi 76/3.5°’mm - analogia ogrodzenie
(1) analogia panelowe systemowe - osadzenie stupkow z profila 60x40x1,25mm o dt.
2,3-2,6m obsadzone w fundamencie betonowym (C16/20) o $rednicy fi 25cm
i gtebokosci 80-120cm. w rozstwawie co 2,0-2,60m., obsadzenie elementow
prefabrykowanych cokotu 24x24cm oraz deski cokotowej gr. 5-7cm, wys.
20-25cm i dlugosci dostosowanej do przyjetego systemu ogrodzenia.
Montaz paneli ogrodzeniowych o wym.1,3-1,55m z drutu $rednicy 4,8-5,5mm
i oczkach 5x20cm. Liczba przettoczen - 4 typ 4W (lub 3 przettoczenia 3W).
Stupki oraz panele ogrodzeniowe ocynkowane oraz malowane proszkowo na
kolor RAL7016. Panele montowane do stupkdw poprzez obejmy systemowe
- 2-3 szt (w zaleznosci od przyjetego systemu) na stupek wykonane z blachy
............................................................. OCYNKOWANE). e
OOl ez, e
e 13,8420,5+46,5422,0+2,9+9,7416,3 . 131,700000,
RAZEM:: 131,700000{m 131,700
1.4 |KNR 201/317/2 Brama wjazdowa przesuwna z napedem szer. 10,0m. z wypetnieniem z
(1) elementéw ogrodzenia panelowego; Wykopy liniowe o $cianach pionowych
KNR 202/202/1 pod fundamenty, w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata ,
KNR 202/204/1 gtebokos$¢ 1.2'm, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0,5m - wykopy
KNR 202/290/2 pod fundament przeciwwagi oraz stupka przybramowego; Lawy
KNRW 201/304/ fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci 0,5m z recznym
2 uktadaniem betonu - beton C16/20 - fawa fundamentowa przeciwwagi
KNR 201/415/1 0,5x5,0x1,2m niezbrojona z zatopionymi markami do mocowania wézkéw
analogia oraz betonowaniem stupa,betonowanie stupa przybramowego w
fundamencie 0,4x0,4x1,2m; Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowane;j i gtadkiej; Bramy wjazdowe ze stupkami przybramowymi - stupy
bramy 80x80x2mm o dt. 2,2m. Skrzydto bramy z profili 80x80x3mm
wypetnienie elementami ogrodzenia panelowego , profil prowadzenia bramy
80x80 lub podobny innego systemu, zestaw wozkéw na rolkach metalowych;
Zabezpieczenie czesci stalowych powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz
farba poliestrowa w kolorze RAL7016); Roboty ziemne z przewozem gruntu
taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii
IIl; Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na diugosci
............................................................. 1'm wzdiuz krawedzi, kategoriagruntu I-1l
OBl ez, e
T 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1
1.5 |KNR 201/312/10 Furtka szerokosci 1,0m z wypetnieniem z elementéw ogrodzenia
KNR 225/316/3 panelowego; Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2,
KNR 201/415/1 gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll; Furtki wejSciowe ze stupkiem
analogia 800x800x2mm - furtka z profili 40x20x2mm wypetniona elementami
ogrodzenia panelowego, wyposazona w zamek na klucz.;Zabezpieczenie
czesci stalowych powtokami antykorozyjnymi (ocynk oraz farba poliestrowa
w kolorze RAL7016); Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow,
_|lezacej na diugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoriagruntu -
1,000000
1,000000 szt 1




