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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla budynku gospodarczego przy
projektowanym(wedlug odrgbnego opracowania) budynku kancelarii w miejscowosci Wola

Michowa.

1.2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje przewody i kable zasilajace, instalacje tablic rozdzielczych,
instalacj¢ gniazd wtykowych, instalacje oswietlenia podstawowego, instalacje ochrony

przeciwporazeniowej, bilans mocy oraz sprawdzenie odbiorcze.

1.3. Parametry sieci zasilajacej
Zasilanie podstawowe:
Un=400/230V; f=50Hz;
uktad sieci zasilajacej: TN-C;
uktad sieci odbiorczej: TN-S;

1.4. Przewody i kable zasilajace

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng wykona¢ kablem ziemnym YKY 5x6 mm?2 z tablicy
bezpiecznikowej TB-0 znajdujacej si¢ w budynku kancelarii (wg odrgbnego opracowania) do
projektowanej tablicy TB-1. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258 stosowanie
materiatdéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Zal. nr 3: "Stosowanym w
rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogien zgodnie z Polska Norma PN-
EN 13501-1". W projekcie przyje¢to, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materialu
fatwopalnego (wskaznik LI0>24). Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli spelniajgcych norme¢ N SEP-
E-007:2017-09, niepowotang obecnie w WT, odwotujaca si¢ do klasyfikacji kabli wg
Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o podniesieniu klasy kabli 1 przewoddéw
powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawcg pozarowym. Wg N SEP-E-007:2017-09
wymagana minimalna klasa kabli i przewodoéw w tego typu budynkach:

- na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,al, np. N2XH-J

- poza drogami ewakuacji, Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX



- w pom. tech. produkcyjne, kotlownie, rozdzielne stanowigcych odrgbne strefy pozarowe Eca,
np. YDY, YKXS

Przed ztozeniem zamodwienia nalezy uzyska¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt
spetnia wymagang klas¢ w zaleznosci od strefy w ktorej zostanie zastosowany. Doboér przekroju
kabla zostal dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewni¢ si¢, ze w przypadku
zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametréw obcigzalnosci
znamionowej Idd (dotyczy w szczegolnosci gtownych linii zasilajacych). WLZ przy tablicy
prowadzi¢ w pionowych kanalach instalacyjnych, przygotowanych przez branze budowlang.
Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe PE w tablicy nalezy potaczy¢ z listwg PE
w wyltaczniku gtownym a ta z uziemieniem wykonanym wokot budynku. Warto$¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30Q adlaogranicznikow przepie¢ 10 Q. Polgczenie
Z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykona¢ przewodem LgY 16 mm?>. Instalacja zasilajaca
wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod neutralny ,,N” i przewod

ochronny ,,PE”.

1.5. Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa TB-1 podtynkowa o wielko$ci 24 modulow w obudowie PCV
zlokalizowana jest w pomieszczeniu gospodarczym. Z tablicy TB-1 nalezy wyprowadzi¢ kabel
5x4mm2 od rozdzielni TB-2 (fotowoltaicznej). Tablica obstuguje czgéci funkcjonalne instalacji
elektrycznej i spetnia funkcje rozdziatu na poszczegdlne obwody: komunikacji, sal dydaktycznych,
WC etc. W tablicy nalezy zainstalowa¢ rozlacznik o pradzie roboczym min. 50A, wylaczniki
przeciwporazeniowe roznicowopragdowe o pradzie zadzialania Idn<30mA, ogranicznik przepiec¢
klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych obwodow wykonaé
wytacznikami typu B lub C w zaleznos$ci od pradu rozruchu zainstalowanych urzadzen. Schemat

elektryczny oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych obwodéw podano na schemacie na rys. 3.

1.6. Instalacja oSwietlenia podstawowego
Obwody oswietlenia beda zasilane z tablicy bezpiecznikowej zgodnie ze schematem na rys. 1.
Natezenia oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-EN12464-1 oraz
z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzet elektryczny typowy. Lokalizacja zgodnie
z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Projektowane o$wietlenie wykonaé¢ kablami 3x1,5mm”
lub 4x1,5mm’ w podlodze w kanatach kablowych lub w rurach o zwickszonej wytrzymatosci.
Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich
warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 §

187). Instalacje wykona¢ zgodnie =z projektem. Lokalizacj¢ poszczegdlnych wypustow
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oswietleniowych pokazano na rysunkach. Podczas wykonywania okablowania eliminowaé
niepotrzebne naprezenia powodowane nacigganiem, ostrymi zgi¢gciami oraz ciasno spi¢tymi
wigzkami kabli.

Dla budynku przyj¢to nast¢pujgce poziomy natezenia oswietlenia:

Budynek gOSPOAICZY ........ooviiiiiiiiiiiicie s 200 Ix
Podczas wykonywania okablowania eliminowaé¢ niepotrzebne naprezenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgi¢ciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych
Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych
230VAC w uktadzie L+N+PE i1 230/400VAC w uktadzie L1,L2,L3+N+PE. Projektuje si¢
zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zylami miedzianymi o przekroju dla obwodow
jednofazowych 3x2,5 mm?®. Instalacje gniazd wtykowych nalezy prowadzi¢ w podtodze w kanatach
kablowych lub w rurach o zwigkszonej wytrzymatosci. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubos$ci co najmniej 5
mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 § 187). Przekroje przewodow instalacyjnych
zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dlugotrwatej obcigzalnosci
pradowej 1 wytrzymatos$ci zwarciowej, dopuszczalnego spadku napigcia i ochrony od porazen,
grupa norm PN-IEC60364. Osprzet elektryczny standardowy podtynkowy. Zgodnie z ochrona od
porazen pradem elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN IEC 60364), zaprojektowano w
instalacjach odbiorczych wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30 mA. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Lokalizacj¢ gniazd podano na rysunkach. Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych
powinna przebiega¢ w liniach prostych — poziomo 1 pionowo, pod obiciem $cian lub w przestrzeni
miedzy sufitowe]. Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniejace gniazdka elektryczne
pozostawiajac w §cianach dotychczasowe przewody.
Wysokos¢ instalowania osprzetu :
Laczniki 1 przetaczniki ... 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — bud. gospodarczy..........cccccveviiiiinieniiciiciieen, 1,1 - 1,3 m nad posadzka

1.8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacj¢ czgsci
czynnych oraz ostony izolacyjne czeSci bedacych pod napieciem. Ochrona przed dotykiem

posrednim zostata zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-S w przypadku



dotyku posredniego czg$ci przewodzacych dostgpnych na ktorych w wyniku uszkodzenia izolacji
pojawilo si¢ napiecie o wartosci powodujacej przeptyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez samoczynne wylgczenie uszkodzonego obwodu
zastosowano wylgczniki rdéznicowo pradowe i nadpradowe. W celu wykonania ochrony
p.porazeniowej od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewdd miedziany 0 przekroju minimum

10 mm? i potaczy¢ go w listwie PE wylacznika gtownego WG.

1.9. Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowg. Ochrong¢ odgromowa nalezy wykonaé poprzez zastosowanie zwodow poziomych
niskich, ktore nalezy utozy¢ na wspornikach przy czym odleglos¢ zwodu od pokrycia dachowego
nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglto$¢ migdzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na kominach wykona¢ zwody poziome i pionowe, potaczy¢ je z przewodami odprowadzajagcymi.
Jeden z przewodow siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy dachu. Zwody pionowe
1 poziome niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi, wszystko to nalezy wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach
rynnowych, a na wysokos$ci 0,5 m nad powierzchnig terenu potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez
zamontowanie zlacza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i polaczy¢ je
nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych. Najwigksza dopuszczalna wartos$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego

obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 2.

1.10. Sprawdzenia odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom
1 prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie sprawdzenia
1 wykonania prob nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob
1 uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.
Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci
w nastepujacej kolejnosci:
- Ciagtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym gléwnych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych
- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, probe dziatania
roztacznika DC, pomiar spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.



1.11. Bilans mocy

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 3,5
Gniazda wtykowe 0,5
Suma 4

Moc zainstalowana = 4 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci k = 0,6
Moc szczytowa

Zapotrzebowanie na moc

Psz=kxPz=0,6x4=2,4 kW
Psz =3 [kW]

2. RYSUNKI
Nrrys. | Tytul rysunku
1 Rzut przyziemia — Instalacja elektryczna, instalacja o§wietleniowa
3 Rzut dachu — Instalacja odgromowa
3 Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-1
3. UWAGI

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ z obowigzujagcymi normami i przepisami, stosowaé si¢ do
przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
Wszelkie zmiany lub  niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnic¢

z Inwestorem i Projektantem

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
I zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu

przeprowadzi¢ szczegdétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokolu pomiarowego




Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy do ktorego

powinny zosta¢ dotgczone protokoty pomiarow

PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Sokotowski
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zwody poziome i pionowe wykonane drutem Fe/Zn @8mm
uziom otokowy Fe/Zn 30x4
ztacze kontrolne

iglica wykonana drutem Fe/Zn @8mm
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