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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla budynku kancelarii czterech

lesnictw w miejscowosci Wola Michowa.

1.2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje przewody i kable zasilajace, instalacje tablic rozdzielczych,
instalacj¢ gniazd wtykowych, instalacj¢ gniazd DATA oraz internetowych, instalacj¢ o$wietlenia
podstawowego i awaryjnego, instalacje alarmowa, monitoring, instalacjc ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej, bilans mocy, oswietlenie terenu oraz sprawdzenie

odbiorcze.

1.3. Parametry sieci zasilajacej
Zasilanie podstawowe:
Un=400/230V; f=50Hz;
uktad sieci zasilajacej: TN-C;
uktad sieci odbiorczej: TN-S;

1.4. Przewody i kable zasilajace
Zasilanie budynku w energie elektryczng wykonaé kablem ziemnym YKY 4x10 mm® ze zlacza
kablowego do projektowanego gltownego wylacznika pradu zlokalizowanego na zewngtrznej
$cianie budynku. Od wylacznika pradu do tablicy bezpiecznikowej TB-0 projektowany odcinek
WLZ wykonaé przewodem 5x10 mm” utozonym w rurze (peszlu, niepalnym) ®37. Z tablicy TB-0
nalezy zasili¢ budynek gospodarczy kablem YKY 5x6mm” (wedtug odrebnego opracowania) oraz
pozostate obwody zgodnie ze schematem rys 4. Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 §
258 stosowanie materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Zal. nr 3:
"Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadaja klasy reakcji na ogief zgodnie
z Polska Norma PN-EN 13501-1". W projekcie przyjeto, ze przewody w izolacji polwinitowej nie
stanowig materiatu tatwopalnego (wskaznik LIO>24). Nalezy rozwazy¢ stosowanie kabli
spetniajagcych norm¢ N SEP-E-007:2017-09, niepowotang obecnie w WT, odwotujaca si¢ do
klasyfikacji kabli wg Rozporzadzenia CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o podniesieniu klasy
kabli 1 przewodow powinien podja¢ inwestor po konsultacji z rzeczoznawca pozarowym. Wg N

SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w tego typu budynkach:



- na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,al, np. N2XH-J
- poza drogami ewakuacji, Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX

- w pom. tech. produkcyjne, kotlownie, rozdzielne stanowigcych odrgbne strefy pozarowe Eca,
np. YDY, YKXS

Przed zlozeniem zamoOwienia nalezy uzyska¢ zapewnienie od producenta, ze zamawiany produkt
spetnia wymagang klas¢ w zaleznosci od strefy w ktoérej zostanie zastosowany. Dobor przekroju
kabla zostal dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewnic si¢, ze W przypadku
zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametrow obcigzalnosci
znamionowej Idd (dotyczy w szczegolnosci gtownych linii zasilajacych). WLZ przy tablicy
prowadzi¢ w pionowych kanatach instalacyjnych, przygotowanych przez branze budowlang.
Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S. Listwe¢ PE w tablicy nalezy potaczy¢ z listwa PE
w wylaczniku gtownym, a t¢ z uziemieniem wykonanym wokét budynku. Warto$¢ rezystancji
uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 30Q a dlaogranicznikow przepig¢ 10 Q. Potaczenie
Z uziemieniem ochronnym instalacji nalezy wykonaé przewodem LgY 16 mm?. Instalacja zasilajaca
wymaga rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod neutralny ,,N” i przewod

ochronny ,,PE”.

1.5. Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa TB-0 podtynkowa, o wielkosci min. 72 modutow w obudowie PCV
zlokalizowana jest w pomieszczeniu wiatrotapu Tablice nalezy zasili¢ od projektowanego
wylacznika p.poz. WLZ 5x10mm?. Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do rozdzielni TB-1
znajdujacej si¢ w budynku gospodarczym (wedhug odrebnego opracowania) kablem YKY 5x6mm?.
Tablica obstuguje cz¢$ci funkcjonalne instalacji elektrycznej 1 spelnia funkcje rozdzialu na
poszczegolne obwody: komunikacji, sal dydaktycznych, WC etc. W tablicy nalezy zainstalowac
roztacznik o pradzie roboczym min. 63A, wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe
o pradzie zadziatania Idn<30mA, ogranicznik przepi¢¢ klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-
pradowe, poszczegolnych obwodoéw wykona¢ wylacznikami typu B lub C w zaleznos$ci od pradu
rozruchu zainstalowanych urzadzen. Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwody Budynek zostanie
wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP, ktory bedzie petlit rowniez funkcje
gléwnego wylacznika pradu GWP o pradzie roboczym 160A. Wytacznik PWP zamontowany na
Scianie zewnetrzne] przy wejsciu do budynku, wylaczy prad dla catego budynku. Schemat

elektryczny oraz wartos$ci zabezpieczen poszczegdlnych obwodow podano na schemacie na rys. 4.



1.6. Instalacja o$wietlenia

1.6.1. OsSwietlenie podstawowe
Obwody oswietlenia bedg zasilane z tablicy bezpiecznikowej zgodnie ze schematem na rys. 4.
Nat¢zenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-EN12464-1 oraz
z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzet elektryczny typowy, a w pomieszczeniach
wilgotnych IP44. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Projektowane
o$wietlenie wykona¢ kablami 3x1,5mm? lub 4x1,5mm® w podlodze w kanatach kablowych lub
w rurach o zwigkszonej wytrzymatosci. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwa tynku o grubo$ci co najmniej 5 mm (zgodnie
z Warunkami Technicznymi Rozdziat 8 § 187). Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem.
Lokalizacje poszczegdlnych wypustow oswietleniowych pokazano na rysunkach. Podczas
wykonywania okablowania eliminowaé niepotrzebne naprezenia powodowane nacigganiem,
ostrymi zgieciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

Dla budynku przyjeto nastepujace poziomy natezenia o§wietlenia:

POM. DIUMOWE ... s 500 Ix
Pom. SOCJAINE, SEIWETOWIIA ....c.vvieiieiiiieiie sttt 300 Ix
Pom. gospodarcze, komunikacja, wiatroap.........cccocoeiiiiiiiiiiiii 150 Ix
Lazienka, KOTOWNIA ......ccuvviiiiiiic e et rre e e e e e e e enees 200 1x

Podczas wykonywania okablowania eliminowa¢ niepotrzebne naprgzenia powodowane

naciagganiem, ostrymi zgigciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

W projekcie do obliczen o$wietlenia podstawowego przyjeto oprawy firmy Lena Lighting.
Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania
charakterystycznych parametrow opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

1 projektanta na zamiang opraw o$wietleniowych.

1.6.2. Oswietlenie awaryjne
Projekt swym zakresem obejmuje system o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego opartego
na oprawach z wewnetrznym Zzrddlem zasilania. Zaprojektowane oprawy wyposazone sa w uktad
z autotestem. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone beda we wiasne zrddto
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez co najmniej jedng

godzine po zaniku napiecia podstawowego. Srednie natgzenie o§wietlenia na podtodze wzdtuz drogi



ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na poziomie podlogi strefy
otwartej nat¢zenie o$wietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix. Rownomierno$¢ o§wietlenia awaryjnego
Ud=Emin/Emax powinna by¢ nie mniejsza niz 1:40. Kazda oprawa musi posiada¢ §wiadectwo
dopuszczenia CNBOP-PIB. Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe
1 przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ oswietlone w taki sposob, aby natgzenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
awaryjne ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

- przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schodéw i na klatce schodowe;j,

- przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natgzenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu S5s,
a pelny poziom natgzenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku napigcia
w instalacji) wynosi 1 godzing. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podlaczy¢ przewodem
prowadzonym z rozdzielni — przydziat pomieszczen do rozdzielni opisano na schematach. Oprawy
nalezy montowac¢ analogicznie do opraw o$wietlenia podstawowego, jesli nie 0znaczono inaczej na

2

rysunkach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy podiaczy¢ przewodem 3x1,5mm* jako

wydzielony obwod w rozdzielni elektrycznej na osobnym zabezpieczeniu.

Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czgéciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowaé nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewngetrznie. Znaki przy wszystkich
wyj$ciach awaryjnych 1 wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak pods$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Jako w/w znaki
bezpieczenstwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane w sufit, nascienne oraz
zwieszane. Zastosowano oprawy atestowane matej mocy. Zaleznie od lokalnych warunkow
montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw na $cianie prostopadle lub
réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki
scienne 1 zwieszaki. Czas $wiecenia opraw ewakuacyjnych wynosi jedna godzing.
W projekcie do obliczen oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przyjeto oprawy firmy TM

Technolgie. Dopuszcza si¢ stosowanie opraw innego producenta pod warunkiem zachowania



charakterystycznych parametrow opraw, wykonania obliczen oraz uzyskania zgody inwestora

1 projektanta na zamiang opraw o$wietleniowych.

1.6.3. OsSwietlenie terenu
Projektuje si¢ montaz 7 stupow oswietleniowych zakonczonych oprawami parkowymi o mocy 36\W
(typu ELBA LED Inox lub podobne). Stupy o wysokoséci 4m, nalezy posadowi¢ na uprzednio
zamontowanym fundamencie betonowym prefabrykowanym. Odchytka osi stupa od pionu nie
powinna przekracza¢ 0,1% wysokos$ci stupa. Montaz opraw wykonywac¢ bezposrednio na stojacym
stupie, po uprzednim wyciagnigciu przewodow zasilajagcych do shupéw. Do kazdego stupa
poprowadzi¢ przewéd 3x4mm? zgodnie ze schematem na rys. nr 4 i 6. Oprawy nalezy mocowaé w
sposob wskazany przez producenta opraw oraz zabezpieczy¢ wkladka bezpiecznikowa IZK 6A.

Lokalizacj¢ stupow wskazano na rysunku nr 5.

1.7. Instalacja gniazd wtykowych
Projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng gniazd wtyczkowych
230VAC w uktadzie L+N+PE 1 230/400VAC w uktadzie L1,L2,L3+N+PE. Projektuje si¢
zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zylami miedzianymi o przekroju dla obwodow
jednofazowych 3x2,5 mm?, a dla obwodéw 3-fazowych 5x2,5mm’. Projektuje si¢ osobne obwody
zasilajace gniazda DATA oraz osobny obwod do zasilania bramy wjazdowe;j. Instalacje gniazd
wtykowych nalezy prowadzi¢ w podiodze w kanalach kablowych lub w rurach o zwigkszonej
wytrzymatosci. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod
warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami
Technicznymi Rozdzial 8 § 187). Przekroje przewodow instalacyjnych zostaly dobrane
zuwzglednieniem norm dotyczacych dopuszczalnej dilugotrwalej obcigzalnosci pradowej
1 wytrzymato$ci zwarciowej, dopuszczalnego spadku napigcia 1 ochrony od porazen, grupa norm
PN-IEC60364. Osprzet elektryczny standardowy podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet instalacyjny o stopniu szczelno$ci IP44. Zgodnie z ochrong od porazen pradem
elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN IEC 60364), zaprojektowano w instalacjach
odbiorczych wylaczniki réznicowopradowe o pradzie zadzialania 30 mA. Instalacje nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. Lokalizacj¢ gniazd podano na rysunkach. Trasa prowadzenia przewodow zasilajacych
powinna przebiega¢ w liniach prostych — poziomo i pionowo, pod obiciem $cian lub w przestrzeni
miedzy sufitowej. Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac istniejace gniazdka elektryczne

pozostawiajac w $cianach dotychczasowe przewody.



Wysokos¢ instalowania osprzetu :

Laczniki 1 przetgezniki ..o.coocveviiiiiiiii 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — fazienka .........ccccoociiiiiii i, 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — pom. goSpOdarcze........cccvvvveiivieiiieeiiieesiiee s, 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 10dOWKa .........cccoiiiiiiiiiii 0,6 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1 pozostate ...........cccooiiiiiiiiiiiici 0,3 m nad posadzka

1.8. Internet/TEL
Projektuje si¢ zainstalowanie w pomieszczeniach biurowych gniazd internetowych RJ45
w miejscach wskazanych na rysunkach. W budynku nalezy zainstalowa¢ szaf¢ RACK o wielko$ci
dostosowanej do przewidywanej ilosci urzadzen rozdzielczych oraz aktywnych (minimum 6U).
Zalecane jest, aby pomieszczenie, w ktorym bedzie znajdowac si¢ szafa, bylo wyposazone

w klimatyzacje. Szafe RACK zasilié przewodem 3x2,5mm?

z tablicy bezpiecznikowej TB-1.
Gniazda internetowe zasili¢ poprzez dobrane przez Inwestora urzadzenia teletechniczne
z projektowanej szafy RACK przewodem F/UTP kat. 6 Wymagania w zakresie klas odpornosci
pozarowej budynkow zgodne z norma N SEP E 007:2017 09 Instalacje elektryczne i teletechniczne
w budynkach. Wszystkie komponenty systemu okablowania musza by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacych norm.

1.9. Monitoring
Projektuje si¢ wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnatrz budynku oraz na terenie
otaczajagcym. Monitoring nalezy wykona¢ w technologii cyfrowej, centrala w postaci rejestratora
oraz switcha POE zlokalizowana jest w szafie RACK w pomieszczeniu serwerowni. Do kazdej

kamery nalezy poprowadzi¢ przewdd F/UTP kat.6. Lokalizacje kamer pokazano na rys. 2.

1.10. Instalacja alarmowa
Projektuje sic wykonanie instalacji alarmowej przewodem YTDY 8x0,5mm? (wewnatrz budynku).
Przewody instalacji alarmowej prowadzi¢ niezaleznie od instalacji elektrycznej tzn. z zachowaniem
odstepow. Jezeli jest to mozliwe zachowa¢ min. 100mm odstep. Przewody w celu uniknigcia
uszkodzen prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych (peszlach). Przewody mozna taczy¢ w wiazki kabli.
Wszystkie przewody nalezy sprowadzi¢ do pomieszczenia, w ktorym zamontowana jest centrala
alarmowa. Czujki alarmowe potaczy¢ z centralg alarmowa promieniowo tj. kazda czujke osobnym

przewodem. Projektuje si¢ czujki ruchu z funkcja automatycznego os$wietlenia, to znaczy, ze



w razie chwilowego zaniku pradu czujki z wlasnego zrodla zasilania beda os$wietlaly
pomieszczenia. Wysoko$¢ montazu osprzetu:

- czujki ruchu na wysokos$ci 5 cm ponizej sufitu;

- manipulatory 1.05-1.3m nad posadzka;

- sygnalizatory zewngtrzne na wysokosci I pigtra w taki sposob aby byly widoczne z drogi gldwne;.
Czujki montowac¢ zgodnie rys. 2. W przypadku przystaniania widocznosci czujek przez elementy
wyposazenia pomieszczen nalezy zmieni¢ lokalizacje czujek w takie miejsce, aby umozliwié
monitorowanie jak najwigkszego obszaru pomieszczen. Jako centrale alarmowa projektuje si¢
centrale firmy Satel Perfecta 16. Centrale zaleca si¢ montowa¢ W pomieszczeniu najbardziej
niedostepnym dla os6b trzecich. Centralg alarmowa nalezy wyposazy¢ w modut ethernetowy
umozliwiajacy komunikacj¢ z centralg droga internetowg. Zasilanie centrali alarmowej nalezy
wykona¢ z rozdzielni TB-0 sprzed wylacznika gtownego. Centralg zamontowaé w obudowie
AWO306, ktora nalezy wyposazy¢ w akumulator dobrany do obcigzenia - w tym przypadku
proponowany akumulator: 18Ah/12V.

W projektowanym systemie alarmowym przewidziano jedno miejsce montazu manipulatora
umozliwiajagce rozkodowanie systemu alarmowego. Zastosowano manipulator INT-KLCDR
z mozliwos$cig odczytu kart. Podzial stref w budynku nalezy ustali¢ w momencie programowania

I adresowania alarmu. Lokalizacje elementow instalacji alarmowej pokazano na rysunku nr 2.

1.11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacj¢ czgsci
czynnych oraz ostony izolacyjne czgsci bedacych pod napigciem. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostata zrealizowana poprzez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S w przypadku
dotyku posredniego czegsci przewodzacych dostepnych na ktorych w wyniku uszkodzenia izolacji
pojawilo si¢ napigcie o wartosci powodujacej przeptyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony
przeciwporazeniowe] dziatajacy poprzez samoczynne wylaczenie uszkodzonego obwodu
zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe i nadpradowe. W celu wykonania ochrony
p.porazeniowej od uziemienia ochronnego wyprowadzi¢ przewod miedziany 0 przekroju minimum

16 mm? i polaczy¢ go w listwie PE wylacznika gtownego WG.

1.12. Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowa. Ochron¢ odgromowa nalezy wykonaé poprzez zastosowanie zwodow poziomych

niskich, ktore nalezy utozy¢ na wspornikach przy czym odlegto$§¢ zwodu od pokrycia dachowego



nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglto§¢ migdzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na kominach wykona¢ zwody poziome i pionowe, potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi.
Jeden z przewoddéw siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdhuz kalenicy dachu. Zwody pionowe
1 poziome niskie nalezy potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi, wszystko to nalezy wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach
rynnowych, a na wysokos$ci 0,5 m nad powierzchnig terenu potaczy¢ z uziomem otokowym poprzez
zamontowanie ztacza kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych.
Przewody uziemiajace wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i polaczy¢ je
nierozlaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych. Najwicksza dopuszczalna wartos¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego

obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys. 3.

1.13. Instalacja ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i1 ich usytuowanie, (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. , poz. 690- z pdZniejszymi zmianami) projektowany budynek zostanie wyposazony
w przeciwpozarowy wyltacznik pradu PWP, ktory bedzie petlil rowniez funkcje glownego
wylacznika pradu GWP o pradzie znamionowym I, 63A, znamionowej zdolno$ci zwarciowej 6kA.
Zestawy aparatow peligcych role pozarowego wylacznika pradu winny posiadaé certyfikat
CNBOP PIB. Wytacznik PWP zamontowany na $cianie zewngtrznej przy wejsciu do budynku,
wylacza prad dla catego budynku. Przejscie kabli 1 przewodow przez Sciany 1 stropy dzielgce rozne
strefy pozarowe nalezy uszczelnia¢ materiatami ogniochronnymi o stopniu wytrzymatosci ogniowe;j
réwnej co najmniej stopniu strefy przez ktora przechodza. Przejscia przewodoéw i kabli poprzez
przepusty o srednicy powyzej 4cm przez $ciany i stropy, dla ktérych wymagana jest okreslona klasa
odporno$ci zabezpieczone sa certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwnej klasy. Przejscia
przewodow 1 kabli instalacji elektrycznych przez pozostate przegrody i1 elementy budowlane

uszczelni¢ materialem niepalnym.

1.14. Sprawdzenia odbiorcze
Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana ogledzinom
1 prébom w celu sprawdzenia, czy zostaly spelnione wymagania. W czasie sprawdzenia
1 wykonania prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob
1 uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwosci

10



w nastgpujacej kolejnosci:

- Ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych polaczen wyréwnawczych

- Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dzialania, probe dziatania
roztacznika DC, pomiar spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

1.15. Bilans mocy
Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
Oswietlenie 23
Gniazda wtykowe 1
Suma 24

Moc zainstalowana = 24 kW

Wspdtezynnik jednoczesnosci k = 0,7

Moc szczytowa Psz=kxPz=0,6x20=16,8 kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =17 [kW]
2. RYSUNKI

Nrrys. | Tytul rysunku

1 Rzut parteru — Instalacja elektryczna, instalacja oswietleniowa

2 Rzut parteru — Instalacja alarmowa, monitoring

3 Rzut dachu — Instalacja odgromowa

4 Schemat zasadniczy — Tablica bezpiecznikowa TB-0

5 Plan zagospodarowania

6 Schemat ideowy — O$wietlenie terenu

11



3. UWAGI

Catos¢ prac nalezy wykona¢ z obowigzujacymi normami i przepisami, stosowaé si¢ do
przepisow BHP, roboty elektryczne nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
Wszelkie zmiany lub  niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié¢

z Inwestorem i Projektantem

Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym z obowigzujacymi
I zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezagco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdlowe pomiary. Wyniki pomiarow wpisa¢ do protokotu pomiarowego
Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy do ktorego
powinny zosta¢ dotaczone protokoty pomiaréw

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy
wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach tych pomieszczen powinny mie¢ klas¢ odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60.

PROJEKTANT mgr inz. Lukasz Sokotowski

BRANZY ELEKTRYCZNEJ: Upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specj. inst.
w zakresie sieci, inst. i urzadz. elektr.
i elektroenerg.
Nr ewid.PDK/0243/POOE/12
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= . Wykaz pomieszczen : PARTERU
Nr Nazwa
pomieszczenia
1.01 Wiatrotap
1.02 Pom. biurowe
1.03 Pom. gospodarcze

1.04 Lazienka

1.05 Pom. gospodarcze
1.06 Pom. biurowe
1.07 Pom. biurowe
1.08 Pom. gospodarcze
1.09 Pom. porzadkowe / kottownia
1.10 Komunikacja

1.11 Pom. socjalne
1.12 Serwerownia

1.13 Pom. gospodarcze
1.14 Pom. biurowe

LEGENDA

tacznik pojedynczy 1P44 / 1P20 W oprawa LED 3700lm 24W IP20
\Q; lgcznik Iéjvx;]iecznik(})’wy 1P44 / 1P20 &\\ b
A4 tacznik schodowy 1P44 / IP20 oprawa LED 2700-43001m IP66 18-31W Temat, Projektant:
XX h}CZl’lik kI‘ZyZOWy 1P44 /1P20 oprawa LED 240lm 17W IP54 @KTRO Budynek kancelarii czterech le$nictw mgr inz. Lukasz Sokolowski
- gniazdo 3f P44 & oprawa LED 2450Im 25W 1P20 Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
' gniazdo 1£IP20 / P44 1 SAFELITE Z GRZALKA poratacas exrRTCIne PGL LP Nadiefaictwo Komateza
" 2x gniazdo 1fIP20 / IP44 5 SAFELITEI Elektro - S.C. Komascza 125, 38 - 543 Komancza Sprawdzajacy:
™ tablica bezpiecznikowa / wyt. gt. & DOT CS2W 1h AT Marcin Mrdz, Lukasz Sokolowski [ okalizacja: ) Nr Zéﬁi’.?ﬁ?%?%ﬁ’ﬁwomz
| dzwonek / przycisk dzwonkowy zest. 2x gn. 1£1P20, 1xgn. 1f IP20, 1 gn. DATA, 2x gn. int. 38S?flSZE§k4‘§ZY)V2‘§°§’;‘;§‘;Y;‘;’7“ 78 gﬁ;‘fﬁiﬁﬁ?‘é‘o&?°wm$°fﬁchowa
7 zasilanie 5x2,5 mm zakonczone puszkg — ro gniazdo 230V pochtaniacz e-mail: biuro@elektrosc.pl Dz nr ewid.: 149/8 Asystent projektanta:
oprawa LED 28001m 18W IP20 L gniazdo 230V zmywarka T el ST inz. Patrycja Piotrowska
& —A L gnlazdo 230V loddéwka Parter - instalacja elektryczna, instalacja
oswietleniowa Data:  Luty 2023 Nrrys: 1
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Kamera monitoringu wewngtrzna
Kamera monitoringu zewngtrzna

Wykaz pomieszczen : PARTERU

Nr Nazwa
pomieszczenia

1.01 Wiatrotap
1.02 Pom. biurowe
1.03 Pom. gospodarcze
1.04 Lazienka
1.05 Pom. gospodarcze
1.06 Pom. biurowe
1.07 Pom. biurowe
1.08 Pom. gospodarcze
1.09 Pom. porzadkowe / kottownia
1.10 Komunikacja
1.11 Pom. socjalne
1.12 Serwerownia
1.13 Pom. gospodarcze
1.14 Pom. biurowe

Temat:

@KTRO Budynek kancelarii czterech lesnictw

Projektant:
mgr inz. Lukasz Sokolowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Komancza

Elektro - S.C.

Komancza 125, 38 - 543 Komancza

Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl

www.elektrosc.pl

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Komancza
Obreb ewid.: 0026 Wola Michowa
Dz. nr ewid.: 149/8

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Tytul rysunku:  Rzut

Parter - instalacja alarmowa, monitoring

Skala:  1:75

Asystent projektanta:
inz. Patrycja Piotrowska

Data: Luty 2023

Nrrys: 2
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Temat: Projektant:
Budynek kancelarii czterech lesnictw mgr inz. Lukasz Sokotowski
KTRO Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Komancza
Elektro - S.C. Komancza 125, 38 - 543 Komancza Sprawdzajacy:
————  zwody poziome i pionowe wykonane drutem Fe/Zn @8mm i 4 ; — mgr inz. Marcin Mroz
Y p P Wy Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski [ Tokalizacja: Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12
— . 38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78 | Jednostka ewid.: Komancza
uziom otokowy Fe/Zn 30x4 tel.: 506-434-025, 697-584-737 Obreb ewid.: 0026 Wola Michowa
_mail- bi Dz. nr ewid.: 149/8 -
Zacze kontrolne e-mail: biuro@elektrosc.pl Asystem p?'o]e}(tama:
www.elektrosc.pl inz. Patrycja Piotrowska
o Tytutrysunku:  Rzut Skala:  1:100
/ iglica wykonana drutem Fe/Zn @8mm Parter - instalacja elektryczna, instalacja
o$wietleniowa Data:  Luty 2023 Nrrys: 3
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Temat: Projektant:

[FEKTRO

Budynek kancelarii czterech lesnictw

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Elektro - S.C.

Inwestor:
PGL LP Nadlesnictwo Komancza
Komancza 125, 38 - 543 Komancza

mgr inz. Lukasz Sokolowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl
www.elektrosc.pl

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Komancza
Obreb ewid.: 0026 Wola Michowa
Dz. nr ewid.: 149/8

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Tytutrysunku:  Schemat zasadniczy

Tablica bezpiecznikowa TB-0

Skala:  b/s

Asystent projektanta:
inz. Patrycja Piotrowska

Data:

Luty 2023

Nrrys.: 4




LEGENDA

— —— - projektowany kabel ziemny YKY 4x10mm?/5x6mm?

- projektowany kabel ziemny zasilajacy o$wietlenie terenu
YKY 3x4mm?
- projektowany stup oswietlenia terenu
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www.elektrosc.pl
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PGL LP Nadlesnictwo Komancza
Komancza 125, 38 - 543 Komancza

Projektant:
mgr inz. Lukasz Sokolowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Komancza
Obreb ewid.: 0026 Wola Michowa
Dz. nr ewid.: 149/8

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Tytutrysunku:  Plan zagospodarowania

Skala:  1:500

Asystent projektanta:
inz. Patrycja Piotrowska

Data: Luty 2023

Nrrys.: 5
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Budynek kancelarii czterech lesnictw

Projektant:
mgr inz. Lukasz Sokolowski
Nr ewid. PDK/0243/POOE/12

Inwestor:

Elektro - S.C.

PGL LP Nadlesnictwo Komancza
Komancza 125, 38 - 543 Komancza

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Mroz

Marcin Mréz, Lukasz Sokotowski
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737
e-mail: biuro@elektrosc.pl
www.elektrosc.pl

Lokalizacja:

Jednostka ewid.: Komancza
Obreb ewid.: 0026 Wola Michowa
Dz. nr ewid.: 149/8

Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Tytutrysunku:  Schemat ideowy

Oswietlenie terenu

Skala:  b/s

Asystent projektanta:
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Data: Luty 2023

Nrrys.: 6
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