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Sanok, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt techniczny budynku kancelarii czterech le$nictw

zlokalizowanego na dzialce nr 149/8 w miejscowosci Wola Michowa, ktérego inwestorem jest

PGL LP Nadle$nictwo Komancza, Komancza 125, 38 — 543 Komancza zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12



PROJEKT TECHNICZNY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Komancza

ADRES INWESTYCIJI:
Dzialka nr ew. 149/8 Komancza, Gmina Komancza

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek kancelarii czterech lesnictw kat. XVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, parterowy budynek kancelarii czterech
le$nictw. Budynek przeznaczony dla pracownikéw Nadle$nictwa Komancza. W budynku
bedzie pracowac¢ max 8 osob.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a) Zestawienie powierzchni:

— kubatura 991,84 m?
— powierzchnia zabudowy 187,55 m?
— powierzchnia uzytkowa 135,77 m?
— wysoko$¢ w kalenicy

od terenu przy gldéwnym wejsciu 8,05 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 15,00 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIKTU BUDOWLANEGO
4.1. Uklad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Strop nad parterem wykonany jako
zelbetowy jedno- 1 trzy- przestowy oparty na Scianach zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Budynek przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej platwiowo —
kleszczowej. Posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych i §cianach
fundamentowych.

4.2.  Zastosowane schematy statyczne

Dach drewniany o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej oparty na $ciance sztywno
zespolonej ze stropem.



4.3.

4.4.

Strop nad parterem: zelbetowy — schemat belki jedno- i trzy- przestowe;.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

PN-EN 1991-1-1 obcigzenia budowli

PN-EN 1991-1-4 obcigzenia wiatrem

PN-EN 1991-1-3 obcigzenia $niegiem

PN-EN 1997-1 posadowienie budowli

PN-EN 1995-1-1 konstrukcje drewniane

PN-EN 1992-1-1 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-EN 1996-1-1 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w I1I strefie $niegowe;j
Glegbokos¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

Podstawowe wyniki obliczen;

Obciagzenia stale:

— obciazenia od dachu

wsp. obciazenia ys, =1,3

(0]

(o]

(0]

blachodachowka gip= 0,07 k—lg
m

40,04 m 0,06 m kN kN
taty o= — -6§ = 0,057;

1 kN kN
kontrlaty 23p =E -0,04m -0,06m - 6$ = 0,017 —
welna mineralna g4p=0,28m -2 k—IZ = 0,56 k—l\;

m m
plyty gipsowe na ruszcie gsp=0,0125m -8 % = 0,10 %

g =0,804kN/m?-1,3 = 1,045 kN/m?

— obcigzenia od Scian

wsp. obcigzenia ys; = 1,5

(0]

(o]

wspotczynnik aerodynamiczny
C,=07 — Sciana nawietrzna

C, = —0,40 -—$ciana zawietrzna
obcigzenie charakterystyczne

Pin=qrxCo-Cy- B =0,384-0,91-0,7-1,80 = 0,438 %
kN kN
Pn=0438 —15=0,656 —
kN
Pz = Q" Ce Cr* B = 0,384+ 0,91+ (~0,40) - 1,80 = ~0,250 —

kN kN
Pz = —0,250 W . 1,5 = —0,375 W



obciazenia od stropu nad parterem

wsp. obciazenia yy=1,3

0 chudy beton gi=005m 23 -2 =115 3
0 styropian @=025cm -045-2=0,112 ==
0 ptlyta zelbetowa g3= 0,16 m - 25 % =40 %
O tynk cem. — wap. ga= 0,02m - 19% = 0,38 %

g =564kN/m?-1,3 = 7,334 kN/m?>

e Obciazenia zmienne:
obciazenie Sniegiem polacie glowne
wsp. obcigzenia y;; = 1,5

0 wspotczynnik ksztattu dachu

60°—«a 60° — 30°
¢;=08" 30° =0,8-T=0,800
60°—«a 60° — 30°
CZ S 1,2 'W: LZ.T: 1,200

O charakterystyczne obcigzenie dachu

kN
Skx1 = Q- C; =2,838-0,800 = 2,270 3

kN
Sk2 = Q- C, = 2,838-1,200 = 3,406 7

O obcigzenie obliczeniowe

kN
S1=Si1 ¥y =2270-15 = 3,406 —

S, = Sk2vF =3,406-1,5=5,108 k—I\ZI
m
obciazenie wiatrem
wsp. obcigzenia ys, =1,5
charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru q; = 0,384 kN /m?
wspolczynnik ekspozycji — typ terenu A C, = 0,91
wspolczynnik dzialania porywéw wiatru g = 1,80

0 wspodlczynnik aerodynamiczny
C, = 0,250 —pota¢ nawietrzna

C, =-04 —pola¢ zawietrzna

O obcigzenie charakterystyczne

kN
Pn = Qe Ce " G B = 0,384+ 0,910,250 - 1,80 = 0,156 —



4.5.

4.5.1

4.5.2

453

4.5.4

4.5.5

4.5.6
4.5.7

4.5.8

kN
Prz=qr Ce"C,-B =0384-091-(-0,4)-1,80 = —0,250 3
0 obcigzenie obliczeniowe

kN

Pn =DPrn Vs =0,156-1,5= 10,234 -
kN
Pz =DPkz V5= (=0,250) - 1,5 = -0, 375@

obcigzenie stropu od $cianek dzialowych g = 0,25 kN /m?
obciazenie stropu technologiczne

0 stropy poddaszy nieuzytkowych q = 0,5kN/m?

Rozwiazania konstrukcyjno—materialowe podstawowych elementow konstrukcji
obiektu,

Fundamenty — lawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu C16/20 wysokosci 40cm
i szerokosci 50 cm zbrojone pretami 4x(312 1 strzemiona @6 co 30 cm. Na fundamentach
wykona¢ $ciang fundamentowa z bloczkow betonowych szerokosci 24 cm. W $cianie
fundamentowej wykona¢ wieniec opaskowy z betonu C16/20, zbrojony stal AIIIN
(RB500) 4x12 1 strzemiona @6 co 25 cm. Izolacj¢ pozioma wykona¢ z papy
termozgrzewalnej, a pionowa $cian 1 fundamentéw wykona¢ bitumiczng powtoka
grubowarstwowg o gr. min. 3 mm. Tak przygotowang $ciang¢ ociepli¢ styrodurem gr. 15
cm i oblozy¢ membrang izolacyjna do wysokosci gruntu.

Sciany zewnetrzne:
0 bloczek z betonu komérkowego gr. 24 cm na zaprawie cieptochronnej. Sciany
nalezy ociepli¢ styropianem gr. 20 cm. Tynki wewngtrzne nalezy wykonac¢ jako
tynki cem. — wap. kategorii I'V.

Nadproza — nad otworami w §cianach murowanych wykona¢ jako zelbetowe z betonu
klasy C16/20. Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 9 — 15 cm.

Wience — na $cianach zewne¢trznych wykonaé¢ wieniec opaskowy z betonu C16/20,
zbrojony stal AIIIN (RB500) 4x@12 i strzemiona @6 co 25cm oraz trzpienie
usztywniajace. W kazdym trzpieniu zakotwi¢ $ruby @16 do mocowania murlaty.
Trzpienie w $cianach wykona¢ z betonu C16/20, zbrojony stal AIIIN (RB500) i
strzemiona @6 zbrojony stal AO. Uwaga: taczenie pretow w wiencach na zaktad
minimum 1,00 m — dotyczy szczegdlnie narozy i polaczen z elementami budynku.

Przewody kominowe i wentylacyjne — nalezy wykona¢ jako prefabrykowane typu
Schiedel lub innego producenta spalinowy ©@18cm, a wentylacyjne o przekroju min
14x14cm. Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5 cm 1 otynkowac.

Strop nad parterem — ptyta zelbetowa gr. 16 cm jednokierunkowo zbrojona.

Dach — konstrukcja drewniana ptatwiowo — kleszczowa o pochyleniu potaci gtdéwnych
30°. Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x20 cm, murtaty 16x16 cm, ptatew 20x20
cm oraz kleszcze 8x20cm impregnowaé Srodkiem grzybo i owadobdjczym oraz
ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachodachéwki kolor
grafitowy. Wykona¢ rynny dachowe @150 mm i rury spustowe ¥120 mm. W kolorze
pokrycia dachowego.

Schody — Zelbetowe gr. 12 cm.



459

Izolacja przeciwwilgociowa

pionowa — $ciany fundamentowe — grubowarstwowa masa bitumiczna min. 3 mm
pozioma $ciany fundamentowe i posadzka na gruncie — 2x papa termozgrzewalna min.
4mm

posadzka i1 §ciany w fazience narazone na kontakt z woda — folia ptynna np. Woder E
firmy Atlas, z wyklejeniem naroznikow tasma z danego systemu

w warstwach dachu — od wewnatrz paroizolacja folia PE i paroprzepuszczalna o
wysokim stopniu paroprzepuszczalno$ci po stronie zewngtrznej

4.5.10 Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje:
- §ciany — tynk cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy silikonowe struktury
,baranek” 1,5 mm biaty,
- cokdt — kamien elewacyjny kolor szary gr. okoto 2 cm.

Okna — stolarka okienna U:<0,9 [W/(m?*K)].

Drzwi — drzwi zewngtrzne aluminiowe z wktadka termiczng, dodatkowym zawiasem i
samozamykaczem typowe lub indywidualne o wspotczynniku Uc <1,3[W/(m?*K)].
Wewnetrzne typowe lub indywidualne w kolorze dab. Ramiak drewniany oblozony
dwoma plytami HDF okleinowany wypetniony ptyta wiorowa pelng. OScieznice
wewngetrzne drewniane w kolorze drzwi wraz z opaskami. W pomieszczeniach tj.
lazienka oraz pom. porzadkowe stosowac skrzydta drzwiowe z kratka nawiewna.

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe — pas nadrynnowy, pas
okapowy oraz kosze wykona¢ z blachy z powtoka poliestrowg ptaskiej gr. 0,5mm w
kolorze pokrycia. Stosowac gasiory dachowe wraz z systemowymi uszczelniaczami.
Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane z powtoka poliestrowa wg rozwigzania
systemowego wybranej firmy.

Podbitka — drewniana wykonana z deski gr. min. 19 mm i szer. okoto 10 cm
przymocowana do rusztu drewnianego na calej powierzchni okapow. Podbitka
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Parapety

Zewngetrzne — z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,5mm w kolorze stolarki okienne;.
Wewngtrzne — z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym gr. min 2cm 1
szer. 20-25 cm lub plyty okleinowane;.

Plytka odbojowa — wykonana z kostki betonowej 6 cm na podbudowie z podsypki
cem. — pisak. gr. 3-5 cm, tlucznia o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm. Obrzeza betonowe
8x30 cm ulozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe nalezy utozy¢ warstwe thucznia
frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki gr. 10 cm. Kostka w kolorze szarym.

Podjazd dla niepelnosprawnych — wykonany z kostki betonowej 6 cm w kolorze
szarym na podbudowie z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 cm, thucznia o frakcji 0-31,5
mm gr. 15 cm. Palisada 80x16,5x11 cm utozone na tawie betonowej C8/10. Pod tawe
nalezy utozy¢ warstwe thucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospdiki gr. 10 cm.
Palisada powinna wystawac¢ co najmniej 0,07 m. Obustronne barierki i porgcze ze stali
nierdzewnej AISI304 umieszczone na wysokosci 0,75 1 0,9 m od ptaszczyzny ruchu



przy czym odst¢p mi¢dzy nimi powinien miesci¢ si¢ w granicach od 1 m do 1,1 m.
Porgcze nalezy przedtuzy¢ o 0,3m na poczatku 1 koncu pochylni.

4.5.11 Wykonczenie wne¢trza budynku

Tynki wewnetrzne — tynk cem. — wap. kategorii I'V.

Posadzki — warstwy wg rys. przekroju. Plytki podtogowe antyposlizgowe klasy
scieralnosci V (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykladziny $cienne — w pom. porzadkowym i lazience $ciany wylozone ptytkami
na wysoko$¢ minimalng 2 m. W zapleczu socjalnym wykona¢ fartuch wysokosci
min. 60 cm. Plytki o nasigkliwosci 0,5% grupy BIA klasy $cieralnosci IV (wg PEI).
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Malowanie i powloki zabezpieczajace — $ciany wewnetrzne i sufity malowane
farbami lateksowymi. Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowad
bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgociag zabezpieczy¢ odpowiednim
impregnatem, a konstrukcje dachowa dodatkowo $rodkami przeciw owadom i
grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢
powloka antykorozyjna.

4.5.12 Izolacja termiczna

— $ciany zewnetrzne 20 cm styropianu min. 2= 0,035W/mK

— $ciany fundamentowe 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. 2= 0,035 W/mK

— strop zewngetrzny 25 cm styropianu min. A= 0,035W/mK

— w podtodze na gruncie 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH;

a) Przegrody zewnetrzne

Podloga na gruncie:

O panele/ gres gr. 2 cm

wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 7 cm

folia polietylenowa gr. 0, 2 mm

polistyren ekstrudowany XPS300 gr. 15 cm o wspotczynniku
min. 2= 0,035 W/mK

O papa termozgrzewalna o min. gr. 4 mm

O chudy beton gr. 10 cm

0 zwir gr. 30 cm.

O OO

Sciana zewnetrzna:

0 tynk silikonowy

0 styropian gr. 20 cm o wspotczynniku min. A= 0,035 W/mK

0 bloczek z betonu komoérkowego klasy 500 gr. 24 cm na zaprawie klejowe;j
cieptochronne;j

0 tynk cem. — wap. kategorii IV.



Strop zewnetrzny:

wylewka betonowa gr. 5 cm,

folia paroprzepuszczalna,

styropian gr. 25 cm o wspotczynniku min. A = 0,035 W/mK,
ptyta zelbetowa gr. 16 cm,

tynk cem. — wap. kategorii IV.

Dach:

blachodachowka

taty 4x6 cm

kontrtaty 4x6 cm

folia paroprzepuszczalna

wetna min. 20 cm o wspotczynniku min. A = 0,035 W/mK / krokiew 8x20 cm
welna min. 8§ cm o wspotczynniku min. A = 0,035 W/mK / ruszt stalowy
izolacja paroizolacyjna

0 plyta GKF gr. 1,25 cm

OO0 Ooo

OO0 O0OO0OO0OO0O0

b) Przegrody wewngetrzne

Sciany dzialowe — bloczek z betonu komérkowego gr. 12 cm na zaprawie
cieptochronnej. Tynki wewngtrzne nalezy wykonac¢ jako tynki cem. — wap. kategorii
IV.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMEN"F(')W ] WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

a) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
Wentylacja nawiewna — w lazience zastosowa¢ drzwi z umieszczong w dolnej krawedzi
kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — min. 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty

wentylacyjne o przekroju 14x14cm.

b)

©)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
»

k)

wodociagowych i kanalizacyjnych — wg projektu branzy sanitarnej jako zatacznik
projektu technicznego,

ogrzewczych — wg projektu branzy sanitarnej jako zalacznik projektu technicznego,
gazowych — nie dotyczy,

klimatyzacji — nie dotyczy,

chlodniczych — nie dotyczy,

elektroenergetycznych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

telekomunikacyjnych — wg projektu branzy elektrycznej jako zatacznik projektu
technicznego,

piorunochronnych — wg projektu branzy elektrycznej jako zalacznik projektu
technicznego,

ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy;
przylacza do sieci zewnetrznych

do sieci elektroenergetycznej poprzez projektowany przylacz wykonany wg
odrgbnego opracowania.



7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
§3 ust. 1 pkt 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”
budynek nalezy do grupy wysokosci niskie i kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni
strefy pozarowej wynoszacej 74,75 m* < 1 000 m?.

a) Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ 6,31 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;.

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z 6,31 m
gruboscig izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajacej

powierzchnia wewnetrzna 157,12 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kancelarii czterech lesnictw zaliczony jest do klasy ZL III kategorii
zagrozenia ludzi.

¢) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  rozpatrywanym obiekcie w pomieszczeniach biurowych przewiduje si¢
wystepowanie typowych materialéw palnych: jak tkaniny, papier, tektura, drewno oraz
tworzywa sztuczne. Temperatury zapalenia takich materiatéw wahajg si¢ w granicach od
350°C do 500°C.

W pozostalych pomieszczeniach budynku (w tym pomieszczeniach gospodarczych)
stosowane bedzie standardowe wyposazenie 1 urzadzenia wiasciwe dla funkcji danego
pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materialow
niebezpiecznych pozarowo.

d) Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i1 gospodarczych nie
przekroczy 500 MJ/m?.

e) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materialtbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.



f) Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej okreslone w § 212 oraz dotyczace
klas odpornosci ogniowej elementow budynkéw 1 rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w § 216 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich
usytuowanie” nie dotycza budynkow administracyjnych w gospodarstwach lesnych do
trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie.

g) Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa ZL III o tacznej powierzchni wewnetrznej
157,12 m? wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie
z § 227 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

h) Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi mozliwa jest na przez komunikacj¢ na zewnatrz obiektu, na poziom
terenu.
Przejscia ewakuacyjne

Zapewnione sg wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé
ludzie wynosza maksymalnie 5,50 m przy dopuszczalnych 40 m. Szeroko$ci przejsé
ewakuacyjnych — zgodne z wymaganiami.

Dlugosci dojsé¢ ewakuacyjnych

Z pomieszczen istnieje jeden kierunek ewakuacji. Maksymalna dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie przekracza 13,50m.
Wyjscia ewakuacyjne

Zapewnione sg wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
Drzwi z pomieszczen spetniaja wymagania co do minimalnej szerokos$ci dla potrzeb
ewakuacji. Drzwi ewakuacyjne maja taczng szerokos¢ nie mniejszg niz 90 cm.

Elementy wykonczenia wnetrg

Wystroj drog ewakuacyjnych jest i bedzie co najmniej trudnozapalny — $Sciany i sufity
tynk, posadzki — ptytki gres, panele. Pomieszczenia dla jednoczesnego pobytu wigcej niz
50 oséb — nie wystepuje.
i) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zasilany bedzie w energi¢ elektryczng przez zlacze kablowe usytuowane na

$cianie budynku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie usytuowany na zewnatrz w
skrzynce obok zlacza. Wylacznik bedzie odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ ochrony odgromowe;.

Instalacje uzytkowe beda wyposazone w gtdéwne wytaczniki usytuowane w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych. Szczegdtowy sposodb zabezpieczenia poszczegodlnych
instalacji bedzie okre§lony w zaleznosci od potrzeb w projektach branzowych.



Przepusty instalacyjne (elektryczne, wodociagowe, kanalizacyjne) przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych wykonane beda w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
— Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane beda wg odrgbnych projektow branzowych
uzgodnionych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Po wykonaniu warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

k) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe typu ABC wedtug wskaznika 2 kg
na kazde 100 m? powierzchni. Sprzet rozmieszczony bedzie z zachowaniem dhugosci
doj$cia do niego nie wigkszej niz 30 m, w miejscach tatwo dostepnych i oznakowanych.
8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Na podstawie odrebnego opracowania jako zatgcznik projektu technicznego.

Wspotczynnik przenikania ciepta §cian przy ti >16°C: U=0,15 W/m’K
Wspotczynnik przenikania ciepta stropu przy ti >16°C: U=0,15 W/m?K
Wspotczynnik przenikania ciepta posadzka na gruncie przy ti >16°C: U=0,20 W/m’K
Wspotczynnik przenikania okna przy ti >16°C: U=0,90 W/m?K
Wspotczynnik przenikania okna polaciowe przy ti >16°C: U=1,10 W/m’K
Wspoétczynnik przenikania drzwi przy ti >16°C: U=1,30 W/m?K

Przegrody zewnetrzne zostalty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi od
31.12.2020 r. wspotczynnikami przenikania ciepta okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO LUB
DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ;

Do projektu architektoniczno — budowlanego dotgczono opini¢ geotechniczng,
natomiast do projektu technicznego dokumentacje¢ badan podtoza gruntowego jako osobne
opracowanie.

10. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wlasciwosci
uzytkowych 1 oznaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i1 oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.



Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska - Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18
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P1]
| PLYTKI/DESKA BARLINECKA 2 CM
\ WYLEWKA BETONOWA
ZBROJONA SIATKA 7CM
|FOLIA PAROIZOLACYJNA
| POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM
A B RIS B o —PAPAZGRZEWALNA
N <250 Yo & | CHUDY BETON 10 CM
P1 9;@ — \Opq ZWIR 30CM
R 1 ] O
9 \ — O
© 3 I [ [l
% ‘ — A & P2
= I — O —
s ‘ — A — WYLEWKA BETONOWA 5CM
{7 S3 : — O — FOLIA PE
Y E: ! — O — STYROPIAN 25 CM
/5 | — O — PtYTA ZELBETOWA 16 CM
% O ‘ 1 O — TYNK CEM.-WAP. 1,5CM
9/ E ‘
7 | 3 3
9/09 E S
r 4 \ P2 ) WEENA MIN, 28 CM
% +3.18 6 5 o < | FOLIA PAROIZOLACYJNA
12 \ 5" > PtYTA GKF 2x1.25 CM
&
Y 7 7 +2,88:%
lOv //////////// ////////ln/////////////// 7 SISIN ST TSI RS SN S S S S S S é P4
;@ +263 W j{é i KL i
4= W1 I B4 22 g5l fazes | w114 5 = w14
E | é 7 a 4 KOSTKA BETONOWA 6 CM
Y A N PODSYPKA CEM. - PIASK. 3-4CM
¢ 7% | I— " PODBUDOWA Z TEUCZNIA - KRUSZYWO
E g; 4; tAMANE FRAKCJI 0-31,5 MM_8 CM
% BS1 AN e 7% % SO e PODBUDOWA Z tUCZNIA - KRUSZYWO
? N / 7 Y ia tAMANE FRAKCJI 31,5-63 MM 15 CM
v N e 4 v L/ % WARSTWA ODSACZAJACA
% N / /% % o , 748 Z POSPOLKI 20 CM
[ ~ N / 7 S N oo i GRUNT RODZIMY
S3 & & / 7/ Q. e
% h ﬁf 1% A ﬁ;‘ /4
g k \ g? N ] Qf D1
% L N % 4 AN .
J?% ’ N g/ N Q s BLACHODACHOWKA
7 / N 7z e LATY 4x6 CM
N o
g /7 AN aé P1 u ¢ N aé : KONTREATY 4x6 CM
S2 // Jio 00 = 574,40 m n.p.m. N 9; [ ‘ N Qi/j FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA _ 1x
m /f 7% ‘ v DESKOWANIE PEYNE 2.5x12 CM
l-0.35 -0.30 /, 47 0.4 i 030|935 KROKIEW 8x20 CM
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I RE W U Wi Sttt W1 71 w1 7| D2
/s s /s S /s
7 ¢ 7 e / o /7
S1 b % j/ > g X , > 7 BLACHODACHOWKA
- 24 r Y i LATY 4x6 CM
b BV £ 5K KONTRYATY 4x6 CM
jajj ) jjp; s jjpj s jj‘jj FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  1x
s 1647 s N s ST A DESKOWANIE PEXNE 2.5x12 CM
‘ NN ‘ % ) > ‘ WEENA MIN. 20CM /KROKIEW _8x20 CM
.74 WELNA MIN. 8CM /RUSZT STALOWY
FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x
A B C D PLYTA GKF 2x1.25 CM
s Beton: C16/20
s3 Stal: A-IIN(RB500), A-0 (StOS) _ ]
FOLIA KUBELKOWA “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR b A
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM TYNK CIENKOWARSTWOWY Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
BITUMICZNA POWEOKA STYROPIAN 20 CM UWAGA e Macio
GRUBOWARSTWOWA MIN. 3 MM BLOCZEK Z BET. KOM. 24 CM Przed wyvkonaniem otworéw okiennvch i mgr inz.arch. Maciej . ) i
BLOCZEK BETONOWY 24 CM TYNK CEM-WAP. 15CM drazwi y h. nales . K yenl d NAZWA OBIEKTU: Wanke architektoniczna \Rz/A-11/06
BITUMICZNA POWEOKA rzwiowych, nalezy wymiary skorygowac do BUDYNEK KANCELARII CZTERECH
GRUBOWARSTWOWA MIN. 3 MM wymiarow stolarki danego producenta. LESNICTW mgr inz. Jarostaw |, . . |PDK/0038/
S4 Uwaga Suchora Y POOK/13
Wi H
S2 Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i sprawdzajacy:
TYNK CIENKOWARSTWOWY ogniochronnym Fobos M-4. mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
KAMIEN ELEWACYJNY STYROPIAN 20 CM Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych Gielarowska - Wanke
POLISTYREN EKSTRUDOWANY15 CM |BLOCZEKZBET.KOM.  24CM pokry¢ dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK, o corawdzaiace:
BITUMICZNA POWEOKA STYROPIAN 20 CM co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako Lokalizacja: prawdz J'\a/ll yt K Kovi PDK/0322/
GRUBOWARSTWOWA MIN.3 MM nierozprzestrzeniajacego  ogien,  zgodnie  z  raportem Identyfikator dziatki ewidencyjnej: mgr inz. Mateusz onstrukeyjna | p\yok/18
BLOCZEK BETONOWY 24 CM klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr 00804/18/Z00NZP. 181704 2.0026.149/8 Haduch
TYNK CEMWAP, Lo LM pat: | TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Drewno klasy C-24 08.022023r. | Przekroj A-A 1:50 | T/4




3 Beton: C16/20
Uwaga: +7.70 Stal: A-IlIN(RB500), A-0 (StOS)

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4. /‘H/‘L ‘H ‘H ‘H ‘H | ‘H ‘H ‘H ‘H ‘H ‘H ‘H ‘H ‘H ‘H | UWAGA ‘
Elementy narazone na dzialanie warunkéow . - . .
atmosferycznych pokry¢ dekoracyjnym lakierem - = = 7z : Prze‘f' Wykonamem OtWOI:OW °k|enny0h I,
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje «% ] 7 i %» drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac
sklasyfikowanie materiatu jako i | - do wymiaréw stolarki danego
nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem RS K1‘ — =K1 d t
klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr ! producenta.
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P1 P3 D1 s1 S3
|PLYTKI/DESKA BARLINECKA 2 CM WELNA MIN. 28 CM BLACHODACHOWKA FOLIA KUBELKOWA TYNK CIENKOWARSTWOWY “SKALA™ USLUGI PROJEKTO A
| WYLEWKA BETONOWA | FOLIA PAROIZOLACYJNA FATY 4x6 CM POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15CM  |STYROPIAN 20CM Projektant: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
ZBROJONA SIAT 7CM PLYTA GKE 2x1.25 CM KONTRLATY 4x6 CM BITUMICZNA POWY OKA BLOCZEK Z BET. KOM. 24 CM . .
| FOLIA PAROIZOLACYJNA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA _ 1x GRUBOWARSTWOWAMIN. 3MM  |TYNK CEM-WAP. 1.5CM mgr inz.arch. Maciej | | uoionioon o IRZ/A-11/06
|POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM DESKOWANIE PEXNE 2.5x12 CM BLOCZEK BETONOWY 24 CM NAZWA OBIEKTU: Wanke
| PAPAZGRZEWALNA P4 KROKIEW 8x20 CM BITUMICZNA POWY OKA BUDYNEK KANCELARII CZTERECH
(Z:\Il_lvlflIR’DY BETON ; g gm GRUBOWARSTWOWA MIN. 3 MM S4 LESNICTW mgr inz. Jarostaw construkeyina PDK/0038/
KOSTKA BETONOWA 6 CM D2 Suchora POOK/13
PODSYPKA CEM. - PIASK.___3-4 CM 52 RSN ONARSTINORY. sprawdzajacy:
PODBUDOWA Z TtUCZNIA - KRUSZYWO - e : . .
P2 LAMANE FRAKCJI 0-31,5 MM_8 CM WM 4x6 CM IBLOCZEKZBET.KOM.  24CM mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
| PODBUDOWA Z  UCZNIA - KRUSZYWO KONTREATY 2x6 OM KAMIEN ELEWACYJNY STYROPIAN 20CM Gielarowska - Wanke
WYLEWKA BETONOWA 5CM LAMANE FRAKCJI 31.5-63 MM 15 CM FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  1x POLISTYREN EKSTRUDOWANY15 CM Lokalizacja: sprawdzajacy: PDK/0322/
FOLIA PE | WARSTWA ODSACZAJACA DESKOWANIE PEENE 25x12CM  [BITUMICZNA POWLOKA Identyfikator dziatki ewidencyjnej: mgr inz. Mateusz | konstrukeyina | b\y k18
STYROPIAN 25 CM Z POSPOLKI 20 CM WEELNA MIN. 20CM /KROKIEW _8x20 CM GRUBOWARSTWOWA MIN.3 MM 181704 2.0026.149/8 ) Haduch
[PLYTAZELBETOWA  16CM  [GRUNTRODZIMY WEENA MIN. 8CM /RUSZT STALOWY BLOCZEK BETONOWY 24 CM —e-I0en.
TYNK CEM.-WAP. 1.5CM FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x TYNK CEM-WAP. 1.5 CM Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
PLYTA GKF 2x1.25 CM 08.022023r. | Przekréj B-B 1:50 | T/5




Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

Cokot - kamien elewacyjny w kolorze szarym
Dach - blachodachéwka w kolorze grafitowym

Stolarka okienna - antracyt
Stolarka drzwiowa

antracyt

Elewacja pétnocno - wschodnia

Elewacja pétnocna - zachodnia

Elewacja potudniowo - zachodnia

Podpis:

Skala: |Nr rys.
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Elewacja potudniowo - wschodnia




Zestawienie Drzwi
ID D1 D2 D3 D4 D5 Dz1 Dz2
llos¢ 1 2 3 1 2 3 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 90x200 90x200 90x200 90%200 80x200 80x200 90x200 90x210 90x200
Wysokos$¢ otworu drzwi 207 207 207 207 207 207 207 218 210
Szerokos$¢ otworu drzwi 104 104 104 104 94 94 104 142 109
Orientacja P P L L P L P P P
v AN N / \ 7 [ = s/ /
s/ s/ N N 7/ N\ 4 / 7
7/ / N\ N\ 7 N / 4 s/
s/ s N N 7 \ 7 / s/
s/ s/ N N / N s/ / s,
s 7 N N V2 \ 7 4 /
s s N N V N s 4 /
s // \\ \\ s N // , //
Elewacja L —
Y \ ﬁfh\ /‘i@ /‘i@ ﬁg\\ /‘jﬁ ﬁ?—\ E# ﬁ?‘\
N 7 7 N \ N
N \ 7/ s N / N N \
N N s/ s/ N / N N N
N N s s/ \ / N\ \ N\
N N 7 e N\ 7/ A N N
: AN // | AS— AN / AN IS RN AN
drzwi zewnetrzne aluminiowe
drzwi drewniane sosnowe drzwi drewniane sosnowe drzwi drewniane sosnowe drzwi drewniane sosnowe drzwi drewniane sosnowe drzwi drewniane sosnowe z wkiadkg termiczng, )
. - ) ) ) X ) - ] 3 ) ; ) . ) . drzwi na strych stalowe El 15
Materiat oklejone sklejkg sosnowa z oklejone sklejkg sosnowg z oklejone sklejkg sosnowag z oklejone sklejkg sosnowa z oklejone sklejkg sosnowg z oklejone sklejkg sosnowa z drzwi stalowe EI 30 dodatkowym zawiasem i 7 wkiadka termiczn
opaskg maskujacg opaska maskujacg opaska maskujgcg opaskg maskujaca opaska maskujacg opaskag maskujgcg samozamykaczem. a a-
Pprzeszklenie boczne 40cm.
Kolorystyka dab dab dab dab dab dab dab antracyt antracyt
Wspétczynnik przenikania Uc < 1,3 W/(m2-K) Uc < 1,3 W/(m2-K)
Zestawienie Okien
ID 0) 02
llos¢ 9 1 2
Rozmiar Szer. x Wys. 180%150 80x%150 80%150
Wysokos$¢ otworu okna 155 155 155 UWAGA
Szerokos$¢ otworu okna 184 84 84 Na kc_>mplet drzwi skiada _Sie skrzydto
drzwiowe wraz z klamka i wkladka oraz
Orientacja L P oscieznica.
- = UWAGA
N 7/ . 3 . .
S [V \ﬂ/ \\ // \/ Przed wykonaniem otworéw okiennych i
AN L7 / \\\ {// \ drzwiowych, nalezy wymiary skorygowa¢ do
ST AN AN wymiaréw stolarki danego producenta.
Elewacja od wewnatrz BN \ / Wi ik / \
- I~ \ i A AN \
il AN A N
- / N0 s \ / N
Ve N e N
7 S s N
Materiat okna alumlr'uowe z trzykomorowych okna alumlr’nowe z trzykomorowych okna alumlr}lowe z trzykomorowych “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR IN?
ksztattownikéw z przegrodg termiczng | ksztattownikéw z przegroda termiczng | ksztattownikéw z przegroda termiczng - ) Y —y -~
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Kolorystyka antracyt antracyt antracyt NAZWA OBIEKTU: inz o
i y Y Y BUDYNEK KANCELARII CZTERECH \r/rg;w:arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06
Wspétczynnik przenikania Uc < 0,9 W/(m2-K) Uc < 0,9 W/(m2-K) Uc < 0,9 W/(m2-K) LESNICTW
mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora Y POOK/13
sprawdzajgcy:
Lokalizacja: mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Gielarowska - Wanke
181704_2.0026.149/8
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.02.2023r. | Zestawienie stolarki TI7
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TRZPIEN T1
Wykona¢ 18 szt.

+/3,880
e

A-AN

kala 1:25

99
| | i
! ! 1-1
K ! T —
& © 25
) ~ «~ ° o Nr
I [ 8 ¥
1w B IS Y P
| — —_ e < | ©
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w<E < N
by -
T Nr 1
3 +|2,880 z
x
K } K < 4
| [ N _
| D 25 |, o Nr2 8¢6 1=93
1 x 104 21 S
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
TRZPIEN T1 - wykona¢ 18 szt.
1 12 316 4 18 72 227,52
2 6 93 8 18 144 133,92
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 134,0 227,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 29,7 202,1
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 29,7 202,1
Masa catkowita [kl 232

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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e 60 % 253
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e 80 % 253
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-

ZBROJENIE ROZDZIELCZE
NR11 @6 co 18cm L=730cm
NR12 @6 co 18cm L=1034cm
NR13 @6 co 18cm L=1115cm

Beton: C16/20
Stal: A-IlIN(RB500), A-0 (StOS)

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH
LESNICTW

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis
mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora v POOK/13
sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?vlg(}?fgl
Haduch
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.02.2023r. | Szczegoly - strop nad parterem 1:50 | T/8




BELKA B1
Wykona¢ 2 szt.
1 2| 3|
3¢12 5412 2¢12
o)
&l +2,720
Tﬂ‘_ BELKA B4 BELKA B5
Aa 2912 Vo7l 4912 v c Wykona¢ 1 szt. Wekomae 1 set.
1l 2| 3 1| T I
Y 9x 15,5 = 140 Y 8x10=80 Y Y 16 x8 =128 Y 17 x 16 = 272 v 2012 ot
L 25 3, 222 i ", 25 o 7 406 .25, ¢
a A 2 2 A a a A o © . 2 630
- (5] N
- -3 Tl_'_
1-1 Nr4 = 2 3912 % 5 An 612 2 B
Nr4 Nr 3 Nri
1|
= M 14 x 19,5 = 273 L ¥ 7x8=56 ¥ 12x15=180 4.,5x8=404.,
N 1 of Nt - o [ L 25 ] 219 25, 25y 209 25y
« L) I NI5 5246 1=93 T F—=2— w
Nr 1 21 — -
Nr1 Nr 2 Vi Nr 1 Nr1
75 2y
F—= N1 [ s % o %
i i 3 & &S _
Y 104,5 v . Nr2 1546 1=103 Nr2 25¢6 =93
Y K Nr 1 7 Nr 1 21
Nrd 1912 1=262 S +—=2f
F—==
262
67,5 _
,'%1—44 _ =
Nr1 5412 =325 Nr1 8¢12 1=325
Nr3 2¢12 =166 325 325
166
Nr2 2412 1=455
455
Nr1 4412 1=699
699 -
Wykaz zbrojenia
BELKA B2 v ! i _ i
Wykonac 1 szt. , N : Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
1 I 2| 3| 4| 5| Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementéw calkonta St0S-b RB500
2412 5412 2012 4412 2012 preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow @6 212 | 216
BELKA B1 - wykonac 2 szt.
wn
o #2,720 1 12 699 4 2 8 55,92
An 5¢16 V77 2¢16 £ Ac 3¢16 | Z D 2 12 455 2 2 4 18,20
1| 2| 3| 4| 5| 3 12 166 2 2 4 6,64
Y 18 x 15,5 = 279 Y 19x8=152 Y Y 14 x 15,5 = 217 M L 16 x8=128 Y 17 x 16 = 272 M 4 12 262 1 2 2 524
F25 x 437 - 25 222 5y - 406 25y 5 6 93 52 2 104 96,72
2-2 4-4 BELKA B2 - wykonaé 1 szt.
1 Nr 6 3-3 Nr 6 5 1 16 1161 2 1 2 23,22
Nro Nr5 Nr 6 Nr 4 Nré 2 16 494 3 1 3 14,82
< 3 16 463 1 1 1 4,63
Nr2 9 9 9 9 Nr3 < IR 4 12 192 2 1 2 3,84
ANNY ) s AN Nr7 87¢6 1=93 5 12 195 3 1 3 5,85
Nri o Ne2 — 25, N3 Nr1 A 2 6 12 1161 2 1 2 2322
Nrd ;25 Nt 25 7 6 93 87 1 87 80,91
BELKA B3 - wykonac 1 szt.
N6 2412 1=1161 1 12 394 8 1 8 31,52
r =
Z T00 z ?161 [s5Re] 2 6 93 25 1 25 23,25
BELKA B4 - wykonac 1 szt.
Nr5 3912 =195 Nr4 2412 1=192 ; - 5 c , s 525
195 192 325 e
2 6 103 15 1 15 \
BELKA B5 - wykona¢ 1 szt.
Nr2 Bi;i 1=494 Nr3 12;2 1=463 1 12 325 8 1 8 26,00
2 6 93 25 1 25 23,25
Nr1_2¢16 I1=1161 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] | 239,6 | 192,7 42,7
1161 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 1,578
BELKA B3 Masa pretéw wg $rednic kal | 532 | 1711 | 674
Wykona¢ 1 szt. Masa pretow wg gatunkow stali [kg] | 53,2 238,5
1 I Masa catkowita [ka] 292
2012 UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
Q| +2,720 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
An 6912 Vv B
1
L, 7x10=70 17 x 16 = 272 Y
a a A
25 348 25y “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR INZ
1-1 Projektant: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Nri NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
- BUDYNEK KANCELARII CZTERECH Suchora konstrukeyjna | 5qAK/13
of g LESNICTW
e Iz 2566 1-93 Beton: C16/20 s hotousz | konstrukeyina | PPK/0322!
L Stal: A-IlIN(RB500), A-0(StOS) o mgr in2 PWOK/
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
Nr1_8¢12 1=394 181704_2.0026.149/8 08.02.2023r. | Szczegoly - belki 1:25 | T/9
394




NADPROZE N1
Wykona¢ 9 szt.

NADPROZE N2
Wykona¢ 3 szt.
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1 1|
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&’P 2,070 £T+ 2,070
ZIN 2¢12 |Z B A 2912 B
1
, 7 x 14,5 = 101 L, L 6x15,5=93 L,
L, 25 104 25, L 25 04 25y
A a a a A a a
1-1 1-1
Nr1 Nr 1
o %
N Nr2 8¢6 1=93 I Nr2 7¢6 1=93
Nr1 21 Nr 1 21
, 25 , 25
Nr1 4912 =150 Nr1 4912 =140
150 140
NADPROZE N6
Wykona¢ 1 szt.
1|
2912
&T+ 2,070
ZIN 4912 |2 B
1
v 14 x 15,5 = 217 .
L 25 4 220 T, 25,
A a
1-1
Nr 1
o
n ~
D I Nr2 1546 =93
Nr 1 7 21
, 20

Beton: C16/20
Stal: A-IlIN(RB500), A-0(StOS)

NADPROZE N3
Wykonac 1 szt.

1|
2412
&’T+ 2,180
AA 2912 | Z B
1
y 9x 15,5 =140 v
L 25 142 25,
a i
11
Nr1
D I Nr2 1046 =93
Nr1 21
, 20 4
Nr1 4¢12 1=188
188
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugosé pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 26 212
NADPROZE N1 - wykonaé 9 szt.
1 12 230 5 9 45 103,50
2 6 123 11 9 99 121,77
NADPROZE N2 - wykonaé 3 szt.
1 12 130 4 3 12 15,60
2 6 123 4 3 12 14,76
NADPROZE N3 - wykonaé 1 szt.
1 12 188 4 1 7,52
2 6 93 10 1 10 9,30
NADPROZE N4 - wykonaé 5 szt.
1 12 150 4 5 20 30,00
2 6 93 8 5 40 37,20
NADPROZE N5 - wykonaé 3 szt.
1 12 140 4 3 12 16,80
2 6 93 7 3 21 19,53
NADPROZE N6 - wykonaé 1 szt.
1 12 266 6 1 15,96
2 6 93 15 1 15 13,95
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 216,6 189,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 48,1 168,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 48,1 168,2
Masa catkowita [kal 217

UWAGA: Diugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HADZORY BUDOWLANE | MGR IN?

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis

NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH Suchora konstrukeyjna  |555K/13
LESNICTW

sprawdzajgcy:

mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PDK/0322/

PWOK/18
. Haduch

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
181704_2.0026.149/8 08.02.2023r. | Szczegdly - nadproza 1:25 | TI10
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‘ o ‘ ‘ e ‘ Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowa¢ srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4.
‘ ‘ " ‘ ‘ ‘ .‘ ‘ ‘ Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych pokry¢ dekoracyjnym lakierem
e ‘ ‘ g ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje sklasyfikowanie materialu jako
K8 ‘ ‘ K8
f ’_.) ‘ ‘ ‘ M2 ‘ ‘ ‘\._‘ T‘ nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr
B v \ | } | | \ SANE—— 1 1 00804/18/Z00NZP.
e b e i R ] I 1| i — 1) i iy R S i S — ] E——— | | i —— ) e oy R i D T -
[ i oF
le e | [ I S EG (i | I el el ® Drewno klasy C-24
L | = | | | [ L
(i i R I | I | ] i g 3
€ % ‘ K16 K16 ‘ g -
| | | 1 N I NIVl [ 1 O | | |
‘ \ \ ‘ ° \ \ \ \ ‘ \ \ ‘ 1] “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD
2 < o"; (l) T Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis
! il SN L = NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw |, . |PDK/0038/
ok e —— S —— — = = Eggmrém KANCELARII CZTERECH Suchora onstrukeyjna | 5541/13
| | dzajacy
o sprawdzajgcy:
3 L ) PDK/0322/
K16 K16 mgr inz. Mateusz konstrukcyjna PWOK/18
I S L, — A —_ — = — L — 74‘ — Lokalizacja: Haduch
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: . TYTUL RYSUNKU: Skala: IN .
; 379 18, 362 18, 379 ; 181704_2.0026.1498 wo2z0zr | Szozegoly - wietha dachowa | 1:50 | TH1




SCHODY - BIEG DOLNY

Wykona¢ 1 szt.

SCHODY - BIEG GORNY

Wykonac 1 szt.

25y 318 20, 25 ) o 313 = -2 x
+ 138 + 200 * * 113 % 175 =
¥ 113 ¥ 25 ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
¥ 109 434 191,6 D
Nré
+|1,660
ST . $12 co 14 (Nr1) + 3!02320*
9 A P
N ¢12 co 14 (Nr2) 112
- o
[spl
M//MZ =252
6
Rl / 1430
2 2
i L <o
Q 2]
2 Nr2 ¢12 1=159 -
<2 159
Nr2 co 1
+]1,660 % 12
| \ $l2cotaNy) | 2 — _ %
X K
o 1 » Z 2 ~
,,,,,,,,,,,,,, N 12 co 14 (Nr2 N
& ¢ (Nr2) 4 1430
N
x % Nr1 ¢12 1=206
9 / 173
Nr2 ¢12 1=228
153
Wykaz zbrojenia
Liczba [szt.] Dtugosé catkowita [m]
3 Nr | Srednica Diugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b RB500
preta | [mm] [em] 1 elemencie pretéw 26 @12
SCHODY - BIEG DOLNY - wykona¢ 1 szt.
< 1 12 252 10 1 10 25,20
@© 2 12 159 10 1 10 15,90
3 12 281 7 1 7 19,67
4 12 360 3 1 3 10,80
5 6 130 18 1 18 23,40
6 6 274 13 1 13 35,62
SCHODY - BIEG GORNY - wykonaé 1 szt.
1 12 206 10 1 10 20,60
2 12 228 10 1 10 22,80
3 12 266 7 1 7 18,62
4 12 275 3 1 3 8,25
BELKA SCHODOWA BS1 5 6 130 15 1 15 19,50
Wykonac 1 szt. 6 6 274 13 1 13 35,62
1] BELKA SCHODOWA BS1 - wykona¢ 1 szt.
212 1 12 326 6 1 6 19,56
RT+ 1410 2 6 93 19 1 19 17,67
| N Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 131,9 161,4
A 4912 B Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888
1 I Masa pretow wg $rednic [kal 29,3 143,3
¥ 18x15.5=279 ¥ M 16 tunkow stali k 29,3 143,3
L 25 ,:/ 280 4V 25 asa pretow wg gatunkow stali [ka] , X
i 1 1-1 1 7 Masa catkowita [ka] 173
b UWAGA: Diugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
Nr 1 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
)
] &
L, Nr2 19¢6 =93
Nr1 21
25
F2

Nr1 6912 1=326

326

Beton: C16/20
Stal: A-llIN(RB500), A-0(StOS)

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis

NAZWA OBIEKTU: mgr inz. Jarostaw . PDK/0038/
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH Suchora konstrukeyjna | 55513
LESNICTW

sprawdzajgcy:

mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?v%/&?f é/

. Haduch

Lokalizacja:
Identyfikator dziatki ewidencyjne;: Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
181704_2.0026.149/8 08.02.2023r. | Szczegoly - schody 1:25 | T2




Projekt: 4/23
Licencja dla: "SKALA" Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane J.Suchora [001]

SOKAL A

“SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSLAW SUCHORA

Budynek czterech kancelarii le$nictw Zdjecie budynku
Wola Michowa dziatka nr ew. 149/8
Caty

PGL LP Nadlesnictwo Komancza

Komancza 125

38 - 543, Komancza

135,77

157,12

0,00

369,29

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data

Projektant: Jarostaw Suchora PDK/0038/POOK/13 08.02.2023
Wola Michowa, 08.02.2023

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



Projekt: 4/23
Licencja dla: "SKALA" Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane J.Suchora [001]

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn,na dla kazdej strefy
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'L[J\‘;V\;Vrgz\_II\(/FOZl ;’g:::igil;
1 Sciana zewnetrzna sz 0,15 0,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] Wsp.L[J\jV\;vrgz\_/I\g2021 :gg:#igil;
1 Strop zewnetrzny %Tefo—vf;' 0,15 0,15 Tak
2 Strop zewnetrzny SV'\I/'égﬂ;e 0,15 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Dach D 0,14 0,15 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,20 0,30 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.ZU Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
[W/m>K] 2. WT2021
[Wim#K] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne oz 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ, STZ_zelbetowy

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,716

2 Luty 0,695

3 Marzec 0,611

4 Kwiecien 0,523

5 Maj 0,222

6 Czerwiec -0,232

7 Lipiec -0,314

8 Sierpien -0,908

9 Wrzesien 0,190

10 Pazdziernik 0,426
11 Listopad 0,650
12 Grudzien 0,714

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG

Miesigc frsi,min
1 Styczen 0,859
2 Luty 0,859
3 Marzec 0,859
4 Kwiecien 0,859
5 Maj 0,859
6 Czerwiec 0,859
7 Lipiec 0,859
8 Sierpien 0,859
9 Wrzesien 0,859
10 Pazdziernik 0,859
11 Listopad 0,859
12 Grudzien 0,859

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,86
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2.2 Efektywna warto$é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>frsimax Warunek
1 | Podtoga na gruncie PG 0,20 0,973 0,973 > 0,859 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ 0,15 0,981 0,981 > 0,716 Spetniony
STZ_z
3 Strop zewnetrzny elbeto 0,15 0,981 0,981 >0,716 Spetniony
wy
STZ_dr
4 Strop zewnetrzny | ewnian 0,15 0,961 0,961 > 0,716 Spetniony
y
5 Dach D 0,14 0,966 0,966 > 0,716 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 18,9| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 135,8| m?

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qlint 0,0 | Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 43035386 | J/K

Stata czasowa budynku T 149,5| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 1,1 -

- au 11,0 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1] \Y, Y VI Vi | VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura 08| 06| 48| 76| 124| 152| 155| 169| 127| 97| 31| 07

zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Q=10 Hy-(6-8¢) tm 1355| 1155| 1049| 867| 634| 465| 464| 388| 597| 781| 1105| 1349

kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

QH,zy:].O'S'sz‘(ei'ei,yz)'tm

kwWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QH t+QHzy 1355| 1155| 1049| 867| 634| 465| 464| 388| 597| 781| 1105| 1349

kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 412| 478| 852| 1110| 1538| 1646| 1612 | 1422| 941| 673| 416| 374

kwh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=0int'10-3-Artm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot gn=Qsor+Qint KWh/m-c 412| 478| 852| 1110| 1538| 1646 1612 | 1422| 941| 673| 416| 374

YH=QH.gn/QH ht 0,22 0,31| 0,64| 1,08 2,51| 4,87| 502| 7,49| 1,67| 0,78| 0,29| 0,20

YH.1 0,21| 0,27| 0,48| 0,86| 1,80| 0,00| 0,00 0,00| 1,22| 0,53| 0,25| 0,21

YH.2 0,27| 0,48| 0,86| 1,80| 3,69| 0,00 0,00 0,00| 4,58| 1,22| 0,53| 0,25

fr.m 1,00 1,00 1,00 0,51| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,85| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 41 1 09| 1,00| 0,88| 0,40| 0.21| 0.20| 0.13| 0.60| 0,99| 1,00| 1,00

zyskéw ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Orndn=Qti - 1438 10741 475,1 54,3\ 551 900| 0,00| 0,00| 0,84| 20% | 1020| 1467
51| 97 56 8 41| 37| .65

NH.gn'Qr.gn KWh/m-c
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Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu
Qv,e:10'3'Hve'(9i-ee)'tM
kWh/m-c

120

103

93

77 56

41

41

34 53

69

98| 120

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Qn=Qr + Qv,e KWh/m-c

1475

1257

1142

9441 690

507

506

422 | 650

851

1203 | 1469

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qnnd=Z(QH,nd,n),

5734,7

Caly budynek

Zestawienie stref

, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At \Y, 0; ciepto Qund
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 135,77 369,29 18,9 5734,69
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna [KWh/rok] 5734,69
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Caty budynek
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoiczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 135,77 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 635,90 kwWh/rok

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 4/23
Licencja dla: "SKALA" Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane J.Suchora [001]

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnd dla kazdej strefy
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Caly budynek

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ptynny

ku - Gaz

Wspétczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 5734,69 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,94

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji NH.e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

z

Sprawnos$¢ przesytu nx.d

0,96

Wybrany wariant akumulacji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nx,s 0,95 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nuwot | 0,75 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 232,17 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Caly budynek

Nazwa zrodta Kociot gazowy

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ptynny
Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 635,90 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,ot | 0,49 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 232,17 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Caly budynek
Nazwa zrédta Lx 100
Nr zrodta 1 -

Rodzaj nos$nika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei o 658,44 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 49,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wtgczenie/wytaczenie

Whplyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
Nazwa zrodfa Lx 200

Nr zrédta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Wspotczynnik Wi 0,00

Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 407,16 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 15,15 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw swiatta dziennego Fo 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowat_jzo_na do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok
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Nazwa zrodta Lx 500

Nr zrodta 3 -

Rodzaj nos$nika energii

Wspotczynnik Wi 0,00

Wspotczynnik We 0,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 4811,97 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 71,62 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowa(_jzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,..% - kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Caly budynek
Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.H QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 5734,69 |7601,60 |8361,76

Suma 5734,69 |7601,60 |8361,76

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qk.w Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 635,90 1287,63 |1416,40

Suma 635,90 1287,63 |1416,40

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Lx 100 - 882,52 2647,55

2 Lx 200 - 407,16 0,00

3 Lx 500 - 5139,49 |0,00

Suma - 6429,16 |2647,55

Chtodzenie

Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,c Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto chiodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 46,92 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(QkH+Qkw+Qk.L+Eei,pom) / Af 116,25 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w+Qr L +Qpr,c - kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

g?oggtslﬁfgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia - kWh/(m?-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku At 135,77 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 0,00 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

2.
chtodzenia AEPc 0,00 kWh/(m?-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

L . A EPL 50,00 kWh/(m?2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 95,00 KWh/(m2rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwaygi

91,52 < 95,00 Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

50 ;100 150 200 1250 300 350 400 50 00 >500

l Oceniany budynek

a
L

T

Wymagama dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 232,17

2 Przygotowanie cieptej wody 232,17

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11

- 18 -



l’ ! ‘ Geoinstal sp. z 0. o.

};‘,‘ Ul. Miedzybrodzka 5
38-500 Sanok
Geolnstal e-mail: biuro@geoinstal.com.pl

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Ocena warunkdw gruntowych dla projektowanej budowy budynku
kancelarii czterech lesnictw

dz. nr: 149/8

obreb: Wola Michowa
miejscowosc: Wola Michowa
gmina: Komancza
powiat: sanocki
wojewddztwo: podkarpackie

Opracowanie:

mgr inz. Barbara Stramecka

upr. geologiczne MS: IX — 0568

Cztonek Polskiego Komitetu Geotechniki,

Odziat Matopolski
mgr inz. Robert Stramecki

Cztonek Polskiego Komitetu Geotechniki,

Odziat Matopolski

listopad 2022



Spis tresci:
Wstep

Wykaz literatury

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu
Morfologia oraz budowa geologiczna
Warunki hydrogeologiczne

Cel badan

Wyniki rozpoznania oraz charakterystyka warunkéw geotechnicznych

© N o Uk W N

Podsumowania i wnioski

Spis zatacznikéw:
Zat. 1 - Mapa orientacyjna

Zat. 2 — Mapa dokumentacyjna

Zat. 3 — Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Zat. 4 — Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Zat. 5 — Przekréj geotechniczny 1 -2

Zat. 6 — Objasnienia do profili i przekrojow



1. Wstep

Opracowanie geotechniczne wykonane zostato na potrzeby budowy budynku kancelarii
czterech lesnictw na dziatce nr 149/8 zlokalizowanej w m. Wola Michowa, gmina Komarncza.
Na mapie dokumentacyjnej (zat.2) zaznaczono punkty, w ktérym przeprowadzono
szczegbtowe badania podtoza gruntowego.

Warunki gruntowe zostaty okreslone na podstawie badan dwdch odwiertéw geotechnicznych,
charakterystyki makroskopowe] gruntu, badan penetrometrem ttoczkowym, oraz badan

Scinarka obrotowa.

2. Wykaz literatury

— Witun Z., 1976, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa.

— Polska Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczanie statyczne i projektowanie.

— Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane — badania probek gruntu.

— Polska norma PN-B-04452 Geotechnika — badania polowe.

— Polska norma PN-98/B-02479 Dokumentowanie geotechniczne.

— Myslinska E., Laboratoryjne badanie gruntow i gleb, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego.

— Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

— Pazdro Z., Hydrologia ogdlna, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1977.

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Badany teren usytuowany jest w miejscowosci Wola Michowa, gminie Komancza, powiecie
sanockim, wojewodztwie podkarpackim. Teren planowanej inwestycji charakteryzuje sie nie
zréznicowang wysokoscig. W najblizszym sgsiedztwie usytuowane sg tereny z pojedyncza

zabudowag mieszkalng i tereny lesne.

4. Morfologia oraz budowa geologiczna

Omawiany teren potozony jest w rejonie Karpat fliszowych w obrebie skolskiej jednostki

tektonicznej. Na osadach fliszowych (naprzemianlegte tupki i piaskowce) zalegaja mtodsze

3



osady czwartorzedowe tj. gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski, pospotki, rumosz
wietrzeliny piaskowca.
Na obszarze planowanej inwestycji pod warstwg gleby znajdujg sie piaski gliniaste oraz

pospotki i zwiry.

. Warunki hydrogeologiczne

Zgodnie z przyjetym podziatem na mapach hydrogeologicznych Polski badany obszar nalezy

do regionu karpackiego oraz znajduje sie w obrebie Zbiornika Bieszczadzkiego (GZWP nr 431).

Podczas prowadzenia prac terenowych za pomocg miernika elektrokontaktowego - Typ K nie

stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych.

Cel badan

Celem badan jest okreslenie warunkéw gruntowo wodnych na dziatce nr 149/8 w m. Wola
Michowa, na potrzeby budowy budynku kancelarii czterech lesnictw.

Na podstawie badan makroskopowych, badan penetrometrem ttoczkowym, badan scinarka
obrotowg, oraz korzystajgc z norm: PN-81/B-03020, PN-88/B-04481 okreslono w przyblizeniu
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych gruntow, tj.:

- stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych

- stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych

- wilgotnosc¢ naturalna wy

- gestosc objetosciowa p

- sp6jnosc Cu

- kat tarcia wewnetrznego ¢,

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo

- moduf pierwotnego odksztafcenia Eo

. Warunki geotechniczne

W celu okreslenia parametrow geotechnicznych oraz warunkéw gruntowych wykonano
nastepujace prace terenowe:

- dwa wiercenia mato Srednicowe



- badania penetrometrem ttoczkowym
- badania sScinarkg obrotowg

- analize makroskopowa w trakcie wiercenia

Na terenie objetym badaniami wyrdzniono cztery warstwy geotechniczne: |, II, 1l i IV.
Rozmieszczenie tych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworow
wiertniczych oraz przekrojach geologicznych. Przy podziale na warstwy nie uwzgledniono

przypowierzchniowej warstwy gleby i nasypu budowlanego.

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych przyjeto parametry geotechniczne

wydzielonych warstw zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna I: do tej warstwy zaliczamy piasek gliniasty przewarstwiony zwirem

brgzowy, mato wilgotna, twardo plastyczny.

Parametry geotechniczne warstwy I:

Wilgotnos¢ naturalna wh = 13,00 [%]
Gestosc¢ objetosciowa p=2,15g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego ¢du =15,60 [°]
Spdjnosé cu=19,30 kPa
Stopien plastycznosci(l.) / zageszczenia (Ip) IL=0,15

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =23 100 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo =33 000 kPa

Warstwa geotechniczna Il: do tej warstwy zaliczamy pospodtke gliniastg, o barwie ciemno
bragzowej, mato wilgotna, péfzwarta.

Parametry geotechniczne warstwy Il:

Wilgotnos¢ naturalna wn = 9,00 [%]
Gestosc¢ objetosciowa p=2,20 g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego ¢u = 25,00 [°]



Spojnosc cu = 50,00 kPa

Stopien plastycznosci(l.) / zageszczenia (Ip) IL.=0,00
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =67 500 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 80 600 kPa

Warstwa geotechniczna lll: do tej warstwy zaliczamy zwir z kamieniami, o barwie ciemno
brgzowej, mato wilgotnga, srednio zageszczona.

Parametry geotechniczne warstwy lll:

Wilgotnos¢ naturalna Wn = 4,00 [%]
Gestos¢ objetosciowa p=1,75g/cm?3
Kat tarcia wewnetrznego ¢u=39,40 [°]
Spdjnosé cu=0,00 kPa
Stopien plastycznosci(l.) / zageszczenia (Ip) Ip=0,63

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo =161 900 kPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 180 400 kPa

Warstwa geotechniczna IV: do tej warstwy zaliczamy podtoze skalne - tupki ilaste i piaskowce
cienko tawicowe o wytrzymatosci na Sciskanie 8,0 <Rc<12,0 Mpa. Spag warstwy nie zostat

przewiercony.

8. Podsumowania i wnioski

1. W celu ustalenia warunkéw gruntowych terenu na potrzeby budowy budynku
kancelarii czterech le$nictw na dziatce nr 149/8 w m. Wola Michowa wykonano:
* dwa odwierty badawcze o gtebokosci do 2,40 m
* badania penetrometrem ttoczkowym
* badania $cinarka obrotowa
* ocene makroskopowa gruntu okreslajaca jego rodzaj i stan

2. Ze wzgledu na rodzaj i stan badanych gruntow wydzielono w podtozu
budowlanym cztery warstwy geotechniczne |, I, i IV.

3. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych

otwordw wiertniczych i przekrojach geologicznych (cze$¢ graficzna opracowania)



Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020.
Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu ruchdw mas ziemnych (osuwisk).

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz.463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke

obiektu proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.
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7N Zatnr: 3
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

o
Geolnstal Profil numer 1 Wiertnica:
Rejon: Wola Michowa Obiekt: Budynek kancelarii System wiercenia:
Miejscowosc¢: Wola Michowa Dozér geol.: Geoinstal sp. z 0. o. ﬂ .
Gmina: Komancza Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka Rzgdna: 574.00 m n.p.rm. Glgbokos¢: 2.40 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



'l'z' Zat.nr: 4
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

o
Geolnstal Profil numer 2 Wiertnica:
Rejon: Wola Michowa Obiekt: Budynek kancelarii System wiercenia:
Miejscowosc¢: Wola Michowa Dozér geol.: Geoinstal sp. z 0. o. ﬂ .
Gmina: Komancza Nadzér geologiczny: mgr inz. Barbara Stramecka Rzgdna: 573.90 m n.p.nm. Glgbokos¢: 2.40 m
Powiat: sanocki Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia:
33 2 g o 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Oznaczenia
do profili i przekrojéw geotechnicznych
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