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Sanok, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany budynku gospodarczego
zlokalizowanego na dziatce nr 149/8 w miejscowosci Wola Michowa, ktorego inwestorem jest
PGL LP Nadlesnictwo Komancza, Komancza 125, 38 — 543 Komancza zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Komancza

ADRES INWESTYCIJI:
Dzialka nr ew. 149/8 Komancza, Gmina Komancza

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora
- wizja lokalna
- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne
- obowigzujace normy
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek gospodarczy kat. III.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, parterowy budynek gospodarczy stuzacy
do przechowywania narzgdzi oraz sprzetu.
3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek gospodarczy parterowy. Dach na budynku wielospadowy o kacie nachylenia
potaci gtéwnych 30°.

Wykonczenie zewngtrzne budynku:
— Elewacja — deska elewacyjna kolor naturalny,
— Pokrycie dachowe — blachodachowka w kolorze ciemny grafit,

— Drzwi — drzwi zewnetrzne kolor antracyt.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— kubatura 215,26 m*
— powierzchnia zabudowy 60,00 m?
— powierzchnia uzytkowa 50,52 m?
— wysoko$¢ w kalenicy

od terenu przy gldéwnym wejsciu 4,58 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 12,00 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1

— liczba kondygnacji podziemnych 0



a) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku

Przyziemie:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 Pom. gospodarcze 12,70 m? 12,70 m?
1.02 Pom. gospodarcze 12,56 m? 12,56 m?
1.03 Pom. gospodarcze 12,56 m? 12,56 m?
1.04 Pom. gospodarcze 12,70 m? 12,70 m?
Razem | 50,52 m? 50,52 m?

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE
— Fundamenty — stopy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany zewnetrzne:
0 szKkieletowe, stupy 16x16 cm oblozone deska elewacyjna.

— Dach — konstrukcja drewniana o pochyleniu potaci gtownych 30°. Pokrycie dachu z
blachodachowki kolor ciemny grafit. Wykona¢ rynny dachowe @125 mm i rury
spustowe 90 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

— Stolarka drzwiowa — drzwi zewngtrzne typowe lub indywidualne.

— Izolacja termiczna — budynek nieogrzewany.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).
decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku wynosi 604,00 m n.
p. m. Na przedmiotowej dzialce projektuje si¢ budynek kancelarii lesnictwa. Konstrukcja
budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii szkieletowe;.

¢) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
0,00 — 0,40 m — nasyp budowlany,

I 0,40 — 1,10 m — piasek gliniasty ciemnobrazowy przewarstwiony zwirem, mato
wilgotny,

II 1,10 — 1,40 m — pospoéika gliniasta ciemnobrazowa, mato wilgotna,

I 1,40 — 2,00 m — zwir z kamieniami brgzowymi, mato wilgotny,

v > 2,00 m — tupki lite oraz piaskowce cienkolawicowe.

Wiercen sprawdzajacych dokonano w dwoch otworze do glebokosci 240 cm ponizej
poziomu terenu.
Nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.



Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanych budynkoéw nastapi na
gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.
839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 480 kPa.

Whioski i zalecenia :

— posadowienie budynkow nalezy wykonaé na warstwie geotechnicznej I,

— minimalng glebokos$¢ przemarzania (1,20 m) mozna uzyska¢ poprzez zaglebienie
spodu taw fundamentowych na glebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna
obnizy¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych.

— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro taw fundamentowych i §cian fundamentow budynku) wykonaé nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopoéw pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Brak.
8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

W budynku nie przewiduje si¢ zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

¢) Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzefn na nieczystosci 1 odpady stale. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Komancza.

d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan



Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie mialo negatywnego wplywu na zwigkszenie
wlhasciwosci akustycznych oraz emisji drgan wymagajacych dodatkowych $rodkow
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sasiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Budowa budynku nie bgdzie miata negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, nie wprowadza szczego6lnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja pozwala na
zachowanie terenu biologicznie czynnego okreslonego w decyzji o warunkach zabudowy.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Budynek nieogrzewany.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

a) Wyposazenie budynku w media:

— instalacja elektryczna,
— instalacja odgromowa.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos$¢ 4,39 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemnej.

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 4,39 m
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej

powierzchnia wewnetrzna 53,62 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek gospodarczy zgodnie z § 213, pkt. 2b) ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowej okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow



budynkow i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216 nie dotycza
budynkow gospodarczych w gospodarstwach lesnych.

¢) Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa PM o powierzchni wewngtrznej
wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie z § 227
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynoszacej 20 000
m? (dla tego typu i wysokos$ci budynku).

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12
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UWAGA

Uwaga:

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé srodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4.

Elementy narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych
pokry¢ dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK,
co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako
nierozprzestrzeniajagcego ogien, zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym reakcji na ogienn nr 00804/18/Z00NZP.

Drewno klasy C-24

>

<

Zestawienie pomieszczen

Powierzchnia

Powierzchnia

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki podiogi uzytkowa
przyziemie
1.01 Pom. gospodarcze kostka brukowa 12,70 12,70
1.02  Pom. gospodarcze kostka brukowa 12,56 12,56
1.03 Pom. gospodarcze kostka brukowa 12,56 12,56
1.04  Pom. gospodarcze kostka brukowa 12,70 12,70
50,52 m? 50,52

é
©
w

Przed wykonaniem otworéw drzwiowych,
nalezy wymiary skorygowaé¢ do wymiaréw
stolarki danego producenta.

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLAMNE | MGR INZ

Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis

NAZWA OBIEKTU: mgr inz.arch. Maciej . .
BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06

mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.

08.022023r. | Rzut przyziemia 1:50 | AB/1
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Projektant:

Specjalnosé:

Nr uprawnien:

NAZWA OBIEKTU:

mgr inz.arch. Maciej

08.02.2023r. | Rzut dachu

BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke architektoniczna |Rz/A-11/06
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.

1:50 | AB/2




Beton: C16/20
Stal: A-llIN(RB500), A-0 (StOS)

UWAGA

Przed wykonaniem otworéw drzwiowych,
nalezy wymiary skorygowaé¢ do wymiaréw
stolarki danego producenta.

Uwaga:

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowac¢ srodkiem bio i
ogniochronnym Fobos M-4.

Elementy narazone na dzialanie warunkéw atmosferycznych
pokry¢ dekoracyjnym lakierem ognioochronnym FOBOS Z-LAK,
co gwarantuje sklasyfikowanie materiatu jako
nierozprzestrzeniajagcego ogien, zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym reakcji na ogien nr 00804/18/Z00NZP.

Drewno klasy C-24
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DESKA ELEWACYJNA 32CM
KONSTRUKCJA DREWNIANA
STRUGANA 16 CM

E

KOSTKA BETONOWA 8 CM
PODSYPKA CEM. - PIASK. 3-4 CM
PODBUDOWA Z TEUCZNIA - KRUSZYWO
tAMANE FRAKCJI 0-31.5 MM 8 CM
PODBUDOWA Z t UCZNIA - KRUSZYWO
LAMANE FRAKCJI 31,5-63 MM 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA

Z POSPOLKI 20 CM

| GRUNT RODZIMY

P2

MASA MINERALNO - BITUMICZNA 5+4 CM
PODBUDOWA Z TtUCZNIA - KRUSZYWO
LAMANE FRAKCJI 0-31,5 MM 10 CM
|PODBUDOWA Z LUCZNIA - KRUSZYWO
LAMANE FRAKCJI 31.5-63 MM 15 CM
WARSTWA ODSACZAJACA
Z POSPOkKI 20 CM
GRUNT RODZIMY

1]

BLACHODACHOWKA
LATY 4x6 CM
KONTREATY 4x6 CM

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  1x
DESKOWANIE PEtNE STRUGANE 2,5x12 CM
KROKIEW 8x20 CM

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

Projektant: Specjalnosé:

NAZWA OBIEKTU:

mgr inz.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06

BUDYNEK GOSPODARCZY Wanke
mgr inz. Jarostaw konstrukeyina PDK/0038/
Lokalizacja: Suchora V) POOK/13
Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
181704_2.0026.149/8 Data: TYTUL RYSUNKU: Skala:
08.02.2023r. | Przekroje 1:50

Nr uprawnien: Podpis:




Wykonczenie zewnetrzne budynku:
Elewacja - deska elewacyjna w kolorze naturalnym
Dach - blachodachéwka w kolorze grafitowym
Stolarka drzwiowa - antracyt
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Elewacja pétnocno - zachodnia

Elewacja pétnocno - wschodnia
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Elewacja potudniowo - wschodnia
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Elewacja potudniowo - zachodnia
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
PGL LP Nadlesnictwo Komancza

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 149/8 Wola Michowa, Gmina Komancza

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa budynku gospodarczego.

1. OPIS OGOLNY
Przedmiotem opracowania jest budynek gospodarczy parterowy, wolnostojacy.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - nie dotyczy.
3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - nie dotyczy.

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o $rednicy 90 mm
odprowadzane na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe beda gromadzone w atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Budynek nieogrzewany.

7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Z projektowanego przyltacza elektroenergetycznego.

8. HALAS

Inwestycja w zaden sposob nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hataséw a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie
si¢ miescito w normie i nie wykraczato poza teren dziatki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH - nie dotyczy.

Budynek nieogrzewany.
10. SZATA ROSLINNA

Na terenie dzialki znajdujg si¢ tereny zielone z niska, §rednig oraz wysoka ro§linnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.



Oddzialywanie na $srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzieki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na §rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig
organizacj¢ robdt, dobor materiatéw, sprzetu i transportowych spetniajacych wymagania
ochrony s$rodowiska, dopuszczajagce je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddziatywaniu na $rodowisko, stosowane materialow lub prefabrykatéw posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialtywania na
srodowisko — tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycj¢ nie odnotowuja
ucigzliwosci,  szkodliwosci ani  wprowadzenia ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06
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