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1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
- Projekt architektoniczno-budowlany
=2 Karty katalogowe i DTR.
-2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej
cieptej wody budynku.
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacj¢ co,
e instalacj¢ wodociagowo-kanalizacyjna,
e instalacj¢ gazowa.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO

2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowa pompowsg instalacje centralnego ogrzewania, ogrzewanie budynku
instalacja grzejnikowa zawieszonymi na $cianie. Zrédlem ciepta kociot na paliwo gazowe LPG o
mocy 24 kW.

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
3.1. RUROCIAGI

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur PEXa. Przy prowadzeniu przewoddw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy rur ze wzgledu na wydluzenia termiczne. Przy
prowadzeniu rur nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng, a tam gdzie nie jest to mozliwe .
Srednice poszczegodlnych przewodéw oraz ich lokalizacje podano w czesci rysunkowej opracowania.
Przej$cia rurociagow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Konce rur
ochronnych winny wystawac¢ z przegrod budowlanych minimum 5 mm. Przewody winny by¢
prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w
najnizszych zawory odwadniajace. taczenie armatury na gwint. Kompensacja przewodow
naturalna.

3.2. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY WIELOWARSTWOWE PE AL. P-10
Probe ci$nieniowg przeprowadza si¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od cis$nienia roboczego

(ci$nienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

o wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

O po ostatnim osiggnigciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ciSnienie nie powinno

obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,
o po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz 0 0,2 bara od
warto$ci odczytanej po 30 minutach,
o podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

W fazie wylewania posadzek, na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych i przesuwnych.



3.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacja;
e obowigzujacymi normami;
e DTR na poszczegolne urzadzenia;
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg przytacza wodociggowego z studni
kopanej. W pom. kottowni proj. hydrofor.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, ciepltej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PEXa. Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana
instalacj¢ wodociggowg podda¢ wodnej probie szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 probe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ probe na ci$nienie probne 1,5 wartosci ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu prob szczelnosci przewdd wodociggowy
nalezy przeptukaé czysta woda. Predko$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny
24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania
stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na
calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.1. STREFY POZAROWE.
Wszystkie rurociagi przechodzace przez S$ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zalezno$ci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. WEZEt WODOMIERZOWY
Wezel pomiarowy-wodomierz w raz zaworami odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym
I zaworem zwrotnym.
4.3. USTALENIA KONCOWE
Po zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociggowy nalezy przeptuka¢ czysta woda.
Predkos¢ przeplywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z



dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykazg, ze pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana poprzez zasobnik o poj. 140 I.

4.5. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekOw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przytacze do osadnika bezodptywowego.

Kanalizacje wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewna min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgalezienia i zatamania nalezy wykonaé z trojnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlgczenia misek
ustgpowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwosci 0sobno i ponizej wlaczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiadaé¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomiedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewoddéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przej$ciach piondw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
migdzy przewodem a tuleja wypehi¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong $rednice o jedng dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustepowe mocowa¢ do posadzki w sposob
zapewniajacy latwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone b¢da w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwos$ci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do piondéw podltaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego Srednice o jedng dymensije.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejécia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzaé przez ogledziny.



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA GAZOWA

Od istn. punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na elewacji budynku prowadzony
bedzie rurocigg ¥20 do kotta gazowego. Prowadzenie przewodow gazowych pokazano na rzucie
poziomym kondygnacji i rozwini¢ciu aksonometrycznym. Do wykonania instalacji gazowej nalezy
uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-94/H-74221 lub miedzianych. Potaczenia nalezy
wykona¢ przez spawanie rur stalowych i1 zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w odleglosci 2
cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie, z wyjatkiem przyziemia lub piwnic,
gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegltosci 3+5 cm od $ciany. Bruzdy z przewodami
gazowymi nalezy wypemi¢ chudg zaprawg cementows, tatwa do usuni¢cia w razie konieCznosci
kontroli przewodow; zaprawy gipsowe i wapienne s3 niedopuszczalne. Przewody na $cianach
mocowa¢ za pomocg uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5+2,0 m. Przy przejéciach przez
przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktore
powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptywac¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur
miedzianych, taczonych przez lutowanie lub rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga. Prze wody
instalacji gazowych w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej, itp.)
nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ migdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
ponizej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujac si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy udziale dostawcy gazu, cato$¢ instalacji
nalezy zakonserwowac przez dwukrotne pomalowanie farba rdzoochronng oraz nawierzchniowg
koloru zéttego

4.6. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy uznac¢ za szczelng o ile wytworzone cis$nienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30
minut nie zmienione. Probe szczelnosci wykonuje uprawniony wykonawca. Z wykonania proby
sporzgdza sie protokot, ktory nalezy okaza¢ dostawcy gazu przez zagazowaniem instalacji
gazowej.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji gazowej przez wykonawce, moze nastapi¢ na zyczenie
(odptatnie) Inwestora ostateczny komisyjny odbidér szczelno$ci instalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelno$ci nalezy
sporzadzi¢ protokot komisyjny.

4.7. PRZYBORY GAZOWE
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) urzadzenia gazowe nalezy polaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej;
b) kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu tatwo dostgpnym, na



odcinku poziomym na wysokosci nie nizej niz 70 cm od posadzki;

c) kuchnie i kuchenki uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym; dopuszcza si¢ instalowanie kuchni i
kuchenek gazowych z zastosowaniem przewodéw elastycznych majacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”;

d) urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktorych temperatura oston moze
przekroczy¢ 60°C, nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od Scian z materiatow
tatwo zapalnych, nie ostonigtych tynkiem;

e) grzejniki gazowe wody przeptywowej nalezy instalowac na $cianach z materiatow niepalnych
badz izolowac je od $ciany z materiatow palnych ptyta z materialu niepalnego.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty
gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami
spadku cis$nienia lub wytaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania polskich norm.

Zamontowane przybory gazowe powinny posiadaé oznaczenie znakiem stwierdzajacym
uzyskanie:

e atestu energetycznego;
e Swiadectwo kwalifikacji jakos$ci 1 znak bezpieczenstwa ,,B”.

4.8. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE
Eksploatowang instalacje gazowa nalezy raz do roku poddawaé przeglagdowi technicznemu.
Przeglad moze przeprowadzi¢ 0soba posiadajaca uprawnienia energetyczne.
Aktywny System Bezp. Instalacji Gazowej kontrolowa¢ wedtug instrukcji obshugi.
Kanaly wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza
Kominiarskiego.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Husak mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budowlami
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych wodociagowych i kanalizacyjnych

nr upr. PDK/0045/PWOS/12 nr upr. PDK/0046/PWQOS/12
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UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

3. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA CWU
RZUT PARTERU

SKALA 1:100

LEGENDA

N

WODA ZIMNA

WODA CIEPEA

WODA CYRKULACJA
KANALIZACJA

KANALIZACJA SKROPLIN Z KLIMA.

PODEJSCIE KANALIZACYJNE

PION_ KANALIZACJI

WENTYLOWANY
NAPOWIETRZACZ
TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW
ADRES X T L BRANZA
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181704 _2.0026.149/8 SANITARNA
TYTUE RYSUNKU SKALA
RZUT PARTERU - INSTALACJA CWU 1:100
OPRACOWAL: upr. nr/specjalnoé¢ | podpis DATA
mgr inz. Piotr Husak ggwgg‘%’;‘;‘wos /12 08.02.2023 .
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA C.O.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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UWAGI:
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM.

3. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA

Zasilanie C.O.
Powrdt C.O.

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW
ADRES X T L BRANZA
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181704 _2.0026.149/8 SANITARNA

TYTUE RYSUNKU SKALA

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0. 1:100
OPRACOWAL: upr. nr/specjalnoé¢ | podpis DATA
mgr inz. Piotr Husak ggwgg‘%’;‘;‘wos /12 08.02.2023 .
SPRAWDZIL: SIEl:jI FA{?TIXJIGI"OS’& podpis NR RYS.
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

INSTALACJA WEW. GAZOWA

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

UWAGI:

1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
3. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

Reduktor 2 stopier
TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW

ADRES T L BRANZA
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 181704 _2.0026.149/8 SANITARNA

TYTUE RYSUNKU SKALA

RZUT PARTERU - INSTALACJA WEW. GAZOWA 1:100
OPRACOWAE: upr. nr/specjainosé | podpis DATA
mgr inz. Piotr Husak géwgé‘g;‘éwosm 08.02.2023 .
SPRAWDZIE: S;?l:jl _Ir_ilg{gﬁechuInoéé podpis NR RYS.
mgr inz. Andrzej Mendofik PDK/0046/PWOS/12 S-04




INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

INSTALACJA WEW. GAZU

AKSONOMETRIA
220
K=2,6 m3/h
220
Reduktor 2 stopien
TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH LESNICTW
ADRES ) e . BRANZA
|dentyfikator dziatki ewidencyjnej: 181704_2.0026.149/8 SANITARNA
TYTUE RYSUNKU SKALA
AKSONOMETRIA - INSTALACJA WEW. GAZOWA 1:100
OPRACOWAE: upr. nr/specjalnosé | podpis DATA
mgr inZ. Piotr Husak géwgoAfS’;‘F/;\WOSM 2 08.02.2023 .
SPRAWDZIL: Sfﬁl?&ﬁ&;mméé padpis NR RYS.
mgr inz. Andrzej Mendofik PDK/0046/PWOS/12 S-05
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