Kosztorys ofertowy
BUDYNEK GOSPODARCZY

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢ |Cenajedn. Wartos¢
Kosztorys BUDYNEK GOSPODARCZY
1 Element Stan zerowy
1.1 |KNR 201/122/3 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgérski i gorski m3 | 120,064
1.2 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
201/119/1 grubos$¢ warstwy do 15°cm m2 85,76
1.3 |KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
201/119/2 dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci m2 85,76
1.4 |KNR 201/228/5 |Wykopy wykonywane spycharkami, 74’kW (100°KM), grunt kategorii Il -
wykopy pod warstwy podbudowy m3 18,867
1.5 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il - wykopy pod stopy fundamentowe m3 38,760
1.6 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykly - chudy beton klasy C8/10 m3 0,960
1.7 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na
(1) zimno, 1'warstwa - papa termozgrzewalna gr. min.4mm na chudym betonie |m2 7,35
1.8 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5°'m3, beton
(2) podawany pompa klasy C16/20 XC2 m3 1,500
1.9 |KNR 202/208/4 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm,
(2) obwdd do przekroju: 12-16m/m2, beton podawany pompa klasy C16/20
XC2 m3 0,938
1.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(1 stalowe okragte zebrowane, Fi do 7'mm stal St0 0,019
1.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm - stal RB500 t 0,122
1.12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16°’mm i wieksze - analogia $ruby kotwigce
M18dtugosci 100cm gwintowane t 0,025
1.13 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa m2 31,64
1.14 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 31,64
1.15 |KNR 401/105/3 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii IV m3 28,972
1.16 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
201/207/5 (2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-ll m3 26,940
2 Element Podbudowy i nawierzchnie z kostki
2.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V
- analogia rowki pod obrzeza 8x30cm m 39,12
2.2 |KNR 231/103/5 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI - pod budynek gospodarczy
wraz z ptytkg odbojowg m2 84,97
2.3 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - pod obrzeza 8x30cm m3 0,587
2.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 39,12
2.5 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 84,97
2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 4-63,0 - pod budynek
gospodarczy wraz z ptytkg odbojowg m2 84,97
2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - mieszanka kruszywa 0-31,5mm m2 84,97
2.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa- analogia kostka szara behaton pod
budynek gospodarczy wraz z ptytkg odbojowg m2 81,84
3 Element Konstrukcja przyziemia
3.1 |KNNR 2/603/1 |lzolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe - izolacja pod
belki podwalinowe z papy termozgrzewalnej gr. min.4mm m2 1,350
3.2 |KNR 21/4002/24 |Konstrukcje szkieletowe, podwaliny $cian, szeroko$¢ 150-160 'mm, Sciany
(2) fundamentowe - analogia belki podwalinowe 160x160mm (drewno klasy
C24) mb 36,64
3.3 |KNR21/4001/8 |Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian wewnetrznych i zewnetrznych,
szerokos¢ 150-160"'mm - analogia stupy 160x160mm i 160x50mm (drewno
klasy C24) m2 113,93
3.4 |KNR 21/4002/8 |Konstrukcje szkieletowe, oczepy pojedyncze, szerokos$¢ 150-160 ' mm -
analogia belki oczepowe (drewno klasy C24) mb 36,64
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3.5 |KNR21/4003/1 |Konstrukcje szkieletowe, nadproza ztozone, wysokos$¢ do 90°'mm (drewno
klasy C24) mb 10,40
3.6 |KNR 21/4004/2 |Poszycie $cian szkieletowych, $ciany z desek o szerokosci 25'cm -
(3) analogia analogia deskowanie $cian zewnetrznych deskg elewacyjng strugang na
pioro-wpust gr. 3,2cm m2 75,958
3.7 |KNR 21/4004/2 |Poszycie $cian szkieletowych, sciany z desek o szerokosci 25'cm -
(3) analogia deskowanie $cian wewnetrznych deskg strugang dwustronnie na
piéro-wpust gr. 3,2cm m2 54,167
3.8 |KNNRW Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania preparatami,
3/504/10 olejowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki - impregnacja preparatami
impregnacyjno dekoracyjnymi kolor "teak naturalny" - konstrukcji (stupy,
belki) m2
3.9 |KNNRW 3/504/9|Impregnacja grzybobodjcza drewna metodg smarowania preparatami,
olejowymi, 2-krotna, deski i ptyty - impregnacja preparatami impregnacyjno
dekoracyjnymi kolor "teak naturalny" - $cian zewnetrznych i wewnetrznych
dwustronnie m2 260,250
4 Element Konstrukcja dachu i pokrycie
4.1 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 - murtata 16x18cm
(drewno klasy C24) m3 0,960
4.2 |KNR 202/408/3 |Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekrdj poprzeczny drewna do
180°cm2 - krokwie 8x18cm (drewno klasy C24) m3 1,560
4.3 |KNR 202/408/7 |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2 -
krokiew narozna 12x18cm, (drewno klasy C24) m3 0,400
4.4 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 - jetki 8x18cm z drewna
struganego czterostronnie (drewno klasy C24) m3 0,080
4.5 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o diugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180°cm2 - ptatew kalenicowa 16x16cm (drewno klasy C24) m3 0,180
4.6 |KNR 202/407/4 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°'cm2 -
stupy 16x16cm (drewno klasy C24) m3 0,120
4.7 |NNRNKB Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - analogia deskowanie
202/410/1 petne z deski jednostronnie struganej gr. 25mm (drewno klasy C24) m2 104,58
4.8 |KNRK5/102/1 |Mocowanie folii dachowej na krokwiach (min. 3000 g/m2/24h, wsp. oporu
dyfuzyjnego Sa£0,02) m2 104,58
4.9 |KNRK5/104/6 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm -
analogia kontrtaty 40x60mm (drewno klasy C24) m2 104,58
4.10 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50"'mm w rozstawie ponad 24°cm -
analogia taty 40x60mm w rozstawie co 35cm (drewno klasy C24) m2 104,58
4.11 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do
202/541/1 25°cm - kolor zgodny z pokryciem (grafit) m2 8,89
4.12 INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25°cm - kolor zgodny z pokryciem (grafit) m2 12,12
4.13 |[NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang
202/535/4 dachoéwkowg na tatach, dachy ponad 100'm2 - blacha dachéwkowa gr.
0,5mm, - powtoka poliestrowa (kolor grafitowy) m2 104,58
4.14 INNRNKB 202/5 |Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz barier $niegowych w kolorze
39/4 analogia  |pokrycia - $niegotapy dachowe w kolorze pokrycia (kolor grafitowy) w
rozstawie co ok. 48cm m 34,000
4.15 INNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz ggsioréw - z blachy
202/539/1 powlekanej w kolorze pokrycia (grafit) m 27,160
4.16 |KNR 202/9901/5 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej zbiorniczki przy rynnach - analogia z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze grafitowym. szt 4,00
4.17 |KNR 202/9901/2 |(WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych elementéw z blachy
ocynkowanej rynny potokragte o srednicy 12,5°cm - analogia rynny stalowe
ocynkowane, powlekane w kolorze grafitowym m 41,120
4.18 |KNR 202/9902/1 |(WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych elementéw rury
spustowe okragte o srednicy 12'cm z blachy ocynkowane;j - analogia rury
spustowe stalowe powlekane w kolorze grafitowym $rednicy fi 90 m 12,200
4.19 |[KNNRW Impregnacja grzybobodjcza drewna metodg smarowania preparatami,
3/504/10 olejowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki - impregnacja preparatami
impregnacyjno dekoracyjnymi kolor "teak naturalny” - konstrukcji wezby
dachowej m2 86,050
4.20 |[KNNRW 3/504/9 |Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami,
olejowymi, 2-krotna, deski i ptyty - impregnacja preparatami impregnacyjno
dekoracyjnymi kolor "teak naturalny" - deskowania potaci dachowej
jednostronne (od dotu) m2 | 104,580
421 |# Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew
KNR 202/2007/2 |drewnianych - analogia wykonanie rusztu pod podbitke
analogia m2 29,760
422 |# (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci
KNR 202/9910/2 |45-80°'mm - analogia wykonanie podbitki z drewna $wierkowego gr.
analogia 1,5-2,0cm i szer. 8-12cm m2 29,760
4.23 |KNR 202/9910/3 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii m2 29,760
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5 Element Stolarka
5.1 |KNRW Bramy uchylne garazowe - brama garazowa uchylna do $rodka, o wym
202/1032/1 .2,35x2,03cm w Swietle, poszycie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej farbg poliestrowa w kolorze grafitowym, nieocieplana,
wyposazona w zamek z wktadkg (trzy klucze). Brama w wersji
automatycznej z napedem. m2 19,082
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

BUDYNEK GOSPODARCZY

Stan zerowy

Podbudowy i nawierzchnie z kostki

Konstrukcja przyziemia

Konstrukcja dachu i pokrycie

A B WON =

Stolarka

Suma elementéw kosztorysu

Razem BUDYNEK GOSPODARCZY netto




