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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Os$wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich
specjalnos$ci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;j

II. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

AN A

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Charakterystyczne parametry obiektu.

Rozwigzania materiatowe 1 techniczne.
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w tym liczbg lokali mieszkalnych

dostepnych dla 0so6b niepelnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem.
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Sanok, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt architektoniczno — budowlany budynku kancelarii czterech

lesnictw zlokalizowanego na dziatlce nr 149/8 w miejscowosci Wola Michowa, ktorego

inwestorem jest

PGL LP Nadle$nictwo Komancza, Komancza 125, 38 — 543 Komancza zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— CZESC OPISOWA

INWESTOR:
PGL LP Nadle$nictwo Komancza

ADRES INWESTYCJI:
Dzialka nr ew. 149/8 Komancza, Gmina Komancza

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek kancelarii czterech lesnictw kat. XVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wolnostojacy, parterowy budynek kancelarii czterech
le$nictw. Budynek przeznaczony dla pracownikéw Nadle$nictwa Komancza. W budynku
bedzie pracowac max 8 oséb.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU

Budynek kancelarii czterech le$nictw parterowy. Dach na budynku wielospadowy o
kacie nachylenia potaci gtéwnych 30°.

Wykonczenie zewngtrzne budynku:

Elewacja - tynk cienkowarstwowy kolor biaty,

Cokol — kamien elewacyjny kolor szary,

Pokrycie dachowe — blachodachéwka w kolorze ciemny grafit,
Okna — okna aluminiowe kolor antracyt,

Drzwi — drzwi zewngtrzne aluminiowe kolor antracyt.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— kubatura 991,84 m?
— powierzchnia zabudowy 187,55 m?
— powierzchnia uzytkowa 135,77 m?
— wysoko$¢ w kalenicy

od terenu przy gléwnym wejsciu 8,05 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 15,00 m
— liczba kondygnacji nadziemnych 1

— liczba kondygnacji podziemnych 0



a) Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku

Parter:
Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. podlogi | Pow. uzytkowa
1.01 Wiatrotap 3,50 m? 3,40 m?
1.02 Pom. biurowe 19,33 m? 19,25 m?
1.03 Pom. gospodarcze 4,65 m? 4,65 m?
1.04 } azienka 6,31 m? 6,23 m?
1.05 Pom. gospodarcze 5,48 m? 4,00 m?
1.06 Pom. biurowe 19,00 m? 18,86 m?
1.07 Pom. biurowe 19,01 m? 18,93 m?
1.08 Pom. gospodarcze 431 m? 4,24 m?
1.09 Pom. porzadkowe / kotlownia 3,49 m? 3,43 m?
1.10 Komunikacja 25,12 m? 21,89 m?
1.11 Pom. socjalne 8,92 m? 8,92 m?
1.12 Serwerownia 3,40 m? 3,33 m?
1.13 Pom. gospodarcze 4,06 m? 4,06 m?
1.14 Pom. biurowe 14,58 m? 14,58 m?

Razem | 141,16 m? 135,77 m?
5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I TECHNICZNE

Fundamenty — tawy fundamentowe zZelbetowe.

Sciany zewnetrzne:
O bloczek z betonu komorkowego gr. 24 cm. Sciany nalezy ociepli¢
styropianem gr. 20 cm.

Strop nad parterem — Zelbetowy.

Dach — konstrukcja drewniana o pochyleniu potaci gtéwnych 30°. Pokrycie dachu z
blachodachowki kolor ciemny grafit. Wykona¢ rynny dachowe @150 mm 1 rury
spustowe 120 mm. W kolorze pokrycia dachowego.

Stolarka okienna — drewniane lub PCV Kmax <0,9.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne typowe lub indywidualne o wspolczynniku
Kmax<1,3.

Izolacja termiczna

sciany zewnetrzne 20 cm styropianu min. A= 0,035W/mK

Sciany fundamentowe 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300
min. 2= 0,035 W/mK

strop zewnetrzny 25 cm styropianu min. A= 0,035W/mK

w podtodze na gruncie 15 cm polistyren ekstrudowany XPS 300

min. A= 0,035 W/mK

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora



— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. Nr 126 poz. 839).

— decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dzialki i projektowanej zabudowy

Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku wynosi 604,00 m n.
p. m. Na przedmiotowej dzialce projektuje si¢ budynek kancelarii lesnictwa. Konstrukcja
budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana w technologii szkieletowe;.

¢) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:
0,00 — 0,40 m — nasyp budowlany,

I 0,40 — 1,10 m — piasek gliniasty ciemnobragzowy przewarstwiony zwirem, mato
wilgotny,

II 1,10 — 1,40 m — pospotka gliniasta ciemnobrgzowa, mato wilgotna,

I 1,40 — 2,00 m — zwir z kamieniami bragzowymi, mato wilgotny,

v > 2,00 m — tupki lite oraz piaskowce cienkotawicowe.

Wiercen sprawdzajacych dokonano w dwoch otworze do glebokosci 240 cm ponizej
poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.

Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanych budynkéw nastagpi na
gruntach zaliczanych do I kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz.
839).
Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na w/w grunt wynosi 480 kPa.

Whioski i zalecenia :

— posadowienie budynkoéw nalezy wykonaé na warstwie geotechnicznej I,

— minimalng gleboko$¢ przemarzania (1,20 m) mozna uzyska¢ poprzez zaglebienie
spodu taw fundamentowych na glebokosci 1,20 m ponizej poziomu terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku nalezy
bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym, a fundamenty mozna
obnizy¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych.

— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro taw fundamentowych i §cian fundamentow budynku) wykona¢ nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopéw pod fundamenty gruntu
innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWY(;H W TYM LICZBE
LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH.



Brak.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie w wode, sposob odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych.
Przyjmuje si¢ $rednie zapotrzebowanie na wodg pitng 151/24h na jednego pracownika.

W budynku powstaja S$cieki bytowo — gospodarcze i1 beda odprowadzane do
bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe.

Ilo§¢ odprowadzanych $ciekow obliczono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, Przyjeto nastgpujace normy zuzycia wody:

1. Budynek kancelarii le$nictwa 8 pracownikoéw — przyjeto norme 0,015 m’/d x
osoba
Q=8x0,015m%d=0,12 m%d

Max. ilo$¢ odprowadzonych $ciekow do zbiornika bezodptywowego w przypadku
korzystania przez cztery osoby wynosi 0,12 m* /dobe.

Przy zapewnieniu 10 dniowego okresu przetrzymania ilo$¢ faczna Sciekow wynosi
1,20 m*. Pojemno$¢ projektowanego zbiornika wynosi 10 m>.

Wody opadowe zostang odprowadzone na nieutwardzony teren wtasnej dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

W budynku nie przewiduje si¢ zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach 1 normach.

¢) Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady stale. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Komancza.

d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie mialo negatywnego wplywu na zwigkszenie
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drganh wymagajacych dodatkowych $rodkow
zaradczych.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkow ze wzgledu na ich dalekie
usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miata negatywnego wpltywu na istniejacy
drzewostan, nie wprowadza szczegdlnych zakidcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja pozwala na
zachowanie terenu biologicznie czynnego okreslonego w decyzji o warunkach zabudowy.



9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systemow dostaw energii opartych na
zrodlach odnawialnych, w zwigzku z tym brak jest srodowiskowych, jak i réwniez
ekonomicznych mozliwos$ci ich wykorzystania.

Dane z podpunktéw a-e zostang zawarte w osobnym opracowaniu stanowigcym
zatacznik do projektu architektoniczno — budowlanego.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie.

b) Dostgpne nosniki energii.

c) Systemy zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.

e) Wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energig.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

a) Wyposazenie budynku w media:

— instalacja elektryczna,
— instalacja wodno — kanalizacyjna,
— instalacja gazowa,
— instalacja centralnego ogrzewania,
— instalacja odgromowa,
— instalacja alarmowa,
— instalacja DATA/TEL,
— monitoring.
Projektowanym zrodtem ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody jest

kociot gazowy wraz z dostosowaniem urzadzen pod zasilanie i o$wietlenia z instalacji
fotowoltaiczne;.

b) Instalacja wentylacyjna

Wentylacja nawiewna — w tlazience zastosowaé¢ drzwi z umieszczong w dolnej
krawedzi kratka o wolnym przekroju:

Lazienka — 0,022 m?
Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju min. 0,016 m?.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
§3 ust. 1 pkt 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”



budynek nalezy do grupy wysokosci niskie i kategorii zagrozenia ludzi ZL III o
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 74,75 m?> < 1 000 m?.
a) Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos$¢ 6,31 m nalezy zaliczy¢ do grupy budynkéw
niskich o 1 kondygnacji nadziemne;j.

wysokos¢ od najnizej potozonego wejscia do gornej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z 6,31 m
gruboscig izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajacej

powierzchnia wewnetrzna 157,12 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

b) Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kancelarii czterech lesnictw zaliczony jest do klasy ZL III kategorii
zagrozenia ludzi.

¢) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  rozpatrywanym obiekcie w pomieszczeniach biurowych przewiduje si¢
wystepowanie typowych materialéw palnych: jak tkaniny, papier, tektura, drewno oraz
tworzywa sztuczne. Temperatury zapalenia takich materiatéw wahajg si¢ w granicach od
350°C do 500°C.

W pozostalych pomieszczeniach budynku (w tym pomieszczeniach gospodarczych)
stosowane bedzie standardowe wyposazenie 1 urzadzenia wiasciwe dla funkcji danego
pomieszczenia.

Nie przewiduje si¢ stosowania, przerabiania ani przechowywania materialow
niebezpiecznych pozarowo.

d) Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i1 gospodarczych nie
przekroczy 500 MJ/m?.

e) Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje si¢ stosowania,
przerabiania ani magazynowania materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

f) Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej okreslone w § 212 oraz dotyczace
klas odpornosci ogniowej elementow budynkéw 1 rozprzestrzeniania ognia przez te
elementy okreslone w § 216 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich
usytuowanie” nie dotycza budynkow administracyjnych w gospodarstwach lesnych do
trzech kondygnacji nadziemnych wigcznie.



g) Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa ZL III o tacznej powierzchni wewnetrznej
157,12 m? wielokrotnie mniejszej od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie
z § 227 ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
wynoszacej 8 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku).

h) Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi mozliwa jest na przez komunikacj¢ na zewnatrz obiektu, na poziom
terenu.

Przejscia ewakuacyjne

Zapewnione s3 wyj$cia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, w ktorych moga przebywac
ludzie wynosza maksymalnie 5,50 m przy dopuszczalnych 40 m. Szerokos$ci przejs$¢
ewakuacyjnych — zgodne z wymaganiami.

Dlugosci dojsé ewakuacyjnych
Z pomieszczen istnieje jeden kierunek ewakuacji. Maksymalna dlugo$¢ dojscia

ewakuacyjnego z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie przekracza
13,50m.

Wyjscia ewakuacyjne

Zapewnione sg wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.
Drzwi z pomieszczen spetniajag wymagania co do minimalnej szerokos$ci dla potrzeb
ewakuacji. Drzwi ewakuacyjne maja taczng szerokos¢ nie mniejszg niz 90 cm.

Elementy wykonczenia wnetrg

Wystroj drog ewakuacyjnych jest i bedzie co najmniej trudnozapalny — $ciany 1 sufity
tynk, posadzki — plytki gres, panele. Pomieszczenia dla jednoczesnego pobytu wigcej niz
50 oséb — nie wystepuje.

i) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek zasilany bedzie w energi¢ elektryczng przez zlacze kablowe usytuowane na

$cianie budynku. Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie usytuowany na zewnatrz w
skrzynce obok ztacza. Wytacznik bedzie odpowiednio oznakowany wg PN.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje ochrony odgromowe;j.

Instalacje uzytkowe beda wyposazone w gtowne wytaczniki usytuowane w miejscach
dostepnych dla ekip ratowniczych. Szczegdtowy sposob zabezpieczenia poszczegodlnych
instalacji bedzie okreslony w zaleznos$ci od potrzeb w projektach branzowych.

Przepusty instalacyjne (elektryczne, wodociagowe, kanalizacyjne) przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych wykonane beda w klasie odpornosci ogniowej EI danej
przegrody.

j) Dobér urzadzen przeciwpozarowych
— Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane beda wg odrebnych projektow branzowych
uzgodnionych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Po wykonaniu warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.



k) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe typu ABC wedlug wskaznika 2 kg
na kazde 100 m? powierzchni. Sprzet rozmieszczony bedzie z zachowaniem dhugosci
dojscia do niego nie wigkszej niz 30 m, w miejscach tatwo dostgpnych i oznakowanych.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12

Sprawdzajacy: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Edyta Gielarowska — Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. A-03/03

Sprawdzajacy: branza konstrukcyjna

mgr inz. Mateusz Haduch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0322/ PWOK/18

Sprawdzajacy: branza elektryczna

mgr inz. Marcin Mréz
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0077/PWOE/12

Sprawdzajacy: branza sanitarna

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania budowlami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0046/PWOS/12
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Zestawienie pomieszczen

Powierzchnia

Powierzchnia

Kondygnacja  Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki podiogi uzytkowa

parter
1.01 Wiatrotap gres 3,50 3,40
1.02  Pom. biurowe panele 19,33 19,25
1.03  Pom. gospodarcze panele 4,65 4,65
1.04 tazienka gres 6,31 6,23
1.05 Pom. gospodarcze panele 5,48 4,00
1.06  Pom. biurowe panele 19,00 18,86
1.07  Pom. biurowe panele 19,01 18,93
1.08 Pom. gospodarcze panele 4,31 4,24
1.09 E om. porzadkowe / gres 3,49 3,43

ottownia
1.10 Komunikacja gres 25,12 21,89
1.1 Pom. socjalne gres 8,92 8,92
1.12  Serwerownia gres 3,40 3,33
1.13 Pom. gospodarcze panele 4,06 4,06
1.14 Pom. biurowe panele 14,58 14,58
141,16 m? 135,77

UWAGA
Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowa¢ do
wymiarow stolarki danego producenta.

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD

Projektant: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06
NAZWA OBIEKTU: Wanke
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH
LESNICTW mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora Y POOK/13
sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Gielarowska - Wanke
Lokalizacja: sprawdzajgcy:
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?vlg(}?fgl
181704_2.0026.149/8 Haduch
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUD

NAZWA OBIEKTU:
BUDYNEK KANCELARII CZTERECH
LESNICTW

Lokalizacja:

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:

181704_2.0026.149/8

Projektant: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inZ.arch. Maciej architektoniczna |Rz/A-11/06
Wanke
mgr inz. Jarostaw konstrukevina PDK/0038/
Suchora v POOK/13
sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
Gielarowska - Wanke
sprawdzajacy:
mgr inz. Mateusz konstrukcyjna E\?vlg?gfgl
Haduch
Data: TYTUL RYSUNKU: Skala: |Nr rys.
08.02.2023r. | Rzut dachu 1:50 | AB/2




‘ P1
| PLYTKI/DESKA BARLINECKA 2 CM
\ \ WYLEWKA BETONOWA
ZBROJONA SIATKA 7CM
P 7/ FOLIA PAROIZOLACYJNA
| Z | POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM
L RORY ) g p s g [PAPAZGRZEWALNA
/A— +5.56 ? | ‘ CHUDY BETON 10 CM
. i : — O ZWIR 30 CM
7% % £ 1 O
| ] O
A e ‘ — H N P2
7 | =1 = .
= I — O —
s ‘ — A — WYLEWKA BETONOWA 5CM
40 EE I — H — |[FOLIA PE
Sy ! — O — STYROPIAN 25 CM
N % — O — Pt YTA ZELBETOWA 16 CM
% : | — O — TYNK CEM.-WAP. 1,5 CM
i
//} ) é/F P3
e}
N v
- T o
[g 14363 47 WEENA MIN. 28 CM
% 0 +3,18 67 48 |FOLIA PAROIZOLACYJNA
7 N~ IR
v ¢ i PLYTA GKF 2x1.25 CM
&
% L % /SRS 00055555 ?
; +2.63 g N /////////// //////////////////////// 7 SISIN ST TSI TSI /5&\]34/ SIS é P4
4 [ 2
4% 2,72 7% f e R
E | %? gﬁ KOSTKA BETONOWA 6 CM
y X e PODSYPKA CEM. - PIASK. 3-4CM
G 78 | — 75 H PODBUDOWA Z TEUCZNIA - KRUSZYWO
E éj 4; tAMANE FRAKCJI 0-31,5 MM 8 CM
% AN it 7% % s PODBUDOWA Z tUCZNIA - KRUSZYWO
? N / 7 y ia FAMANE FRAKCJI 31,5-63 MM 15 CM
i oy N 7 4 % / 8 WARSTWA ODSACZAJACA
% 7 N ; /% % o /48 Z POSPOLKI 20CM
j; - N / ’Z NI 4 GRUNT RODZIMY
S3 5 Z N v 7 o 8 g
% o @ b 4 % N« e
5 / 1k | | 17 |1 o1
iy d o
Z % e AN %2 N %2 o1
© % © © \ .
4 % i AN gf 7 BLACHODACHOWKA
73 Y L/ N . AN v LATY 4x6 CM
g 7 p N aé P1 ¢ aéé KONTREATY 4x6 CM
S2 s 7z Jio 00 = 574,40 m n.p.m. N 47 [ ‘ M e FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  1x
m /f z 7% ‘ v DESKOWANIE PELNE 25x12 CM
0.35 -0.30] |[= 7 A V.64 4 030 |05 KROKIEW 8x20 CM
je— g P 0 5 7z 0| T N
0. A9 R R R aeieceeeis g / R O RS 7
; ; / 7 D2
/ v 4 A/
77 7 v v S 77 D2
/7 4 7 / SN
S1 b % j/ > g , ¥ 7 BLACHODACHOWKA
- 54 “r Y A LATY 4x6 CM
b BV Q8 KONTREATY 4x6 CM
jajj ) jjp; jjpj Vo jj‘jj FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA  1x
v 4647 oy v ‘r/‘r A DESKOWANIE PEXNE 2.5x12 CM
‘ R WEY NA MIN. 20CM /KROKIEW _8x20 CM
.74 WE+NA MIN. 8CM /RUSZT STALOWY
FOLIA PAROIZOLACYJNA 1x
A B C D PLYTA GKF 2x1,25 CM
s Beton: C16/20
s3 Stal: A-llIN(RB500), A-0 (StOS) _ |
FOLIA KUBEEKOWA “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR Ib A
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15 CM TYNK CIENKOWARSTWOWY Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
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GRUBOWARSTWOWA MIN. 3 MM wymiarow stolarki danego producenta. LESNICTW mgr in2. Jarostaw . PDK/0038/
S4 Suchora konstrukeyjna POOK/13
Uwaga:
S2 Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé¢ srodkiem bio i sprawdzajacy:
] TYNK CIENKOWARSTWOWY ogniochronnym Fobos M-4. ) ] mgr inz. arch. Edyta | architektoniczna |A-03/03
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Uwaga:

Drewno na konstrukcje nalezy zaimpregnowaé
srodkiem bio i ogniochronnym Fobos M-4.
narazone

Elementy

atmosferycznych pokry¢ dekoracyjnym
ognioochronnym FOBOS Z-LAK, co gwarantuje
sklasyfikowanie
nierozprzestrzeniajacego ogien, zgodnie z raportem
klasyfikacyjnym
00804/18/Z00NZP.

warunkow
lakierem

na dziatanie

materiatu jako

reakcji na ogien nr

Beton: C16/20
Stal: A-IlIN(RB500),

UWAGA

Przed wykonaniem otworéw okiennych i
drzwiowych, nalezy wymiary skorygowac
do wymiaréw stolarki danego
producenta.
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Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Elewacja - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym

Cokot - kamien elewacyjny w kolorze szarym
Dach - blachodachéwka w kolorze grafitowym

Stolarka okienna - antracyt
Stolarka drzwiowa

antracyt

Elewacja pétnocno - wschodnia

Elewacja pétnocna - zachodnia

Elewacja potudniowo - zachodnia

Podpis:

Skala: |Nr rys.
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SIKAL A

HSKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | MADZORY BUDOWLANE | MGR IMZ. JAROSLAW SUCHORA

Srodowiskowa analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Tytut:Analiza poréwnawcza kosztow ogrzewania, cieptej wody dla systemu konwencjonalnego
(ogrzewanie i ciepta woda piec gazowy ) i alternatywnego (ogrzewanie i ciepta woda pompa
powietrzna zasilana z sieci)

Wola Michowa, 08.02.2023

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Spis tresci:

1. Dane budynku

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

3. Dostepne nosniki energii

4. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

5. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)

6. Wyniki analizy porobwnawczej i wybdr systemu zapotrzebowania na energie

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Budynek czterech kancelarii lesnictw

Adres budynku: Wola Michowa, dziatka nr ew. 149/8
Nazwa inwestora: PGL LP Nadle$nictwo Komancza

Adres inwestora: Komancza, Komancza 125

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Lesko

Powierzchnia zabudowy A;=157,12 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=135,77 m?
Powierzchnia netto A=135,77 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=526,54 m®
Kubatura ogrzewana budynku V=369,29 m?®

Liczba kondygnacji: 1

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny

100,0 5734,7

2.1.2. System alternatywny

1 Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna 100,0 57347
systemowa

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ptynny

100,0 635,9

2.2.2. System alternatywny

Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa

100,0 635,9

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System alternatywny

1 Odnawialne zrédta energii - Energia stoneczna 95,1 6307,2

3. Dostepne nosniki energii

Dostepnym zrédtem energii dla projektowanej inwestyciji jest zastosowanie pieca gazowego
oraz energia elektryczna.

4. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Analiza poréwnawcza dla budynku kancelarii lesnictw

TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa,

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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typu Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
elektrycznie (55/45°C) o sprawnosci wytwarzania nH,g=2,60,
Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow. lub ptytow. w przyp.
regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,88, C.o. z lokal. Zzrédia ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vve1=222,73 m¥h, Vve2=60,10 m%h, Vve3=44,55 m%h,
Vve4=60,10 m¥h.

TAK, Zrodio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Energia elektryczna - Sie¢ elektroenergetyczna systemowa,
typu Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie o sprawnosci wytwarzania
nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85.

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5. Bezposredni efekt ekologiczny

5.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 28,282255 -28,282255
0,000000 7,148262 -7,148262
0,000000 2,144479 -2,144479
0,000000 2523,647378 -2523,647378
0,000000 4,661910 -4,661910
0,000000 0,008391 -0,008391
0,000000 0,000168 -0,000168

5.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

6.1. Obliczenia wspotczynnikdéw toksycznosci

Warto$ci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?3 = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kco2 = eso2/et = brak wymagan

Kpve = eso2/er = 20/40 mg/m3 = 0,50

Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m?3 = 2,50

Kg-a-p = €so2/€t = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

6.2. Tabela emisji rownowaznej

6.3. Wykres emisji rownowaznej

SOz 1,00 0,000000 28,282255 0,000000 28,282255
NOx 0,50 0,000000 7,148262 0,000000 3,574131
PYL 0,50 0,000000 4,661910 0,000000 2,330955
SADZA 2,50 0,000000 0,008391 0,000000 0,020979
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000168 0,000000 3,356575
0,000000 37,564895

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Emisja rownowazna [kg/rok]
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6.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o ...% ( 37,56 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

INWESTOR:
PGL LP Nadlesnictwo Komancza

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 149/8 Wola Michowa, Gmina Komancza

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa budynku kancelarii czterech lesnictw.

1. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest budynek kancelarii czterech le$nictw parterowy,
wolnostojacy.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie 7 studni

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreS$lenia przecietnych norm zuzycia wody, zestawienia projektowanych
przyborow sanitarnych i wyposazenia technologicznego $rednie zapotrzebowanie wody
Q:r.db = 15 dm*/dobe na jednego pracownika.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do bezodplywowego zbiornika na scieki bytowe

Srednia ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych gospodarczo bytowych Qic.do = 15
dm?®/dobe na jednego pracownika do bezodptywowego zbiornika na $cieki bytowe.

4. WODY OPADOWE

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych rurami spustowymi o $rednicy 120 mm
odprowadzane na nieutwardzony teren wtasnej dzialki.

5. DOPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo — bytowe beda gromadzone w atestowanych pojemnikach
zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby
komunalne.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie kociot gazowy.

7. ZAPOTRZEBOWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Z projektowanego przyltacza elektroenergetycznego.

8. HALAS

Inwestycja w zaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych hataséw a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie
si¢ miescito w normie i nie wykraczato poza teren dzialki inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wartos$ci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:2004. Wartos$ci
obliczeniowe W/m?K sg nastepujace:



Rodzaj przegrody Wsp. U; [W/m?K]

Posadzka na gruncie U = 0,20 < Umax
Sciany zewnetrzne U= 0,15 < Umax
Dach U= 0,15 < Umax
Stolarka okienna U = 0,90 < Umax
Stolarka drzwiowa U =1,30 < Umax

10. SZATA ROSLINNA
Na terenie dzialki znajdujg si¢ tereny zielone z niska, §rednig oraz wysoka ro§linnoscia.
11. OCENA GEOLOGICZNA

Realizowane przedsigwzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.

Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dzialalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi 1 gleby. Nie ma zagrozenia dla §wiata roslinnego. Nie
notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwos$ci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wiasciwym
ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddzialywanie na $rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan
konczy si¢ wraz z zakonczeniem robdt budowlanych.

Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagna¢ poprzez: odpowiednig
organizacj¢ robot, dobor materialow, sprzetu i1 transportowych spetniajagcych wymagania
ochrony $rodowiska, dopuszczajace je do produkcji 1 obrotu, o najmniejszym
oddzialywaniu na $rodowisko, stosowane materiatow lub prefabrykatéw posiadajacych
atesty 1 certyfikaty.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sprawnym sprz¢tem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej
technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce
ucigzliwosci dla srodowiska 1 ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko — tereny (dzialki) otaczajace dokumentowang inwestycj¢ nie odnotowuja
ucigzliwosci, szkodliwo$ci ani  wprowadzenia ograniczen w  uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI INWESTYCJI

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

Opracowal:

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06
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