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Sanok, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie
na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam ze, projekt zagospodarowania terenu dla budynku kancelarii czterech
le$nictw z instalacja gazowa oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(naziemny zbiornik na gaz ptynny o poj. 2700 | wraz z instalacja) zlokalizowanego na dzialce
nr ew. 149/8 w miejscowosci Wola Michowa, ktorego inwestorem jest

PGL LP Nadlesnictwo Komancza, Komancza 125, 38 — 543 Komancza, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: branza architektoniczna

mgr inz. arch. Maciej Wanke
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr upr. Rz/A-11/06

Projektant: branza konstrukcyjna

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. PDK/0038/ POOK/13

Projektant: branza elektryczna

mgr inz. Lukasz Sokotowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr upr. PDK/0243/POOE/12

Projektant: branza sanitarna

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0045/PWOS/12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- wizja w terenie
- decyzja o warunkach zabudowy
- kopia mapy syt. — wys. 1:500,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa budynku kancelarii czterech lesnictw z instalacja gazowa oraz budynku
gospodarczego wraz z infrastrukturg towarzyszaca (naziemny zbiornik na gaz ptynny o
poj. 2700 1 wraz z instalacja) na dzialce nr ew. 149/8.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren dziatki nr ew. 149/8 objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem
gospodarczym. Przez dziatke przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego
napigcia i teletechniczna oraz instalacja kanalizacji deszczowe;.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej wojewddzkiej nr 897 dziatka
nr ew. 65/2, istniejagcym zjazdem.

Na terenie dziatki nr ew. 149/8 objetym opracowaniem znajduje si¢ grunt klasy:
— Lsopow. 3 418,00 m?.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Budynek kancelarii czterech le$nictw:

Na dziatce nr ew. 149/8 projektuje si¢ budynek kancelarii czterech le$nictw
parterowy, wolnostojacy. Elementy budynku beda wykonane jako: tawy fundamentowe
zelbetowe, $ciany fundamentowe zelbetowe, $ciany zewnetrzne murowane, strop
zelbetowy, dach drewniany wielospadowy potacie gléwne 30°, pokrycie dachu
blachodachéwka w kolorze ciemny grafit.

Zestawienie parametrow technicznych :

— powierzchnia zabudowy 187,55 m? < 300,00 m?
— kubatura 991,84 m?
— wysoko$¢ w kalenicy
od terenu przy gldéwnym wejsciu 8,05m <9,50 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 15,00 m < 16,00 m
— kat pochylenia potaci giéwnych 30° < 30° <45°
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

2. Budynek gospodarczy

Na dzialce nr ew. 149/8 projektuje si¢ budynek gospodarczy parterowy,
wolnostojacy. Elementy budynku beda wykonane jako: stopy fundamentowe zelbetowe,
stupy fundamentowe zelbetowe, S$ciany zewngtrzne szkieletowe, dach drewniany
wielospadowy potacie gtowne 30°, pokrycie dachu blachodachowka w kolorze ciemny
grafit.

Zestawienie parametrow technicznych :
— powierzchnia zabudowy 60,0 m* < 60,0 m? < 120,0 m?
— kubatura 215,26 m?



— wysokos$¢ w kalenicy

od terenu przy gldéwnym wejsciu 4,58 m <8,50 m
— szeroko$¢ elewacji frontowej 12,00 m < 14,00 m
— kat pochylenia potaci gtownych 30°< 30° <45°
— liczba kondygnacji nadziemnych 1
— liczba kondygnacji podziemnych 0

3. Naziemny zbiornik na gaz plynny
Na dzialce nr ew. 149/8 projektuje si¢ naziemny zbiornik na gaz ptynny o
pojemnosci 2700 1.

Zestawienie parametrow technicznych :

—  pojemnosé 27001
— szeroko$¢ 125 cm
— dlugos¢ 254 cm

a) Uzbrojenie zewnetrzne:

— instalacja wodociggowa — budynek bedzie zaopatrywany w wode¢ z projektowanej
studni za pomocg instalacji wodociggowej rurg PE-HD 32.

— instalacja kanalizacyjna — Scieki z budynku bgda odprowadzane projektowana
instalacjg kanalizacyjng ¢160 do projektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki
bytowe.

— instalacja elektroenergetyczna — energia elektryczna do budynku bedzie
dostarczona projektowana instalacja elektryczng z kabla ziemnego 4x35mm? od
skrzynki licznikowej, ktéra docelowo zostanie potgczona z siecig elektroenergetyczng
za pomocag projektowanego przylacza energetycznego niskiego napigcia. Przytacz
elektroenergetyczny zostanie wykonany wg odrgbnego opracowania.

— instalacja gazowa — gaz do budynku kancelarii bedzie dostarczony projektowang
instalacjg gazowg od projektowanego naziemnego zbiornika na gaz ptynny.

— wody opadowe — odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren wiasnej
dziafki.

b) Dojscia do budynku — zostang wykonane jako utwardzone z kostki betonowej gr. 6
cm w kolorze szarym oraz stopni blokowych 35x15 cm.

¢) Stanowiska postojowe — na dziatce projektuje si¢ 5 stanowisk postojowych w tym
jedno dla os6b niepetnosprawnych.

d) Dojazd utwardzony do budynku gospodarczego — nalezy wykona¢ warstwe
odsaczajaca z pospotki gr. 20 cm, podbudowe — warstwe dolng z mieszanki frakeji
0-63,0 mm gr. 20 cm, podbudowe — warstwe gorng — nadanie spadkéw z mieszanki
frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, nawierzchni¢ mineralno-bitumiczng — warstwe wiazaca
gr. 5 cm, nawierzchni¢ mineralno-bitumiczng — warstwa S$cieralna gr. 4cm. Na
catosci dojazdu wykona¢ obrzeza betonowe 8x30 cm kolor szary.

e) Dojazd do budynku — dzialka posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej
wojewodzkiej nr 897 dziatka nr ew. 65/2, istniejagcym zjazdem.

f) Zielen na dzialce — na dzialce projektuje si¢ zielen ozdobng niska z uwzglednieniem
gatunkoéw rodzimych.



g) Ogrodzenie terenu — panelowe z bramg przesuwna 10 m z napedem oraz furtka
wejsciowa.

h) Nieczystosci stale — gromadzone s3 w atestowanych pojemnikach zlokalizowanych
na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby komunalne na
podstawie odpowiedniej umowy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

— powierzchnia dziatki nr ew. 149/8 24 850,00 m?
— powierzchnia cze$ci dziatki w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji 3 418,00 m?
— powierzchnia projektowanej zabudowy 247,55 m?
— powierzchnia istniejacej zabudowy 10,95 m?
— powierzchnia istniejacych utwardzonych dojazdow 701,40 m?
— powierzchnia projektowanych dojazdow 111,62 m?
— powierzchnia projektowanych utwardzonych doj$¢ 94,78 m?

— powierzchnia biologicznie czynna 50% = 1 709,00 m? < 2 251,70 m? = 66,8% pow.
cze¢$ci dziatki w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji

— max. wskaznik pow. zabudowy 0,5 = 1 709,00 m?> > 1 166,30 m? = 0,34 pow. czesci
dziatki w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji

6. INFORMACJE I DANE

a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

Na dzialce nie wprowadza si¢ ograniczen lub zakazow w zabudowie 1
zagospodarowaniu tego terenu.

Ustalenia dotyczace warunkéw 1 wymagania ksztattowania tadu przestrzennego z
warunkow zabudowy:

Budynek kancelarii czterech lesnictw:

— budynek do dwoch kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia,

—  wielko$¢ powierzchni zabudowy budynku nie wieksza niz 300,0 m?,

— szeroko$¢ elewacji frontowej budynku do 16,0 m,

— wysoko$¢ budynku, liczona od poziomu terenu przed gldéwnym wejsciem do
budynku, do poziomu szczytu gtéwnej kalenicy dachu do 9,5 m,

— dach dwuspadowy, o kierunku glownej kalenicy réownolegtym do elewacji
frontowej budynku, o spadku gtéwnych potaci dachowych od 30° do 45°,

— pozostawi¢ min. 50% powierzchni biologicznie czynnej czgsci dziatki
budowlanej objetej w liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji,

— ustala si¢ nieprzekraczalng lini¢ zabudowy w odlegtosci minimum 20,0 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewoddzkiej nr 897 dziatka nr ew. 68/2,

— maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy, rozumiany jako procentowy
udzial powierzchni zabudowy do powierzchni czgsci dzialki budowlanej w
liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji 0,5.

Budynek gospodarczy:
— budynek do dwodch kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia,

—  wielko$¢ powierzchni zabudowy budynku nie mniejsza niz 60,0 m?i nie wieksza
niz 120,0 m?,



— szeroko$c¢ elewacji frontowej budynku do 14,0 m,
— wysoko$¢ budynku, liczona od poziomu terenu przed gléwnym wejsciem do
budynku, do poziomu szczytu gtownej kalenicy dachu do 8,5.

b) Informacja czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy teren i budynki, na ktérym znajduja si¢
projektowane obiekty nie zostat wpisany do rejestru zabytkdéw lub gminnej ewidencji
zabytkow 1 nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

¢) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

d) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Teren planowanego przedsiewziecia znajduje si¢ w Obszarze:

— Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego funkcjonujacego na mocy
uchwaty Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014
r., w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2014 r.,
poz. 1945 z pdzn. zm.),

— Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 pod nazwg ,,Bieszczady” (PLC 180001)
oraz Wspolnoty pod nazwa ,,Bieszczady” (PLC 180001).

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko i
uzytkownikéw, poniewaz Scieki sanitarne beda odprowadzane do bezodplywowego
zbiornika na $cieki bytowe, odpady state sa usuwane do kontenera i wywozone na
wysypisko na zasadach obowigzujacych w Gminie, wody opadowe projektowanego
obiektu s3 odprowadzane na nieutwardzony teren wilasnej dziatki.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z §3 ust. 1 pkt 3 ,,Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej” budynek nalezy do grupy wysoko$ci niskie i kategorii zagrozenia
ludzi ZL III o powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 157,12 m? < 1 000,00 m?.



a) Zestawienie parametrow technicznych budynku:

Budynek kancelarii czerech lesnictw:

wysokos$¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z 6,31 m
gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajace;j

powierzchnia wewngtrzna 157,12 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkow
niskich.

Budynek gospodarczy:

wysoko$¢ od najnizej potozonego wejscia do gorne;j
powierzchni najwyzej potozonego stropu, facznie z 4,39 m
gruboscia izolacji cieplnej 1 warstwy ja ostaniajacej

powierzchnia wewngtrzna 53,62 m?
liczba kondygnacji nadziemnych 1
liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek ze wzgledu na swoja wysokos¢ zaliczy¢ nalezy do grupy budynkow
niskich.

b) Obiekt zlokalizowany w normatywnych odleglosciach od granic dzialki oraz
istniejacej zabudowy (zgodnie z § 12, §271-273 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Budynek kancelarii czterech lesnictw:
— od granicy dzialki nr 65/2 w odlegtosci 17,75 — 21,51 m,
— od granicy dziatki nr 149/7 w odlegtosci 40,37 m,
— od krawedzi jezdni w odlegtosci 24,48 m.

Budynek gospodarczy:
— od granicy dziatki nr 65/2 w odleglosci 23,90 — 26,91 m,
— od granicy dziatki nr 149/7 w odlegtosci 19,03 — 19,64 m,
— od krawedzi jezdni w odlegtosci 30,73 m.

¢) Kategoria zagrozenia ludzi i odpornos$¢ pozarowa budynkéw i elementéow
budynku:

— Budynek kancelarii czterech leSnictw zaliczony jest do klasy ZL III kategorii
zagrozenia ludzi. Zgodnie z § 213, pkt. 1b) ,,Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



d)

a)

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wymagania dotyczace klasy odpornos$ci
pozarowej okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementow
budynkow 1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216 nie
dotyczg budynkéw administracyjnych w gospodarstwach lesnych do trzech
kondygnacji nadziemnych wtacznie.

Budynek gospodarczy zgodnie z § 213, pkt. 2b) ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” wymagania dotyczace klasy
odpornos$ci pozarowej okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej
elementéw budynkow 1 rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okre$lone w §
216 nie dotycza budynkéw gospodarczych w gospodarstwach lesnych.

Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru nie jest wymagane
zgodnie z §3 ,, Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”.

Droga pozarowa do projektowanych budynkow nie jest wymagana zgodnie z
§12 ,,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych”.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepisy prawne

Art. 20 ust. 1 pkt 1c 1 art. 34 ust. 3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333).

b)

d)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826) nie zostat wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz projektowane obiekty
nie zalicza si¢ do obiektow bedacych zrodtem hatasu wymienionych w zataczniku do
w/w rozporzadzenia, do zadnej z kategorii obiektow objetych ochrong
wymienionych w §1.1, oraz do zadnego z obiektow bedacych zrodiem hatasu
wymienionych w zatgczniku do w/w rozporzadzenia. Budynek nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienione w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z
pdzniejszymi zmianami).

Obiekty znajduja si¢ na terenie zabudowy zagrodowej, nie przekraczajg wysokoscia
otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie powoduje zmiany gesto$ci zaludnienia, nie
zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie
generuje hatasu o niedopuszczalnym poziomie. W zwiazku z powyzszym realizacja
inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu(w tym
zabudowie) innych terenow.

W zwigzku z decyzja o warunkach zabudowy realizacja inwestycji nie spowoduje
powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych
terendOw, nieprzekraczalna linia zabudowy nie zostala przekroczona. Zostaty
zachowane wymagane wspotczynniki zabudowy.

Dzialki sasiednie sg niezabudowane przez co projektowane budynki na dzialce nr
ew. 149/8 spelniaja warunek okre§lony w §13 ust.1 pkt. la ,,Rozporzgdzenia



Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. tj. max.
wysokos¢ budynku od poziomu terenu do poziomu kalenicy jest mniejsza od
odlegtosci miedzy budynkami.

f) Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu

— dziatka nr ew. 149/8 — teren inwestycji.

Opracowat:
mgr inz. arch. Maciej Wanke mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane w specjalno$ci Uprawnienia budowlane do projektowania bez
architektonicznej do projektowania bez ograniczen ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
nr upr. Rz/A-11/06 nr upr. PDK/0038/ POOK/13
mgr inz. Lukasz Sokotowski mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
elektroenergetycznych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. PDK/0243/POOE/12 nr upr. PDK/0045/PWOS/12



Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GK-1.6640.2364.2022

, . . . P . .. e . Miejscowosc Wola Michowa
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
. . identyfikator 181704_2
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK-1.6640.2364.2022 Jednostka ewidencyjna nazwa Komancza
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Starosta Sanocki ) , identyfikat 181704 2.0026
9 uzoy 9 Zyjnej y zy i Obreb ewidencyjny identyfikator _
zgtoszenie Nazwa Wola Michowa N
Wykonawca prac geodezyjnych en=e Arkusz mapy: 7.106.31.04.2.1, 7.106.31.04.2.3, Skala mapy | 1:500
Lzr Piotr Kopaniszyn 7106310424
PslV Nazwa uktadu prostokafnych ptaskich 2000 strefa 7
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji wspotrzednych Wysokosci PL-EVRF2007-NH

zawierajagcego wynik pozytywnej weryfikacji nr GK-1.6640.2364.2022_21002
zdnia 16.11.2022

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizagji L L L

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien zawo- Adam Kopaniszyn Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzien: 09.11.2022 r.
dowych kierownika prac numer uprawnien: 18837 Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych Niniejsza mapa zostata
Podpis ‘ majacych wptyw na zagospodarowanie grunféw, wykonana bez ustalenia
‘ zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestygji obciazen stuzebnos$ciami

gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w fterenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwenfarmzacji.

/L_egenda:

N 3 = Oo—e granica dziatki
\\ Nazwa / | iﬁ)'r,ﬁl&\l/isku wykonawcy Imie i nazwisko, nr uprawnien, zakres oraz data
N oraz data i podpis osoby reprezentujacej i podpis geodety uprawnionego, — — A - D teren inwestycji w liniach rozgraniczajgcych
\ wykonawce, ktory opracowat dane

1. projektowany budynek kancelarii czterech lesnictw (budynek niski)

2. projektowany budynek gospodarczy

3. projektowane miejsce gromadzenia odpaddw statych

4. istniejgcy budynek gospodarczy

5. istniejgca kanalizacja deszczowa

6. istniejgca napowietrzna linia teletechniczna

7. istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna nieskiego napigcia

8. projektowany naziemny zbiornik na gaz ptynny o poj. 2700 |

wez projektowana instalacja wodociggowa

ks160 projektowana instalacja kanalizacyjna
eN_ projektowana instalacja elektroenergetyczna
570.5 CR projektowna instalacja gazowa
</5707 ) S L na zgtoszenie wg
/@@@ 53/28 xa projektowany bezodptywowy zbiornik na Scieki } odrebnego opracowania
%‘ © projektowana studnia kopana ™~
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Vs Xy N 7312 ' ; s 2
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