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. CZESE OPISOWA
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w
Krakowie, ul. Reymonta 20, 30 - 059 Krakow.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza elektroenergetycznego

oswietlenia w ramach zadania pn. ,,Urzadzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul. Chatupnika,
dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie”.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Aktualne podktady geodezyjne;
b) Warunki techniczne ZDMK;
c) Uzgodnienie trasy w ZDMK;
d) Opinia ZUDP;
e) Inne opinie i uzgodnienia;
f) Obowiazujace normy, przepisy i zarzagdzenia;
g) Materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatach nr:
ul. Chatupnika w Krakowie: Dz. nr 165/26, 761, 764; Obr. 4; j. ewid. Srodmiescie w miejscowWosci
Krakdw, gmina Krakdw, powiat krakowski, woj. matopolskie.

2. STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie parku kieszonkowego przy ul. Chatupnika w Krakowie.
W poblizu parku zlokalizowano istniejacy sie¢ oswietlenia ZDMK, zasilang z szafy oswietlenia
nr PZ1012, obwaod IlI.

3. STAN PROJEKTOWANY

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano budowe przytacza elektroenergetycznego oswietlenia,
wraz ze stupami parkowymi wyposazonymi w oprawy ze zrodtami swiatta typu LED.

Inwestycje podzielono na 2 etapy. Pierwszy obejmuje wykonanie przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia do parku kieszonkowego, natomiast drugi obejmuje wykonanie oswietlenia parkowego od
strony ul. Chatupnika.

4. KABLE OSWIETLENIOWE

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy stupami oswietleniowymi.

Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR@110 i SRS@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m pod zielericami lub chodnikami i 1,2m pod drogami i wjazdami. Nastepnie przysypac¢ 25 cm
warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym
zasypac¢ do wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia. Na kablu przed
zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujace o typie kabla, napieciu, relacji oraz uzytkowniku kabla.

Prace budowlane w poblizu istniejacych drzew wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni
Miejskiej.
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Instalacje oswietlenia utozy¢ w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong
jednostke geodezyjna. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajace z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadnia¢ na etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne, roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia.
Przed przystapieniem do realizacji, wykonaé¢ przekopy kontrolne, celem petnej identyfikacji
uzbrojenia terenu.

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem terenu
nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegélnosci zgodnie z norma
SEP-N-004.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji
kablowej. Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopéw) dokona¢ inwentaryzacji tras przez
uprawnionego geodete.

Catos¢ wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz rys. nr 1.0 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

5. KONSTRUKCJE WSPORCZE

5.1. StUPY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano wykorzystanie, stupa stalowego, ocynkowanego,
okragtego typu zbieznego, o wysokosci 5m i sciankach grubosci 4mm, zgodnych z wytycznymi ZDMK
dot. budowy oswietlenia.

W ramach etapu nr 2 zaprojektowano montaz wysiegnika ptaskiego dt. 2x1,5m typu .V’ /
rozwarcie 20-30° / nachylenie 10°, wraz z przewieszeniem istniejgcej oprawy oswietlenia. Kazde ramie
wysiegnika musi by¢ zakoriczone gwintem umozliwiajgcym montaz oprawy oswietlenia zwréconej
prostopadle do osi drogi.

Dla potrzeb oswietlenia przejscia dla pieszych od strony parku kieszonkowego zaprojektowano
wykorzystanie, stupa stalowego, ocynkowanego, okragtego typu zbieznego, o wysokosci 6m i sciankach
grubosci 4mm, zgodnego z wytycznymi ZDMK dot. budowy cswietlenia.

Stupy musza by¢ w catosci pomalowane proszkowo w kolorze RAL ustalonym z inspektorem na
etapie budowy i srodkiem typu anty plakat na wysokos¢ 2m.

5.2. FUNDAMENTY
Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupéw, fundamentéw prefabrykowanych.

6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb budowanego oswietlenia, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze zrodtami swiatta
LED, typu 5068 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,7W + LuCo, w kolorze RAL supa.

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych w ramach etapu 2, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze
zrodtami swiatta LED, typu 5145 / 24LEDs 850mA CW757 65W (asymetryczne) + LuCo.

Wszystkie lampy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w sterowniki lokalne LuCo i wtaczone
do systemu OWLED.

Poziom oswietlenia:

- przejscie: klasa PC3,

- chodnik i alejki parkowe: klasa P2.

W stupach instalacje do opraw oswietleniowych wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mn¥ / 750 V
z podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych niz typu SINTUR IZK.
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6.1. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan

montaz na stupie o srednicy @60mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigca antene sterownika lokalnego
mozliwosé wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwosé sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosc¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wsp6tczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrédfa swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu opraw

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 6100Im

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiagzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobow zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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6.2. PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSE DLA PIESZYCH
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @#48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA w standardzie ANSI C 136.41, umazliwiajace podtaczenie
sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajagcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzadzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwosé sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢ przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu swiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wsp6tczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrddta swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
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oprawa wyposazona w roztacznik odtaczajacy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrodet swiatta — 9300Im

zakres temperatury barwowej zrédet $wiatta — 5500-6000K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywga LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz
zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub
réwnowazny

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009
moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzarn zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako ochrone przeciwporazeniowa przewidziano izolacje robocza przewodoéw i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujac w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikow
topikowych szybkich 6A.

Przytacz oswietlenia pracowaé bedzie w systemie TN-S. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2017-09. Nowe dupy oswietleniowe, uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q. W przypadku zmierzenia
niewystarczajacej wartosci rezystancji uziomu, nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy pionowe whijane.

8. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):
Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takze wszystkie konstrukcje
mocujace winny by¢ ocynkowane,
Potaczenie elementéw ochrony przeciwporazeniowej wykonaé¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,
Miejsca potaczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca potaczen pod ziemia zala¢ masg asfaltowsa.

9. ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej instalacji z uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, warunkami uzgodnien oraz wymaganiami
technicznymi wtascicieli.

10. UWAGI KONCOWE

U Prace wykonac zgodnie z aktualnie obowiagzujacymi normami oraz przepisami BHP.

U Scisle stosowa¢ sie do uzgodniern i warunkéw zataczonych do projektu oraz zgtasza¢
wykonywanie robot poszczeg6lnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosic
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywac po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

U W miejscach zblizen projektowanej instalacji do istniejacych sieci Wykonawca, przed
przystapieniem do robo6t, sprawdzi przekopami kontrolnymi uzbrojenie podziemne terenu.

U Na czas robdt, nalezy zapewni¢ nadzér stuzb technicznych gestoréw sieci pozostajacych w
zblizeniu do projektowanych tras kabli oswietlenia.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10



Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia w ramach zadania pn. ,,Urzadzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul.
Chatupnika, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie”

I OBLICZENIA

1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie

llosé
RODZAJ Pi [W] [szt] Ps [W] | lobw [A]
OBWOD II
ISTN. LATARNIE 35 10 350 1,72
PROJ. LATARNIE 38 14 532
PROJ. LATARNIE ASYM. 65 2 130
POZOSTALE OBWODY 3442
RAZEM | 4454 7,57

ZMIANA (+)| 662
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw = Ps/ Unt
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 X Upx coS )
gdzie:
Ut — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.
2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- RODZAJ| 1LOSC S R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBLA | zve | [mm2] | '™ | [onm] | [ohm] |[ohm]|  Zoxla< U
Od 11/11 do 11/24 YKXS 5 16 188 0,210 | 0,015
Od 11/11 do 11/16 YKXS 5 16 100 0,112 | 0,008
Od 11/08 do 11/11 YKXS 5 16 41 0,046 | 0,003
Od PZ do 11/08 YAKY 4 35 330 0,277 | 0,026
Zabezpieczenie Obwodu II: 10 SUMA | 0,533 | 0,026 | 0,534 | 26,68 < 230
Obwdd od ST do PZ YAKY 4 120 50 0,012 | 0,004
Zabezpieczenie Obwodu 0: 40 SUMA | 0,545 | 0,030 | 0,546 | 109,20 < 230

Dopuszczalna wartos¢ impedancii: Zs X la < Ug

gdzie:
Zs — max impedancja petli zwarcia,

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs =V(SR*3X?)

gdzie:
R - rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.

gdzie:

la= kX In

k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpiecze h skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkow

iw.




Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia w ramach zadania pn. ,,Urzadzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul.
Chatupnika, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie”

3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

OBWOD/ODCINEK R}&%ﬁj 'Lz?(ic [mfn 2| 11| Pt | AU

Od 11/11 do 11/24 YKXS 5 16 188 228 0,03

Od 11/11 do 11/16 YKXS 5 16 100 266 0,02

Od 11708 do 11/11 YKXS 5 16 41 559 0,02

Od PZ do 11/08 YAKY 4 35 330 974 0,17

Obwdd od ST do PZ YAKY 4 120 50 4454 0,03

SUMA | 0,25
Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy ¢ 4%.
. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p \Wyszczegc’)lnienie Jednostka ‘ llos¢ ‘ Uwagi
ETAP | (PARK)
1. |Rury DVR110 m 182
2. | Rury SRS110 m 10
3. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm2 m 208
4. | Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 48
5. | Stup oswietleniowy 5m szt. 8
6. | Fundament stup 5m szt. 8
7. | Oprawa 5068 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,7W + LuCo szt. 8
8. | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A kpl. 8
9. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 8
10. | Bednarka FeZn 4x30 m 160
ETAP Il (CHODNIK)
1. |Rury SRS110 m 10
2. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm?2 m 210
3. | Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 37
4. | Stup oswietleniowy 5m szt. 6
4. | Stup oswietleniowy 6m szt. 1
5. | Fundament stup szt. 7
6. | Wysiegnik ptaski dt. 2x1,5m typu ,,V” / rozwarcie 20-30° + gwint do opraw kpl. 1
7. | Oprawa 5068 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,7W + LuCo szt. 6
8. | Oprawa 5145 / 24LEDs 850mA CW757 65W (asymetryczne) + LuCo szt. 2
9. | Podstawa bezpiecznikowa z bezpiecznikiem 6A kpl. 9
10. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 7
11. | Uziom pretowy whbijany 1,5m szt. 24

10



Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia w ramach zadania pn. ,,Urzadzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul.
Chatupnika, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projekt wykonawczy budowy przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia w ramach zadania pn.: Budowa przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia w ramach zadania pn. ,,Urzagdzenie lesnego parku kieszonkowego

przy ul. Chatupnika, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie”.

zostat sporzadzony zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pGzniejszymi zmianami), obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do
projektu technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant; ........marinz Jakub Gatkowski 2022-05-31
(imie i nazwisko) (podpis) (data)

Sprawdzajacy: .......mdr.inz, Pawet Pawtowski 2022-05-31
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
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Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia w ramach zadania pn. ,,Urzadzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul.
Chatupnika, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie”

INFORMACJA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektdw, stanowigcych catosé
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robdt to:

. Budowa przytacza oswietlenia

2. Istniejace obiekty budowlane to:

. Latarnie oswietlenia ulicznego

. Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.

4. Podczas rob6t moze wystapic zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowaé przez
caty czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystapieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ...................

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobdéw, substancji oraz preparatow.

7. W obszarze prowadzonych rob6t budowlanych nie beda wystepowaty strefy szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawna i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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m g ZarzadDrog
S i Krakoéw, dn. 19.04.2022r.
..“ Miasta Krakowa

RU.461.2.663.2022 (2)

KG - Projekt

ul. Wyspianskiego 67

32-800 Brzesko

Inwestor:

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia trasy przytacza elektroenergetycznego o$wietlenia, projektowanego

w ramach zadania pn.: Urzqdzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul. Chatupnika, dla
Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w zakresie przebiegu w pasie drogowym w/w ulicy
- po uzupetnieniu wniosku w kontekscie uwag okreslonych w pismie znak:
RU.461.2.663.2022 (1) z dnia 31.03.2022r.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, uzupetnionej w

kontekscie uwag okreslonych w pismie znak: RU.461.2.663.2022 (1) z dnia 31.03.2022r., Zarzad
Drég Miasta Krakowa uzgadnia trase elektroenergetycznego oswietlenia, projektowanego
w ramach zadania pn.: Urzqdzenie lesnego parku kieszonkowego przy ul. Chatupnika, dla Zarzqdu
Zieleni Miejskiej w Krakowie, w zakresie przebiegu w pasie drogowym w/w ulicy, z nastepujacymi
warunkami realizacji:

1

2,

Na czas prowadzonych robot nalezy zapewnic ciggtosé i bezpieczeristwo ruchu pieszych
i pojazdéw na rozpatrywanym odcinku ul. Chatupnika.

Przedmiotowa trasa linii kablowej zasilajacej oswietlenie, w czesci przebiegajacej
w_obszarze inwestycji miejskiej pn.: Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (...), uzyskata
akceptacje jednostki projektujgcej to zadanie, tj. firmy Arcadis Sp. z 0.0. Oddziat Krakéw.
W tvm zakresie, kable nalezy utozy¢ przed lub w koordynacji z w/w inwestycjg miejska.
Przekroczenie jezdni ul. Chatupnika projektowanym kablem os$wietleniowym, nalezy
wykona¢ metodg bezrozkopowg (przewiert), bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni
W miejscu realizacji robét ziemnych, kable uktada¢ w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopdéw gruntem zageszczalnym wg normy PN-S-02205/1998 -
»Roboty ziemne”.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, roboty wykonywaé¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na pozostatych odcinkach dopuszcza sie
zastosowanie lekkiego sprzetu mechanicznego.

Na catej dtugosci kabel zasilajacy o$wietlenie nalezy utozy¢ w rurach ochronnych.

Do odrebnego uzgodnienia w ZDMK, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii z Narady
Koordynacyjnej (zudp), nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy budowy o$wietlenia

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl



opracowany zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: RU.461.6.47.2022 z dnia
09.03.2022r.

8. Na zakresach robo6t zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysoko$ciowe ze stanem
istniejacym i projektowanym (w zakresie zawartym w obszarze planowanej budowy linii
tramwajowej KST etap IV).

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w zakresie budowy oéwietlenia, nalezy
powiadomic tutejsza Jednostke z min 7-dniowym wyprzedzeniem.

10.O zgode na wejscie w teren pasa drogowego ul. Chatupnika nalezy wystapi¢ do tut.
Zarzadu odrebnym pismem.

11. Integralng czesciag uzgodnienia jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem
rozpoczecia robdt bedzie uzyskanie w tutejszym Zarzadzie decyzji na zajecie pasa
drogowego.

POUCZENIE

Warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres i technologia
rob6t przywracajacych stan uzytecznosci, zostang okreslone na etapie wydania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021.1376
z pdzn. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2004.140.1481).

Zatacznik:
1) Opieczetowana mapa syt.-wys.

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik,
1 x RU a/a(36918/2022, ID: 2622141).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 0O (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Krakow, dnia 2022-04-27

GD-17.6630.691.2022

Odpis protokotu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy Z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276z pozn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta
Miasta Krakowa 7 dnia 19.11.2015T. w  sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
KG-PROJEKT Biuro Projektowe Jakub Galkowski
32-800 BRZESKO, ul. WYSPIANSKIEGO 67

dotyczacego:
przylacze elektroenergetyczne o$wietlenia z lokalizacja slupow

zlokalizowanego:

Krakéw, ul. Chalupnika, jednostka ewidencyjna: Srédmiescie, obreb: 4

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-04-27 rozpatrzono Wyzej wymieniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag

Andrzej Nobis Brak uwag
3 |instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej pozytywne bez uwag

Akademii Nauk Poznanskie Centrum

Superkompu(erowo—Sieciowe Brak uwag

(e

Eryk Swietlicki
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Klimat—Energia-Gospodarka Wodna

Dariusz Kupiec

— e —
Bartosz Paszkowski Brak uwag

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej POzytywne bez uwag

SA.

POzytywne bez uwag

Brokuwag

Netia Telekom Telmedia S A,

Lestaw Augustyn

POzytywne bez uwag

e
Brak uwag

Orange SA.

Pozytywne bez uwag

Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Krakowie

Krzysztof Katwak

pozytywne z uwagami

Prace w sgsiedztwie siecj gazowej prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniuy j pod nadzorem stuzb Gazowni Krakéw Centrum

Tauron Dystrybucja SA.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S A. nalezy wykonag rgcznie, zgodnie z
obowiqzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo 0s6b i mienia, by przed przystapieniem do prac
Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S A. Oddziat w Oddziat w
Krakowie o nadzor branzowy.

Kategorycznie zabraniamy Prowadzenia robét ziemnych
Sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie

W rurze ostonowe;j Przepustu z uwzglednieniem Zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

10

T-Mobile Polska S A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie Zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

11

UPC Polska Sp. z 0.0,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12

Wodociggi Miasta Krakowa SA

Monika Bazarnik

pozytywne z uwagami

W miejscach skrzyzowar z istniejacy siecig wodociggows na sieci
energetycznej nalezy zamontowaé rury stalowe ochronne,

Kable uktadaé w odlegtosci pionowej nie mniejszej niz 0,5m od
istniejgcej sieci wodociggowej.

(Wszelkie prace w rejonie skrzyzowarn i zblizen do sieci
wodociggowej prowadzi¢ pod Scistym nadzorem stuzb
eksploatacyjnych WMK. S.A.

13

Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK

Anna Glownia

pozytywne z uwagami

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI - prace ziemne w poblizu
drzew i krzewéw wykonaé metodg reczng lub bezrozkopowo.

Prace sasiedztwie drzew nalezy prowadzié pod nadzorem osoby
posiadajgcej wiedze z zakresu dendrologii popartg stosownym
certyfikatem (np. Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni,

Certyfikowanego Inspektora Drzew, Inspektora Nadzoru Polskiego
Towarzystwa Chirurgéw Drzew, itp.)
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14 |zarzad Drog Miasta Krakowa

Robert Cebulski

pozytywne z uwagami

e
Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461 2.663.2022(2)z dnia
19.04.2022r.

Woit/burmistrz wedtug wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
osoby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |Wydziat Geodezji UMK

pozytywne bez uwag

I
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczytw naradzie

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

PODINSPEKTOR

S b a ﬁnus

1eyihed
ub jego zastgpey)
wypiel
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g'.= Zarzad Drég
"“ Miasta Krakowa
RU.461.6.47.2022 RPU/5516/
! Data: 2022-03-15
TN
- WPL “J ......................... Zarzad Zieleni Miejskiej wKra#(owie
& e ey ul. W. Reymonta 20
! ron - rakoé
2020 03- 15 ; 30-059 Krakow
Dotyczy mkéw dla przytacza oéwieetlenia dla czesci dziatki przy ul. Chatupnika.

Odpowiedzialny — T."'S.?',i?_‘.‘.

\_nawiazaniu do plsma znak-1P £00.5.21.BK z dnia 2022.03.01. W sprawie warunkow
budowy cznego OSwi ja parkowego W zwiazku z planowang irf'vestycja
pn. ,Utworzenie parku leénego przy ul. Lha pnika W Krakowie" oraz oéwietlenia przgjscia dia
pieszych na dziatce nr 165/26,761 1764 obr. 4 Srédmiescie, ‘Zarzad Drog Miasta Krakowa
uprzejmie informuje, ze w celu wykonania ww. inwestycji nalezy:

1. Wykonac obliczenia fot_ometrdene oraz elektryczne dia analizowanego rejonu .
2 W obliczeniach fotometrycznych uwzgledni¢ lokalizacje opraw oéwietlbniowych
zamontowanych na stupach istniejacych dla zachowanie réwnomiernosci 0 wietlenia

w ciagu dogi.

3. W catym zakresie projektu prZewidziéc‘ stupy stalowe lub aluminiowe na fundamentach
" betonowych z oprawami typu LED
4. Wykonac nowa ziemna sie¢ kablowa pomiedzy projektowanymi stupami oéwietleniowymi,
kablem typu YKXS 5x16mm?.
5. Nowe potaczenia kablowe ze stupa oéwietleniowego zlokalizowanego poza zakresem
inwestycji, realizowac sieciﬂ doziemna, kablem typu YKXS 5x16mm?. Potaczenia

7 istniejaca siecia zaprojektowac we wnece instalacyjnej. Nie dopuszcza sie tagzenia kabli

na trasie _ : :

6. Linie kablowe prowadzi¢ w r rach ochronnych DVK o $rednicy minimum 73mm a pod

wjazdami w rurach np. typu Di R

7. Lokalizacje projektowanego kabla zasilajgcego oraz stupow uzgodni¢ w 7ZDMK|(procedura
~ 7DMK-36) a nastgpnie uzys aé opinig z Narady Koordynacyjnej WG UMK
8. Do uzgodnienia W tutejszym Zarzadzie przedtozy¢ projekt wykonapczy sieci
oéwietleniowej zawierajacy miedzy innymi: ‘
a. niniejsze warunki
b. opinie Narady Koordy nacyjnej WG UMK
9. Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegaja wiasnoéci  dpiatek, sie€
oéwietleniowa wraz z infrastruktura towarzyszaca projektowac wyltacznie rra dziatkach
GMK (w liniach rozgraniczajacych docelowy/planowany uktad drogowy).
10.Dla inwestyc]i uzyska¢ inne niezbedne opinie i uzgodnienia W tutejszdj Jednostce
i pozostaWch Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetenciami oraz obpwiazujacym
prawem i procedurami.
11. W trakcie realizacji projektu zapewnic ciagtosc oéwietlenia obszaréw dotychdqzas objetych
systemem,
Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:IZIKiT/SkrvtkaESP
www.zdmk.krakow.pl




Projekt powinien zosta¢ Opracowany w oparciu o wytyczne dla projektantéw, zawarte
w zataczniku nr 6, zarzadzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod
adresem https://zdmk kr kow.pl/nasze-dzialania wytyczne

w dwéch egzemplarzach

Projekt przebudowy wykonaé w oparciu o zasady okreslone w zataczniku nr 6, zarzadzenia
nr 117/201¢9 dyrektora ZDMK dnia  2019.09.06. dostepnym pod adresem
https://zdmk.krakow.pl nasze-dzialania/wytyczne/. :

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki
1xaaRU 25511/2022, ID: 2595814

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 6164 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretarlat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl Giéwn yfsl;') lista

/ 4 -
Wfodys/éf\;x Reczyriski




Park ul. Chatupnika, Krakow

2 llos¢

14 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.03.2022

Park ul. Chatupnika, Krakéw / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass

llustracje o$wietlen

Zebra right 24 OSLON SQUARE GIANT@850mA znajdziesz w naszym

CW 757 230V 414422

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 7932 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9391 Im
Moc opraw: 65.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 90 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 24 OSLON SQUARE
GIANT@850mA CW 757 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER KIO LED / 5068 / 24 LEDs 500mA
NW 740 37,7W // 367192

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5145 Im

Strumien swietiny (Lampy): 6110 Im

Moc opraw: 37.7 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 500mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu o$wietlen.

.
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Park ul. Chatupnika, Krakéw B D | A I_ UX

24.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych / Dane planowania

T11.00m
()
I I
I |
| | | | | |
I I
I I
, . 0.00
0.00 20.00 m
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI 5145 Flat glass Zebra
1 2 right 24 OSLON SQUARE GIANT@850mA CW 7932 9391 65.0

757 230V 414422 (1.000)
W sumie: 15865W sumie: 18782 130.0

.
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Park ul. Chatupnika, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.03.2022

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T11.00 m
@ To.00
0
I I
| I ﬂ |U
1 [ ] é) (é ( ] T5.00
D] |I | |
I I
D @ T1.00
L 1 1 i -_O'oo
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

© 00N O OO WN -

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F
Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000
12.000
12.000
12.000

Y
9.000
5.000
1.000
9.000
5.000
1.000
9.000
5.000
1.000

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

z

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
180.0
180.0
180.0

Wartosc [Ix]

28
63
70
13
17
22
23
27
23

.
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Park ul. Chatupnika, Krakéw B D | A I_ UX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

24.03.2022

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z

10 Pionowy punkt obliczeniowy D  pionowy, ptaski  8.000 9.000 1.000 0.0 0.0 180.0
11 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski  8.000 5.000 1.000 0.0 0.0 180.0
12 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski  8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 180.0

Podsumowanie wynikéw

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia[Ix]  Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ En
Pionowy, ptaski 12 28 13 70 0.46

Wartosc [Ix]

E

17
17
18

lE

min max

0.18

.
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E DIALUX

Park ul. Chatupnika, Krakow
24.03.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik i park / Dane planowania

T 149.55m
, . 550
I20.00 I‘I 54.60 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 5.5% Skala 1:1336
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER KIO LED / 5068 / 24 LEDs 500mA 5145 6110 37.7

1 14 NW 740 37,7W / / 367192 (1.000)
W sumie: 72035W sumie: 85540 527.8

.
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Park ul. Chatupnika, Krakow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

24.03.2022

Chodnik i park / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

20.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

68.08

1 Chodnik
2  Alejki parkowe

Podsumowanie wynikéw

Typ
pionowa

Liczba
2

Typ Siatka
pionowa 96 x 7
pionowa 49 x 34
Srednia [Ix]
12

T14955m
T82.02
T37.14
. 550
154.60 m
E X E..[IXI E..I[X E.n/En
10 2.31 19 0.227
14 5.72 22 0.418
Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em
2.31 22 0.19

Skala 1: 1639

E . /E

min max

0.123
0.262

E . /E

min max

0.11

.
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© MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
- OKREGOWA
| Z B A
" INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha



POLSKA
I 2 B A

®
NS
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-U91-KZG-QHL *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172



POLSKA
| I B A

®
B
==

= INZYNIEROW
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L8J-KGM-C7E *

Pan Pawet Pawtowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12

adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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- projektowana latarnia oswietleniowa

- projektowany stup owietlenia przejScia dla pieszych
- projektowany kabel oswietlenia (wg opisu)
- istniejacy stup oSwietleniowy

PRAVA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Rysunek chronony w my sl przepisow ustawy z dria 04,02 1994r. 0 Prawie Autorskim i Prawach Polewnych, Dz.U. Nr 80 2 2000 T, poz.
904, ze zmianami. Wszellae powiclanie, kopiowanie, odst gpowanie | dokonywanie Zmian bez zgody autora jest niedazvobne.

Inwestor:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Tytul projektu:

Urzadzenie le$nego parku kieszonkowego przy ul. Cha tupnika,
dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Branza: Stadium: Data:
ELEKTRYCZNA PW s

Funkeja/Imig i nazwisko: Nr uprawnief: Podpis:

POJEKTANT:

mgr inz. Jakub Gatkowski MAPI0298/PWOEID

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Pawet Pawtowski S

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:
PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA 1:500 0-01

TERENU
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U=400/230V~ 50Hz Pi=4,454 kW
UKLAD SIECI TN-C
i SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE
ISTNIEJACY KABEL ZASILAJACY OSWIETLENIE
o _ Jiv22 PROJEKTOWANY KABEL ZASILAJACY OSWIETLENIE ETAP 1 (PARK)
PROJEKTOWANY KABEL ZASILAJACY OSWIETLENIE ETAP 2 (CHODNIK)
Wis  ms — ———— PROJEKTOWANY UZIOM (BEDNARKA FeZn 4x30mm)

PROJEKTOWANY UZIOM PIONOWY (WBIJANY)

PROJEKTOWANY PUNKT OSWIETLENIOWY ETAP 1 (PARK)

PROJEKTOWANY PUNKT OSWIETLENIOWY ETAP 2 (GHODNIK)
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PRAVA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Rysunek chronony w my sl przepisow ustawy z dria 04,02 1994r. 0 Prawie Autorskim i Prawach Polewnych, Dz.U. Nr 80 2 2000 T, poz.
904, 76 zmianami. Wszelkie powiclanie, kopowanie, odst epowanie | dokonywanie ziian bez 2gody auiora jest nedowne.

Inwestor:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Tytul projektu:

Urzadzenie le$nego parku kieszonkowego przy ul. Cha tupnika,
dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Branza: Stadium: Data:

MAJ

ELEKTRYCZNA 2022

PW

Funkeja/Imig i nazwisko: Nr uprawnief: Podpis:

POJEKTANT: MAP/0298/PWOE/10
mgr inz. Jakub Gatkowski 10298/P WO
SPRAWDZAJACY:

P . SWK/PWOE/0099/12
mgr inz. Pawet Pawtowski

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:
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LEGENDA:
- rury ostonowe wykonane w ramach budowy chodnika
wzdtuz ul. Chatupnika
(@) - Zapas rury w miejscu projektowanego stupa oéwietlenia

PRAVA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Rysunek choniony w my sl przepisow ustawy z dria 04.02 1994r. 0 Prawie Autorskim i Prawach Polsewnych, Dz.U. Nr 80 2 2000 r., poz.
904, ze zmianami. Wszellae powiclanie, kopiowanie, odst gpowanie | dokonywanie Zmian bez zgody autora jest niedazvobne.

Inwestor:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE
ul. Reymonta 20
30-059 Krakéw

Tytul projektu:

Urzadzenie le$nego parku kieszonkowego przy ul. Cha tupnika,
dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Branza: Stadium: Data:
MAJ
ELEKTRYCZNA PW 2022
Funkeja/Imig i nazwisko: Nr uprawnief: Podpis:
POJEKTANT: MAP/0298/PWOE/10
mgr inz. Jakub Gatkowski
SPRAWDZAJACY: ,
mgr inz. Pawet Pawtowski HOO%AIL
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.:
PLAN SYTUACYJINY
BUDOWA CHODNIKA 1:500 0-03






